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sanitariaty sp 53 przedm

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SANITARIAT CHLOPCOW 1 41
1.1|Roboty rozbiérkowe $cian 1 5
1.2|Posadzki 6 11
1.3 Roboty budowlano-montazowe 12 41
1.3.|Sciany i stropy 12 17
1
1.3.|Sciana z odkrytej cegly 18 21
2
1.3.|Oktadziny $cienne z ptytek 22 24
3
1.3.|Posadzki na poziomie 0,00 25 30
4
1.3.| Stolarka 31 34
5
1.3.| Stropy i obudowy z ptyt GK 35 41
6
2|SANITARIAT DZIEWCZAT 42 79
2.1|Raoboty rozbiérkowe $cian 42 46
2.2|Posadzki 47 52
2.3 Roboty budowlano-montazowe 53 79
2.3.|Sciany i stropy 53 58
1
2.3.|Sciana z odkrytej cegly 59 62
2
2.3.|Oktadziny $cienne z ptytek 63 65
3
2.3.|Posadzki na poziomie 0,00 66 71
4
2.3.|Stolarka 72 75
5
2.3.| Stropy i obudowy z ptyt GK 76 79

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45111300-1 |SANITARIAT CHLOPCOW
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe $cian
1/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./01 0348-02
1
(2,55*5+0,35+0,47+4,68)*2,81*0,12<wc chtopcow> m3 6,154
RAZEM 6,154
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych szt.
d.1./01 0353-04
1
12<wc chiopcéw> szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej z piytek m?2
d.1./01 0820-08
1
30<wc chtopcow> m2 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1./01 0701-05 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
39,89%2,8<wc chiopcow> m? 111,692
RAZEM 111,692
5/KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?2
d.1./01 0209-03 [go o grubosci do 20 cm dla potrzeb wentylacji
1
0,10*3<Wc ch topcow> m2 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Posadzki
6|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1./01 0812-05
2
56,31<wc chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
7/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
2
(6,56+4,55)*0,5*0,15 m3 0,833
RAZEM 0,833
8/KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- | m3
d.1./01 0106-01 |rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m-dla kanalizaciji
2
(6,56+4,55)*0,5*0,5 m3 2,778
RAZEM 2,778
9|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi ubi- |m3
d.1./01 0105-02 |ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
2
2,778 m3 2,778
RAZEM 2,778
10|KNR-W 4- |Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1./01 0106-05
2
56,310*0,05 m3 2,816
0,833 m3 0,833
RAZEM 3,649
11|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru- |m3
d.1./01 0109-18 |zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km z optatg za sktadowisko
2/0109-20
9,469 m3 9,469
RAZEM 9,469
1.3/45400000-1 |[Roboty budowlano-montazowe
1.3./45262500-6 | Sciany i stropy
1
12|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na m?2
d.1./02 0103-01 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
3.1
4,54*2 81<Wc chtopcow> m? 12,757
RAZEM 12,757
13|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m?2
d.1./02 0126-02
3.1
(3,15+1,95+0,05+2,3+1,1)*2,81-0,9*2,0*4<W ¢ chtopcédw> m?2 16,826
RAZEM 16,826
14| KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./02 0803-03
3.1
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12,57*2+16,826*2<wc chtopcow nowe scianki> m?2 58,792
(6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod ptytki wc chtopcédw> m?2 62,600

RAZEM 121,392
15/KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach otynkowanych m?2
d.1./02 0830-03
3.1
12,23*2,81<wC chtopcow> m2 34,366
(1,09+3,21+1,88)*2,50<wc chtopcédw> m?2 15,450
RAZEM 49,816
16|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod powtoki malars- |m?2
d.1./202 1134- |kie
3.1/02
12,23*2,81<wC chtopcow> m2 34,366
(1,09+3,21+1,88)*2,50<wc chtopcédw> m?2 15,450
RAZEM 49,816
17|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1.|02 1510-01 |kich $cian
3.1
12,23*2,81<wC chtopcow> m2 34,366
(1,09+3,21+1,88)*2,50<wc chtopcédw> m2 15,450
RAZEM 49,816
1.3. Sciana z odkrytej cegly
2
18/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. po- |m?2
d.1./0629-03 nad 5,0 m2
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
19|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.1./0104-04
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
20|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m?2
d.1./0106-03
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
21/KNR AT-31 |Malowanie - wykonane recznie m?2
d.1./0601-01
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m2 14,120
RAZEM 14,120
1.3. Oktadziny scienne z ptytek
3
22|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowanie | m2
d.1./0101-03 podtoza pod kleje cementowe
3.3
(6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod ptytki wc chtopcédw> m?2 62,600
RAZEM 62,600
23|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.1./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.3
(6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod ptytki wc chtopcédw> m?2 62,600
RAZEM 62,600
24|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie| m2
d.1./0201-03 klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3.3
(6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod ptytki wc chtopcédw> m?2 62,600
RAZEM 62,600
1.3./45262300-4 |Posadzki na poziomie 0,00
4
25/KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci|m3
d.1./02 1103-01 |publicznej na podtozu gruntowym
34
59,67*0,20<WC chtopcow> m3 11,934
RAZEM 11,934
26| KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z trans- |m3
d.1./02 1101-01 |portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
34
59,67*0,10<WC chtopcow> m3 5,967
RAZEM 5,967
27|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte |m?2
d.1./02 1104-02 |na gtadko
3.4{1104-03
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d.1.|02 1510-05

wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(6,56+4,55)*0,5 m2 5,555
RAZEM 5,555
28/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m?2
d.1./202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.4/02
56,31 m?2 56,310
RAZEM 56,310
29/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.1./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
34
56,31<wc chtopcow> m? 56,310
RAZEM 56,310
30|KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-  |m?
d.1./0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej
34
56,31<wc chtopcow> m2 56,310
RAZEM 56,310
1.3. Stolarka
5
31|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./02 0132-05
35
4*1,20<wc chtopcédw> m 4,800
RAZEM 4,800
32|KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych z kratkg nawiewna, z obrobkg obsadzenia szare ptaskie |m?
d.1./1023-12
35
0,9*2,05*4<D1 wc chiopcéw> m? 7,380
RAZEM 7,380
33|KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych , z obrébka obsadzenia szare ptaskie m?2
d.1./1023-12
35
0,9*2,05<D4wc Chtopcowt > m2 1,845
RAZEM 1,845
34|KNR-W 2- |Kabiny sanitarne z drzwiami kompletne m?2
d.1./02 1029-01
35
(6,04+2,01+1,3*6)*2,1<Wc chtopcow> m?2 33,285
RAZEM 33,285
1.3. Stropy i obudowy z ptyt GK
6
35/NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi- | m?2
d.1./202 2702- |neralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
3.6/01
42,31<wc chtopcow> m2 42,310
RAZEM 42,310
36|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- | m?
d.1./2011-04 wych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
3.6
15,67/4<W c chiopcow> m2 3,918
RAZEM 3,918
37|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1./02 0830-05
3.6
3,918<wc chtopcowt> m2 3,918
RAZEM 3,918
38|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso- m?2
d.1./02 1510-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.6
3,918<wc chtopcowt> m2 3,918
RAZEM 3,918
39|KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwie- | m?
d.1./2012-01 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3.6
7,24+4,90+1,86<wc chtopcéw> m2 14,000
RAZEM 14,000
40|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.1./02 0830-05
3.6
14,0<wc chiopcéw> m? 14,000
RAZEM 14,000
41|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso- m?2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14,0<wc chtopcow> m? 14,000
RAZEM 14,000
2/45111300-1 |SANITARIAT DZIEWCZAT
2.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe $cian
42|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|01 0348-02
1
(4,72+2,5*5+5,03+1,3*6)*2,81*0,12 <Wc dziewczat> m3 10,133
RAZEM 10,133
43|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych szt.
d.2.|01 0353-04
1
18<wc dziewczat> szt. 18,000
RAZEM 18,000
44|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.|01 0820-08
1
43<Wc dziewczat> m2 43,000
RAZEM 43,000
45/KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, | m?2
d.2./01 0701-05 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
110,88<wc dziewczat> m?2 110,880
RAZEM 110,880
46|KNR-W 4- |Przebicie otwor6w o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?
d.2./01 0209-03 |go o grubosci do 20 cm dla potrzeb wentylacji
1
0,10*2<Wc dziewczat> m? 0,200
RAZEM 0,200
2.2 Posadzki
47|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.2.|01 0812-05
2
56,43<wc dziewczat> m?2 56,430
RAZEM 56,430
48|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2./0301-03
2
(6,56+4,55)*0,5*0,15 m3 0,833
RAZEM 0,833
49|KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od-  |m?3
d.2./01 0106-01 |rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m- dla kanalizacji
2
(6,56+4,55)*0,5*0,5 m3 2,778
RAZEM 2,778
50|KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi ubi-  |m?3
d.2.|01 0105-02 |ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
2
2,778 m3 2,778
RAZEM 2,778
51|KNR-W 4- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|01 0106-05
2
3,439 m3 3,439
RAZEM 3,439
52|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji gru- |m3
d.2./01 0109-18 |zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km z optatg za sktadowisko
2/0109-20
13,469 m3 13,469
RAZEM 13,469
2.3/45400000-1 |[Roboty budowlano-montazowe
2.3./45262500-6 | Sciany i stropy
1
53|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na m?2
d.2.|02 0103-01 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
3.1
(4,66+5,34)* 2,81<wc dziewczat> m?2 28,100
RAZEM 28,100
54|KNR-W 2- |Scianki dziatowe peine z cegiet pelnych grubosci 1/2 cegly m?2
d.2.|02 0126-02
3.1
(4,59+1,1+1,86+0,64)*2,81-0,9*2,0*3<Wc dziewczat> m?2 17,614
RAZEM 17,614

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 24444 Uzytkownik: J.Praski
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2./02 0803-03
3.1
28,100*2+17,614*2<Wc dziewczat nowe Scianki> m2 91,428
(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod ptytki WC dziewczat> m?2 75,420
RAZEM 166,848
56| KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach otynkowanych m?2
d.2.|02 0830-03
3.1
11,38*2,81<wc dziewczat> m2 31,978
(3,22+2,08+1,43)*2,50<WC dziewczat> m?2 16,825
RAZEM 48,803
57|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod powtoki malars- | m?2
d.2./202 1134- |kie
3.1/02
11,38*2,81<wc dziewczat> m2 31,978
(3,22+2,08+1,43)*2,50<WC dziewczat> m2 16,825
RAZEM 48,803
58/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
d.2.|02 1510-01 |kich $cian
3.1
11,38*2,81<wc dziewczat> m2 31,978
(3,22+2,08+1,43)*2,50<W C dziewczat> m2 16,825
RAZEM 48,803
2.3. Sciana z odkrytej cegly
2
59|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. po- | m?2
d.2./0629-03 nad 5,0 m2
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
60| KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.2./0104-04
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami W C chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
61/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m?2
d.2./0106-03
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami W C chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
62|KNR AT-31 |Malowanie - wykonane recznie m?2
d.2.|0601-01
3.2
7,07+7,05<tynki pod malowanie sciany pod oknami WC chtopcéw> m? 14,120
RAZEM 14,120
2.3. Oktadziny scienne z ptytek
3
63|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowanie | m2
d.2./0101-03 podtoza pod kleje cementowe
3.3
(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod ptytki WC dziewczat> m?2 75,420
RAZEM 75,420
64| KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.2./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.3
(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod ptytki WC dziewczat> m?2 75,420
RAZEM 75,420
65/ KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie| m2
d.2./0201-03 klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3.3
(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod ptytki WC dziewczat> m?2 75,420
RAZEM 75,420
2.3.|45262300-4 |Posadzki na poziomie 0,00
4
66| KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci|m3
d.2./02 1103-01 |publicznej na podtozu gruntowym
34
59,09*0,20<Wc dziewczat> m3 11,818
RAZEM 11,818
67/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z trans- |m3
d.2.|02 1101-01 |portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
34
59,09*0,10<Wc dziewczat> m3 5,909
RAZEM 5,909
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte |m?2
d.2.|02 1104-02 |na gtadko
3.4/1104-03
(6,56+4,55)*0,5 m?2 5,555
RAZEM 5,555
69NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m?2
d.2./202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.4/02
56,43 m?2 56,430
RAZEM 56,430
70/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.2./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
34
56,43<wc dziewczat> m?2 56,430
RAZEM 56,430
71/KNR AT-23 |Okfadziny poditogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach naza- | m2
d.2./0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej
34
56,43<wc dziewczat> m2 56,430
RAZEM 56,430
2.3. Stolarka
5
72|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|02 0132-05
35
4*1,20<Wc dziewczat> m 4,800
RAZEM 4,800
73|/KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych z kratkg nawiewng, z obrobkg obsadzenia szare ptaskie |m?2
d.2.{1023-12
35
0,9*2,05*4<D1 wc dziewczat> m?2 7,380
RAZEM 7,380
74/KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych , z obrobka obsadzenia szare ptaskie m?2
d.2.{1023-12
35
0,9*2,05<D4wc dziewczat > m?2 1,845
RAZEM 1,845
75/KNR-W 2- |Kabiny sanitarne z drzwiami kompletne m?2
d.2.|02 1029-01
35
(5,86+4,05+1,30*10)*2,1<wc dziewczat> m?2 48,111
RAZEM 48,111
2.3. Stropy i obudowy z ptyt GK
6
76|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- |m?2
d.2./202 2702- |neralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
3.6/01
40,66<Wc dziewczat> m?2 40,660
RAZEM 40,660
77/KNR 0-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwie- | m?2
d.2./2012-01 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3.6
7,01+2,59+3,51+2,66<wc dziewczat> m?2 15,770
RAZEM 15,770
78 KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.2.|02 0830-05
3.6
15,77<wc dziewczat> m?2 15,770
RAZEM 15,770
79|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso- m?2
d.2./02 1510-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.6
15,77<wc dziewczat> m?2 15,770
RAZEM 15,770
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