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1. DANE OGOLNE

e Zleceniodawca:

Marcin Gajda Architektura Krajobrazu, ul. Narodowa 116, 32-080 Zabierzow.

e Lokalizacja inwestycji:

Wojewodztwo $lgskie, powiat mikotowski, gmina Mikotéw, rejon ulic Sw. Wojciecha, Musiota i Poleskiej

(Skwer przy os. Norwida).

e Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podioza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo -

wodne dla potrzeb projektowanej inwestycji pn. ,Park Trzech Pokolen” w Mikotowie w rejonie ulic Sw.

Wojciecha, Musiota i Poleskiej (Skwer przy os. Norwida)

e Podstawa prawnainormy:

O

(@]

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463),

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne;
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego;

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2018:05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

Normg PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.

2. OPIS BADAN

Zakres wykonanych robét obejmowat:

odwiercenie 4 otworéw geotechnicznych o gtebokosciach 7x3,0m, 2x4,5m, 9x6,0m w miejscach
wskazanych przez Inwestora. tgcznie odwiercono 84,0 mb.

badania makroskopowe i laboratoryjne gruntu, badania i pomiary terenowe.

Otwory bez rdzeniowane odwiercono wiertnica H16S metodg mechaniczng obrotowa, Swidrem

spiralnym o $rednicy 110 mm na sucho, bez orurowania.

Wyniki wiercen, badan i obserwacji terenowych na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 4.1-4.19),

oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1-5.13).
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2.1 Materiaty zrédtowe

Materiatami zZrodtowymi do wykonania ponizszej opinii sg archiwalne materiaty geologiczne i
hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym:
[1.2.1.] Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Zabrze, w skali 1: 50 000, Panstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa
[1.2.2.] Glazer Z., Malinowski J., 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, PWN Warszawa
[1.2.3.] Pazdro Z., 1990 — Hydrogeologia ogdlna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
[1.2.4.] Witun Z., 2013 — Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa
[1.2.5.] Szymanski A., 2007 - Mechanika gruntéw, Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2007
[1.2.6.] Tarnawski M., (red) 2020 — Badania podtoza budowli, Wydawnictwo PWN, Warszawa
[1.2.7.] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011 — Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7,
Poradnik, Wydawnictwo ITD, Warszawa
[1.2.8.] Pisarczyk S., 2022 — Gruntoznastwo inzynierskie, Wydawnictwo PWN, Warszawa

[1.2.9.] geolog.pig.gov.pl.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej byto:

rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych

wydzielenie warstw gruntu o zréznicowane;j litologii i ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych

okreslenie warunkoéw geotechnicznych podtoza gruntowego

opracowanie wnioskow.

4. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Pod wzgledem administracyjnym obszar inwestycji potozony jest w wojewddztwie $lgskim, powiat
mikotowski, gmina Mikotéw, rejon ulic Sw. Wojciecha, Musiota i Poleskiej (Skwer przy os. Norwida).

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, przedmiotowy teren nalezy
do mezoregionu Wyzyny Katowickiej (341.13). Morfologia powierzchni terenu objetego opracowaniem jest
urozmaicona, nachylona na pétnoc i zachdd. Na terenie znajduje sie szereg skarp z czego najwieksza ma
wysokos¢ ok. 3,0m i znajduje sie w potnocnej i centralnej czesci (zat. 3).

Rzedne terenu objetego projektowanymi robotami ksztattujg sie na poziomie od ok 281 m n.pm. do
ok. 291 m n.p.m.

Hydrograficzne teren badan nalezy do zlewni rzeki Jamna ktéra przeptywa wzdtuz pétnocnej i
zachodniej granicy terenu (zat. 1 3).

Teren badan nie koliduje z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000”, ani innymi

obszarami chronionymi objetymi przepisami ustawy o ochronie przyrody.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Z informaciji pozyskanych od Zleceniodawcy, przedmiotowa inwestycja polega realizacji inwestycji

"Park Trzech Pokolen" w Mikotowie. W sktad inwestycji wejdg m.in. pomosty, plac zabaw, tor rolkowy oraz

Sciezki.
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6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania gtebokosci
maksymalnie 6,0 m, budujg osady czwartorzedu reprezentowane przez kompleks gliniasto-pylasty z
wkiadkami torfow stanowigcg warstwe podscielajagcg dla  utwordw  piaszczystych. Warstwe

przypowierzchniowg budujg nasypy niekontrolowanych i gleby o migzszosci maksymalnie 0,2-3,2 m.

7. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren potozony jest poza czynnymi obszarami i terenami gérniczymi.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Przeprowadzonymi w pazdzierniku 2022 r. badaniami w podtozu przedmiotowego terenu do
gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie 6,0 m stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o
charakterze nie ciggtym i wyksztatconej w postaci maksymalnie jednej warstw wodonosne;.

Kolektorem wod sg piaski drobne i $rednie dla ktérych obliczony na odstawie analizy
granulometrycznej (zat. 8.2) wspotczynnik filtracji wynosi k=3,89 x 104 m/s - 4,58 x 10°® m/s. Dominuje
zwierciadto naporowe stabilizujgce sie na gtebokosci 1,1-3,1m.

Ponadto w otworze nr 19 na gtebokosci 3,7m zaobserwowano niewielkie sgczenie.

Wyniki obserwaciji hydrogeologicznych wykonanych otwordéw zostat przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wyniki pomiaréw hydrogeologicznych

. Rzed Gtebokos¢ wystepowania Rzedna
r (FeliE] zwierciadta wody [m p.p.t.] ustabilizowanego . .
otworu | otworu S Rodzaj gruntu uwagi
zwierciadta wody
: — [m p.p.t]
nawierconego | ustabilizowanego
1 282,6 3,5 3,0 279,6 Ps+Pr zwierciadto naporowe
2 282,2 3,7 2,3 279,9 Ps+Pr zwierciadto naporowe
3 281,8 3,3 2,4 279,4 Pd zwierciadto naporowe
4 282,7 2,7 11 281,6 Pd zwierciadto naporowe
5 283,0 2,7 11 281,9 Pd zwierciadto naporowe
6 287,1 2,4 2,4 284,7 Pd zwierciadto swobodne
7 282,3 3,0 1,7 280,4 Pd zwierciadto naporowe
8 281,9 2,7 15 280,4 Pd zwierciadto naporowe
9 284,3 31 2,7 281,4 Ps, Pd zwierciadto naporowe
10 283,3 2,0 11 282,2 Pd zwierciadto naporowe
16 289,1 1,9 1,7 287,6 Pd zwierciadto naporowe
18 288,3 2,7 2,7 285,6 Pd zwierciadto swobodne
19 287,8 3,7 - - Pg sgczenie

Jest to tzw. woda infiltracyjna i jej poziom powigzany jest z poziom wody w rzeki Jamna. W zwigzku z
w powyzszym nie wyklucza sie, iz po intensywnych opadach deszczu lub wiosennych roztopach sniegu
zwierciadto wody moze sie podnies¢ + 1,0m. Na podstawie badan, wywiadu terenowego i analizy materiatéw

archiwalnych przyjeto, ze okreslony w przedmiotowej dokumentacji poziom wod nalezy traktowaé jako

najnizszy.
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W podiozu badanego obszaru zalegajg grunty spoiste, ktére mogg wykazywac¢ cechy gruntéw

wrazliwych na zawilgocenie, a zwtaszcza wstrzgsy pod wplywem ktérych moze doj$¢ do naruszenia ich
truktury, co powoduje uplastycznienie gruntu lub nawet jego uptynnienie.

Nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ podczas wykonywania ewentualnych wykopéw, aby nie dopuscié¢
do zawilgocenia gruntéw spoistych.

Sugeruje sie przeprowadzenie ewentualnych prac ziemnych w okresie o matej intensywnosci opadéw

atmosferycznych.

9. BADANIA LABORATORYJNE GRUNTOW

W sktad badan laboratoryjnych gruntu weszto 7 proby gruntéw o naturalnej wilgotnosci, a ich wyniki
zestawiono na zatgczniku 8.1-8.2.
Zakres badan obejmowat:
¢ Wilgotnos¢ naturalna — 7,
e granice Atterberga — 5,

e analiza granulometryczna — 2.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Biorgc pod uwage wiek, geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz wiasnosci fizyko-mechaniczne w
podtozu projektowanej inwestycji grunty podzielono na warstwy geotechniczne. Ich uktad zostat przedstawiony
graficznie na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 5.1-5.13). Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza,

odmiennos$¢ litologiczna, zréznicowanie litologiczne oraz parametry wiodgce:

o stopien plastycznosci I. - usredniony badaniami laboratoryjnymi i terenowymi - penetrometrem
ttoczkowym (PP),
o stopieh zageszczenia Ip — przyjety na podstawie zaleznosci korelacyjnych (przyjetego na
podstawie doswiadczen z podobnych terenéw) w przypadku gruntéw niespoistych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w

tabeli na zataczniku 8.

W podtozu wyrdzniono:

Warstwa | — obejmuje gleby i nasypy niekontrolowane o migzszosci od 0,2 do 3,2m. Nasypy zbudowane sg z
mieszaniny piasku, glin, kamieni, cegiet, humusu, odpadéw powydobywczych, torfu i szkta w réznych
proporcjach. Z uwagi na bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych wynikajgcych ze
zmiennego sktadu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegdlnych komponentéw (co moze
wywotac¢ z biegiem czasu znaczne i nierbwnomierne osiadania) zalicza sie je do gruntéw bardzo
watpliwych co do ich nosnosci, (nie nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia projektowanej

inwestycji). Utwory te zaleca sie zaliczy¢ do osadéw wysadzinowych lub o watpliwej wysadzinowosci.

Warstwa Il — stanowi niecigglty poziom utworéw organicznych, litologicznie wyksztatconych jako luzne
(In<0,15) torfy nawiercone w otworach nr 4, 5 i 10. Migzszos¢ torféw jest zmienna i wynosi od 0,2 do
0,9m. Grunty charakteryzujg sie duzg scisliwoscig i matym oporem na $cinanie. Powstaty w wyniku

rozktadu roslinnoéci. Charakteryzujg sie duzg zawarto$cig czesci organicznych ktorych ilosé
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przekracza 30%. Grunty tej warstwy nie stanowig nosnego podtoza budowlanego. Zaliczono je do 3

Kategorii urabialnosci tj. gruntéw tatwo urabialnych.

Warstwa llla — obejmuje nie ciggty poziom wilgotnych i nawodnionych piaskéw drobnych czesto zaglinionych
oraz zawierajgce domieszki pytu i otoczakédw. Przyjety na podstawie zaleznosci korelacyjnych stopien
zageszczenia wynosi 10=0,38 (Sredniozageszczone). Utwory tej warstwy zaliczono do nosnych.
Utwory te wg. kryteriow Z. Wituna zaliczono do grupy B tj. do osadéw o watpliwej wysadzinowosci.

Zaliczono je do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw tatwo urabialnych.

Warstwa lllb — obejmuje nie ciggty poziom wilgotnych i nawodnionych piaskdéw Srednich lokalnie grubych
miejscami zaglinionych z domieszkami zwirdw, glin i pytdw. Przyjety na podstawie zalezno$ci
korelacyjnych stopieh zageszczenia wynosi 10=0,38 (Sredniozageszczone). Utwory tej warstwy
zaliczono do nosnych. Utwory te wg. kryteriow Z. Wituna zaliczono do grupy B tj. do osadéw o

watpliwej wysadzinowosci. Zaliczono je do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw fatwo urabialnych.

Warstwa IVa — obejmuje nieciggty poziom pytéw, glin pylastych, glin i pytéw piaszczystych (symbol konsoli-
dacji ,,C”). Usredniony na podstawie badan laboratoryjnych i terenowych PP stopien plastycznosci
wynosi 1.=0,19 (twardoplastyczne). Utwory tej warstwy zaliczono do nosnych przy zachowaniu wilgot-
nosci. Utwory te wg. kryteriéw Z. Wituna zaliczono do grupy C tj. do osadéw wysadzinowych. Zaliczono

je do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw tatwo urabialnych.

Warstwa IVb — obejmuje nieciggty poziom glin pylastych glin pylastych prochniczych, pytéw, pytdw prochni-
czych, glin i lokalnie piaskéw gliniastych (symbol konsolidacji ,,C”). Usredniony na podstawie badan
laboratoryjnych i terenowych PP stopien plastycznosci wynosi 1.=0,30 (plastyczne). Utwory tej warstwy
zaliczono do srednio i stabo nosnych przy zachowaniu wilgotnosci. Utwory te wg. kryteriéw Z. Wituna
zaliczono do grupy C tj. do osadéw wysadzinowych. Zaliczono je do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw

tatwo urabialnych.

11. WNIOSKI

> W podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono obecnos¢ gruntéw niejednorodnych o
zréznicowanych parametrach geotechnicznych (zat. 8).

> Przeprowadzonymi w pazdzierniku 2022 r. badaniami w podtozu przedmiotowego terenu do
gtebokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie 6,0 m stwierdzono wystepowanie wody podziemnej
o charakterze nie ciggtym i wyksztatconej w postaci maksymalnie jednej warstw wodonos$ne;.
Kolektorem wod sg piaski drobne i $rednie dla ktérych obliczony na odstawie analizy
granulometrycznej (zat. 8.2) wspétczynnik filtracji wynosi k=3,89 x 10 m/s - 4,58 x 10-> m/s. Dominuje
zwierciadto naporowe stabilizujgce sie na gtebokosci 1,1-3,1m. Ponadto w otworze nr 19 na gtebokosci
3,7m zaobserwowano niewielkie sgczenie. Jest to tzw. woda infiltracyjna i jej poziom powigzany jest
z poziom wody w rzeki Jamna. W zwigzku z w powyzszym nie wyklucza sie, iz po intensywnych
opadach deszczu lub wiosennych roztopach $niegu zwierciadto wody moze sie podnies¢ + 1,0m. Na
podstawie badan, wywiadu terenowego i analizy materiatéw archiwalnych przyjeto, ze okreslony w

przedmiotowej dokumentacji poziom wod nalezy traktowacé jako najnizszy.
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>

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza czynnymi obszarami gorniczymi. Warunki gornicze
nalezy uznac za korzystne dla przedmiotowej inwestyciji.

Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku z powyz-
szym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podfozu innych osadéw niz stwierdzonych
otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej dokumentaciji.

Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos$¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 1,0 m. Nie
mniej jednak w przypadku zastosowania metod zabezpieczajgcych fundamenty przed wysadzing

zgodnie z PN-EN ISO 13793 projektowane obiekty mozna posadowié ptycej. Ostateczng glebokosé

posadowienia pozostawia sie do wytacznej decyzji Projektanta.

Nasypy niekontrolowane (warstwy |) ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametréow geotech-
nicznych wynikajgcych ze zmiennego sktadu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegodlnych
komponentéw (co moze wywotaé znaczne i nierbwnomierne osiadania) zalicza sie je do gruntéw bar-
dzo watpliwych co do ich nosnosci, (nie nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia projektowa-
nej inwestycji).

Grunty organiczne — torfy (warstwy Il) ze wzgledu na duzag zawarto$¢ czesci organicznych odzna-
czajq sie duzg scisliwoscig i matym oporem na $cinanie co powoduje dtugotrwate i nieréwnomierne
osiadanie. Zalicza sie je do gruntéw nienosnych i nie nadajgcych sie jako podtoze do bezposredniego
posadowienia.

Plastyczne osady warstwy Vb ze wzgledu na stabe wartosci parametréw geotechnicznych (co moze
wywotaé znaczne i nierbwnomierne osiadania) wynikajgce m.in. ze stopnia plastycznosci, zalicza sie

do gruntéw stabo i $rednio nosnych oraz watpliwych jako podioze do bezposredniego

posadowienia w aktualnie panujgcych warunkach.
Potencjalne prace ziemne nalezy zaprojektowac tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do zawodnie-
nia wykopu przez niekontrolowany naptyw do niego wod pochodzgcych z opadéw atmosferycznych i
wod gruntowych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozli-
wiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot. Zmiana wilgotnosci gruntu spowoduje uplastycznienie
lub uptynnienie gruntéw spoistych (warstwy IVa i IVb), a tym samym pogorszenie parametréw geo-
technicznych.

Potencjalne wykopy nalezy wykonywaé wedtug PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002.

e Otwartego wykopu nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegdlnie zimowy poniewaz mo-
gtoby nastgpi¢ przemarznigcie gruntéw. Wszystkie grunty przemarzniete lub nawodnione, ktore
staly sie nieprzydatne do posadowienia projektowanej inwestycji, nalezy usung¢ i zastagpi¢ po-
duszkg piaszczysto — zwirowg zageszczong do okreslonego przez konstruktora wskaznika za-
geszczenia.

e Ewentualne gtebokie wykopy (Hw > 3 m) o Scianach pionowych wymagaé bedg obudowy
zabezpieczajgcej przed utratg statecznosci. W przypadku wykopow statych nachylenie nie po-
winno by¢ wieksze niz:

- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,
- 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,
- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.

GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony srodowiska Sp. z 0. o. 41-506 Chorzow, ul. Stalowa 17
www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl tel.: 794 966 609
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Jezeli w dnie wykopu zostang zaobserwowane grunty, do ktérych bedg istniaty watpliwosci co do
ich stanu i no$nosci lub beda inne niz te, ktére rozpoznano koniecznym wydaje sie udziat w od-

biorze wykopu uprawnionego geologa.

Wg PN-S-02205:1998 grunty spoiste (warstw IVa i IVb) zaobserwowane w trakcie badan sg osadami

wysadzinowymi, piaski warstw Illa i lllb oraz nasypy warstwy I, nalezy traktowaé jako grunty o watpli-

wej wysadzinowosci.

Wszystkie osady zaliczono do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw tatwo urabialnych.

Wskazéwki mozliwe do wykorzystania przy wyborze sposobu, rodzaju oraz gtebokosci potencjalnego

posadowienia obiektéw budowlanych:

W stwierdzonym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych ewentualne obiekty zaleca sie posado-
wié bezposrednio na gruncie rodzimym warstwy llla, lllb lub IVa przy zachowaniu ich wilgotnosci.
Z uwagi na warunki geologiczne zaleca sie bezposrednie posadowienie obiektu/obiektéw na "pty-
tach fundamentowych i/lub tawach fundamentowych ze $ciggami posadowionych na gruntach
nosnych.

W przypadku stwierdzenia na gtebokosci posadowienia nasypow warstwy | i/lub torfow warstwy
Il i/lub plastycznych utworéw warstwy 1Vb zaleca sie je wybra¢ a powstate zagtebienie nalezy
wypetni¢ materiatem piaszczysto-zwirowym lub kruszywem tamanym - ukfadanym warstwowo
i dogeszczonym do 1s=0,96

Dla wyréwnania naprezen oraz dodatkowego wzmocnienia w podtoza (zmniejszenie przenosze-
nia odprezenh goérotworu na fundamenty, ttumienie drgan) zaleca sie w strefie bezposredniego
posadowienia obiektéw wykona¢ poduszke piaskowg (piasek $redni i/lub gruby). Nalezy pamie-
ta¢, aby zageszczenie poduszki wykonywaé warstwami o maksymalnej migzszosci 0,3 m z piasku
réznoziarnistego wg PN—-B—06050 do wskaznika zageszczenia (Is) o warto$ci okreslonej w pro-
jekcie, przy czym wartos¢ wskaznika zageszczenia nie powinna by¢ nizsza niz Is — 0,96 (Ip -
0,62). Po wykonaniu poduszki piaskowej nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ jej zageszczenia. Zabieg
dogeszczenia nalezy réwniez wykonac w przypadku posadowienia obiektéw na gruntach nie spo-
istych warstwy llla, lllb.

Fundamenty ewentualnej inwestycji nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 4 pkt 4
ww. Rozporzgdzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant.

Z uwagi na zaleganie w podtozu osadéw nienosnych warstwy Il oraz gruntéw stabonosnych
(warstw | i IVb) nalezato by przyjg¢ ztozone warunki gruntowe podtoza z jednakze w przypadku
posadowienia obiektu w obrebie gruntdéw nosnych warstwy llla, Illb lub IVa mozna warunkowo

przyjac¢ proste warunki gruntowe podioza.

Ostateczny ksztalt, rodzaj i sposéb posadowienia oraz charakter zabezpieczen potencjalnych

obiektow, wynikajacych z warunkéw gruntowo — wodnych panujacych na rozpatrywanym obszarze,

uzalezniony jest od Projektanta i Konstruktora przedmiotowej inwestyciji.
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Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen
Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 282.60 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 6.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



=2 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.2

Profil numer 2 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Mikotow Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Mikotéw Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu rr{ i
Powiat: mikotowski Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0. Rzgdna: 282.20 m n.p.m Gigbokosc: 6.00 m
Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Park Trzech Pokolen

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr tukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 281.80 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 6.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



> KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.4

Profil numer 4 Wiertnica: H16S
MiejSCOWOéé: Mikotéw Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Mikotéw Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu rr{ i
Powiat: mikotowski Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0. Rzedna: 282.70 m n.p.m Giebokos¢: 6.00 m
Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
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- e /\/\4 Nasyp niebudowlany (glina,
&5 &\“/7{/; kamienie, cegty, odpad NN XMg w | plin
g 210 § /\/§ powydobywczy, torf),
?)‘/‘/\ cienobrazowo-czarny
10 N
S5
N
L SR
1.80
—2.0 ) .
Torf laminowany gling pylasta
préchniczg z domieszkg czesci T//Gn(H) | Or//siCCl(or) | w/m | In/pl 1] 0.15
| I_I_I organicznych, brgzowa
|27 el 270
g Piasek drobny z otoczakami, szary Pd+KO FSa+Co nw | szg Ila 0.38
T ~ 7 320
Ee) .57 -t ~
&1 8 ~
g~ A
£940 | ~
N| N . .
o|Oo ~ o~ Glina pylasta z okruchami i
~ otoczakami, szara 17 0.24
i ~ Gr+KO siCC+Co | w | tpl IVa
P~ ~
Pt
L
™~ 7 5.30
i ~ Glina pylasta z okruchami i
~ otoczakami, brazowo-szara 0/0 0.12
— 6.0 /5 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen
Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 283.00 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 6.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
= > (@) N ©
o0 O o e “ <
e 953§ E| _ | E 5 2 8| 2| Z B
8| 80E| 2| © I3 kel Opis Litologiczny < o) £ 5 |8% 85| 2| o
2l e2x E| 2| & | & g < 2| 5|78 Se
= 68| &H| @ T £ S | g g =73
2 [} %) 2 o
1 2 >3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15
| 3] a) Gleba, cienobrgzowa Gb Or pl/in |
Z7| 0.20
. .. w
Piasek drobny, z6tty Pd FSa szg Illa 0.38
10 1.10|  Torf, ciemnobrazowa T Or w/m | In I 0.15
1.30 Glina pylasta z okruchami i
otoczakami, szara Gm+KO siCCl+Co w pl 3/3 | IVb |0.38
1.80
Torf, ciemnobragzowa T Or w/m | In 1] 0.15
2.60
£ |27 oo
£ & 8
= 2L
- % % Piasek drobny zagliniony, szary Pd(G) FSa(cl) nw | szg Ila 0.38
ol
3.80
Glina pylasta z okruchami i )
otoczakami, brazowo-szara Gm+KO siCCl+Co w tpl | 0/0 | IVa |0.14
] 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 4.6

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw

Obiekt: Park Trzech Pokolen
Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 287.10 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-07
= = o) = g
o0 O —_ = S
el g8 g v _ E s 2 g % % g8
8| 8cE| 2| = I3 k] Opis Litologiczny < ° £| 5|8% & £l 2o
5 82xE 2 & | ¥ 8 S |2 5|7¢g8¢
ARG 7] 2 a § = S g g 5
H [} %) [S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15
R
SO 2524 . . .
% 2 ( /\\ Nasyp niebudowlany (piasek, glina, NN <M In
3 s &\‘/){/; kamienie, cegly), ciemnobrazowy 9
S5
L \))4,\ \{
-100.80
—1.0
w
IS
g olof Piasek drobny zagliniony lokalnie
- @ O laminowany pytem, jasnoszary
2 §72 0 Pd(G)/n FSa(cl) szg lla 0.38
RIR <
O|0o
VAR 4
2.40 + 2.40
Piasek drobny zagliniony lokalnie nw
laminowany pytem, jasnoszary
— 3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 4.7

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

Rzedna: 282.30 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 6.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
= 2 o) = o
oSg| | = c 1) Q9 2 g N
c|88s| 8| E| o | £ 2 ) 8| S |,8 £
38| 3CE| 2 @ S k] Opis Litologiczny = o) = 5|85 8| =2 | o
5 8558 5| €| ¢ 2 2 | 8| 5 |%g/ 88 |
26’8 5| @ s E = s 5| ¢ %3
2 [%5) »n )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15
N
XX
A
5%
T &(&% Nasyp niebudowlany (glina,
a5 reéd kamienie, cegty, odpad
22 KXSRK » Cegly, 0op NN xMg [
g2 75 s powydobywczy, torf),
1.0 \5\\/;?\\/? cienobrgzowo-czarny
A7
NN
V7
- 150 w | pln
70 ~
—2.0 7
/,_. Glina pylasta préchnicza silnie
i laminowana torfem z domieszkg Gn(H)/T siCCl(or) 2/2 | IVb |0.32
| /] czesci organicznych, brgzowo-szara
g 4 0.38
S |30 30 3.00
E»Er ~; Piasek drobny miejscami zagliniony Pd//G+KO | FSa//CCl+Co| nw | szg la
gl e . z otoczakami, szary
S| 8 .
O|o4.0 AN
~ N 420
'
e ~
~ Glina pylas.ta z okruchami i 1”1 0.24
I~ o~ otoczakami, szara
5.0 ~ )
~ Gm+KO siCCl+Co w | tpl IVa
™~ 7 5.30
= o~
Glina pylasta z okruchami i
~ " otoczakami, brazowo-szara 0/0 0.16
P~
— 6.0 /5 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




=2 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.8

Profil numer 8 Wiertnica: H16S
MiejSCOWOéé: Mikotéw Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Mikotéw Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu rr{ i
Powiat: mikotowski Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0. Rzedna: 281.90 m n.p.m Giebokos¢: 6.00 m
Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-07

= 2 o) c| g
oS g| 8| = c D 0) = 5} N
c|88s| 8| E| o | £ 2 ) 8| S |,8 £
S| $CE| 2| ® ° kel Opis Litologiczny =2 o) 5| 5 |8%| 85| 2| o
5| 88%| % S| & | 3 g < 2| 5|78 Se
2|58 &| @ & E 2 s| & § 33
2 [%5) »n = )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15
VLA,
57
3l ¢ \(\/\/\/\ Nasyp niebudowlany (glina, piasek,
g a (té‘&x cegly, kamienie, odpad NN xMg [
z|Z ( )/ L powydobywczy), cienobrgzowo-czarny
S
| o B
~ 1.10
y w | pl/in
50 | a
%’“ Glina pylasta préchnicza silnie
~ laminowana torfem z domieszka Gn(H)/T siCCl(or) 2/3 | IVb |0.36
2.0 aA czesci organicznych, brazowo-szara
/~ 0.38
£ |27 o 270
5 3.0 ‘ Piasek drobny miejscami zagliniony Pd//G+KO | FsacCl+Co | nw | sz la
- o|o x z otoczakami, szary 9
g1 8 .
1SRG
HH ~ 3.60
o -~ Pyt préchniczy z domieszkg czesci .
4.0 -r~ organicznych, szary n(H) Si(or) pl 0/1 | IVb |0.28
o ~
~ 7 4.30
~ o~ Pyt, szary n Si 0.23
P~ w
5.0 ==~
' 500 tol | 0/0 | Iva
| Glina pylasta z okruchami i )
NNI__ otoczakami, brgzowo-szara Gr+KO siCCl+Co 0.16
| A -t ~
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



> KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.9

Profil numer 9 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Mikotow Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Mikotéw Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu rr{ i
Powiat: mikotowski Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0. Rzgdna: 284.30 m n.p.m Gigbokosc: 6.00 m
Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06

= 2 o) c| g
w8 g| ©| = @D Q 2 o
£/ 83| 8| E| - | E S 2 2| E| Bl g8
8| $CE| 2| @ ° k] Opis Litologiczny > ° £ 5|85 85 2| o
588/ % S| & | 9 2 2 2| §|-8 82 -
2| 628 5| @ E E = s 5| ¢ %3
2 [%5) »n )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15
NP
NN
A
g\gﬁ/\;
7
I NN M
g g %/; Nasyp niebudowlany (piasek, cegty,
3810 ¥ /‘/§ kamienie, odpad powydobywczy, NN xMg In I
z|Z X)\‘/‘;\( szkio), bragzowo-czarny
4544
- "
5444
b0 K
’ ~ 2.00
% A Glina pylasta préchnicza z
[ - domieszkg czesci organicznych, Gm(H) siCCl(or) pl 2/2 | IVb |0.28
70 % brazowa
E ~
S —3.0 '-
|31 -7 310
- e Piasek $redni z domieszka piasku
olo oo grubego z wktadkami glin pylastych, Ps+Pr//Gmt | MSa//siCCl Ilb
&R szary
2L
S| 8
H
o© 4.20 nw | szg 0.38
Piasek drobny zagliniony lokalnie
laminowany pytem, jasnoszary Pd(G)/m FSa(cl) llla
~ 5.60 Glina pylasta z okruchami i ’
~ otoczakami, szara Gm+KO siCCl+Co w tpl | 0/0 | IVa |0.14
— 6.0 =~—10
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 4.10

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercen

ia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Rzedna: 283.30

m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
= ] ) c ©
vSg| @ = € @ 0 2 9] S
2834/ 5 E| - | E 5 2 20 €| 3 g8
8| 8cE| 2| = ° 5 Opis Litologiczny > 2 £ 5 |8% 8 2| o
3825 §F I & | @ £ 2 2| 5|88 B
2|58 &| @ & E 2 s| & § 33
s w 7] s o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 | 15
NP
NX
A
gg?\\/é
L A
S §:§\/&§§ Nasyp niebudowlany (glina,
=3 ?)/\/\ kamienie, cegty, odpad NN «M w Vin |
3|3 (:/\x powydobywczy, torf), 9 P
—1.0 72 cienobrgzowo-czarny
10 X\’(f\‘/;(
£ SIS
g - A%
- 1.60| Torf laminowany gling pylastg .
préchniczg z domieszkg czesci T//Gn(H) | Or//siCCl(or) | w/m | In/pl I 0.15
20 § §—2,o 500 organicznych, brgzowa
gle
g <
S & Piasek drobny z otoczakami, szary Pd+KO FSa+Co nw | szg llla 0.38
7 30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Pracownia geologil | ochrony srodowiska

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.11

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen
Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 289.90 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-06
= ] ) c ©
o0 O —_ = S
218585 £ _ | E 5 2 g 2] 2¢B
8| 80E| 2| © ° k] Opis Litologiczny > 2 £ 5|82 BE| 2| o
5| 885 /3| £ | ¢ 8 g 2| g |=8|8¢ B
=|oRgla| @ = g = £ 8| §>%
w 7] o))
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15
g g Nasyp niebudowlany (piasek,
28 kamienie, odpad powydobywczy, NN xMg plin I
z|Z wegiel), cienobrgzowy i czarny
0.50
—1.0
IS
5 R v
i Slo Piasek drobny i pylasty laminowany .
§ § pylem, jasnoszary Pd+Pm/n FSa+Si szg Illa 0.38
SIB2.0
— 3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zat.Nr: 4.12

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

Rzedna: 288.10 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-07
= 2 o) = o
e 83828 | _ | E 5 e 18 2| 5 g8
8| 80E| 2| © I3 kel Opis Litologiczny < o) £ 5 |8% 85| 2| o
b 82z sl g % B £ S |2 57828
= oRg| 5| @ o £ < 2| 5| g°8
2 [} %) 2 o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15
N
XX
A
g\gﬁé
ga R | na. o
5 A Nasyp niebudowlany (glina, piasek,
3 ks g\y/\\/\; kamienie, cegly), cienoszary NN xMg piin
st
—1.0 //;;A
|| DAL,
£ ~ 7 1.20
E L d
S ~ Pyl, brazowy n si Yol |10 | vb |0.28
E,'ﬁg, I~ o~
g/ 820
=15 ~_" 2.00
RIR
Pyt piaszczysty lokalnie laminowany .
H o~ hAog A np//P Sisa//Sa tpl | 0/0 | IVa |0.22
~ . A piaskiem, zétto-szary
o
— 3.0 /~—~ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zat.Nr: 4.13

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen
Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 290.10 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
= 2 Q | &
8 8cE| 2| = I3 kel Opis Litologiczny < o) £ 5 |8% 85| 2| o
°/ 88215 $| & | } £ 2 2| 8|72
5| 578 5| @ & g = S5 %%
w 7] o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15
VLA,
57
S \(\/\/\/\ Nasyp niebudowlany (piasek,
g a (té‘&x kamienie, odpad powydobywczy, NN xMg pl/in [
2|z (};\\ wegiel), cienobrazowy i czarny
2
L 10
~ 7 1.10
£ | _ A Pyt, brazowy n Si W | Pl 10| Vb 028
=] ~
T 3 1.70
gle
g <
NIN Piasek drobny laminowany pytem, .
o|0o
jasnoszary Pd//n FSa//Si szg Ila 0.38
— 3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 4.14

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu

Rzedna: 289.80 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
= 2 @) < P
oS g| 8| = c [} Q 2 g N
2l8zd|s E| - | E : o B 5,8 88
3| E0E| 2| w IS o Opis Litologiczny 2 o s 5 |2% BE| 2| o
bl 8o 5| g & 3§ 8 S | 2| 5|78 88
E NGRS S| & »n a (% > = g g;)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15
N
NN
A
gg?\\/?
s
I NN
§\§§§§ Nasyp niebudowlany (odpad. .
x )\‘/\/\ powydobywczy, piasek, kamienie,
A cegly), ciemnoszar
| Fio g:\/\\ /\§ gty), ci zary
gl g A
a8 XA NN xM I/In
£ g8 B g P
5 Y>> R v
b VA
g;'/;\‘/\; N iebudowl (gli
| eNPy asyp niebudowlany (glina,
2.0 $¥X L
?\;{\?\; kamienie, cegty), brgzowy
AL
<757
N el 2.50 Piasek drobny i pvlasty lami
S| S iasek drobny i pylasty laminowany .
§ § pylem, z6tty Pd+Pm/n FSa+Si szg Illa 0.38
— 35—3.0
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zat.Nr: 4.15

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Park Trzech Pokolen

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr tukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 291.20 m n.p.rr{

Gitebokos$é: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05

. m'g © —_ 2 o o 5 < ©
218545 E| - | E s 4 g2 E| 2 g8
8| 8cE| 2| = 15 k] Opis Litologiczny = ° £ 5|8% 8L 2| o
58225 9 &£ | @8 3 2 2| 5|8 8¢
2|58 &| @ & E 2 s| & § 33
H 173} 7 = S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15
PRZRZ:
X
7 A
g ?\\?\éﬁ Nasyp niebudowlany (glina,
32 SOKS kamienie, cegly), ciemnoszary i NN xMg pl/in
z|z PAZAZ, brazowy
SEEK
0 2
] LR
E / 1.30
2 Glina z domieszka czesci W
- organicznych i otoczakami, G(H)+KO siCCl+Co pl 1/2 | IVb |0.28
B ciemnobrgzowa
g 572.0 /
©| © CCEE |
2= ] 2.20
N| N
OO
Piasek drobny zagliniony, z6tty Pd(G) FSa(cl) szg Ila 0.38
— 3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zat.Nr: 4.16

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Park Trzech Pokolen

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr tukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 289.10 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05

ol 0Sa @ = = 3 ol 2| § %
c/8%s 5| E| - | £ g i | 5,852
S| $0E| 2| o S 5 Opis Litologiczny 2 o) £ 5|85 bs| 2| o
¢ 885 €l | = | B 8 2 S 5 28|88
=lokg|la @ a (% = A g =8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15
D
NX
A
g\gﬁ/\;
2ol QLAY Nasyp niebudowlany (glina,
§§ §%§§ kamienie, cegly), ciemnoszary i NN xMg pl/In
z X}\y\;\ brazowy
1.0 §\§§‘\/§ w
|| DAL 55
E ' Glina z domieszka czesci
5 [ organicznych i otoczakami, G(H)+KO siCCl+Co pl 1/2 | IVb |0.28
-~ 2/1% ciemnobrgzowa
TR
1.9 g 572.0 1.90
S| 8
L Piasek drobny zagliniony, zotty Pd(G) FSa(cl) nw | szg Illa 0.38
— 3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zat.Nr: 4.17

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

Rzedna: 289.30 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 4.50 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
= =] o) = «©
o © —_ = . c
2882 S E| _ | E 5 2 g1 2 £ g8
8| 8cE| 2| = 15 k] Opis Litologiczny < ° £ 5|85 BE| 2| o
5] @_%_g 5| ¢ a [ RS g o S| =3 g 2
= 6Rk¢g|a| @ L £ = 2| 5| g8
H 173} 7 = S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15
N
XX
A
g ?\\?\éﬁ Nasyp niebudowlany (glina,
32 SOKS kamienie, cegly), ciemnoszary i NN xMg pl/in
z|z PAZAZ, brazowy
S0
o 5%
LK
/ 1.30
r Glina z okruchami i otoczakami,
brazowa tpl | 0/0 | IVa |0.16
—2.0 1.90
: 7,
S G+KO CCl+Co w
- r Glina z okruchami i otoczakami,
23 / s pl | 12 | Ivb |0.28
gle
©| ©
O|Oo
~ 7 3.30
P~ ~
~ Glina pylasta z okruchami i .
40 I~ ~ otoczakami, szara Gm+KO siCCl+Co tpl | 0/0 | IVa |0.18
L
P~ ~
Pt
4.50
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Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.18

Profil numer 18

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski

Obiekt: Park Trzech Pokolen System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu

Rzedna: 288.30 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 3.00 m

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: slaskie Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
= 2 o} c| 8
o ® © — b= . <] S
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8| $CE| 2| @ S kel Opis Litologiczny < o) £ 5|8% 85| 2| o
2885 §| 2 & | B g = S| §|7822
= oRkg|a| @ o« £ > 2| a| g 78
w 7] o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15
NP
NX
A
aor ?\\?\éﬁ Nasyp niebudowlany (glina,
32 SOKS kamienie, cegly), ciemnoszary i NN xMg pl/in
z|z ‘(:/:/‘;‘ brazowy
10
] ] LR
w
£ | / 1.30
2 Glina z domieszka czgsci- _
organicznych i otoczakami, + siCCl+Co p .
A hiot ki G(H)+KO CCI+C | 1/2 | IVb |0.28
B ciemnobrgzowa
g 572.0 /
HH T 220
O|oL Piasek drobny zagliniony, zotty
VYV V¥ Pd(G) FSa(cl) szg llla 0.38
270 2.70 Piasek drobny zagliniony, zotty nw
— 3.0 3.00
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Pracownia geologil | ochrony srodowiska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zat.Nr: 4.19

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Mikotow
Gmina: Mikotéw
Powiat: mikotowski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Park Trzech Pokolen
Zleceniodawca: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr tukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 287.80 m n.p.rr{ Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1 :50

Data wiercenia: 2022-10-05

Wiercenie
Gtebokosé
zwierciadta
wody [m p.p.t]
Stratygrafia
Skala [m]
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Nasyp niebudowlany (glina, piasek,
kamienie, szkto, drewno),
cienoszary

NN

xMg

pl/In

&
o

3.703

3.20

Piasek gliniasty z domieszka czesci
organicznych, otoczakéw i glin,
ciemnobrgzowa

Pg+H+G+KO

clSa+Co

w/m

pl

11

IVb

0.32

Czwartorzed
Czwartorzed

212(\:

4.00

Pyt, szary

Si

tpl/pl

1/0

IVa

0.25

4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




m n.p.m.

291.0

290.0—

289.0—

288.0—

287.0—

286.0—

285.0—

281.0—

280.0—
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278.0—

277.0—
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275.0—

Przekrdj geotechniczny I-I'

240

Gn(H) /IL=0.28

Ps+Pr//Grt/ID=0.38

(G)//n /ID=0.38

GreKO /IL=0.14

szg

Pd(G)//n /ID=0.38

Pd(G)//n /ID=0.38

11
289.90

0.00

NN
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m n.p.m.
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Zatgcznik nr 5.1
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‘ CHRHXK R R KRR v S 1001 282.0
| | i GreKO /1L=0.38 r
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e . =0.28 } L .
\ ~ L
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\ ~ - \ ~
% , =023 ] o770
‘ ~
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2 8 5

Zatagcznik nr 5.2
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m n.p.m.
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283.30

0.00
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200 1/Gn(H)/ID=0.15
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Zatgcznik nr 5.3

m n.p.m.

—285.0
—284.0
—283.0
—282.0
—281.0
—280.0
—279.0
—278.0
—277.0
—276.0

—275.0

—274.0

47.2m

47 1m

32.4m
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Przekroj geotechniczny V-V

Zatagcznik nr 5.4

m n.p.m. 15 m n.p.m.

ad 291.20 2930
20 ] 11 _13_

f 289.90 290.10 ,
291.0 % ' 291.0

] NN L
290.0— .00 i, 77 v 24130 290.0

\ VAV v w O OO OOP P [

Skal a piin ‘ <] A‘ﬁ»:?:?zt:’z’:’:‘:wz‘g ; pl } / G(H)+KO /IL=0.28 r
289.0— ks CCCORR 220 -289.0

1 OOO 7 ! | ~N1 M ‘::_;:‘ Pd(G) /ID=0.38 L

100 s2g | Pg+Pr/n /ID=0.38 [ ' ] i
2807 } szg } 51 P /ID=0.38 Gt. 3.0 288.0

] [ R :;.:'.u, L
287.0 RSN - |-287.0

] Gt. 3.0 Gt. 3.0 |
286.0-| L 286.0
285.0~ L 2g5.0

52.3m 121.1m
11 13 15
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Przekrdj geotechniczny V-V

16
289.10

I B N N AV AW AVAVAVA VA v ]
! SREEEELS S R R R KA A A e
e o | OIS
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Zatacznik nr 5.5

m n.p.m.

—291.0
—290.0
—289.0
—288.0
—287.0

—286.0

—285.0

82.1m

14

Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla




Przekrdj geotechniczny VI-VI'

m n.p.m. 17
291.0 289.30
290.0 19
287-80 0.00
28907 7 vv"""""""’v’z’:’;"zgz NN
TR KRR IRRLILXR
288.0 _ < 90000000 00.90.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04.5> 5
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2870 } - é/"}” 0000000000“ """"""”"”2‘"‘)“‘ VA T
Skala ] s 020 %020 %% % ’0’0‘:}:”0""" G+KO/1L=028
T00 20 e e
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283.0 Gt. 4.5
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Zatacznik nr 5.6

m n.p.m.

—291.0
—290.0
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Skala

o =
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100

m n.p.m.
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Przekroj geotechniczny VII-VII'
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Zatgcznik nr 5.7
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i / a 3.10

| PstPrGn/ID=038

__, 4.20
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Przekroj geotechniczny VIII-VIII'
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v

1420
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Zatagcznik nr 5.8
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Przekroj geotechniczny IX-IX'

Zatgcznik nr 5.9

m n.p.m. | m n.p.m.
285.0- S 4 —285.0
283. YT L
— R 83.00 282.70
2840 | -284.0
i ! d i
n 0.00
283.0 | s e 000 -283.0
| ‘ . |
R | y Illa szg | | Pd /ID=0.38 %
282.0— } %) 140 I (X W -282.0
pl Gr(H) /IL=0.28 . L L
. y/% Ao @ pl 150 GreKO/IL=0.
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280.0 e “ 27 oo il -280.0
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Przekrdj geotechniczny X-X'

m n.p.m. m n.p.m.
12
290.0 0.00 2900
288.10
289.0- \ 2890
\
288.0 S szg } Pd+Prv/r /ID=0.38 —288.0
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piin | \
287 0 } % S L 287.0
pl } —~ n/ G+ 3 0
286.0-| i |286.0
w | V) nppii-o2e
I [2
285.0- 283.30 -285.0
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W 0.00
283.0| |283.0
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200 T/GrH) AD-0.15
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42.5m 65.1m
12 11 10

Zatgcznik nr 5.10
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Przekrdj geotechniczny XI-XI'

Zatgcznik nr 5.11

13 14
290.10 _—_— .p.m.
m n.p.m. 58980 m n.p.m
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290.0 58810 %m 000 19 -290.0
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| I i M . |
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o | szg } ) Pdin/D=038 | I o0 |
B | | .‘"E. o G
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Skai_)aoo 286.0 } ~ S ! NN |-286.0
ROLVAVA tpl | r~ np//P /IL=0.22 |
285.0| G+~3 0 |285.0
3.20
284.0 3 L 7., PortHeHOIL032 | o840
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282.0— 282.0
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12 13 14 19
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Przekrdj geotechniczny XII-XII'

m n.p.m. 16 17 m n.p.m.
291.(%7 58910 289.30 —291.0
290.0- -290.0
w00 TNt sere erereseoreesesoseresetares Il 2890
| n | BRI G
so ] P11 RESIRERIIRITRILIIIRIIERAKRIEA, e
' [ V&) w® | /) cwonos .
. o g CHIKO/NL-028 1.90
Skalseé) 0 287.0 129/1! 7 | wl } v, -287.0
100 szg befoe Pd(G) /ID=0.38 pl ‘ / G+KO /IL=0.28
L] ‘ 3.30
286.0— e -286.0
Gt. 3.0 B | [ GkonLos
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284.0— -284.0
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Zatacznik nr5.12
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Przekréj geotechniczny XII-XIII

15
m n.p.m. 291.20 m n.p.m.
292.0— —292.0
i 1 6 < 0.00 i
291.0-] —_— 2910
7 18 289.10 n % . 7
290.0- 19 288.30 130 2900
] 287.80 ‘ % G(H}+KO /IL=0.28 B
289.0—| | 422 -289.0
[ o
) 0.0 | _ L
288.0-| 00 , 288.0
. } S P Q J+KO /IL=0.28 Gt. 3.0 -
‘ 1.7 | -
287.0- | : is o -287.0
Skala | } e o / L szg - Pd(G)/ID=0.38 |
‘ EH L
500 60 P s e i e -286.0
1 00 | ‘ '" 2.70 ( ) e G*. 3-0 I
| 727 szg | | [20]  PdG)/AD=038
285.0-] \ Gt 3.0 L2850
] | B IVa i
284.0- - P i o/ O/, -284.0
8 tollpl . =0.25 =
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Zatacznik nr5.13
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>

“oo>—«  OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE Zelacznik 6

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) (wg normy PN-EN 1SO 14688 - 1/2)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno,

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE:
xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

domieszki:

k - kamienie, D - drewno, c - cegty i gruz ceglany, bet - beton,

gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze, sp - spieki hutnicze, zule, A - asfalt, OK - odpady komunalne
(b) - beton, A - asfalt, OK - odpady komunalne X - kazda kombinacja sktadnikéw

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H - gleba or - gleba i grunt niskoorganiczny (2%<lom< 6%)
grunt prochniczy, humus 2%<lom< 5% saOr, siOr, clOr - grunt organiczny (6%<lom< 20%)
Nm - namut 5%<lom< 30% Or - grunt wysokoorganiczny (lom> 20%)
T - torf 30%<lom clsaOr - namut, clOr - namut gliniasty, saOr - namut piaszczysty
GRUNTY MINERALNE RODZIME: GRUNTY MINERALNE RODZIME:
w zwietrzelina Bo tazki . .
KW  zwietrzelina kamienista Co amienie bardzo gruboziarniste
Kwg zwietrzelina gliniasta CGr zwir gruby
KR rumosz kamieniste MGr  zwir Sredni
Krg rumosz gliniasty FGr zwir drobny . . L.
: saGr  zwir piaszczysty gruboziarniste-zwiry
KO  otoczaki siGr  zwir pylasty
z Zwir clGr  zwir llasty
Zg Zwir gliniasty gruboziarniste grSa pospotka (piasek ze zwirem)
Po pospotka grclSa pospotka gliniasta
P Stka gliniast iasek grub
°9 pospotka gliniasta |(\:/|%2 giasek gred%i gruboziarniste-piaski
Pr piasek gruby F_%a ggg:gl& gr?e?:ty
) - : L siSa I Y Y
Ps pl'asek sredni drobnoziarniste clSa piasek gliniasty / ilasty
Pd piasek drobny niespoiste orSa piasek prochniczy
Pp piasek pylasty si byt
i
Pg piasek gliniasty saSi  pyt piaszczysty drobnoziarniste-pyt
p pyt piaszczysty clSi pyt !Iasty ] pyty
. pyt saclSi pyt ilasto-piaszczysty
Gp gl!na piaszczysta ccl glina
G glina o saCCl glina piaszczysta
Gp glina pylasta drobnoziarniste siCCl glina pylasta
Gpz (glina piaszczysta zwigzta spoiste MCI glina zwiezta,
Gz glina zwiezta saMCI glina piaszczysta zwiezta, drobnoziarniste-ity
Grz glina pylasta zwiezta siMCI glina pylasta zwiezta,
Ip it piaszczysty FCI it
| it saFCl it piaszczysty
It it pylasty siFCI it pylasty

GRUNTY SKALISTE:

ZNAKI DODATKOWE: sktadnik gtowny (frakcja gtéwna) — pisane z duzej litery

domieszki — pisane z przodu matymi literami (np. si..)

+ - domieszki przewarstwienia — pisane za frakcjg gtébwng matymi literami

/ - na pograniczu

/l - warstwowane OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
lla - nr warstwy geotechnicznej

() - sktad nasypu 1/4,0 @ - otwdr badawczy, numer/gtebokosé [m]
1/1 - iloéct': nv‘;/:z’fgc;izkowaﬁ
nrvnv - gﬁﬂgt nie wa{e?:zkuje sie ﬂ @ -otwor archiwalny Numer / rok

PP - badanie penetrometrem ttoczkowym 205,30 rzedna

p-c piaskowiec
c-k wégiel kamienny
ic itowiec
fi tupek ilasty
w wapien
d dolomit
m margiel
wm  wapien marglisty
wd wapien dolomityczny
mt mutowiec
ST -skata twarda
SM -skata miekka
BS -bardzo spekana
SS -8rednio spegkana
MS  -mato spekana

WILGOTNOSC:
s - grunt suchy % swobodne zwierciadto wody
mw - grunt mato wilgotny T

STAN GRUNTU:

$6e:08 BOO

In
szg
e
bzg
zw
pzw
tpl
pl
mpl
pt

luzny
Sredniozageszczony
zageszczony

bardzo zageszczony
zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
ptynny

nw - grunt nawodniony nawiercone

| w - grunt wilgotn zwierciadto wody
' N 9oy ustabilizowane
| m - grunt mokry

] sonda cylindryczna SPT

2
26 zwierciadto wody
RODZAJE SONDOWAN 283 | saczenie

E sonda $cinajgco-obrotowa VT

8
[] badania presjometryczne G+.10,0 gtebokosé otworu m. ppt

DP

L . .
sonda dynamiczna i statyczna
DPL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa OPROBOWANIE
DPM - da $redni; . P ..
DPH - sonda ciazka. ® probka o naturalnej wilgotnosci NW

DPSH - sonda supercigezka

CPT, CPTu - da stat! s . .
- sonda stalyezna mm probka o nienaruszonej strukturze NNS

v probka wody gruntowej WG



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW SPOISTYCH

Temat: Mikolow ,,Park Trzech Pokolen”

Zalacznik nr 7.1

BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE GRUNTU KONSYSTENCJA
- Granice konsysten.
= g‘ S g 2 g X S S
S D 'S} N @ = g Q 2 S x ~8 s) ~8
2 T T 8 g 2 =Rs| B2 . g2 8 B & 2
Lp. o 2 £ Rodzaj gruntu Q| £ g 2 >3 8 %« 2 § S g § g 5 S
: g e B> 5 3| g | :F%| | 5| 28| ¢ | £ | °%
2 & = | 5| g| & |E~2 T2 =) & ] =
@ n
lom [%] p[tm3] | Wh[%] Ip[%] Wp [%)] wi [%] IL
1 2 2,5-3,5 GT1H, bragzowa 1-3 w 2/2 pl - - 19,5 14,8 15,3 30,1 0,28
2 2 5,3-6,3 I, szara 1-3 4 0/0 tpl - - 23,1 8,2 21,3 29,5 0,22
3 4,5-5,2 GTt, brgzowo-szara 1-3 A 0/0 tpl - - 16,8 13,9 14,9 28,8 0,14
4 12 5,3-6,3 I, szara 1-3 4 1/0 pl - - 234 7,8 21,2 29,0 0,28
5 17 3,5-4,2 GTt, szara 1-3 4 0/0 tpl - - 18,7 14,5 16,1 30,6 0,18




BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Zalacznik nr 7.2.1

NUMER OTWORU: 5

GLEBOKOSC: 0,5-1,1 m ppt

BADANIA° MAKROSKOPOWE

ILOSC WALECZKOWAN :

RODZAJ GRUNTU : Pd
DOMIESZKI
BARWA GRUNTU: z6ity WILGOTNOSC: 14,8

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

RODZAJ GRUNTU WG

Wspolczynnik filtracji:

k=4,58x10°m/s

Pd
BADAN LABORATORYJNYCH
SKLAD UZIARNIENIA
f ZIAREN | >2mm 2-0.05mm 0.05-0.002 mm <0.002 mm
% ZIARNA | 1,06 97,21 1,73 -
% ZAWARTOSC ZIARN
f < 2mm
ANALIZA SITOWA
WYMIAR OCZEK SITA CIEZAR ZAWARTOSC SUMA POZOSTALOSC
mm g % %
20,0
4,0
2,0 5,55 1,06 1,06
1,0 11,98 2,28 3,33 MS e
0,5 60,12 11,43 14,77 Przesiew
0,25 168,47 32,04 46,81 Ksztalt ziaren
0,13 209,47 39,84 86,64 | e
0,06 61,11 11,62 98,27 Domieszki
<0.06 9,12 1,73 100,00 | e
3= 525,82 100,000 |
- F R A K C J E
o . . ..
. itowa pytowa piaskowa zwirowa kam. ©
. T ) B
N w0 =
£ dy,y,=0,75 mm N
o) c
N 80 )
» / N
0 / 2
c 70 0 B
E / s
> 60 Ay
3 J
C
5 90 50 8
(3] 7
—_
W 40 60 ©O
° 5
c 0 ©
.©
N 20 80 8
o / <
g 0 / Pd o g
5 sl - g
g 0 O 100 N
© — [\ < © = N 0T - N M0 - N ™ = o oo o
N 8§ 8 885 5888 s osse Nes 8
o o o o



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Zalacznik nr 7.1.2

NUMER OTWORU: 1

GLEBOKOSC: 4,0-5,0 m ppt

BADANIA° MAKROSKOPOWE

RODZAJ GRUNTU :
DOMIESZKI

BARWA GRUNTU:
ILOSC WALECZKOWAN :

Ps/Pr

szary

WILGOTNOSC: 18,4

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

RODZAJ GRUNTU WG

Wspétcezynnik filtracji:

k=3,89x 104 m/s

! Ps/Pr
IBADAN LABORATORYJNYCH
SKLAD UZIARNIENIA
f ZIAREN >2mm 2-0.05mm 0.05 - 0.002 mm <0.002 mm
% ZIARNA 5,08 92,92 2,00 -
% ZAWARTOSC ZIARN
f < 2mm
ANALIZA SITOWA
WYMIAR OCZEK SITA CIEZAR ZAWARTOSC SUMA POZOSTALOSC
mm g % % Z SITA
20,0 0,00 0,00 0
4,0 5,11 0,84 0,84
2,0 25,76 4,24 5,08
1,0 111,67 18,38 23,47 MS oreeeeereeeeninns
0,5 284,31 46,81 70,27 Przesiew
0,25 103,99 17,12 87,39 Ksztatt ziaren
0,13 42,02 6,92 9431 |
0,06 22,45 3,70 98,00 Domieszki
<0.06 12,12 2,00 100,00
= 607,43 100,00
B . . B .
. itowa pytowa piaskowa zZwirowa kam. o
o T ?
N ke
= 10 =
€ 90 dy= 0,38 mm N
[0} c
Py 80 20 QN—,*
@ 9
c 70 EU
= S
B, 60 40 (3.
— j
5 50 0 3
o b
%) 40 60 o
° 5
& 30 03
6 N
N 20 80 3
NS 9
g 10 Ps/Pr ©
= ©
g 0 @ ut L 1 100 N
© -~ N <t © - A M Tw ~— AN M < W0 N ™ o o O o o
N 53 8§ 885 5838 s s3ss = 88% 8
o o o O



Zestawienie wtasnosci fizykomechanicznych gruntéow

Zalacznik nr 8

OBJASNIENIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

GEOLOGICZNE iy
warto$¢ charakterystyczne
. Dominujgcy _— Stopien Edometryczny Modut

© ) o I . . Scisliwosci i
s i tolggilszny Nr symbol Dosn;;rr:gjj}cy Symbol Wilgotnos¢ Gestosc Ciezar Wspslezynnik | Spéjnosé Kat tarcia Pierwotr:v:jdm SCISIIWOS\;:VItémej PienNomyodksztaicenla Wisrmy Dggg; Z;;Zgl:e
= (sktadnik dominujacy warstwy gruntu gruntu geologl_cznt_a_] Stan ) . naturalna objetosciowa wiasciwy Poissona Cu wewnetrznego wg Wituna
g bez domieszek. wkiadek ggotech— wg wg konsolidacji gruntu zageszczenia plastycznosci Wh Vs n KPa Pu M M E E ko / ks
& h P nicznej PN-86/ gruntu Ip I % t/m3 t/m3 1 ° °

i przewarstwien) B-02480 I1SO MPa MPa MPa MPa kPa

Nasyp niekontrolowany i gleb I NN. H xMg. Or . In/pl Z uwagi na bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych wynikajgcych ze zmiennego sktadu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegélnych komponentéw (co moze wywotaé z biegiem czasu znaczne i
P v 18leby ! 9 P nierbwnomierne osiadania) zalicza sie je do gruntdéw nienos$nych, nie nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji

- torf " T or . In <0.15%* . S3a to utwory organiczne (o zawartosci czesci organicznych lom>30%), nieno$ne nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia z uwagi na mozliwg
g ! zmiane ich objetosci w czasie wynikajgca z proceséw gnilnych
K
N
B2 . . . 14,8%*
S piasek drobny, piasek pylasty lla Pd, Pr Fsa, siSa - szg 0,38** - 16.24% 1,75-1,90* 0,30* - 29,8 49,3* /44,40 61,7*% /55,5 36,8* /33,1 46,0*% / 41,47 =190
(]
= 2,65*
by 18,4%*
N piasek $redni, piasek gruby b Ps, Pr MSa, CSa - szg 0,38** - 14'22* 1,85-2,00* 0,25* - 32,3 76,5% / 68,9" 85,0%/76,5" 64,5% /58,1" 71,7% / 64,5" =295
5 -
2
g
N pvt, glina pylasta, I1, Gm, Si, siCCl, 16,8-23,1
&) - *k . * * n * n * n * n ~

glina, pyt piaszczysty IVa G, Tp cal, sisa C tpl 0,19 16-22% 2,05-2,20 17,4 15,0 30,1* /27,1 50,1* /45,1 21,1* /18,9 35,1* /31,6 230

li | li | 2,66-2,68* 0,32*
glina pylasta, glina pylasta . . R o
préchnicza, pyt préchniczy, pyt, IVb E?H)GT;([HL; Slsci(cci'r)sﬁic'(coc?l c pl - 0,30%* 19'250?235;11 2,00-2,10* 13,3 13,2 23,6% /21,37 39,4% /35,50 16,5% / 14,90 27,6% /24,87 ~180
glina , 10, , Si,

* - warto$é normowa lub literaturowa
** - parametr usredniony badaniami laboratoryjnymi i/lub obserwacjami terenowym i/lub na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach

/...." - warto$¢ pomniejszona o wspétczynnik korekcyjny m=0,9




