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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przewietrzanie poddasza
1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ROZBIORKOWE
1.1. Sciany murowane
1
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m2
d.1./0348-07 na zaprawie cementowe;j
1.1
3,91 m?2 3,91
RAZEM 3,91
1.1. Stolarka drzwiowa
2
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.|0354-06
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Posadzka
3
3|KNNR-W 3 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2
d.1.|0514-01
1.3
148,6 m?2 148,60
RAZEM 148,60
4/KNNR-W 3 |Rozebranie stropéw drewnianych - polepa m2
d.1.|/0515-01
1.3
poz.3 m?2 148,60
RAZEM 148,60
1.1. Tynki
4
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.4
8,73-<okno>PoleKotaD(1,80) m?2 6,19
RAZEM 6,19
1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
1.2. Ostona folig
1
6|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1./1216-01
2.1
225,40 m?2 225,40
RAZEM 225,40
1.3 ELEMENT 1.3 - TRANSPORT WEWNETRZNY
1.3. Wnoszenie materialu w warunkach utrudnionych
1
7|TZKNBK | Reczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciezarze do 25 kg - |m3
d.1./0807-04 za kazdy 1 m wys.wnoszenia
3.1|analogia - wnoszenie ptyt OSB, ptyt GK
- wnoszenie z poz |l p. na strych - schody drabiniaste
- wsp. korekc. Rx3
Krotnos¢ = 2
ptyta OSB  |0,018%(148,6+poz.17) m3 5,35
ptyta GK 0,012*poz.18 m3 0,70
RAZEM 6,05
8|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach cegly ceramicznej petnej wapienno-piaskowej i sza- |szt.
d.1./0202-04 motowej- za kazdy 1 m wys.wnoszenia
3.1|analogia Krotnos¢ = 2
188,00 szt. 188,00
RAZEM 188,00
1.4 ELEMENT 1.4 - ZSYPY
1.4. Zsyp budowlany do gruzu
1
9 Wynajem zsypu na gruz H=15m dni
d.1.|wycena indy-
4.1|widualna
4,00 dni 4,00
RAZEM 4,00
1.5 ELEMENT 1.5 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.5. Wywéz gruzu i utylizacja
1
10 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku - konte- |kpl
d.1.|wycena indy- |ner V=4,00 m3
5.1|widualna
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gruz ceglany |poz.1*0,15 m3 0,59
polepa poz.3*0,15 m3 22,29
skute tynki  |poz.5*0,015 m3 0,09
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 22,97
ilos¢ konte- |(poz.10A)/4+0,26<korekta obmiaru> kpl 6,00
neréow 4 m3
RAZEM 6,00
2 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
21. Izolacja pozioma
1
11/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane|m?2
d.2./0606-04 do konstrukcji drewnianej
1.1
poz.17 m?2 148,60
RAZEM 148,60
12|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
1.1
poz.17 m?2 148,60
RAZEM 148,60
2.2 ELEMENT 3.1 - PRACE TYNKARSKIE
2.2. Tynki wewnetrzne scian
1
13|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m2
d.2.|0621-05 smarowania
2.1
poz.5 m?2 6,19
RAZEM 6,19
14|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.2./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
21 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.5 m?2 6,19
RAZEM 6,19
15|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2.1
ObwodKotaD(1,80) m 5,65
RAZEM 5,65
2.3 ELEMENT 3.2 - POSADZKI
2.3. Podtogi drewniane
1
16|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - legary na podsypce m
d.2.|0411-01
3.1
8,00*6+5,50*6 m 81,00
RAZEM 81,00
17|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych m2
d.2.14007-02 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm
3.1
148,60 m?2 148,60
RAZEM 148,60
2.4 ELEMENT 3.2 - SCIANKI DZIALOWE
2.4, Scianka z plyta GK
1
18|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.{2003-05 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01
4.1
58,69 m?2 58,69
RAZEM 58,69
2.4. Scianki murowane
2
19|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|0120-02
4.2
poz.1 m?2 3,91
RAZEM 3,91
2.5 ELEMENT 3.2 - OBUDOWY PLYTA GKF
2.5. Obudowa potaci dachu i podestu
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20|KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.|/0101-02 ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do
5.1|analogia drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odpornosé
ogniowa F 1,5/El 60
- Uzupetnienie wetny mineralnej i foli paroizolacyjnej w potaci dachu, zasle-
pienie otworu ptytami g-k - f w miejscu zrobionych odkrywek - pota¢ poétnocna
- przyjeto do wyceny 30% potaci dachu
PoleProstokata(7,70;13,00)*30% m?2 30,03
RAZEM 30,03
21|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggow, jednowarstwowa 50 - 01
5.1|analogia - obudowa podestu
1,76*(13,00*2+2,24) m?2 49,70
RAZEM 49,70
2.6 ELEMENT 3.3 - STOLARKA BUDOWLANA
2.6. Wymiana drzwi wewnatrzlokalowych
1
22|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadtowe oszklone na bu- |m?2
d.2.|0931-09 dowie
6.1 - wymiana na drzwi ptycinowe z oscieznicg systemowg
Wyszczegdlnienie robot:
1. Demontaz o$cieznicy.
2. Montaz oscieznicy.
3. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowa.
4. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
0,80*2,10 m?2 1,68
RAZEM 1,68
2.7 ELEMENT 3.4 - PRACE MALARSKIE
2.7. Malowanie scian i sufitow
1
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
71
518,69 m?2 518,69
RAZEM 518,69
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.|1204-01 tow
71
poz.23 m2 518,69
RAZEM 518,69
2.7. Malowanie katownikow
2
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2.|1212-28 do 50 mm
7.2|analogia - malowanie katownikow
368,67 m 368,67
RAZEM 368,67
2.7. Malowanie konstrukcji kratowej
3
26|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m2
d.2.|0402-04 chni poziomych
7.3|analogia - czyszczenie konstrukcji kratowych
4,00*13,00%1,15 m?2 59,80
RAZEM 59,80
27|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskfadni- |m2
d.2./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometrow (pierwsza
7.3|0201 G 04 |warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.26 dm3 / m2)
farby podktadowa KARBOKOR MIOX
poz.26 m?2 59,80
RAZEM 59,80
28|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadni- |m2
d.2./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga
7.3|0201 G 04 |warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.33 dm3 / m2)
farba nawierzchniowa FLAME STAL Fire Proof Solvent
poz.26 m?2 59,80
RAZEM 59,80
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
3.1. Rozdzielnia elektryczna - doposazenei istniejacej RP
1
29|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.3.|/0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z poditgczeniem przewoddw ka-
1.1|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
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1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.3./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
1.1|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
Przekaznik /Stycznik modutowy
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31/KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
1.1 - podigczenie przewodéw w rozdzielnicy
2,00*(poz.29+poz.30) szt. 8,00
RAZEM 8,00
3.1. Przewody instalacji elektrycznej
2
32|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- szt
d.3./0101-01 niem podtoza mechanicznie
1.2
70 szt 70,00
RAZEM 70,00
33|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.|/0110-01
1.2
25 m 25,00
RAZEM 25,00
34|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.3./0207-01 mm2) wciggane do rur
1.2
35 m 35,00
RAZEM 35,00
35|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/12- |m
d.3.|/0216-04 Al mm2) uktadane w kanatach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowa-
1.2 nia przewdd dobra¢ do mocy zastosowanych urzadzen wentylacyjnych - Prze-
wod YDY-450/750V 3x2,5mm2
65 m 65,00
RAZEM 65,00
3.1. Instalowanie osprzetu elektrycznego
3
36|/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.3./0303-06 doéw o przekroju do 6 mm2
1.3
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla |szt.
d.3./0303-09 przewoddw o przekroju do 16 mm2
1.3
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR 5-08 Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.3.|0817-07
1.3
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.1. Préby i pomiary
4
39|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.|1305-01
1.4
poz.36 préb. 4,00
RAZEM 4,00
40(KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3./1305-02
1.4
poz.36 préb. 4,00
RAZEM 4,00
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
1.4
poz.36 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
3.2 ELEMENT 4.3 - INSTALACJE WENTYLACJI
3.2 Przewody wentylacyjne
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42|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.{0101-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - na 6-8 -ej kondygnacji - obiekty moderni-
2.1|3.2. 9901-08 |zowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6.
9904-1
25,00%(0,50*2+0,40*2) m?2 45,00
RAZEM 45,00
3.2, Armatura instalacyjna
2
43|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.3./0130-04 z.0. |obwodzie do 2000 mm - w obiektach modernizowanych
2.2|3.3. 9903
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |kpl.
d.3./0206-02 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg)
2.2 Wentylatory Turbo 600 m3/h wyposazony w kasete sterowniczg
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR 2-17 Filtry dziatkowe typ A i E z widkning (Filtrex) o liczbie dziatek 5-6 szt.
d.3.|/0315-02
2.2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw murowa-  |szt.
d.3./0137-02 z.o. |nych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
2.2|13.3. 9903 z. |nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
0.3.6. 9905-2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.2 Izolacja kanatow wentylacyjnych
3
47|KNR 0-34 Izolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m?2
d.3.|/0301-15 nych o obwodzie 1400-1800 mm matami Thermasheet o gr. 13 mm
23
1,65+1,4+15,69+21,9 m?2 40,64
RAZEM 40,64
3.2 Proby i pomiary
4
48 Proby z dokonaniem regulacji zamontowanych przepustnic urz.
d.3.|wycena indy-
2.4|widualna
poz.43 urz. 3,00
RAZEM 3,00
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