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STWIORB-00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa (modernizacja) Srodlesnego zbiornika wodnego na terenie lesnictwa Zalasowa oddz.
391
Zadanie realizowane w ramach '"Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu —
mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gérskich'

Lokalizacja inwestycji: dz. ew. nr 2301, 2303 obreb Tuchéw, 3232 obreb Zalasowa
powiat tarnowski, wojewoédztwo matopolskie

Zamawiajacy: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Gromnik
ul. Generala Andersa 1, 33-180 Gromnik

Niniejsze STWIORB sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r., poz. 2072 z p6zn.
zmianami).

Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z ustawa o zaméwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz. 177) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robdét.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla
inwestycji polegajacej modernizacji zbiornika wodnego na terenie Nadle$nictwa Gromnik, ktérego gtéwnym celem
jest retencja woéd opadowych.
STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Wyszczegélnienie

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmuja wymagania ogélne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét :

STWIORB-00.00.
STWIORB-01.00.
STWIORB-01.01.
STWIORB-01.02.
STWIORB-01.05.
STWIORB-02.00.
STWIORB-02.01.
STWIORB-02.02.
STWIORB-02.04.
STWIORB-03.00.
STWIORB-03.01.
STWIORB-03.02.
STWIORB-03.03.
STWIORB-06.00.
STWIORB-06.01.
STWIORB-06.02.

CZESC OGOLNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt
Rozbidérka elementéw przepustow

ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZACE

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykonanie wykopéw

Warstwa uszczelniajgca z maty bentonitowe;j
BUDOWLE ODWADNIAJACE I HYDROTECHNICZNE
Przepust

Studnie pigtrzace

Konstrukcje drewniane

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Obrukowanie kamienne

Narzut w plotkach faszynowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo cze$¢ stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (w szczegdlnosci: most, przepust, budowla ziemna, hydrotechniczna, zbiorniki, konstrukcje
oporowe i inne).



1.4.3. Budowla hydrotechniczna — budowla wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stuzaca gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasob6w wodnych i korzystaniu z nich.
1.4.4. Ciek — wszystkie wody bedace w ruchu pod wplywem sit cigzkos$ci, ptynagce w korytach naturalnych lub
sztucznych, przewodzacych wode okresowo lub stale. Wiasnos¢ poszczegdlnych ciekéw okresla Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rédladowych wéd powierzchniowych lub czgéci stanowiacych
wlasnos¢ publiczng (Dz.U.2003.16.149).
1.4.5. Ciek naturalny — ciek, ktérego koryto i rezim hydrologiczny uksztaltowane sa bez ingerencji cztowieka.
Wg. Prawa Wodnego (Art. 9.1.) przez ciek naturalny rozumie si¢ rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody
ptynace w sposéb ciagly lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.
1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z
okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.
1.4.7. Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie Rob6t budowlanych,
dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegélnosci z projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, przedmiar6w Robét.
1.4.8. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania Robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentéw.
1.4.9. Droga technologiczna — droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego, a po zakonczeniu
Rob6t rozebrana.
1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.
1.4.11. Grobla — wal ziemny utrzymujacy wode w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chroniacy
przylegty teren przed wylewami w rzece.
1.4.12. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego zapomoca
czlonkéw swojego zespolu o $ci§le oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér nad
wykonywaniem prac budowlanych oraz post¢pem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.
1.4.13. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.14. Kosztorys Ofertowy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.15. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.
1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.18. Nadzér przyrodniczy — osoba prawna lub fizyczna realizujaca prace zlecone przez Zamawiajacego, ktora
jest odpowiedzialna za monitorowanie stanu §rodowiska w trakcie Rob6t zgodnie z zapisami karty informacyjne;j
przedsigwzigcia na podstawie ktérej wydano decyzj¢ o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia.
1.4.19. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury.
1.4.20. Plac Budowy - oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac
Budowy.
1.4.21. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.
1.4.22. Potok gorski — ciek naturalny o nastgpujacych tacznych cechach (Prawo Wodne, Art. 9.1.):

- powierzchnia zlewni ponizej 180km?,

— stosunek przeptywu o prawdopodobienstwie wystapienie 1% do przeptywu Sredniego z wielolecia jest

wigkszy niz 120,

— spadek zwierciadta wody jest wigkszy niz 0,3%.
1.4.23. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.24. Przeglebienie (ploso) — odcinek cieku charakteryzujacy si¢ gleboka woda. W kretych i meandrujacych
ciekach wystepuje na zakolu.
1.4.25. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w
Kontrakcie, wskazujacy ilosci kazdej pozycji oraz odpowiadajacy jej zapis w STWIORB.



1.4.26. Przelew — cze¢$¢ przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez ktéra przelewa si¢ ciecz.
Przelew stanowi zwykle cze¢$¢ obiektu hydrotechnicznego pigtrzacego wode (zapora, jaz) — urzadzenie upustowe.
1.4.27. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Roboty — oznaczaja zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie maja by¢ prowadzone w ramach
Kontraktu.

1.4.29. Sprzet — oznacza maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego.

1.4.32. Urzadzenie upustowe — to w hydrotechnice element budowli pigtrzacej, umozliwiajacy przeprowadzenie
wod przez stopien wodny oraz regulacje wielkosci przeptywu.

1.4.33. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbnag cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

1.4.34. Zamawiajacy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym lub prywatnym, ktéra zawiera Kontrakt
zgodnie z Porozumieniem Finansowym.

1.4.35. Skréty

Wszedzie gdzie w niniejszej dokumentacji zastosowano nastgpujace skréty, ich znaczenie nalezy rozumie¢ jako:

* BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

* BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer — czg¢$¢

* CPV - Wspdlny Stownik Zaméwien (Common Procurement Vocabulary)

* DP - Dokumentacja Projektowa

* MG - Ministerstwo Gospodarki

* MI - Ministerstwo Infrastruktury

* MS - Ministerstwo Srodowiska

* MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskie;j

* ODGK - Osrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

* PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / Branza — numer

* STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

* WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie podanym w Zalaczniku do Oferty przekaze Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich
czgsci Placu Budowy i1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
administracyjnymi oraz przekaze:

a) lokalizacje i rzedne reperéw

b) Dziennik Budowy

c¢) Ksigge Obmiaru Robét

d) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP)

e) jeden komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa (DP) i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych.

a) opis inwestycji

b) rysunki

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje
Powykonawczg cato$ci zrealizowanych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.5.3.1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z DP i STWIORB. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona w porozumieniu z Projektantem, odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3.2. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca kolejnosé
ich waznoSci:

- STWIORB,

- Dokumentacja Projektowa,

- Przedmiar robét.

1.5.3.3. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z DP lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.3.4. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z DP lub STWIORB, ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze odebra¢ takie roboty i zgodzi¢
si¢ na ich pozostawienie.

1.5.4. Harmonogram Realizacji Robét

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy. Harmonogram powinien
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa i czystosci Terenu Budowy i Zaplecza
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego Robét, wg zasad okreslonych przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnodci zwiazane z
budowg a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
bariery ochronne, znaki ostrzegawcze, ewentualne przejscia i inne. Wszelkie oznakowanie i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia i przygotowania Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wkalkulowany w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego oraz warunki realizacji inwestycji wynikajace z decyzji srodowiskowej oraz innych decyz;ji
dotyczacych niniejszego zadania.

Wykonawce uznaje si¢ za wytwérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze §rodowiska. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie leSnym.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inzyniera). Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru konicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.



Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.12. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia Robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inzyniera i bedzie
postepowatl zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.13. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu

Podczas wykonywania Robét teren nalezy sprzata¢. Odpady nalezy usuwac¢ aby teren budowy byl wolny od
odpadéw materiatowych i $§mieci. Po zakoficzeniu Rob6t wykonawca zobowigzany jest doktadnie uporzadkowac i
oczys$cic¢ teren. Nalezy usunaé resztki urobku (z refulacji) z terenéw pokrytych trawa i pozostawié¢ ta powierzchnie
w stanie odpowiadajacym ich stanu pierwotnemu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytworzenia, zamawiania
tych materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiladcicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speilnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Kategorycznie zabrania si¢ pozyskiwania materialéw z terené6w le$nych oraz w bezposrednim sasiedztwie robot.
2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegélnych elementdw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z STWIORB przypisanymi poszczegélnym elementom Robét rozbiérkowych. Kosztu
usunigcia i utylizacji tych materialéw opisane sa w pkt.9 podstawy ptatnosci wtasciwych STWIORB. Wykonawca
bedzie postgpowat zgodnie z zapisami wtasciwych STWIORB i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz.U.nr.62 poz.
628 z 2001r. z p6Zn. zmianami).

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi wczesniej Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem tego
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrédia. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére
nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do posiadania i udost¢pniania §wiadectw jako$ci podstawowych materialéw takich jak : aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci

2.6. Przechowywanie i skladanie materialéw

Zapewni si¢ aby tymczasowo skladowane materialty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Materialy nalezy sktadowa¢ w taki sposéb aby zapewni¢ utrzyma ich jako$ci i stanu
odpowiedniego do ich realizacji Rob6t wedlug instrukcji producenta oraz w wyznaczonych do tego miejscach na
placach sktadowych.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Podstawowy sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWIORB, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez
naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wihasciwosci przewozonych materialtéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIORB, oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i w badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera b¢dg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram budowy wraz z etapami budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do realizacji Rob6t w sposéb zapewniajacy wykonanie ich w terminie. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty,
roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie
Kontraktowe;j.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$ciag Robdt, ocena jakosci stosowanych
materiatéw i postgpem Roboét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

5.2. Warunki _wykorzystania terenu w_fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sasiednich

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wymogow zawartych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej, stanowiacych
zalaczniki formalno-prawne.




1. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placow budowy i ich zaplecza oraz takiego
poprowadzenia drég, aby zapewni¢ oszcz¢dne korzystanie z terenu, minimalne przeksztatcenie jego powierzchni i
jak najmniejsza ingerencj¢ w siedliska przyrodnicze, a po zakofczeniu prac teren przywrdci¢ do poprzedniego
stanu. Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych
odpadéw budowlanych.

2. Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki Wykonawca jest obowigzany
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Wycinke zieleni nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw (poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia
wilacznie). Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia nalezy zdja¢ budki legowe dla ptakéw i
przenie$¢ na inne drzewa.

4. Prace ziemne w rejonie zbiornikéw utrzymujacych wodg nalezy prowadzi¢ poza okresem od 15 pazdziernika do
15 marca.

5.Podczas wykonywania Robdt nalezy zapewni¢ przeplyw biologicznie czynny potokéw (nienaruszalny),
zapewniajacy ciggtos$¢ ekologiczng cieku.

6.Bazy sprzetu i materialdéw nalezy ulokowa¢ i zabezpieczyé w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego.

7. Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych nalezy odprowadzi¢ do szczelnych konteneréw i wywiezé je do
najblizszej oczyszczalni.

8. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia odpadami statymi i §ciekami miejsc prowadzenia Rob6t budowlanych i
eksploatacji przedsigwzigcia, a odpady powstate nalezy selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jako$¢ materiatow.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIORB.
Dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
— w zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent dotaczyt deklaracj¢ zgodnoSci z ta norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polskag Normg wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a producent
zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydal specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostgpnia¢ je na kazde zyczenie
Inzyniera.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera harmonograméw Robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
— przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
Robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
6.5.2. Ksigga obmiaréw
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy Robot.
Wpiséw do Ksiggi Obmiar6w dokonuje Inzynier i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy /
Kierownika Robét.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw.
6.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ ponadto:
a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania (jesli jest wymagane),
b) Protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty z odbioru Robét,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencje na budowie.
6.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar odbywa¢ si¢ bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli STWIORB whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci zbiornikéw beda wyliczone w m®
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

Jednostki obmiarowe odpowiadaja charakterowi prowadzonych robét wyszczeg6lnione zostaty w przedmiarze robét
i odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, odpowiadajacych tym robotom.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robédt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢gpu Robét.
Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czeSci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czegsciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak dla odbioru koncowego Robét.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy) Robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
warto$ci.
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Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Zakonczenie Rob6t musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu s3:
— przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiar6w wymaganych przez odpowiednie asortymentowe
STWIORB do odbioru ostatecznego Robét,
— uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw.
Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.
Podstawa do odbioru ostatecznego Robdt sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.
Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego Robdt, jezeli ich jako$¢ i ilo§¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajagcych 1 ulegajgcych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Roboét
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,
— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB,
— geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza Robot,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny Robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

—koszty zmniejszenia warto§ci Robdt rozbidrkowych z tytulu odzysku materiatéw rozbidérkowych
przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materialéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, usuni¢cie po zakonczeniu Robét),

— wykonanie wszystkich Rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania Robét podstawowych,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania Robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii Robét,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych,

—koszt pobierania prébek, koszt badan,

— oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegdétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié¢
w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét i wywiezienie zbednych materialéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdét objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagah ogdlnych zawartych niniejszej STWIORB
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pozn. zm.).

6. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz.
1227)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206).

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 2003 r., w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U.

2003 nr 55, poz. 477).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r., w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegélowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu Robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151, poz. 1256).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072).

14. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz.1386).

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041).
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24
25
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249, poz. 2497).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. 1999 nr 30,
poz. 297).

. Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 1994 nr 27, poz. 96 z p6zn.zm).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2002 nr 80, poz. 904).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do Robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2002 nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkéw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz z zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1128).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowiazujacych norm, aktow prawnych, itd. w momencie
przystapienia do Robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwiazane z
projektowaniem i wykonaniem Robét sa wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach.
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STWIORB-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWIORB-01.01. Roboty pomiarowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna™.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt 1.1.
1.3.1. Odtworzenie (wyznaczenie) polozenia obiektow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) osi trasy i punktéw wysokoSciowych na wszystkich elementach wymagajacych geodezyjnego
wyznaczenia, objetych niniejsza STWIORB:

Zakresem robot jest objete:

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoSciowych obiektéw wymienionych w Dokumentacji
Projektowe;j,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Zakres odtworzenia (wyznaczenia) osi trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB-00.00. ,,Cz¢s¢ ogdlna”. pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”. pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00.00. ,,Czes¢
og6lna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci
okoto 0,30m.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”. pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych oraz pomiaréw powykonawczych nalezy stosowac
przyktadowy sprzet: tachimetry, teodolity, reczne odbiorniki GPS, dalmierze, niwelatory, tyczki, taty, taSmy
stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia (wyznaczenia) obiektow powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00.pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00.pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
punktéw giéwnych.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty gtéwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiar6w i map powykonawczych.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy

Punkty gltéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowiagzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektéw

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okre$lajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00.pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00.00.pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest powierzchnia terenu objeta robotami pomiarowymi (1ha).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00.pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie protokétu, ktéry Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Mapy powykonawcze Wykonawca przedstawi do odbioru po wykonaniu rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00.pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena lha terenu ktéry obejmuje wszelkie niezbgdne prace pomiarowe dla prawidlowego wykonania obiektu i
wykonania pomiar6w powykonawczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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STWIORB-01.02. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Robét okreslonych
w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenie podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Czes$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Przy zabezpieczaniu pojedynczych drzew moga by¢ uzyte przykladowe materiaty:
- deski iglaste obrzynane 19-25 mm, klasy III,

- zuzyte opony,

- siatki,

- plyty z tworzyw sztucznych,

- maty stomiane lub wiklinowe,

- gwozdzie budowlane okragle gote, drut lub ta§ma stalowa

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna™.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania wykonania Robét podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.

5.2. Zasady zabezpieczenia drzew

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew obejmuja wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- w przypadku konieczno$ci wykonania wykopéw wykonywanych w strefie korzeniowej drzew powinny one by¢
wykonywane wylacznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego wykopu powinno si¢ wykonaé ostong korzeni
w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i giebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane
jest wykonanie takiej ostony rok wcze$niej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé pod
warunkiem wykonania Robét poza okresem wegetacji roslin.

- obudowa pni drzew metoda deskowania wokoét pnia lub w tzw. skrzyni¢ do wysokosci 1,5 — 2,0m zaleznie od
wysokosci drzewa, dolna cze$¢ desek opiera si¢ w podtozu (lekko wkopana), jezeli jest to niemozliwe (np. przez
nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypa¢ ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z drutu, oszalowanie powinno
by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalna ta§ma stalowa, opaski takie nalezy stosowal w
odlegtosci co 40-60 cm, w miejscu gdzie plaszczyzna desek nie przylega do pnia , powstala przestrzen miedzy
pniem a deskami nalezy wypelni¢ np. zuzytymi oponami

- w miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed ulozeniem desek mozna zastosowac
mate¢ stomiang lub wiklinowa ktéra owija si¢ pien, a nastgpnie mocuje drutem lub syntetycznym sznurkiem

- obudowa siatkami i ptytami z tworzyw sztucznych, matami stomianymi lub wiklinowymi o wymiarach 1,70 x
1,50 m specjalnie przeznaczone do ostony drzew i stosowanymi jako podktad pod elementy z tworzyw sztucznych,

- podlanie woda w ilosci ok. 20 dm®na 1 szt. drzewa,

- przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami stomianymi.

- Wykonawca jest zobowiazany kontrolowaé zabezpieczenia drzew przez caty okres trwania Rob6t i w miare
potrzeby uzupetniac je.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogblna”.
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6.2. Kontrola jako$ci
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci obudowania pni drzew deskami, przykrycia
korzeni matami stomianymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Czg$¢ og6lna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zabezpieczania drzewa jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWIORB-00.00. ,,Czes$¢ ogdlna”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostkowa zabezpieczenia drzewa na okres wykonywania Robdt obejmuje:
- obtozenia pni drzew deskami

- pokrycie korzeni matami stomianymi

- podlanie woda

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 — Tereny zieleni”
,.Chirurgia i pielegnacja drzew” Zbigniew Chachulski, Legraf 2000
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STWIORB-01.05. Rozbiérka elementéw przepustow

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

rozbiérka elementéw przepustow przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB-00.00 ,,Cz¢s¢

ogolna”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacji jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:

— przepustow betonowych o przekrojach kotowych wraz z budowlami towarzyszacymi np.§ciany czolowe,
umocnienia, mnichy betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cz¢$¢ ogblna” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji ~ STWIORB-

00.00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w

postaci:

— rusztowan kozlowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uklada si¢ pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto
1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x
5mmi 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nast¢pujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzgt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki, koparki

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cz¢$¢ ogélna” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cze¢$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw przepustéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze

poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreSlony przewidziany odzysk

materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w specyfikacji lub przez

Inzyniera.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zaloZeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce

okreslone w specyfikacji lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacji staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu

budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementdw drég i przepustéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z

dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W

szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cz¢$¢ ogélna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbidrka jest:
— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych - m’ (metr sze$cienny),
b) prefabrykowanych betonowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji STWIORB-00.00 ,,Cz¢$¢ ogélna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,

— rozebranie elementow przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,

— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12
9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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STWIORB-02.00. ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZACE

STWIORB-02.01. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonywania robdt ziemnych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢
ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Robét okreslonych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robd6t ziemnych i obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),

- pozyskiwanie gruntu,

- budowe nasypéw,

- zasypywanie elementéw konstrukcyjnych obiektéw gruntem z odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej Robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.4. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.5.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie placu budowy.

1.4.6.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.7.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow.
1.4.8 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = &
pds
gdzie:

pd-gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds-maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okres§lona w normalne;j
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U=

dlU

gdzie:
d60-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢
ogolna”.

2.2. Podzial gruntéow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica
1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materialéw w stanie
naturalnym oraz wspdtczynnikéw spulchnienia. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

. - Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

- Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

- Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej
w kontrakcie.

- Inzynier moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie wg [8]

Gestose Przecigtne
objetosciowa w spulchnienie
Kat. [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym | po odspojeniu
kN/m3 w % od
pierwotnej
objetosci)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami
drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, péizwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 [ Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30
glazéw 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub
glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 | Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu | 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie
do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci gruntu | 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czeSciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
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Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24.5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw giéwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24.5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skal gtéwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym
Iub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 [ Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatdéw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem,
wigksze warto$ci przy obliczaniu objgtoéci i ilosci Srodkéw przewozowych.
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205 [4]
Lp. | Wyszczegélnienie | Jedn. Grupy gruntéw
wlasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
ZWir zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta zwigzla,
pospétka rumosz gliniasty glina zwiezta, glina
piasek gruby zwir gliniasty pylasta zwiezta
piasek $redni pospétka gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
piasek drobny bardzo wysadzinowe
zuzel nierozpadowy piasek gliniasty
pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1,0 =10 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.

3.2 Sprzet do Robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania

z przyktadowego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

4.2. Transport gruntéw

- Wyb6ér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.

- Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.

5.2. Dokladno$¢ wykonania

- $ciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzglednié
wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie powinny byé
podkopywane,

- sposéb zabezpieczenia §cian wykopu nalezy ustala¢é w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gleboko$ci i wymiaréw
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy,
staly), warunkéw miejscowych i kosztow,

- jesli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdluz gérnych krawedzi wykopdéw, nalezy uksztaltowa¢ podluzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,60m, na ktérych nie powinien znajdowac si¢ ukopany grunt ani inne przeszkody,

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20-60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania.

- wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach
obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50m.

- dno i skarpy lub §ciany wykopdw statych nalezy trwale umocni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Wykopy

- Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia, moga by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy
teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szeroko$ci rownej gltgbokosci wykopu, naziom nie jest
obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z ilowa i pytowa o Ip 10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). Gdy nie sg spetnione wszystkie podane wyzej warunki i gdy
nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykona¢ wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.

- Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych nachylen skarp
wykopéw tymczasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 — w itach i mieszaninach frakcji ilowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji ilowej
(zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,
b) 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,
c) 1:1,25 — w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa o Ip 10% (matospoistych, jak piaski gliniaste, pyty,
lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 — w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

- Nachylenie skarp wykopdéw stalych wg Dokumentacji Projektowe;j.
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5.3. Skladowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odklad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.4. Odwodnienia Robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar Robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania Robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunig¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania Robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie Robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odpltyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych Robé6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu Robét ziemnych.

5.8. Roboty ziemne w okresie mrozéw

- W okresie mroz6w nasypy mozna wykonywaé tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkéw
specjalnych, determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

- Grunt w wykopach lub ukopach nalezy odspaja¢ w sposéb ciagly, by nie przemarzat.

- W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstonigte powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte.

- Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopéw w okresie mrozéw, powinien by¢ wczes$niej zabezpieczony
przed przemarzaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania Rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania Robét okreslono we wlasciwych STWIORB.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych Rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tata3 o dlugosci 3m i1 poziomica lub
niwelatorem, w odstgpach co 200m na prostych, w punktach gtéwnych
tuku, co 100m na tukach

Pomiar szerokosci dna rowéw

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu|o R = 100m co 50m na tukach o R < 100m oraz w miejscach, ktére
ziemnego budza watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. R6wnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ * 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysoko$ciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3cm lub +1cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢s¢ ogdlna”.
7.2. Obmiar Robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych Robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogo6lne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.

7.2. Odbiér Robét ziemnych

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Czes$¢ ogdlna”.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa, Warszawa 1994.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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STWIORB-02.02. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonywania wykopdéw przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowaé do wszystkich Robdt okreslonych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy zbiornikéw
wodnych i obejmuja wykonanie wykopdow.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi STWIORB-00.00. ,,Czes¢
ogolna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
STWIORB-02.01.00. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne
wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3.SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB-02.01.00. pkt 3.

4. TRRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB-02.01.00. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

- Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB-02.01. pkt 5.

- Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

- Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

- Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Jezeli grunt jest zamarznig¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzgdnych robét ziemnych.

5.2. Ruch budowlany

- Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

- Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

- Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.3. Dokladnos$¢ wykonywania wykopow

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w miejscach charakterystycznych.
Tolerancja w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 5 cm.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia Srodowiska obciazaja
Wykonawcg rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli Robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-02.01. pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robé6t i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w punkcie 5.2.

Badania wykonywane w ramach kontroli biezacej maja na celu ocen¢ jakoSci zaggszczenia podioza pod
budowlg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWIORB-02.01. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢s$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykop6éw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, -
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB-02.01.00. pkt 10
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STWIORB-02.04. Warstwa uszczelniajaca z maty bentonitowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza STWIORB odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania warstwy uszczelniajacej z maty
bentonitowej przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
uszczelniajacej z maty bentonitowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe

Mata bentonitowa (bentomata) - jest to termicznie i mechanicznie zmontowany geokompozyt o bardzo niskiej
przepuszczalno§ci w postaci zmielonego bentonitu sodowego (rzadziej wapniowego) wprowadzony migdzy
geotekstylia przepuszczalne (geowtdkniny, geotkaniny). Stosowana w geotechnice i ochronie Srodowiska jako
bariera przeciwwodna w ochronie wod gruntowych. Przeznaczony jest do uszczelniania sktadowisk odpaddéw,
zbiornikéw i zapér ziemnych, kanatéw, torowisk drogowych i kolejowych w obszarach chronionych, obiektow
magazynowych substancji ropopochodnych i innych.

Pozostate okreSlenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Czes$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatem zastosowanym do wykonywania warstwy uszczelniajacej jest: mata bentonitowa lub grunt spoisty

2.3. Wymagania dla maty bentonitowej
Mata bentonitowa przewidziana do uzycia jako warstwa uszczelniajaca powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke oraz wlasciwosci nie gorsze niz:
— masa powierzchniowa min. 4000 g/m2 wg EN 965
— grubo$¢ = min. 5 mm wg EN ISO 9863-1
— wytrzymatos$¢ na rozciaganie:
wzdtuz pasma = min. 10,0 kN/m wg EN-ISO 10319
wszerz pasma = min. 10,0 kN/m wg j.w.
— wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu max:
wzdtuz pasma = min. 30 % wg. j.w.
wszerz pasma = min. 30 % wg. j.w.
— wytrzymato$¢ na przebicie CBR = ok. 1800 N wg EN-ISO 12236
— wsp6tczynnik filtracji k < le-11 m/s wg ASTM D5887
— wspotczynnik przeptywu < 5e-9 m3/m2/s wg ASTM D5887

dla bentonitu (bentonit sodowy, proszek):

— pasa powierzchniowa = min. 4000 g/m2 wg EN 14196

— zawarto$¢ montmorillonitu = ~90 % wg XRD

— swobodne pecznienie > 27 ml/2g wg ASTM D5890

— odsaczalno$¢ < 18 ml wg ASTM D5891.

W przypadku materiatu przykrywajacego mat¢ bentonitowg niedopuszczalne jest uzycie materialu o duzej
zawarto$ci wapnia. Dotyczy to réwniez podtoza maty.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00.00.. pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozkladania maty bentonitowej i gruntu spoistego

Maty bentonitowe przeznaczona do wykonania warstwy uszczelniajacej s3 dostarczane na budowe w postaci rolek.
o wymiarach wg. Producenta. Do podnoszenia rolek bentomaty stosowaé pasy i zawiesia o wytrzymato$ci
pozwalajacej na podwieszenie materiatu o wadze 3 x wigkszej niz ci¢zar rolki. Stosowa¢ sprzet zgodny z zapisami
aprobat technicznych dla przyjetego systemu. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Wykonawca powinien
zapewni¢ wlasciwy sposéb roztadunku i rozwijania cigzkich rolek maty bentonitowej z uzyciem dostgpnego sprzetu,
ktéry uzyska akceptacj¢ Inzyniera. Do cigcia nalezy stosowa¢ ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

4.2. Transport materialéw

Bentomaty przeznaczone do wykonania warstwy uszczelniajacej moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami
transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczelng folig, zabezpieczong przed rozwinigciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych, dzialaniem ognia lub promieniowania
cieplnego powodujacego nagrzanie powierzchni powyzej 165°C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcia¢
maty.

Rolki opakowane fabrycznie nalezy sktadowaé poziomo na wyréwnanym podlozu, maksymalnie w 5 warstwach.
Poszczegdlne typy mat, jak rowniez rolki o réznych wymiarach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jezeli istnieje
konieczno$¢ sktadowania rolek przez okres dluzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zosta¢ catkowicie przykryte w
celu ochrony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Rolki nalezy ostoni¢ przed deszczem folig z
tworzywa sztucznego lub impregnowanym brezentem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania wykonania Robét podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

5.2. Podloze

- Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana mata bentonitowa, nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami
z dokumentacjg projektowa oraz aprobatg techniczng dla przyjetego systemu uszczelnienia.

- Zebrana warstwa humusu wraz z istniejacg roslinnoscig zostanie wykorzystana do zasypania maty bentonitowej
w celu odtworzenia naturalnego $rodowiska roslinnego

- Powierzchnie stanowigce podtoze ukladanej maty bentonitowej powinny by¢ uformowane i zageszczone zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny by¢ ponadto réwne, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych
kamieni, lodu i stojacej wody.

- Przed instalacja maty bentonitowej Inspektor nadzorujacy projekt musi potwierdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania
podtoza.

- Na szczycie skarpy mat¢ bentonitowa nalezy zakotwi¢, dokonujac — zamocowania w rowie kotwiagcym. Réw taki
powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Techniczng i odebrany przez Inspektora przed potozeniem
bentomaty. Réw kotwiacy winien zabezpiecza¢ bentomatg przed zsunigciem si¢ ze skarpy.

- Nie dopuszcza si¢ ruchu sprzetu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym podtozu.

- Poruszanie si¢ ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiaja oni na gruncie widoczne $lady; dozwala si¢ tylko
poruszanie si¢ po deskach.

5.3. Ukladanie maty

- Uktadanie maty bentonitowej musi odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu wskazéwkami.
Wszelkie zmiany w tych procedurach muszg by¢ najpierw zatwierdzone przez osobg¢ odpowiedzialng za realizacjg
obiektu.

- Konieczne jest uzycie sprzetu umozliwiajagcego swobodne podwieszenie rolki i swobodne rozwinigcie z
zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montazowego) wsuwanej w rolke. Zawiesie oraz rdzen
nie moze nadmiernie ugina¢ si¢ pod ci¢zarem rolki.

- Pasma maty bentonitowej nalezy tak uktadaé, by strona biata (wldknina) byly skierowane w dét (do podtoza).

Na powierzchniach o nachyleniu wigkszym niz 1:4, dluzszy bok pasma musi biec réwnolegle do zbocza, a koniec
pasma unieruchomiony w rowie kotwigcym. Pasma uktadane na powierzchni poziomej moga by¢ zorientowane w
dowolny sposéb. Nalezy uktadaé je od punktu najwyzszego do najnizszego — utatwi to odprowadzenie wody w
przypadku opad6éw atmosferycznych.

- Pasma nalezy uktada¢ tak, by nie byly napigte czy naprezone, ale réwniez bez zmarszczen i fatd. Niedopuszczalne
jest naciaganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie wolno przeciagga¢ go po
podiozu; z wyjatkiem tych przypadkéw gdy jest to konieczne do utworzenia prawidtowego zaktadu pomiedzy
sasiednimi pasmami.

- Instalacje mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjatkiem deszczy i bardzo silnych wiatréw.
Wykonawca moze rozpakowac i ulozy¢ w ciggu jednego dnia roboczego tylko taka ilo§¢ maty, jaka mozna przykry¢
gruntem. Nie nalezy dopuszcza¢, aby po zakonczeniu dnia pracy mata bentonitowa pozostawala wystawiona na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.4.Wykonywanie polaczen

Potaczenia maty bentonitowej maja posta¢ zakladéw o szerokosciach zgodnych z zapisami aprobaty techniczne;j,
lecz nie mniej ni_ 20cm. Podczas ich wykonywania nalezy poslugiwaé si¢ zaznaczonymi na pasmach liniami
zaktadu i dopasowania. Brzegi pasm nalezy rozprostowaé, usuwajac wszelkie zmarszczki, zgigcia, a tym samym
zapewniajac najwickszg mozliwa powierzchnie styku z pasmem dolnym.
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Po rozwinigciu pasma gérnego w docelowym miejscu, jego brzeg nalezy odchyli¢ w celu odstonigcia strefy zaktadu,
skad usung¢ nalezy zanieczyszczenia i luzny grunt — dotyczy to takze zanieczyszczen przyczepionych do
geotekstyliow. Nastepnie w strefie zakladu nalezy rozlozy¢ ciagta warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym
metrze dtugosci zaktadu znalez¢ si¢ musi co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niz wg zapisow
aprobaty. Musi by¢ zapewniona réwnomierno$¢ dozowania bentonitu oraz jednolito$¢ pokrycia. Kontrole jako$ci
wykonania tej pracy przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci. Na powierzchniach o matym nachyleniu
(mniejszym ni_ 1:4), na ktérych potaczenia pasm mogg przebiegaé¢ w poprzek zbocza, zaktady powinny mie¢ uktad
dachéwkowy, zgodny z kierunkiem sptywu wody.

5.5. Naprawa uszkodzen

Wszelkie uszkodzenia w postaci przeciec lub rozdar¢ musza zosta¢ naprawione. Naprawa polega na wycieciu
odpowiedniej laty z osobnego pasma i nalozeniu jej na uszkodzone miejsce. Miejsca uszkodzone nalezy oczyscié z
brudu i gruzu. Lat¢ nalezy wycia¢ tak, aby pasowata do uszkodzonego obszaru i w kazdym kierunku siggata 30 cm
poza uszkodzenia. Na obrzezach obszaru uszkodzonego nalezy nasypa¢ warstewke bentonitu (0,4 kg na mb
dlugosci) i uszkodzone miejsce przykry¢ tata. Do unieruchomienia taty w czasie obsypywania mozna uzy¢ np. kleju
epoksydowego.

5.6. Ukladanie warstwy przykrywajacej

Przy przykrywaniu bentomaty gruntem, grubo$¢ tej warstwy musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. W
gruncie stosowanym do przykrycia nie moga znajdowac si¢ ostre kamienie o wielkoSci wigkszej niz Scm.
Niedopuszczalne jest uzycie materialu o duzej zawarto$ci wapnia! Do wykonania przykrycia gruntowego nalezy
stosowac¢ sprzet wywierajacy mate naciski powierzchniowe. Bezpo$rednio po roztozonej bentomacie nie powinny
jezdzi¢ zadne pojazdy. Ruch pojazdéw jest mozliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubosci.
Nalezy unika¢ ostrych skr¢téw i zawracania maszyn w miejscu, gdyz moze to uszkodzi¢ wyktadzing. Podczas
przykrywania matg bentonitowa na zboczach o nachyleniu wigkszym ni_ 1:4, prace nalezy prowadzi¢ w kierunku od
podstawy ku gérze zbocza.

5.7. Zabezpieczenie powierzchni

Po powierzchni warstwy maty nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogblna”.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB, aprobacie technicznej dla przyjetego systemu i wytycznych producenta.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

- przygotowanie podtoza gruntowego zgodnie z zapisami aprobaty technicznej i STWIORB,

- ukladanie warstwy uszczelnienia w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej, STWIORB i wytycznych
producenta,

- parametry techniczne bentomat, w tym szczegdlnie grubo$¢ i wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci

6.3. Badania i pomiary

W czasie uktadania warstwy bentomaty nalezy kontrolowa¢:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych pasm z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielko$¢ zaktadu przylegtych warstw i sposéb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej,

e) sprawdzenie grubosci warstwy doszczelnienia z gruntu spoistego.

Wszystkie badania i pomiary musza da¢ wyniki nie gorsze ni_ okre§lone w STWIORB, i aprobacie technicznej.
Badania i pomiary wykona¢ zgodnie z przywotanymi w STWIORB normami metodami.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie bentomaty (rozerwanie, przebicie). Pasma
bentomaty uzyte do wykonania warstwy separacyjno-wzmacniajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Badania wykonywaé dla ulozonej warstwy nie rzadziej niz raz na 500m” uszczelnienia w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Czg$¢ ogélna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej warstwy z bentomaty jest metr kwadratowy [m”].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogo6lne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.
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8.2. Odbiér Robét
Warstwa bentomaty podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu..

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m’] wykonania warstwy z bentomaty obejmuje:

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy bentomaty,

- naciagniecie, przymocowanie do podtoza i wykonanie potgczen sgsiednich pasm bentomaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymalo$ci na dynamiczne przebicie
(metoda spadajacego stozka).

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowe;.

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach —
warstwy pojedyncze.

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek.

PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolno$ci przeptywu wody w kierunku
prostopadlym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia.

PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych wymiar6w poréw.
PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnoSci przeptywu wody w plaszczyznie
wyrobu.
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STWIORB-03.00. BUDOWLE ODWADNIAJACE I HYDROTECHNICZNE
STWIORB-03.01. Przepust

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem przepustéw stalowych z blach falistych w zwiazku z realizacja zadania wymienionego w
punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustow
z blach falistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami.

1.4.2.Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur stalowych spiralnie
karbowanych, sktadanych z odcinkéw rur taczonych ze sobg za pomoca ztagczki w formie obejmy skrecanej na
$ruby, wokot ktérego znajduje si¢ odpowiednio zageszczony grunt zasypki

1.4.3.Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢s¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.7.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.8.Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian, stuzacy do
mozliwie tagodnego wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu, ustabilizowania
stateczno$ci calego przepustu i czgSciowego zabezpieczenia elementéw Srodkowych przepustu przed
przemarzaniem i filtracja.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano STWIORB-00.00. ,,Czes$¢ ogdlna”.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢
ogolna”.
2.2. Przepusty z rur z blachy falistej spiralnie karbowanej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej sa:

- elementy stalowe z blachy falistej, spiralnie karbowane;j,

- materiaty kamienne i kruszywo do umocnienia skarp i rowéw poza przepustem,

- inne materialy, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, kamien polny lub kostka brukowa itp.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z rur z blachy falistej sa:

- rury stalowe spiralnie karbowane,

- elementy do aczenia rur tzw. ztaczki w formie obejmy

- materiaty kamienne i kruszywo do umocnienia skarp i rowéw poza przepustem,

- inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, kamien polny lub kostka brukowa itp.

Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materiatéw, muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania, wydany przez upowazniona jednostke
(aprobate techniczng).
2.3. Material na fawy fundamentowe kruszynowe, oraz zasypke inzynierska

Cze$¢ przelotowa przepustu jest posadowiona na fundamencie zwirowo-piaskowym lub pospétce spetniajace;j
wymagania PN-86/B-06712 Na fundament-podsypke jak réwniez zasypke nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo —
piaskowych o frakcji 0-25mm dla rur i frakcji 0-45mm dla elementéw konstrukcyjnych, wskazniku
réznoziarnisto$ci Cu>5,0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>8 m/dobe. Materiat uzyty
do wykonania fundamentu i nie powinien zawiera¢ zwigzkoéw organicznych, zmarzlin itp. Grubo$¢ podsypki dla
elementéw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ min 35 cm, jezeli dokumentacja nie stanowi inaczej, z czego ostatnie
5 cm powinno by¢ luzne, tak aby karby rur lub konstrukcji mogly zaglebi¢ si¢ w tej podsypce.
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Wskaznik zageszczenia kruszywa podsypki i zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora, zgodnie z
normg PN-88/B-04481 powinien wynosié:

- Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukcji zasypki inzynierskiej

- Is- min 0,98 — w pozostatym obszarze zasypki oraz fawie fundamentowej (za wyjatkiem gérnych Scm)

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie geowldkniny polipropylenowej lub poliestrowej o gramaturze min.
300g/m’.
2.5. Umocnienie wlotu i wylotu
Wytyczne dotyczace umocnienia w postaci obrukowania kamiennego podano w STWIORB-06.01.,,Obrukowanie
kamienne”

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.
3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustéw z rur z blachy stalowej lub z elementéw konstrukcyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow,

- dzwigu lub tadowarki do prefabrykatéw i elementéw konstrukcyjnych

- zurawi samochodowych,

- sprzet zaggszczajacy, zalezny od wielko$ci otworu przepustu i wielkodci zasypki przepustu: ubijaki reczne,
zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy walcow,

4.TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.
4.2. Transport rur stalowych spiralnie karbowanych i elementéw laczacych

Przewozenie rur powinno odbywac si¢ przy uzyciu ogélnie dostepnych srodkéw transportu, pod warunkiem, ze
ich skrzynia tadunkowa jest odpowiedniej dlugosci tzn. takiej, aby rura na catej swej dlugosci spoczywata na
skrzyni fadunkowej oraz byla zabezpieczona przed przesuwaniem w trakcie przewozenia. Z uwagi na stosunkowo
niski cig¢zar, zatadunek i roztadunek moze odbywac si¢ za pomoca lekkiego sprzgtu (np. wézek widtowy, dzwig o
malym udzwigu itp.). W trakcie wykonywania prac zatadunkowych i wytadunkowych nalezy zwréci¢ szczegélna
uwage na prawidlowy sposéb podnoszenia i uktadania rury, najlepiej przy uzyciu np. paséw parcianych,
zabezpieczajacej przed uszkodzeniem powloki antykorozyjnej. Nie wolno uderzaé¢ rur z blach o twarde i ostre
przedmioty oraz nie wolno ich ciagnaé po gruncie.

Na plac budowy elementy konstrukcyjne dowozone sg Srodkami transportu kotowego, odpowiednio utozone i
zabezpieczone (kartonami, styropianem itp.) na czas transportu przed niezamierzonym przesuwaniem si¢ oraz
ewentualnym uszkodzeniem.

Miejsce roztadunku materialu znajdowac¢ si¢ bedzie w poblizu miejsca montazu konstrukcji. Jezeli ze wzgledéw
technologicznych beda trudnosci ze ztozeniem wszystkich elementéw w poblizu miejsca wbudowywania, dopuszcza
si¢ dowozenie samochodami tych elementéw, ktére sa niezbedne do biezacego montazu od dostawcy lub ztozenie
ich na budowie i dowozenie ich na biezaco umozliwiajac sprawny montaz. Plac, na ktérym ztozone be¢da elementy
bedzie odpowiednio wyprofilowany, wyrdwnany. Roztadunek materialu dokonywany bedzie sprzetem takim jak
dzwig, podno$nik widlowy itp. na zawiesiach parcianych chronigc elementy przed ewentualnym uszkodzeniem.

Sruby, nakretki, podkladki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

W przypadku wystapienia uszkodzen powloki cynkowej lub polimerowej powstalej podczas transportu,
roztadunku lub montazu naprawy nalezy dokona¢ farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powloki cynkowe
zgodnie z Aprobatami Technicznymi IBDiM Nr AT/2002-04-0247. Naprawa powtoki cynkowej wykonana bedzie
farbg ZINGA jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej zawartosci cynku zawierajacy
weglowodory lub farba poliwinylowa, ktéra nanosi si¢ na powloki polimerowe. Zalecane jest naprawienie w/w
uszkodzen po zmontowaniu calej konstrukcji lub rury, poniewaz podczas montazu moga réwniez wystapi¢ drobne
uszkodzenia.

4.3. Transport betonu
Powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

4.4. Transport kruszywa

Materiaty kamienne nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/B-6731-08.

36



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca rob6t powinien dowigzaé przepust do punktéw stalych i
charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. W czasie
rob6t przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykop6éw. O$ przepustu nalezy wytyczy¢ w ten
spos6b, aby pokrywala si¢ z osia cieku. Punkty stabilizujace o§ przepustu nalezy tak zabezpieczy¢, aby w czasie
trwania budowy istniata mozliwo$¢ ciggtego domiaru sytuacyjnego.

5.2. Roboty ziemne

Wykonanie wykopu w wybudowanym korpusie drogi powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

Metoda wykonania rob6t powinna by¢ dobrana w zaleznodci od wielkoSci robdt, glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu.

Przy glebokosci wykopu powyzej 4 m nalezy go wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze dla kazdego stopnia
powinien by¢ urzadzony wyjazd dla $srodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;j.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szerokosci dna nalezy
uwzglednié¢ przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na prace ludzi i ew. zabezpieczenie Sciany wykopu.

Zabezpieczenie §cian wykopu nastapi przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubos$ci
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio przed
wykonaniem elementéw fundamentu.

5.3. Podloze pod przepust

Cze$¢ przelotowa przepustu jest posadowiona na fundamencie zwirowo-piaskowym z spetniajacym wymagania
punktu 2.3. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie geowtékniny o gramaturze min. 300g/m”.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztaltu przepustu,
gdyz po utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub doggszczenia.

Konce przepustu nalezy posadowi¢ na tawie zelbetowej o wymiarach zgodnych z dokumentacja, zbrojonej
podwdjna siatka pretéw. Lawa fundamentowa stanowi réwniez zabezpieczenie fundamentu kruszynowego, oraz
zasypki inzynierskiej przepustu przed filtracja przez nie wody, ktére poprzez wymywanie drobniejszych frakcji
powodowatoby osiadanie nasypu nad przepustem.

5.4. Izolacja przepustéw

Przepustéw rurowe spiralnie karbowane zabezpieczone sa warstwa cynku o grubosci 42 pm zgodnie z norma
PN-EN 10327: 2005 oraz dodatkowo dwustronnie powloka polimerowa o gr. 250 pm zgodnie z PN-EN 10169-
1:2004.

5.5. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedlug instrukcji producenta przepustéw, gdyz praca
przepustu polega gléwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki. Materiat uzyty do
wykonania zasypki nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat zasypki powinien by¢
uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nast¢pnie zageszczany, natomiast w strefach
pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia konstrukcji na grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki
warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Ukladanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby
wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach kazdej z konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza si¢
réznice wysokos$ci réwna jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ si¢
czy poprzednia zostata wlasciwie zaggszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z norma PN-
88/B-04481 powinien wynosic:

- Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukcji

- Is- min 0,98 — w pozostatym obszarze.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowaé nalezy ogdlnie dostgpny sprzet do
zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na dokladno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w
odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji lub rury poruszajac si¢ zawsze réwnolegle do jej osi podtuznej. Nie
dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji lub rury oraz nie wolno
roztadowywa¢ pojazdéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje lub rure.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwiazku z czym musi by¢
nawilZzana oraz energicznie zageszczana. Nastgpnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi od 20 do 30 cm
grubosci, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam.
Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97. W
bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zaggszczanie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo ostrozny -
zaleca si¢ stosowac np. ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

5.6. Umocnienie wlotu i wylotu
Wytyczne dotyczace umocnienia w postaci obrukowania kamiennego podano w STWIORB-06.01.,,Obrukowanie
kamienne”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na blachy faliste przepustéw, sruby, nakretki, podktadki itp.,
wydang przez uprawniong jednostke,

- zaSwiadczenie o jakoSci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sa zobowiazani przez wlasciwe
normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzac:

- odwodnienie wykopu,

- nachylenie i stan skarp wykopu,

- zageszczenie dna wykopdw, nasypow i zasypki zgodnie ze STWIORB.

Kontrolg robét przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okres$lonych w punkcie 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonania podparcia wlotow i wylotow
Podparcie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Kontrola wykonania podloza pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa,

- grubos$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

- zageszczenie podsypki.

6.3.4. Kontrola montazu przepustow

Kontrola wykonania montazu przepustéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczone;j
przez producenta.

Elementy przepustéw musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB. Rzedne wlotu i wylotu nie
moga rézni¢ si¢ o wigcej niz 1 cm od projektowanych, z zachowaniem warunku, ze réznice w niwelecie nie
spowoduja spietrzenia wody w przepuscie. Polozenie osi przepustu nie moze si¢ rézni¢ od projektowanego o wigcej
niz 1 cm. Dtugo$¢ obiektu wykonanego z rur powinna odpowiada¢ dlugoéci zaprojektowanej z tolerancjg +0,5%.

Kontrola ksztaltu konstrukcji w czasie wykonywania zasypki - njprostszag metodg pomiarowg poziomych
odksztatcen jest odczyt odchytki zawieszonego w kluczu konstrukcji pionu. Ilo$¢ pionéw zalezy od rozpigtosci i
dlugosci konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie od wymiaréw pomierzonych po zasypaniu i zageszczeniu wynosi
2% rozpigtosci konstrukcji zmierzonej po jej skreceniu.

6.3.5. Kontrola robét izolacyjnych

Izolacje powierzchni zewnetrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, w zakresie:

- jednolitosci i cigglosci powloki na powierzchni przepustu,

- grubosci powtoki izolacyjnej,

- prawidlowosci pokrycia izolacjga powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego wykonywania na
niej betonowej wyktadziny.

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu
dostarczonej przez producenta.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- doktadno$ci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy
przepustu,

- prawidlowo$ci wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw
oraz wskaznika zaggszczenia gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.
Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr szescienny), dla elementéw z betonu wylewanego na mokro, oraz zasypki
- m’ (metr kwadratowy), dla utozenia geowtékniny i fundamentu o podanej w dokumentacji grubosci.
— m (metr), dla czgéci przelotowych przepustu.

8.0DBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.
Odbiér przepustu obejmuje:
— odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykop, fundamenty, przewdd rurowy oraz ich
izolacja,
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— odbidr koncowy (catego przepustu),
— odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbiér koncowy dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbidr ostateczny (gwarancyjny) dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
jakosciowych.

Cena wykonania przepustéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza pod przepust,

- wykonanie fundamentéw i ich pielegnacja,

- montaz przepustéw z rur spiralnie karbowane;j,

- zasypke przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zaggszczeniem warstwami,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2.PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych
3.PN-EN 933-1Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
4 PN-EN 933-4Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Cze$§¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn — wskaznik

ksztattu.

5.PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
6.PN-B-11104Materiaty kamienne. Brukowiec
7.PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8.PN-B-11113Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9.BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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STWIORB-03.02. Studnie pietrzace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania studni pigtrzacych w zwigzku z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogblna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem studni
pigtrzacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studni pigtrzaca — studnia Zelbetowa posiadajgca przegrodg¢ pigtrzaca, oraz zastawke wrzecionowa.

1.4.2. Przegroda pigtrzaca — zelbetowy element studni pigtrzacy wode, posiadajacy przelew gérny oraz otwor
spustowy zamykany zastawka wrzecionowa,

1.4.3. Zastawka wrzecionowa — urzadzenie montowane na S$cianie przegrody pigtrzacej w miejscu otworu
spustowego, stuzace do regulacji oraz odcinania przeptywu mediéw. Zastawka posiada niewznoszace wrzeciono na
ktérym porusza si¢ zasuwa, napgdzana recznie $rubg z zamkiem do montazu klucza.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna dna.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogblna” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00.00. ,,Czes¢

og6lna” pkt 2.

2.2. Studnie

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwo$ciach podanych w pkt 2.3.1.

zbrojony siatkg pretow stalowych.

2.3.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
grobli,

2.2.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kr¢géw przekazywany na grunt

nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.5.2. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny

by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania studni

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni pig¢trzacych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsi¢biernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— beczkowozdéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4.

4.2. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
Iaczy¢ taSma stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$lona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢s$¢ ogélna” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (rg¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
fundamentéw. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gi¢biej od projektowanego poziomu
dna.
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Studnie pietrzace

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051
[9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej zbrojonej podwdjng siatka pretéw stalowych.
Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ wlazem zeliwnym wyposazonym w zamkniecie lub ktédke, uniemozliwiajaca dostgp
do wngtrza osobom postronnym. Poziom wtazu powinien by¢ réwny z poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.4.2. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg
PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4.3. Zasypanie wykop6w i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w STWIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. Wykonanie przegrody pietrzacej

Przegrodg pictrzaca nalezy wykona¢ z betonu klasy okreslonej w dokumentacji techniczne;.

Do zbrojenia nalezy uzy¢ stali zebrowanej w iloci oraz klasy zgodnie z dokumentacja techniczng. W $cianie
zelbetowej nalezy pozostawi¢ otwor spustowy o $rednicy zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej. Wycigte
prety z powierzchni otworu nalezy rozmiesci¢ po obwodzie otworu zgodnie zasadami sztuki budowlane;.

Przegrode¢ pigtrzaca nalezy zakotwi¢ w Scianach oraz dnie studni za pomocg pretéw zebrowanych wklejanych za
pomoca kotew chemicznych w otworach dostosowanych do $rednicy pretéw, zgodnie z wytycznymi producentéw
kotew chemicznych.

W miejscu otworu spustowego nalezy zamontowa¢ zastawke zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Sruba poruszajaca zasuwe zastawki powinna posiada¢ zamek na ktéry montowany bedzie klucz umozliwiajacy
wygodne otwieranie lub zamykania zastawki z poziomu terenu, nast¢pnie klucz bedzie mozna zdemontowac, a
studni¢ zamknaé wlazem. Zamek laczacy Srubg poruszajaca zasuwe z kluczem powinien znajdowaé si¢ powyzej
poziomu wody przy zamknigtej zastawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢é¢ ogdlna” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia

okres$lona w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studni i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny
zpkt5.5.9,

— rze¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB-00.00. ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa studni jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni pigtrzace;.

Jednostka obmiarowa zastawki jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej zastawki.

Jednostka obmiarowa zbrojenie jest t (tona) wykonanego i odebranego zbrojenia elementéw monolityczncy.
Jednostka obmiarowa elementéw monolitycznych jest m’ (metr szeicienny) betonu uzytego do wykonania
elementow monolityczncyh.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane studni pigtrzacych,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie studni pigtrzacych z wyposazeniem,

— wykonanie izolacji,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
3. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
4.  PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
5. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
9. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty

10. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
11. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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STWIORB-03.03. Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania elementéw z konstrukcji drewnianych, przy realizacji zadania wymienionego
w punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji z toczonych zerdzi drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zerdz toczona — zerdz drewniana poddana obrébce mechanicznej w celu uzyskania statej $rednicy na dtugosci
elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB -00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB -00.00. ,,Cz¢$¢
ogblna”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych, objetymi niniejsza STWIORB, sa:

- drewno iglaste toczone, wysuszone i zaimpregnowane przeciwgrzybicznie,

- $ruby, gwozdzie,

2.3. Drewno

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ drewno toczone, odporne na butwienie, suche
i zaimpregnowane $rodkami nieagresywnymi dla Srodowiska naturalnego

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
z nastgpujacego sprzetu: pilarek spalinowych, srodkéw transportowych i innych zaakceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB-00.00. pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcje drewniane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00. pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB-00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny drewna) wykonanej konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.

8.2. Zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

)

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostke obmiarowa stanowi 1 m® drewna zuzytego do wykonania konstrukcji drewniane;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
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STWIORB-06.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
STWIORB-06.01. Obrukowanie kamienne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania umocnienia powierzchniowego w postaci brukowania skarp i przelewéw w
zwigzku z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Rob6t okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

- utozenie kamienia famanego (bruku) na uprzednio przygotowanym podiozu (podsypce cementowo-piaskowej) na
przelewie. Analogiczne obrukowanie bedzie wykonywane w dnie umacnianych rowéw oraz na skarpach rowéw,

- zaklinowanie i ubicie bruku,

- spoinowanie umocnien kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢
og6lna”.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu przelewu sa:

- podktad — beton C20/25,

- bruk — kamien tamany

- zaprawa cementowa,

2.2. Brukowiec — kamien famany
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.3. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowéw i §ciekdw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-
B-14501:1990 [6].

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ narzedzia zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport brukowca-kamienia tamanego

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.
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5.2. Umocnienie powierzchni brukowcem

Brukowiec — kamien tamany nalezy uklada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur”
naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Brukowiec nalezy
uktadaé tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaty 3cm, a najwigkszy wymiar
brukowca byl skierowany w podktad.

Szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa. W okresie wigzania zaprawy cementowej powierzchni¢ bruku
nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogblna”.

6.4. Kontrola jakos$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m” powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto$é utozenia uwaza si¢ za dostateczng, je§li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wig¢cej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy [m2] wykonanego bruku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00. ,,Czgs¢ ogdlna”.

8.2. Zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢s$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1m” umocnienia przelewu przez brukowanie obejmuje :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podktadu betonowego,

- wbudowanie bruku - kamienia famanego,

- wykonanie spoin zaprawa cementow3 ,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- kontrola wykonanego obrukowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materialty kamienne. Brukowiec

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowt6kning.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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STWIORB-06.02. Narzut w plotkach faszynowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania umocnienia powierzchniowego w postaci narzutu kamiennego w plotkach
faszynowych w zwigzku z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (STWIORB) nalezy stosowa¢ do wszystkich Robét okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

- ptotkéw faszynowych,

- utozenie kamienia famanego (narzutu) pomig¢dzy uprzednio przygotowanymi ptotkami faszynowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Narzut - kamien narzutowy nieobrobiony,

Plotki faszynowe — ptotki z faszyny wiklinowej wykonane w postaci zaplecionych gat¢zi wiklinowych pomiedzy
zabitymi wcze$niej palikami.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢
og6lna”.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej SST, jest kamien tamany o frakcji
ok 20 cm (dopuszcza si¢ 10-15cm).

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spgkan. Kamien do budowli regulacyjnych powinien by¢
wytrzymaly na wptywy atmosferyczne, na dzialanie wody i mrozu, odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznaczaé si¢ duzym ci¢zarem wiasciwym. Moze
to by¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i Srednio twardy.

Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co
najmniej 8 MPa, mrozoodporno$¢ w cyklach, co najmniej 25, Scieralno$¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5, cigzar
objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m’ dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kN/m”,
nasigkliwo$¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobrazonych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamiefi winien by¢ poddawany badaniom: pelnym i niepetnym. Badania niepelne obejmuja:
sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattéw, sprawdzenie wymiar6w. Badania petne obejmuja: sprawdzenie
jak wyzej, badania wytrzymatosci na $ciskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodpornosci PN-85/B-04102, badania
$cieralnosci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej PN-66/B-04100, badania nasigkliwosci PN-85/B-04101.

Badania niepetlne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania petne
nalezy przeprowadza¢ na kazde Zzadanie odbiorcy.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagah jakoSciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ narzedzia zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

4.2. Transport materialéw
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ samochodéw samowyladowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogélna”.
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5.2. Wykonanie plotkéw faszynowych

Koryto udrozni¢ i odmuli¢ na gtebokos$¢ ok 20 cm. Wzdtuz brzegdw koryta zabi¢ paliki wiklinowe pomiedzy ktdre
nalezy zaple$¢ okrzesane gatezie wiklinowe. Plotki wykona¢ na wysoko$¢ ok 30 cm (20 cm powyzej poziomu
narzutu).

5.2. Wykonanie narzutu

Po wykonaniu ptotkéw faszynowych nalezy przy uzyciu koparki narzuci¢ ostroznie kamien w miejsca ubezpieczane.
Narzut wykonywac z ladu, materiat dowiez¢ w poblize koparki. Kamienie w zewng¢trznej warstwie, w miar¢ mozliwosci
dopasowac do siebie tak aby tworzyly ptaszczyzne. Narzut w ptotkach wykona¢ na grubos¢ 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogblna”.

6.4. Kontrola jakosci robér

Whbudowywany material powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakosci wykonania polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i niniejszg SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla ptotkéw faszynowych jest 1 m (metr biezacy) wykonanych plotkéw faszynowych.
Jednostka obmiarowa dla narzutu kamiennego jest | m’ (metr szecienny) wykonanego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00. ,,Czgs¢ ogdlna”.

8.2. Zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00. ,,Cze¢s$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1m” narzutu w ptotkach obejmuije :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie ptotkéw faszynowych,

- wbudowanie narzutu,

- kontrola wykonanego narzutu.
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