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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST-E-0@ wymagania ogo6lne odnagze s¢ do
szczegotowej specyfikacji technicznej ST-E-O1 dmdgej robot z zakresu instalacji
elektrycznych przy budowie sieciswietlenia ulicznego drogi powiatowe] nr 1677K
w miejscowdci Zubrzyca Gérna.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiggego

Sie¢ kablowa niskiego naprcia - aswietlenie drogi powiatowej nr 1677K
na odcinku km 0+018 - km 4+192 w Zubrzycy Gornej
Instalacje elektryczne

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamdwienia soboty budowlane — elektroinstalacyjne zmane z budowsieci
oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejsco$eoZubrzyca Gorna.
Zakres robot stanowcych przedmiot zamowienia obejmuje:

- Budow oswietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1677K w Zmjpcy Gornej.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robot tymczasowych

Wraz z realizag robot elektroinstalacyjnych nie planuje¢ sprowadzé zadnych prac
towarzyszacych i robot tymczasowych.
Wszystkie ewentualne prace towarzysz prowadzone dola w oparciu o odibne projekty
brarzowe zgodnie z ogbnymi specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca przed rozpoeziem robét opracuje:
—plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
—projekt zagospodarowania placu budowy§ézraficzna i opisowa)
—projekt organizacji budowy oraz
—projekt technologii i organizacji moriialamp dwietlenia terenu.

1.4 Informacje o terenie budowy

Przed rozpocgxiem robot Wykonawca powinien zapozrsx z terenem budowy, gdziedy

prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie przygotowanie frontu robot.

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termirkessStonym

w umowie o wykonanie robat.

Wykonawca winien zwré¢iszczegolna uwagna zabezpieczenie terenu, w ktorych prowadzone
beda prae przed ingerengjosdb niepowotanych.

W zwigzku z tym, & czes$¢ robot prowadzona dozie w pobliu istniepcych sieci
energetycznych stanoyaych wilasné¢ TAURON S.A. zgodnie z uzgodnieniem ZUDP
wszystkie prace na tych odcinkach mgleprowadzé pod scistym nadzorem siib
energetycznych RD.

Wykonawca ustali z RD terminy i zakres niedbych do wykonania zamowienia wgkeh sieci
energetycznych oraz zapewni stosowny nadzoéebstanergetycznych nad prowadzonymi
robotami.

Wszystkie prace nadzorowane przez zBl energetyczne w tym odbiory winny dy
wykonywane przy jednoczesnym udziale Inspektorazadze strony Inwestora.
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Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia ista@ych na terenie budowy sieci,
urzadzen i obiektow budowlanych przed ich uszkodzeniem.
W przypadku powstania ewentualnych uszkadaezaistniatym zdarzeniu Wykonawca winien
niezwtocznie powiadoniilnspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz stosowaibgtzajmugce
sie eksploatag uszkodzonych sieci, wdzeh lub obiektow.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa podczas prowadzonych robdét, azeakzapewni wyposanie
w urzgdzenia socjalne, oraz odziewymagan dla personelu zatrudnionego na budowie.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na budowie w czasie trwania robat,
zapewnienia przé§ i przejazdéw na ggach komunikacyjnych oraz padkowania terenu
budowy i usuwania nieczysid, odpadow oraz gruzu na konieczlago dnia roboczego.

1.5 Nazwa i kod

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.6  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia podstawowe podane w projekcie budowlano—-wgkazym oraz
uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej,a szgodne =z okrdeniami stosowanymi
w aktualnych przepisach oraz w Polskich Normach.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow

Wykonawca jest zobowzany do stosowania materiatbw dobranych i szczegwbto
przedstawionych w projekcie wykonawczym.

Dopuszcza si mazliwo$¢ zastosowania materiatbw o W&avosciach i parametrach
technicznych nie gorszych miwtasciwosci i parametry materiatdw dobranych w projekcie
wykonawczym.

Materiaty te przed montam podlegaj sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Wszystkie materiaty dostarczone na teren budowwimoy mie: stosowneswiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty,swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne iskay
pozytywry akceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczanie wszystkich mait@ni na placu
budowy. Sktadowane materiaty powinny¢bgjostpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed montzem dhuizej sktadowanych materiatdw konieczna jest ponovwkt&ptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy dostarczone przez Wykonawna plac budowy, ktore nie uzyskagkceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny bjezwitocznie usugte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Itawglsdego w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Inwestorem meo zezwolk Wykonawcy na zastosowanie materiatdw
niezgodnych z wymaganiami oklenymi w Projekcie Wykonawczym.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych nedtav.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych zostamastosowane materiaty bez waziejszej akceptacji ze
strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawg&onuje na witasne ryzyko i ponosi
petrg odpowiedzialnéc techniczi i kosztowy.
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3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonania robot

Wykonawca powinien xywa¢ tylko takiego spratu i maszyn, ktore spetnigjwszystkie
wymagania wynikajce z technologii robot i gwaransujvysolkg jakaosé ich realizacii.
Wszystkie urgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewarzy robotach
elektroinstalacyjnych powinny odpowiadagoélnie przygtym wymaganiom, co do ich jakai
oraz wytrzymatéci.
Maszyny, uradzenia i sprgt zmechanizowany aywany na budowie powinny mieustalone
parametry techniczne i powinny dystawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegay przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny tiaktualnie wane dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji.
Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestegski
Do obstugi spretu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje
oraz sta pracy gwarantugy wysoky jakas¢ wykonania robot.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takicifrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych na budewnateriatow.
W czasie transportu néalg zabezpieczy przemieszczane przedmioty w sposob zapohjegaj
ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvania materialdw natg bezwzgédnie
przestrzegazalecé wytworcow.
Zaleca s} dostarczenie wszystkich materialdw bezpdnio przed montegm, w celu uniknricia
dodatkowego transportu wewtrznego.
Liczba stosowanych przez Wykonawodkdw transportu musi zapewrsprawne prowadzenie
roboét zgodnie z przgfym w umowie harmonogramem.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow, za jakd¢ ich
wykonania oraz za zachowanie zgogtnach wykonania z projektem wykonawczym, ninigjsz
specyfikacy techniczm oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieggdanymi
w trakcie trwania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przet@z\Wykonawcy dda spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod gba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bierze odpowiedzialfl@a peta powykonawcgz obstug geodezyjg
prowadzonych robot.

Szczegbtowe wymagania dotyce wi&ciwosci wykonania poszczegoélnych  robdt
przedstawiono w szczegotowej specyfikacji technégg 8ir-E-01.
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6. Dzialania zwhzane z kontroh jakosci robot — badania i
pomiary

Wszystkie badania i pomiary instalacji elektrycamymalery przeprowadz zgodnie
z wymaganiami okigonymi w Polskich Normach.
Przed przysfpieniem do bada lub pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzor
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie ichkegania.
Po przeprowadzeniu batlalub pomiaréw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Xad
Inwestorskiego protokoty z wynikami z pomiaréw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony dokonywania kontrolnych bafla
i pomiaréw, a Wykonawca zapewni wszgfotrzebn pomoc w tych czynrigiach.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t dotyczumoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robétdolzie okrgla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczig, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyathot. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane
sg do ksizki obmiardw.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8. Odbidr robdét budowlanych

Przewiduje si przeprowadz nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér robdt zand@jch lub
ulegagcych zakryciu, odbior ezciowy, odbior etapowy, odbiér keowy, odbiér po okresie
rekojmi i odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Blizsze szczeg6ty oddpnie planowanych odbioréw zostaokreslone w umowie z Wykonawic

Przy odbiorze kficowym Wykonawca dostarczy Inwestorowi wszystkie zhiene
dokumenty zgodnie z obogdujacymi przepisami.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot zostanie oklene w umowie z Wykonawic
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10. Dokumenty odniesienia

Projekt Budowlany instalacji elektrycznych wykongmyez

F.H.U. ELKOMFORT-opracowanie ze stycznia 2016r.

Katalog lamp éwietlenia ulicznego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane znjszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 & dzerwca 2002r. z
pézniejszymi zmianami.

Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy urzdzeniach energetycznych.

PN-E-05100: 1998 Elektroenergetyczne linie naptneme. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
N SEP-E-003 Norma SEP Elektroenergetyczne linpowéetrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
Z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Warunki techniczne przewodowerdzi, izolacji, osprgu przewodowego i spgau montaowego,
wydane przez producentéw poszczegoélnych wyrobow.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektagtidwlanych.
Norma wieloarkuszowa.
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1. Wstep

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna STtElotyczy robot zwizanych z budow
linii kablowych sieci éwietlenia ulicznego, zabudewfundamentéw pod stupy oraz morgm
stupow i kompletnych lampswietlenia ulicznego w miejscowoi Zubrzyca Gorna.

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiggego

Sie¢ kablowa niskiego napria - aswietlenie drogi powiatowej nr 1677K
na odcinku km 0+018 - km 4+192 w Zubrzycy Gornej
Instalacje elektryczne

1.2 Przedmiot i zakres robot

Projektuje sg:

* Obwadd | - z istnigjcej szafki @wietlenia ulicznego stacji transformatorowej "Zwma
Goérna 02" S-6400 wyprowadziinie kablowa typu YAKXS 4x35mni prowadzon
w ziemi w kierunku stupa I/L-1 oraz dalej do poadgth projektowanych stupdw.
W stupie I/L-1 wykona rozgatzienie linii kablowej w kierunku stupéw I/L-7
oraz I/L-25.

Obwadd Il - z istniejcej szafki dwietlenia ulicznego stacji transformatorowej "Zwma
Goérna 03" S-6401 wyprowadziinie kablowa typu YAKXS 4x35mmi prowadzon
w ziemi w kierunku stupa 1l/L-1 oraz dalej do potadgch projektowanych stupéw.
W stupie IlI/L-1 wykon& rozgatzienie linii kablowej w kierunku stupéw II/L-13
oraz Il/L-23.
Obwdd 11l - z istniejcej szafki @wietlenia ulicznego stacji transformatorowej "Zwma
Goérna 13" S-6860 wyprowadzilinie kablows typu YAKXS 4x35nm prowadzon
w ziemi w kierunku stupa Ill/L-1 oraz dalej do patatych projektowanych stupow.
W stupie lll/L-1 wykon& rozgatzienie linii kablowej w kierunku stupéw III/L-2
oraz IlI/L-18.
« Obwdd IV - z istniejcej szafki dwietlenia ulicznego stacji transformatorowej
"Zubrzyca Gérna 04" S-6402 wyprowadzini¢ kablows typu YAKXS 4x35mnf
prowadzog w ziemi w kierunku stupa IV/L-1 oraz dalej do pstatych projektowanych
stupéw. W stupie IV/L-1 wykona rozgatzienie linii kablowej w kierunku stupéw
IV/L-2 oraz IV/L-8.
Obwod V - z istnigjcej szafki dwietlenia ulicznego stacji transformatorowej "Zwma
Goérna 14" S-6861 wyprowadziinie kablowa typu YAKXS 4x35mmi prowadzon
w ziemi w kierunku stupa V/L-1 oraz dalej do poadgth projektowanych stupéw.
W stupie V/L-1 wykoné rozgatzienie linii kablowej w kierunku stupow V/L-12
oraz V/L-30.

W miejscach krzgowania/zblienia kabla z innymi instalacjami kabel chiomw rurg typu
DVR @75 koloru niebieskiego.

Przefcia pod krawznikiem zaleca sie wyko®aw rurze ochronnej.

Przefcie kabla pod dragpowiatowg nr 1677K wykoné w rurze ochronnej typu SRS 110 na
gtebokasci minimum 1,5m zgodnie z warunkami zgolzy drogi.

Przegcie kabla pod drogami wykotav rurach ochronnych typu SRS 110.

Tras; projektowanych linii kablowych wraz ze schematad@owymi przedstawiono w ¢gci
rysunkowe.

Zejscia kablowe z szafekswietleniowej chront rurg ochronm typu BE®50 na catej dtugaei.
Aktualnie si€ oswietleniowa zasilana jest jednofazowo. Docelowoecal s¢ przegcie na
zasilanie trojfazowe.
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Projektuje s monta kompletnych opraw dwietleniowych typu Teceo 1 o mocy 71W,

32 LED i pdzie 1=700mA (lub rownowanych).
Temperatura barwowaddtaswiatta - neutralna (ok. 4000°K), uktad optycznyuygl 02.
Oprawy wykonane w | klasie ochronion
Oprawy montowé na stupach @vietleniowych typu S-80PC o wysoé@ 8m przy uyciu
wysiegnika St-1 W-0,5 o diugai 0,5m.
Stupy osadzana fundamentach typu F-150/200.
Przyhcza kablowe do poszczegoélnych stupow wykora pomog izolacyjnych ziczy
bezpiecznikowych typu 1ZK-4-01 oraz izolacyjnyclhcy zerowych typu 1ZK-4-03.
Poszczegodlne oprawy zabezpieciydywidualnie stosownymi wkiadkami topikowymi typu
Wt 6A. Wypusty do opraw wykorgprzewodem YDYo 3x2,5mm.
Wzdtuz projektowanych linii kablowych prowadzuziom typu Fe/Zn 25*4mm.
W stupowych skrzynkach zaciskowych dokémazdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewod ochronny PE (koladtto-zielony) oraz przewdd neutralny N (kolor niefki).
Metalowg konstrukeg stupa nalgy odpowiednio uziengi
Oporna¢ uziemienia stupa nie me by wicksza od 8.
Projektuje s} zastosowapowyzsze urgdzenia lub rownowane.

Z uwagi na etapowi budowy projektowanegoswietlenia ulicznego, fragmenty istruegj
sieci gwietleniowej naley sukcesywnie demontowav miar budowy nowej sieci.
Odcinki sieci napowietrznejswietlenia ulicznego przeznaczone do demantpokazano na
poszczegolnych planach.
Pojedyncze oprawyswietlenia ulicznego zainstalowane na sieci rozdzigl nn przeznaczone
do demontau wskae projektant na etapie realizacji inwestyciji.
Materiaty pozyskane z demontaprzekazé Inwestorowi.
Blizsze szczegoty przedstawione zostaty w ProjekcieoBtahym.

1.3 Woyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Zgodnie z ogolg specyfikacy techniczig ST-E-00.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ogola specyfikacy techniczg ST-E-00

1.5 Nazwa i kod

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.6 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z oglla specyfikacy technicza ST-E-00, oraz w/g PN-76/E-05125.
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2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow
Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.

Dodatkowo:

Kabel - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, ktordmgeadowa i wihdciwosci
powinny by zgodne postanowieniami norm. Ky uktadany odcinek powinien néigorotokét
bada (proby wyrobu) albcswiadectwo kontroli technicznej jego producenta,wetdzajce
zgodnad¢ wiasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy lwarunkow
technicznych. Dokumenty te lub ich kopie powinny¢bgtolaczone do powykonawczej
dokumentaciji linii kablowe.

Rury instalowane w ziemi — zgodnie z projektem budowlanym jako przepusty
I jako nie dzielone ostony otaczaeg kabel naley stosowa rury dwuwarstwowe, z twardego
polietylenu typu: DVK i barwie niebieskiej, przy yn w razie wykonywania przepustow lub
oston o diugéci przekraczajcej fabrykacyjma dtugas¢ rury (6 m) odcinki ww. rur naley taczye

ze soly za pomog szczelnych ziczek z elastycznymi pigegieniami uszczelniagymi.

Materiaty uszczelniajace — jako materialy do uszczelniania kabli w otworachr naley
stosow& materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz niedzdtywujgce szkodliwie na
uszczelniane elementy.

Materiaty poslizgowe — jako materiaty pdizgowe, stiace do zmniejszenia sity tarcia kabla
przecigganego przez rdgrnalezy stosowa materialty maziste - smary kablowe lub materiaty
ptynne, nie oddziatywdpre szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz s@anki przepustu.

(mozna stosowamateriat mazisty typu: ,Lubricant J* lub ciektyeplparafinowy).

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonania robot
Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.

Dodatkowo:

Ciggarka kablowa — powinna by nagdzana silnikiem spalinowym lub elektrycznym, thie
ptynng (bezstopniow) regulacg predkosci ciggniecia kabla oraz powinna bywyposaona w
nastpujace uradzenia:

1) automatyczny ogranicznik sity wgu, wyhczapcy samoczynnie nagd liny w razie
przekroczenia uprzednio nastawionej wactoej sity,

2) rejestrator rzeczywiste] wado sity uciagu kabla, zapisagy w postaci wykresu przebieg
wartasci tej sity w funkcji dtugdci uktadanego odcinka kabla.

Maksymalna wart& wytwarzane] sity ueigu i diugac¢ liny ciggarki powinny wynosi
odpowiednio:

5 kN i 250 m. - w przypadku ggarek przeznaczonych do uktadania kabtiytewych o izolaciji
polietylenowe.

Rolki kablowe — same rolki i ramy rolek kablowych powinny dyykonane z twardego
aluminium albo z ocynkowanej stali. Osie rolek pomy byt osadzone w ramie nazgskach
tocznych, skutecznie zabezpieczonych przed przadasiem s do nich wody i
zanieczyszcze zwlaszcza gruntuSrednica kadej rolki, mierzona w potowie jej dtugoi,
powinna wynosi co najmniej 80 mm. W kablowych rolkacht&wych odlegté¢ pomidzy
osiami gsiednich rolek osadzonych w jednej ramie nie powipreekracza0,35 mm.
Prowadnice kabla - powinny by 2z dwoch odcinkéw rur metalowych (stalowych
ocynkowanych lub aluminiowych) @ednicy nie mniejszej 7ni80 mm, osadzonych obrotowo na
lozyskach tocznych we wspdlnej ramie metalowej w sdasob, aby osie rur tworzyty ramiona
trojkata rownobocznego cgkie wierzchotkowym okoto 120°.
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Ponczochy kablowe- powinny by wykonane z linek, skconych z ocynkowanych drutéw
stalowych i splecionych w ksztalcie rury w taki spb, aby przy dziataniu sity ggngcej
ponczocha zaciskata gina powierzchni powtoki lub ostony kabla. Na jednyoncu linki
ponczochy powinny tworzy jedno lub dwa ucha. Dlugéd splecionej (rurowej) cZci
ponczochy powinna wynoé&ico najmniej 1 m.

Glowice cihgnace — powinny by wykonane z metalu, miesérednie zewretrzng nie
przekraczajca 80 mm i powinny umdiwiac zackniecie w nich odpowiednio jednej lub trzech
koncow zyt roboczych kabla, jak rownigpowinny by dostosowane do przenoszenia sihygguai
nie mniejszej m 25 kN.

t aczniki obrotowe — powinny by wykonane z metalu, migsrednic zewrgtrzng nie wicksz
niz 60 mm i powinny by wyposaone na kadym kaicu w kabik; obie czsci tacznika
pofaczone ze sapobrotowe poprzez kyska toczne, dostosowane do przenoszenia sity egiow
0 wartagci nie mniejszej i 25 kN i eliminupce maliwosé¢ przenoszenia ruchu obrotowego
jednej czsci tacznika na drug

Sprzet do czyszczenia i sprawdzania przepustow szczotki przeznaczone do usuwania z
wnetrza przepustéw rurowych ewentualnych zanieczysgzcagp. gruntu, powinny hy
wykonane z tworzywa sztucznego, tiesztalt walca i b§ z obu stron wypogane w kabdki
(do przymocowania lin). Zewtrznasrednica szczotki powinna byo okoto 5 mm wiksza o
wewretrznej srednicy rury, a diug@& szczotki - co najmniej 3-krotnie gkisza od jejsrednicy
zewrgtrznej.

Walce do sprawdzenia braku uskokow przepustow rucbvwwykonanych z odcinkéw rur) oraz
braku sptaszczenia rur powinnydbwykonane z metalu i méez obu stron kabki. Zewretrzna
Srednica walca powinna Byo okoto 10 mm mniejsza od znamionowegdnicy wewstrznej
rury, a diugé¢ walca - co najmniej 3-krotnie wksza od jegdrednicy.

Smarownice przepustow — przeznaczone do rozprowadzania wgwn rury materiatu
paslizgowego, powinny by wykonane z co najmniej 2 tarcz polerowniczych zeki
bawetnianych, osadzonych na metalowej osi, wypmsg z obu stron w kaigi.
Zewretrznesrednice ww. tarcz powinny ldyo okoto 5 mm wgksze od wewetrznejsrednicy

rury.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu
Zgodnie z ogolg specyfikacy techniczig ST-E-00.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot
budowlanych

Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.
Dodatkowo:

Przed przysipieniem do prac natg r¢cznie wykond przekopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniegcych kabli —prace naky prowadzé pod scistym nadzorem shb
energetycznych RD w obedt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno ¢bylokonane odpowiednimi metodami
geodezyjnymi i przez odpowiedniachows jednostk trasowanie linii kablowych.

Kable ukiadé zgonie z normp N SEP-004. Kable nN uktadana gebokasci 0,7m (licac do
gornej krawdzi utozonego kabla).

Kabel naley uktada& na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku gaidhl m dz we
wczesniej utozonych rurach ostonowych. Utony w rowie kabel zasypavarstwg piasku 0,1 m,
nastpnie zasypa gruntem rodzimym gruldei 0,15 m, przykry pasami folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego i zasypgruntem. Kabel uktadafaliscie z 3% zapasem
wystarczagcym do skompensowania mivych przesungé gruntu.

Kabel oraz jego trgsnalery oznakowa.
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6. Dzialania zwhzane z kontroh jakosci robot — badania i
pomiary

Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.

Dodatkowo:

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robcdzopo ich zakaczeniu podlega:
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagyrojektows,

— utozenie kabli w rowach kablowych

- wykonanie przepustow kablowych

Préby montaowe naley przeprowadzi po zakaéczeniu montau, a przed zgtoszeniem do
odbioru.

W zakres préb wchodaastpujace czynnéci:

— sprawdzenie trasy linii kablowej

— sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz

— pomiar rezystancji izolacji

— proba napiciowa izolacji

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.

8. Odbidr robdét budowlanych
Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.

9. Rozliczenie robot
Zgodnie z ogola specyfikacy techniczig ST-E-00.

10. Dokumenty odniesienia

* Projekt Budowlany instalacji elektrycznych wykongmgez
F.H.U. ELKOMFORT-opracowanie ze stycznia 2016r.

- Katalog lamp éwietlenia ulicznego.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane zn@jszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 & dzerwca 2002r. z
pé&zniejszymi zmianami.

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 201Bsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy urzdzeniach energetycznych.

PN-E-05100: 1998 Elektroenergetyczne linie naptme. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
N SEP-E-003 Norma SEP Elektroenergetyczne linpowéetrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.
e N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
» Warunki techniczne przewodoéwerdzi, izolacji, osprgu przewodowego i spgii montaowego,
wydane przez producentéw poszczegdélnych wyrobow.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektagtidwlanych.
Norma wieloarkuszowa.
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