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1 WSTEP

CPV:

45311000-(Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektnych
45311100-IRoboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-FRoboty instalacyjne elektryczne
45315700-3nstalowanie stacji rozdzielczych

45111290-/Roboty przygotowawcze daviadczenia ustug
45231400-Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych
45314300-4nstalowanie infrastruktury okablowania

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z PrzebudaybDrogi Wojewddzkiej
nr 957 relacji Biatka Tatrzska - Nowy Targ od 4+834 do km. 7+214 polegajna
budowie @wietlenia ulicznego w pasie drogowym wraz z pgeyem z istnigjcych
stupow, Gm. Jabtonka, dz. ew. nr. 5215/1, 48548066 Zubrzyca Dolna.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgEuijaca podstaw jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t elgkianych.

1.3 Zakres objety ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad zwjzanych z
Przebudow Drogi Wojewddzkiej nr 957 relacji Biatka Tatrmka - Nowy Targ od
4+834 do km. 7+214 polegap na budowie @vietlenia ulicznego w pasie drogowym
wraz z przydczem z istnigjcych stupdw, Gm. Jabtonka, dz. ew. nr. 5215/1, 4854
0006 Zubrzyca Dolna.

Roboty te zaprojektowano w oparciu o Prawo Budowlaraz rozporgizenie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 12 kwiigt
2002 r. z péniejszymi zmianami) przy zastosowaniu obgedjacych PN
zapewniaicych bezpieczestwo wytkownika, jak rownie bezpieczastwo paarowe.

1.4 Ogoélne wymagania dotycgce robot

Wszystkie roboty instalacyjne, zyziane z prowadzenia z PrzebudoWrogi
Wojewddzkiej nr 957 relacji Biatka Tatrizska - Nowy Targ od 4+834 do km. 7+214
polegajca na budowie awietlenia ulicznego w pasie drogowym wraz z pgeygem z
istniegcych stupéw, Gm. Jabtonka, dz. ew. nr. 5215/1, 48540006 Zubrzyca
Dolna, naley wykona& w oparciu o dokumentagj projektowy oraz aktualnie
obowigzujgce ,Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano emtezowych”.




2 MATERIALY | SPRZ ET

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu robo6t natg stosowé wyrobu o widciwosciach wytkowych
umazliwiaj gcych spetnienie wymaggpodstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwiei a w szczegolrioi:

- materiaty budowlane, wdaiwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczsstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz detaych przepisow i dokumentow
technicznych

- wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawaod@moi wydano certyfikat
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobat techniczig wyroby budowlane umieszczone
w wykazie wyrobow nie magych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyg. tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane.

2.2 Wymagania do materiatdw wyszczeqdlnionych w publikwanych
katalogach

Do materiatow wyszczegolnionych w ob@gijagcych i publikowanych
katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD inych katalogach)
naleey stosowa zasady okrdone w zalgeniach ogélnych i szczegotowych
katalogow. W szczegoldoi nalezy stosowdé warunki i normy tam wskazane.

2.3 Wymagania do materiatdw niewyszczegdlnionych w katagach

Materiaty, ktére nie maj odniesienia w publikowanych katalogach, a
dopuszczone gs do stosowania w budownictwie, nzje stosowéd zgodnie z
obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw. iNty zwycia naley
przyjmowa zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutovéywobow.

2.4 Sprzet
Do wykonania robo6t naky zastosowa sprzt i maszyny wiaciwe dla danego

rodzaju robot, przy uwzedinieniu przegitnej organizacji pracy. Naktady pracy
sprztu winny wynika z katalogow naktadow rzeczowych, z uweiylieniem zatgen
0golnych i szczegotowych.

2.5 Definicje

Kabel- przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziena.

Linia kablowa- kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wietglowych pohczonych réwnolegle.
Lacznie z osprgem, utazone na wspolnej trasie 4dzace zaciski tych samych dwéch
urzagdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linit napecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.




Oprawa @wietleniowa - urzdzenie stagce do rozdziatu, filtracji |
przeksztatcania strumienivietinego wysytanego przeaddio swiatta, zawierajce
wszystkie niez&dne detale do przymocowania i ctenia z instalagjelektryczn.

Ostona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla pusztodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&imego.

Osprzt linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych dacZenia,
rozgatzienia lub zakaczenia kabli.

Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymdziataniem tuku
elektrycznego.

Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek
Cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub poksy jakskolwiek czs$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego wdzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze tablice wyposzone w urzdzenia do
witaczania w obwody elektryczne, spela@@ jedm lub wiecej z nasfpujacych
funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, gulanie i §czenie.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryodlegta¢é miedzy
linig kablows, urzadzeniem podziemnym lub drgdkkomunikacyja itp. jest mniejsza
niz odlegid¢ dopuszczalna dla danych warunkow ukladania besostania przegrod
lub oston zabezpieczgjych i w ktorym nie wysipuje skrzgowanie.

Ztacze — urzmdzenie elektroenergetyczne, w ktorym gpsje pohczenie
wspolnej sieci elektrycznej o ngpiu znamionowym do 1kV z instalacpdbiorcz
bezpdrednio lub za p&rednictwem wewetrznej linii zasilajcej.

Elektroenergetyczna linia napowietrznarzydzenie napowietrzne przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej, skladej s¢ z przewoddw, izolatorow,
konstrukcji wsporczych i ospgtal.

Napiccie znamionowe linii U napéecie midzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

Odlegtai¢ pionowa- odlegtaé miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegta¢ pozioma - odlegi® miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncieggdmérednio lub za
pomo@ fundamentu.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymaga dotyczcych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagam zwkkszonego bezpiecastwa.

Pozostale ok&denia podstawoweagszgodne z normami PN-61/E-01002, PN-
84/E-02051

3 ZAKRES ROBOT

Wykonawca jest obowkany do wykonania wszystkich prac wyszczegélnionych
w ST jak réwnie zahczonym opisie technicznym do projektu.

Niezaleznie od powyszego Wykonawca jest obaygany do uzyskania dobrego
rezultatu kacowego. Wszelkie niezgodém, ewentualne braki lub niezgodiod



interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalatgktrycznych natey uzgadnia z
Inwestorem oraz Projektantem.
W zakres niniejszego opracowania wchpdz
* monta szafy pomiarowo-sterowniczej,
» budowa linii kablowych nn,wvietlenia ulicznego.

3.1 Montaz tablicy rozdzielczych

Szaflke pomiarowo-sterownicginstalowa w miejscu wskazanym na planie sieci
zewretrznych. Parametry tablic olilene w projekcie. Po zainstalowaniu i
zamocowaniu tablic natg wprowadzé do niej kabel zasilagy i obwody odbiorczych
z jednoczesnym poglizeniem do aparatury. Przystosévam zamykania na klucz.

3.2 Wykopy pod fundamenty stupow dwietleniowych.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykaca
ma obowizek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkow geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopow powinna dydobrana w zalaosci od
gtebokasci, uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowydbh ewentualna
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem guntu powinny odpowiada
wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Wykopy naley wykonywa& w sposob nie powodagy naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z nogrRN-B-06050.

3.3 Montaz fundamentow prefabrykowanych.

Montaz fundamentow nalgy wykona zgodnie z wytycznymi monta dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w DokumenRgjektowej. Fundament
prefabrykowany powinien kgy ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
przysgpieniem do zasypania fundamentu, aglsprawdzt rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnegécianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta moeaga. Zasypywanie fundamentdédw gruntem warstwami
co 20 cm. Stopie zag;szczenia gruntu powinien wynésminimum 0,85 wedtug PN-
S-02205.

3.4 Montaz stupow.

Stupy naley montow#& zgodnie z instrukgj montau wydary przez ich
producenta. Przed przypieniem do ustawiania stupow na fundamentach, zgale
sprawdzt stan powierzchni stykdéw elementow magyjch. Wszystkie powierzchnie
powinny by czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszcPedczas monta,
Wykonawca powinien zadba aby nie wysipito odksztatcenie lub zniszczenie
poszczegollnych elementdéw. Gwint stalowychb kotwicych naley pokry¢ warstwg
smaru charakteryzagego s¢ duzg wytrzymaitacia na petzanie i umiiwiajacego
smarowanie na zimno lub g@o. Smar powinien zapewniochror gwintu przez
okres nie krétszy nil8 mies¢cy. Naketki mocujpce stop stupa z fundamentem
powinny by dokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przedeodkiem i przed




korozjg. W miejscach, gdzie stykpjsic powierzchnie rénych metali, nalgy
zastosowa srodki zabezpieczage przed wysgpieniem korozji galwanicznej. Stupy
tak ustawid aby wrgka znajdowata gi od strony chodnika a przy jego braku, od
strony przeciwnej i nadjezdzajgce pojazdy, oraz nie powinnadpgotazona niej niz
30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. W przyjpadnontowania stupow
betonowych lub strunobetonowych natenontowa je

na podiau wyrbwnanym w pozycji poziomej. W zaleosci od warunkow pracy i
rodzaju, stupy w ich c&ci podziemnej naley wyposay¢ w belki ustojowe.
Polczenia stalowe elementow ustojowych powinny lhronione przed korogj
przez malowanie lakierem asfaltowym i spetniaymagania PN-85/B-01805 oraz PN-
91/B-01813. Stawianie stupow powinno odbywssie za pomog sprztu
mechanicznego przestrzegajzasad okdonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchylka osi stupa od pionu po jegawieniu nie mae by wigcksza
niz 0,001 wysokéci stupa.

3.5 Montaz wysiegnikéw.

Wysiegniki nalezy montow& na stupach stegych zgodnie instrukgjmontau
wydary przez ich producenta. € pionowy wysiegnika naley wsurg¢ do oporu w
rure znajdugca sie w gornej cesci stupa éwietleniowego lub przymocowado
bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, aalgo unieruchond. Pion wysggnika
nalezy ustalg pod obcizeniem opraw oswietleniowg lub cizarem réwnym jej
cigzarowi. Wysegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do @siprzypadku gdy
jezdnia jest w tuku) powinny ldyustawione poddtem 90°.

3.6 Montaz opraw aswietleniowych.

Kazda oprawe z lamp przed zamontowaniem jej na stupie, aglpodhczy¢ do
sieci i sprawdzi jej dziatanie. Oprawy awietleniowe z lampami naky montowa po
ustawieniu stupéw @vietleniowych z samochodu z platfogm balkonem. Lampy
powinny by dostosowane do oprawswietleniowych. Oprawy powinny gy
mocowane w Sposob trwaty, aby nie zmienialy swegdozenia pod wpltywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla stefgtrowe;.

3.7 Montaz przewodow.

Przewody zasilage oprawy éwietleniowe nalgy zachgat do stupdw i
wysiegnikow przed zamontowaniem opraw. Daz#tej oprawy nalgy prowadzé po
jednym trégytowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku przewodomaley je
razem powgza¢c w odstpach co jeden metr, na catej dhdgoodcinka Iinego. O ile
nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowejzewody 4czagce oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa wpony posiada zylty
miedziane o przekroju nie mniejszynz i&,5 mm2.

3.8 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochroa przeciwporaeniong dodatkow nalery stosowéd Szybkie
Wyltaczanie Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. W&zgsmetalowe oZci
mogce znale¢ sie pod napjciem w warunkach zakidceniowych, natepolgczye
przewodem miedzianym z zaciskiem uziemggm.




3.9 0Ogolne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nale wykona& wg ,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - momavych”, Polskich Norm oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Projekcie Wykonawczym, pachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiagaj odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.10Obowiazki Wykonawcy

o Obowizkiem Wykonawcy jest wykora roboty montaowe |
uruchomieniowe oraz usgd wszelkie usterki i defekty z nailga
starannécia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca
ma obowjzek dostarczy wszelkie materialy, ugdzenia, sprg oraz
zatrudné kierownictwo i sié robocz niezlzdne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i uswggcia usterek w takim zakresie i
terminie jaki wynika z umowy.

0 Wykonawca bierze pein odpowiedzialné¢ za jakad¢, wykonanie,
stabilnag¢ i bezpieczastwo wszelkich czynrii na Placu Budowy, oraz
za metody i technologiuzyte przy budowie.

o Wykonawca ma obowrek zorganizowa we wilasnym zakresie
zatrudnienie kierownictwa roboét i robotnikow, a ®Rasie zapewrd im
warunki pracy, wynagrodzenie.

o Wykonawca powinien wykonywawszelkie czynngci niezlzdne dla
realizacji rob6t w taki sposob, aby w granicach ikgjycych z
konieczngci wypetnienia zobowizan umownych nie zakioca bardziej
niz to jest konieczne, pagdku publicznego, dogbu, uytkowania lub
zajmowania drdg, chodnikow i placéw publicznychrywatnych do i na
terenach naleacych zaréwno do Zamawigjego jak i do oséb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczyZamawiajcego przed wszelkimi
roszczeniami, pogbowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mpog
by¢ nastpstwem nieprzestrzegania pasgygego postanowienia.

o Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jakspgdarz
odpowiada za przekazany teren robot do czasu k¢gmeigy odbioru i
przekazania terenu daytkowania. Odpowiedzialrid powyzsza dotyczy
w szczegOIlnéci obowigzkdédw wynikapcych z  przepisow BHP,
przeciwpaarowych i poradkowych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i praowdt wytyczenie
robot w nawgzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozidw
odniesienia. Za bty w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementow pein odpowiedzialné¢ ponosi Wykonawca i
zobowpzany jest uswt je na wiasny koszt bez wezwania.

o Wykonawca winien ubezpieczy roboty, materialy i urgzenia
przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztimgatkowych
zwigzanych z wymiag lub napraw, sprzt i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kvmi¢ pokryte
ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji pleEzeniowych
winny obchza¢ Wykonawe.




o Wykonawca jest zobowtany sporzdzi¢ przed rozpocxiem budowy
Plan Bezpieczestwa | Ochrony Zdrowia, uwzediniagc specyfik
obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

o Wykonawca jest zobowzany do wspoitpracy i koordynacji robot z
innymi - wykonawcami wytonionymi w ogbnych posfpowaniach
przetargowych obejmaggych pozostate roboty budowlane,z ado
catkowitego ukaczenia obiektu, umidiwiajagcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca ruzy wykonawcami poledga bedzie na
wzajemnym udosgpnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlanezwr
ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikgm z ogolnego
harmonogramu rob6t akceptowanego przez Inwestorgkowawca

opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organjgzacobot i
harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczegdhwarunki podaje
SIWZ).

o Do obowpzkow Wykonawcy natey prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powglamzej w jednym
egzemplarzu Zamawigemu.

4 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1 Wymagania ogolne
Kierownik robot elektrycznych zobowaany jest do :

0 zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbiogkamanych robot
ulegapcych zakryciu bdz zanikowi oraz zapewnienia dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie glgrzenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw ¢éziowych instalacji
elektrycznych oraz zwranych z nimi urgdzean technicznych przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

0 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektuddwlanego,
przez co naley rozumie€ rowniez dokumentag powykonawcz dla
instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianamikiga za wiedz
projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

o przekazania Inwestorowiswiadczenia o zgodroi wykonania instalacji
elektrycznych z projektem wykonawczym i warunkaneizywolenia na
budowe — umaliwiajacego uzyskanie pozwolenia naytkowanie lub
dokonanie zgtoszenia o rozpeci wytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatggy w imieniu Inwestora zobowzany jest do :

0 reprezentowania Zamawjgego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budg
przepisami, obowgzujagcymi  Polskimi  Normami i normami
zharmonizowanymi oraz wieglzechniczg,

0 sprawdzania jak@i wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegOkw zapobieganie stosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrogtosowania w
budownictwie,



0 sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegggh zakryciu hdz
zanikapcych, uczestniczenia w prébach i odbiorach techmyicl
instalacji, uradzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w
czynnaciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i praakwvania
ich do wytkowania.

4.2 Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robodt, kierownik robot elektrycznych poen
przekazéd inspektorowi wszystkie swiadectwa jakéci 1 atesty stosowanych
materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mbgé wbudowane.

4.3 Badania w czasie wykonywania robét
Podczas ukiladania przewodow i po zakzeniu roboét instalacyjnych nale
przeprowadzi nastpujace pomiary:

» sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i ochronnych oraz zgoduo faz
nalezy wykon& przy wyciu przyraddéw pomiarowych przeznaczonych
do tego typu pomiarow. Wyniki sprawdzenia ngleizn& za dodatnie,
jezeli poszczegolneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegolne fazy
(zyty) na obu kacach linii § oznaczone identycznie.

e pomiary rezystancji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza
0 napéciu nie  wekszym ni 1 kV dokonujc odczytu po czasie
niezlegdnym do ustalenia mierzonej waita Rezystancja izolacji
powinna by nie mniejsza @i wartg¢ dopuszczalna dla przewodow
instalacji elektrycznych podana w PN.

Po utaeniu kabli, posadowieniu stupéw i zamontowaniu asjor, ale przed
zasypaniem naky sprawdzt:

 czy utlazone kable (rodzaj, liczba, przekréjyt) jest zgodny z
dokumentagj techniczag.

» odlegtaci miedzy kablami

* promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy

* czy na prostych odcinkach rowu kabel jestzoloy linig falisty

» uszczelnienie rur i innych przepustow

» o0znaczenie kabli (liczba opasek i napisow na nich)

* prawidtowa¢ montau przewodow ochronnych

» uszczelnienie wyprowadzenia kabli NN z rur ostonolny

» Prawidlowdgci wykonania posadowienia i ustojowania stupow oraz
zabezpieczenia przeciwilgociowego

* Prawidlowdci wykonania uziemig

Badania i pomiary pomontawe.

Po zakdczeniu robdét natey wykona':
* pomiar rezystancji izolacji
» zachowanie ggtosci zyt roboczych
e pomiary rezystancji uzioméw



» skuteczné¢ ochrony od porzen
» badanie linii kablowych NN

5 PODSTAWA PLATNO SCI
Platngci bedg dokonywane na podstawie obmiarow wg jednostek pK2.
niniejszej ST.
Zakres prac ok&ono w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
* roboty przygotowawcze,
e zakup, dostarczania i zainstalowanie materiatow,
* proby montaowe,
» proby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze insjglac
e pomiary i badania,
» wykonanie linii kablowej NN i robot towarzyszych,
* wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bada i
préb
* prace porgdkowe

6 PRZEDMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru robot

llosci rob6t podane w Przedmiarze zostaly wyliczonepodstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu rob6t do wyk@yav ramach niniejszego
postpowania przetargowego.

Platng¢ nalery przyjmowa& zgodnie z dokumentacji zakresem robot
wymienionym w rozdziale 3 niniejszej ST w oparciodabior faktycznie zamowionej i
wykonanej pracy oraz ocefakaosci robot i ocen jakosci uzytych materiatdw.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w opracowaniwnigania ogoélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST i
wymaganiami inspektora,feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystki®tokoty przekazania robot
czagstkowych i zanikajcych.

Wykona nastpujace pomiary:

- pomiary opornéci izolaciji,

- pomiary skuteczrigi ochrony od porzen,

- pomiary oporngci uziomow.

7.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorem robot ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:
* ustojowanie stupow
* wykopy pod rowy kablowe




* instalacja uziemienia

7.3 Odbidér techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Odbior instalacji wykonaw oparciu o wydawnictwo INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 390/200,WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH”.

7.4 Odbidr ostateczny robodt zwazanych z linia kablowa

Wykonawca zobowizany jest dostarcgynastpujace dokumenty:

» dokumentacje projektoyvz naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

* dziennik budowy

* geodezyjna dokumentggpowykonawcg

» dokumenty dotycgee jakédci wbudowanych materiatow

» protokoty bada i pomiaréw

» Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen i materiatow

8 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-02032 @wietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klagwietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymaganidwietleniowe

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konspeukwsporcze. Powioki
ochronne cynkowe zanurzeniowe.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe.

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalir&chnie kablowe. Projektowanie
| budowa.

PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnyohpdowadzenia przewodow.
Cze$¢2-4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur insy@igch ukladanych w
ziemi.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice nigqmgtiowe - C2$¢ 5

Wymagania szczegotowe dotyce zestawOw napowietrznych przeznaczonych do
instalowania w miejscach ogolnie dgstych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs)
do rozdziatu energii w sieciach.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i stenora.
PN-E-04700:1998 Ugdzenia | uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania qmaowych bada
odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpifete@a. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lum&owana.

PN-E-90184 Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-06314 Elektryczne oprawywietleniowe zewagtrzne.



PN-E-06305/00 Elektryczne oprawyvaetleniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odb&rcz

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego rafa.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statgczprojektowanie
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlanez betonu. Elggmkonstrukcii
wsporczych éwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan@nay

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastygmego polichlorku

winylu.

8.1 Inne dokumenty

1. Przepisy Budowy Ugzizen Elektrycznych

2. Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieeziva i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr. 169,
poz. 1650).

4. Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.W2R7, Poz. 2016 z 2003r. z
pbzn. zm.)

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéza 1999r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 1999 nr. 80, poz. 912).

6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, Poz. 690 z 2002r. z i zm.)

7. Instalacje elektryczne, COBO-PROFIL, Warszaw@9l®

8. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Instrukcje, Wytyaze, Poradniki
390/2004 ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU R®OT
BUDOWLANYCH?” cz¢é¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elgkine i
piorunochronne w budynkacliyteczndgci publicznej, Warszawa 2004 r.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzZie w peni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wudzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego
realizacy umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przadgijc kopie atestow i
innych wymaganycKlwiadectw.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Biedra
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