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PROJEKT WYKONAWCZY

| Temat : | Oswietlenie uliczne
Kategoria obiektu: XXVI
Adres : Zubrzyca Gorna dz. nr 4090, 4091, 4116, 4211, 4213/3, 4213/4,

4213/10, 4214/11, 4214/13, 4214/17, 4218/2, 4230, 4231/2, 4231/3,
4398, 4399/2, 4400/9, 4400/10, 4457/1, 4458/1, 4461, 4464/1, 4464/2,
4465/2, 4465/11, 4561, 4586/1, 4586/2, 4653/2, 4658/1, 4658/2, 4692/2,
4692/3, 4692/4, 4692/5, 4693, 4696/1, 4892/1, 4892/2, 4897/1, 4898/1,
4898/2, 4898/3, 4898/4, 4898/11, 4910, 4917/8, 4923/2, 4939/11,
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Opracowanie zawiera:

1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu
2. Zaswiadczenie z MIIB oraz uprawnienia projektowe str.3, 4
3. Warunki przylaczenia znak WP/029589/2015/009R06 TD/okr/omp/2015
wydane przez TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Targ str.5
4. Pismo TAURON w sprawie uzgodnienia budowy oswietlenia str. 5/1
5. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej w sprawie znak 6630.5.62.2015 str.7
6. Decyzja Urzedu Gminy str.8
7. Opinia geotechniczna str.9
8. Opis techniczny str.9
9. Zestawienie montazowe str.9
10. BIOS str.10, 11
11. Rysunki
a/ sytuacja [ projekt zagospodarowania dziatki ] rysnr 1
b/ schemat rysnr?2

Oswiadczenie o kompletnosci projektu

PROREAL sp. z 0.0. reprezentowana przez

- Aleksander Gorak — projektant

Obiekt: o$wietlenie uliczne

Adres: Zubrzyca Gorna dz. nr 4090, 4091, 4211, 4213/3, 4213/4, 4213/10, 4214/11, 4214/13, 4214/15,
4214/17, 4218/2, 4230 4231/2, 4231/3, 4398, 4399/2, 4400/9, 4400/10, 4457/1, 4458/1, 4461, 4464/1,
4464/2, 4465/2, 4465/11, 4561, 4586/1, 4586/2, 4653/2, 4658/1, 4658/2, 4692/2, 4692/3, 4692/4, 4692/5,
4693, 4696/1, 4892/1, 4892/2, 4897/1, 48/98, 4898/2, 4898/3, 4898/4, 4898/11, 4910, 4917/8, 4923/2,
4939/11, 4939/12, 4939/13, 7328/9, 7350/10, 7350/15, 4350/16, 10527, 10529, 10531, 10532,
10533,10536/1, 13087, 13088

Inwestor: Gmina Jablonka ul. 3 Maja 1 34-480 Jablonka

Temat: linia oswietleniowa

Zespol projektowy o$wiadcza ze praca projektowa jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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RIOS. 7993 37:9015. Jabtonka 2015-06-08.

Proeral Sp.z .0.0
Ul. Hallera 34
33-300 Nowy Sacz.

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji zakresu projektu oswietlenia ulicznego.

Wojt Gminy Jabtonka niniejszym uzgadnia koncepcje projektu
oé$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zubrzyca Gorna z naniesionymi
poprawkami. Prosze uprzejmie o uwzglednienie naniesionych poprawek w
projekcie.

Z powazaniem:

Otrzymujg;
1.adresat
2.ala




TAURON Dystrybucja S.A. A
Oddziat w Krakowe 5
ul. Dajwor 27, 30-960 Krakow

'TAURON

fax. +48 124212719 | DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
TAURON Obsluga Klienta sp. 2z o.0.
ul. Dajwér 27, 30-960 Krakow

KRSkEW "di:20F5-07-13 PROREAL Marek Kohut

- ul. gen. Jozefa Hallera 34
Nr warunkow: WP/029589/2015/009R06 33-300 NOWY SACZ
TD/OKR/OMP/2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Jabtonka
ul. 3 Maja 1
34-480 JABLONKA
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  34-484 Zubrzyca Gérna
numery dziatek: 10533, 10529, 10526

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2015-06-16.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-05-13, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 3,0 kW (wzrost z 2,0 kW ENID 4061056357) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, zasilany ze stacji transformatorowe; SN/nN
ZUBRZYCA GORNA 09 S-6734.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od licznika, w
kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: rozbudowa linii oswietlenia
ulicznego z zabudowg opraw oswietleniowych..

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 1 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wktadka topikowa,
c) lokalizacja: istnigjaca lokalizacja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA. R
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C




1l

V.

10.

14
 www.tauron-dystrybueia. ol

Przygotowat: Niedospiat Jacek
Grupa: O08R06

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy.
= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doregczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacie od obiektu do migjsca
rozgraniczenia wilasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow systemu
zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego
przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w migjscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgoymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu efektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623, z péZn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyfaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z
pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projekiowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przylgczenia projektant winien
uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we wilasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w
sposdb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne. )

W przypadku kolizji projektowanego cbiektu z istnigjgocymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien
zwrdci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dyslrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz speinieniu przez Whnicskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i pc wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, kidrych
realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej
na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7
ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy ©
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

Whnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilana instalacjg. Pofaczenie to winno by wykonane w sposob
wykiuczajacy prace rownolegia agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napigcia na siec dystrybucyjna.
Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w
formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

Jacek Niedospiaf

Kfo:
1 x OMP

Strona 2z 2
WFP/029585/2015/009R06



TAURON Dystrybucja S5.A.
Cddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 30-960 Krakow -5/1 -

tel. +48 122612111, fax: +4812 4212719 ' ’

Adres do korespondencji: 100493‘(974 T-AU RO N
DYSTRYBUCJA

TAURON Obstuga Klienta sp. z n.0.
ul. Dajwor 27, 30-960 Krakdw
info@tauron-dystrybucja.pl

Nowy Targ,dnia 2015-09-01 Proreal sp z 0.0.

Nasz znak: TD/OKR/OMP/2015-09-01/0000025 ul.Hallera 34
kod: 33-300

miejscowosé: Nowy Sacz

Dotyczy: Pisma w sprawie uzgodnienia dla budowy o$wietlenia ulicznego dla miejscowoséci Podwilk,
Orawka Lipnica Mata , Zubrzyca Gérna

W odpowiedzi na pismo z 2015-07-22 w sprawie jak powyZej uprzejmie informujemy ze
potwierdzamy zgodnos$c¢ projektow oSwietlenia ulicznego z warunkami przylgczenia.

Zatgczniki:
4x2 sytuacja
4x warunki techniczne

Kfo:
1 x OMP
TAURON Dystrybucja S.A.

Qddzial Krakcw;?
wydzigt Przytgeze
starszy Specall rzytaczel

gdward Staszel

Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. . XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Jasnogorska 11 KRS: 0000073321, NiP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
31-358 Krakow Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zt (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Klienta sp. z 0.0
ui Parsowa 15. 34400 Nowy Targ

2015 -07- 22
72

Przavazaro gor

TAURON Dystrybucja
Rejon Dystrybucji Nowy Targ

ul. Parkowa 11

34-400 Nowy Targ

Zwracam si¢ z prosba u uzgodnienie dla budowy oswietlenia ulicznego dla nastepujacych
miejscowosci:

- Podwilk - podwieszenie oprawy na istniejacym stupie

- Orawka - uzgodnienie skrzyzowania z istniejgca linig SN

- Lipnica Mala — podwieszenie na istniejacej linii przewodu oswietleniowego

- Zubrzyca Gorna [ koncepcja ] podwieszenie i lokalizacja opraw na Waszych stupach oraz
uzgodnienie skrzyzowan sz istniejacq linig SN

zatgezniki:

5 x wniosek o uzgodnienie

5 x 2 x sytuacja

5 x warunki techniczne
Pelnomocnictwo UG Jablonka

W CEP‘REZES[ ZARZADU

/ Marek Kohut

PROREAL sp. z 0.0. ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sacz Tel/fax (+48 18) 547 37 99 Tel.kom 600 10 10 45,
502 144 021 NIP:734-000-91-56, REGON: 490744979, KRS: 0000040666
Nr r-ku Lacki Bank Spoéldzielczy-78 8805 0009 0027 2319 2000 0010.
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%\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14 tel./fax (018)2663174

Nowy Targ dn. 18.08.2015

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACY.JNEJ
z dnia 18.08.2015 do sprawy znak: 6630. 5.62.2015

Wasz znak: L.dz. PRO/06/08/2015 Z dnia: 04.08.2015

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.), zespot koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje linii energetycznej o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci: Zubrzyca Gorna

Whioskodawca: PROREAL sp. z 0.0
Hallera 34
33-300 Nowy Sgcz

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: niecbecny.

2. Wojt Gminy Jablonka: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Andzej GORZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy siec.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustrojow stupéw linii jw.,
inaczej bg dg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
b) Skrzyzowania z urzgdzeniami energetycznymi wykonaé zgodnie z warunkami i obowigzujgcymi przepisami.

5. ORANGE Polska S.A. - nieobecny.

6. Zakiad Gospodarki Komunalnej w Jablonce: nieobecny.

ini Kolisa
cffNuracy Raordyracyjoej




RIT.7230.3.42.2015.TS Jablonka 29-07-3015

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3, ust.4, ust.5, ust.6,
ust.11, art. 43 ust.1, pkt.3 lit.c, ust.13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / jednolity
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pozn. zm. / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z p6zn. zm./ po rozpatrzeniu
wniosku wniesionego przez PROREAL Sp. Z o.0. ul. Hellera 34, 33-300 Nowy Sacz o zgode na przejscie
projektowanego o$wietlenia w pasie drég gminnych nr ewid. 10533, 10529, 10526, 10536/1 w
miejscowosci Zubrzyca Gorna

wyrazam zgode:
na przejscie projektowanego o$wietlenia ulicznego w pasie drég gminnych K361546 - Polna w Roli
Wojtowej I (nr ewid. 10533), K361551 - Do Brzyzku (nr ewid, 10529), K361552 - Do Gronia
Bielowskiego (nr ewid. 10526), K361538 - Lacznik do Brzyzku (nr ewid. 10536/1) w miejscowosci
Zubrzyca Gorna,
na warunkach:
1. Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z projektem oznakowania oraz
zabezpieczenia robot.
2. Zawszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robot jak i w czasie
pozniejszym, wynikte z przyczyny zlego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo
inwestor z wykonawca.
3. Gmina Jablonka zwraca uwage na mozliwos¢ istnienia obcych urzadzen instalacyjnych, za
uszkodzenie, ktérych catkowita wing ponosi inwestor z wykonawea.
4. Utrzymanie linii o$wietlenia ulicznego nalezy do jej posiadacza.
5. Trasg przebiegu projektowanej linii o§wietlenia ulicznego zgodnie z zataczonym planem
sytuacyjnym stanowiacym zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.
6. Pobocze drogi oraz nawierzchni¢ na drodze po skofczonych pracach zwigzanych z
wykonaniem przedmiotowego oswietlenia ulicznego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
7. Przed rozpoczgeiem robot budowlanych zwigzanych z powyzsza zgoda na lokalizacje.
Inwestor jest zobowigzany do:
 uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t budowlanych do wiasciwego organu
* uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot w
pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu.

UZASADNIENIE

Projektant tj. PROREAL Sp. Z o.0. ul. Hellera 34, 33-300 Nowy Sacz ztozyl w dniu 24-07-2015r do
Urzgdu Gminy Jablonka wniosek o zgodg na przejécie projektowanego oswietlenia ulicznego w pasie drog
gminnych o nr ewid. /0533, 10529, 10526, 10536/1 w Zubrzycy Gérnej. Do wniosku dotaczyt warunki
przylaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/029589/2015/009R06 z dnia 13-07-2015 wyd. przez
Tauron Dystrybucja S.A. dla drog gminnych o nr ewid. 10533, 10529, 10526, 10536/1 w Zubrzycy Gornej
oraz zalacznik graficzny przedstawiajace przebieg projektowanego o$wietlenia ulicznego, z ktorych
wynika, Ze przebieg oswietlenia ulicznego zlokalizowany jest w pasie w/w drég gminnych. Proponowany
przebieg oswietlenia ulicznego nie wplynie na zmiang warunkéw eksploatacyjnych przedmiotowych drég.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za posrednictwem Waojta Gminy Jablonka w terminie
14 dni od daty otrzymania. . “‘?n

; s N :
Decyzja wydana wylacznie w ce@\-
prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Otrzymujg; _
1. PROREAL Sp. Z 0.0. ul. Hellera 4

2. Ala+zal 1egz.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Sporzadzona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z roku 2012, poz.463)

Inwestor: Gmina Jabtonka ul. 3 Maja 1 34-480 Jabtonka

Obiekt: oswietlenie uliczne
Nr dziatki:: 4939/13, 7350/7, 4923/2, 10533, 4898/3, 4898/11, 10536/1, 10533,

10529, 10532, 4658/1, 4586/2, 10529, 4231/4, 10526, 4211, 10526.
Miejscowos¢: Zubrzyca Gorna

Gmina: Jabtonka

Powiat: nowotarskie

Wojewodztwo: matopolskie

Data wykonania: listopad 2015

Przydatnosé¢ gruntéw do celéw budownictwa:
Grunty wystepujace w podfozu projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ za przydatne
do celéw budownictwa.

Okreslenie kategorii geotechnicznej:
Ze wzgledu na typ inwestycji oraz proste warunki gruntowe, inwestycje nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.




Opis techniczny
do projektu budowlanego o$wietlenia ulicznego Zubrzyca Gérna

B stan istniejacy
Za stan istniejacy przyjeto istniejaca linie napowietrzng nn zasilang z stacji trafo ,,Zubrzyca
Goérna 09” 6734 i ,,Zubrzyca Gorna 15” 6852.

Dane wyjsciowe:

Do projektowania przyjeto oprawy LED [ wg zalecenia Inwestora — uzgodniona koncepcja]
Proponuje si¢ oprawy LED typu CLV-2-PRP-20XP o mocy nominalnej 28 W/40W lub
réwnorzedne. Przyjeto zasilanie z jednej skrzyni ze wzgledu na mozliwo$¢ zastosowania
opraw o moc 28W.

B stan projektowy
Od istniejacej skrzynia SO zabudowanej na stacji trafo ,,Zubrzyca Géma 06 wykona¢
odcinki linii AsXS 2x 16 mm® wg Albumu Loni tom 11 Il na zerdziach ZN-10, E-10,5/2,3
E-10,5/4,51 z oprawami LED. Osprzet i typy slupéw wg zestawienia montazowego.
Oprawy montowa¢ na wysiggnikach Wo-1. Typ linii L1. Przyj¢te naprezenia 6 — 37,5 MPa.
Projektowana linia w duch punktach krzyzuje si¢ z istniejaca linig 15 kV. Odleglosé od
istniejacych przewodow oraz obostrzenia na istniejacej linii 15 kV zgodne z PN. Linie
zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej podbudowy TAURON. Uzgodnienie pismo
TAURON znak TD/OKR/OMP/2015-09-01/0000025.
Projektowana linia nie przebiega przez obszar ochrony archeologicznej jest zgodna z planem
zagospodarowania terenu i nie powoduje wycinki drzew.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza wykaz dziatek
Obliczenia

Dane wyjsciowe & — 37,5 MPA, Fp —260 daN, F1 - 18 daN, Fwsx — 44,6 daN i 46daN
Sprawdzono pod wzgledem wytrzymalosci projektowane 1 istniejace stupy.

Spadek napigcia
AU - 8,58 % na shupie nr 38 8,38 % <10 % zgodne z PBUE.

opragowaf: /| 11
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
[ Temat : | O$wietlenie uliczne
| Adres : | Zubrzyca Gérna
[ Inwestor : | Gmina Jablonka ul. 32 Maja 1 34-480 Jablonka
| Opracowanie : | Linia o$wietleniowa
[ Projektant : | Aleksander Gérak 257NS/75
Data opracowania : Numer rejestracyjny : Sktadnik : Numer egzemplarza

11.2015r. ; ; ; ; A

PROREAL sp. z 0.0. ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sacz Tel/fax (+48 18) 547 37 99 Tel.kom 600 10 10 45,
502 144 021 NIP:734-000-91-56, REGON: 490744979, KRS: 0000040666
Nr r-ku Lacki Bank Spétdzielczy-78 8805 0009 0027 2319 2000 0010.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét — budowa_sieci oSwietlenia ulicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a/ linia napowietrzna nn

3. Elementy stwarzajgqce zagrozenie
- istniejaca linia napowietrzna nn

4. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
a/ - porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane na istniejacych sieciach i
poblizu urzadzen bedacymi pod napigciem
b/ prace wykonywane na wysoko$ci — upadek z istniejacego stupa

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny [ wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych oraz sposéb zabezpieczenial.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa do zrealizowania zadania
a/ dobor pracownikoéw o odpowiedzialnych kwalifikacjach i umiejetnosciach
b/ wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy
¢/ praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytaczonych lub z
uzyciem technologii prac wykonywanych pod napigciem
d/ stosowanie sprzg¢tu ochrony osobistej
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10529, 10531, 10532, 10533, 10536/1, 13087, 13088

| Inwestor :

| Gmina Jabtonka ul. 3 Maja 1 34-480 Jabtonka

| Opracowanie :

| Linia o§wietleniowa

| Projektant :

| Aleksander Gorak nr 25/NS/75

Data opracowania

05.2016r.
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Ogolna charakterystyka obiektu

1.- Projektowana linia jest linia napowietrzng wykonana przewodem AsXS na stupach ZN i
zerdziach wirowanych

Podstawa wyceny

2.1,- kosztorys sporzadzono na podstawie Katalogu Scalonych Naktadow Rzeczowych czesé 5
»Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne 5”

2.2,- ceny materiatdéw wyliczono na podstawie informacji producenta [ informacja
internetowa |.

3.- roboczo - godzing przyjeto 14,- zt
Koszty ogolne 75%
Zysk 15 %

4.- przedmiar robot
Na podstawie zestawienia montazowego stanowigcego czes¢ projektu budowlanego.



Opis robét oraz ich przedmiar

Nazwa obiektu : o§wietlenie uliczne Zubrzyca Gérna

Poz Podstawa Element obiektu — zbiorczy rodzaj robét Jedn. llos¢ | WgSTR
obliczen Opis i obliczenie ilo$ci robét miary
1 2 3 4 5 6
1. KNR2-01 Wykop dla shupow P i K —2,3x28 m’ 56 50
070709
2, E-05-12-0002 | Shup E 10/4,3 Szt. 11
3. 070104 Montaz P-10 Szt. 17
4. 080301 Bezpiecznik SV 19.25 szt 36
5. 090401 Montaz SO-118 Iub SO30 S)118 szt. 43
6. 080302 Odgromnik GXO/SE24.1 szt. 6
7. 100402 Wysiggnik WOW szt. 36
8. 100402 Przewod YDY 3x2,5 szt. 36
9. 100507 Oprawa LED 28/40W szt 36
10. | 080903 Uziom poziomy m 60
11. |KNP18/46031 | Badanie obwodu 1f szt. 2
12. | 132702 Pomiar linii kablowej odcinek |2 4.1
13. | 134612 Pomiar uziomu pomiar |6
14. 099331 Montaz AsXS 2 x16 m 1300
15, Zmiana w obwodzie na stacji trafo kpl. 1
16. Namiar geodezyjny powykonwaczy
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Czes¢ Elektroenergetyczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zubrzyca Gérna

1:2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty,

ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie sieci o$wietleniowej ulicznego Zybrzyca Gérna
Zakres Robot:
budowa przylacza energetyczny
budowa linii o$wietlenia terenu
wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w ST

DM.00.00.00.

Stup wirowany zelbetonowy lub stalowy ocynkowany - konstrukeja wsporcza osadzona
bezposrednio w gruncie, shuzaca do zamocowania oprawy lub przewodu na wysokoéci nie
wigkszej niz 14 m.

Stacja transformatorowe przeznaczone sa do zasilania w energie elektryczng transformatory
przetwarzajace prad z 15 KV na 230/400 V oraz skrzynh rozdzielczych.

Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czedci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Linia AsXS - przewdd wielozylowy lacznie z osprzetem laczacy zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktdre linia kablowa zostala
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgalezienia lub
zakoniczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST DM.00.00.00.



2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-D-M.00.00.00,

21 Materiaty budowlane

Do uszczelnienia rur ostonowych mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitéw spelniajace wymagania BN-
80/6112-28.

2.2 Materialy elektryczne

Przy budowie linii kablowych o$wietleniowych nalezy stosowac kable i inne materialy elektryczne
uzgodnione z Zakladem Energetycznym i Telekomunikacjg Polska SA oraz zgodne z Dokumentacja Projektowa,

2.3. Sktadowanie materialéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrédta $wiatla, oprawy o$wietleniowe, itp.
moga by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
to jest zamknietych i suchych.

Rury, shupy energetyczne moga by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na
dzialanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

Przewdod AsXS powinny by¢ skiladowane na bebnach. Bebny z przewodem umieszczaé na
utwardzonym podfozu placu budowy.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00.
Wykonawca powinien korzystac z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
Zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
weiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-M.00.00,00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych $rodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy diuzycowe;j,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcg dla poszczegdlnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sig na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-D-M.00.00.00.



5.1 Lokalizacja

Lokalizacja stupéw i przewodéw AsXS wg Dokumentacji Projektowej linii o§wietlenia ulicznego

5.2. Zawieszenie kabla AsXS

Zawieszanie przewodu AsXS wykona¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 oraz normami
teletechniczinymi

Temperatura otoczenia i przewodu przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku przewodu
0 izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia uloZzonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie Zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

Przy uktadaniu przewodu mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byé uszczelnione, Zaleca sie wykonanie uszczelnieti z pianki
uszczelniajacej.

Przed przystapieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw

faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej. Podczas ustawiania stupa
nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowac odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Nakretki srub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz:  r=h/300, gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m],
h - wysoko$¢ stupa w [m]..
Konstrukcje nalezy montowa¢ na stupach przed ich postawieniem.
Montaz przewodéw telefonicznych na nalezy wykonywaé przy pomocy drabiny.
Linie kablowa budowa¢ zgodnie z SEP N SEP-E-002

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa oraz dodatkowa nalezy wykonaé zgodnie wytycznymi
ENION 1/DS./2004 .

5.3 roboty ziemne

Pracownicy wznaczeni do prac ziemnych powinni by¢ ubrani w kompletne ubrania robocze i posiadaé
wymagane srodki ochrony indywidualnej,

Przed rozpoczeciem prac miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umieéci¢ napisy ostrzegawcze.

Teren nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegajacymi o zagrozeniu zwiazanym z wykonywanymi przcami,
Ogrodzenie powinno si¢ znajdowa¢ minimum Im od krawedzi wykopu. Nie wymagaja zabezpieczen barierami
wykopy o glebokosci do 0,5 m, wystarczajace jest oznakowanie tasma ostrzegawcza,.

W obszarze wyznaczonym do prowadzenia prac kierujacy robotami wznacza trasy drég dojazdowych, miejsca
sktadowania urobku, materiatow, sprzetu oraz ustawienia koparki.

Wyznaczone miejsca skfadowania urobku, materiatéw, sprzgtu oraz koparki lub wiertni w zadnym momencie
prowadzonych prac nie moga znajdowa¢ si¢ w obregbie klina odlamu wiasciwego dla danej kategorii gruntu dla
wykopow nieszalownych lub blizej niz 0,6 m od brzegu wykopu szalowanego.

Prace w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i gl¢bienie wykopéw poszukiwawczych moga
by¢ wykonywane tylko recznie.

W razie odkopania niewypaléw lub przedmiotow trudnych do zidentyfikowani prace nalezy przerwaé, miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast5 powiadomic o znalezisku policje i wladze administratujace terenem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli Robdt podano w ST-D-M.00.00.00.



6.1. Linia z przewodem AsXS

Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych oraz izolacji i zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
induktora Iub miernika réwnozednego

Pomiar rezystancji izolacji kablii nn

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.2. Shupy oswietleniowe

Shuipy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
-dokladno$ci ustawienia pionowego,
-jakosci potaczent érubowych stupow,
-stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$cié w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ilo$¢ sztuk [szt.] stupow oraz dhugoéé kabli

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST DM.00.00.00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.1 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-D-M.00.00.00.

Cena obgjmuje:
-koszt materialow,
-dostarczenie materiatéw
-budowa linii napowietrznej
-przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
-uporzadkowanie terendw z odpadéw powstatych przy budowie
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

SEP N SEP-E-003 Energetyczne linie napowietrzne

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-75/E-0500-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecia
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV, Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-74/E-90184 Przewody do pojazd samochodowych. Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;j.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i badania.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa
BN-80/6112-28 Kit miniowy.

10.2.  Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialtow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.Ustaw
nr 13 zdn, 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano-Montazowych Czgé¢ V Instalacje
elektryczne 1973 .

Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.Ustaw nr 81
zdn. 26.11.1990 .

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.



