PRZEDMIAR ROBOT

Zabezpieczenie siatkg spodu konstrukcji przesta srodkowego wiaduktu nad linig kolejowa nr 12
Skierniewice —tukdéw w km 56.320 w ciggu drogi wojewddzkiej numer 722 w km 15+571 w

Jednostka
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych
nazwa ilos¢
1 2 3 4 5
X WYMAGANIA OGOLNE X X
1) Koszty dostosowania do wymagan warunkow kontraktu,
wymagan ogélnych zawartych w SST D-M 00.00.00,
rozwigzan projektowych , zapiséw uzgodnien. Koszty ryczatt 1
zwigzane z zabezpieczeniem strefy robot oraz etapowaniem
robot.
1 |D-M00.00.00|2) Koszty PKP zwiazane z zajeciem terenu, wytaczeniem
zasilania, zamknieciem toréw, tymczasowym ruchem ryczatt 1
pociagoéw, nadzorem, komisjami i odbiorami oraz inne
wymagane przez zarzadce infrastruktury kolejowe;j.
3) Koszty zwiazane z zabezpieczeniem sieci trakcyjnej,
nawierzchni torowej, z ewentualng przebudowa elementéw |ryczatt 1
uszynienia obiektu
X X ROBOTY MOSTOWE X X
2 | M23.51.20 |Skucie luznych czescii skorodowanego betonu m2 40
Oczyszcenie powierzchni betonowych i zbrojenia metoda
3 | M23.51.20 | . ) m2 40
piaskowania
4 | M23.51.20 |Zabezpieczenie zbrojenia powtoka antykorozyjna m2 40
5 Zabezpieczenia zbrojenia w otulinie betonowej poprzez m2 40
dwukrotne nasaczenie mieszanka inhibitoréw korozji
Naprawa ubytkéw wraz z pogrubieniem otuliny zaprawami
6 | M23.51.20 L, ] m2 40
PCC na grubos¢ srednio 10 cm
X X ROBOTY ZABEZPIECZAJACE X X
Opracowanie i uzgodnienie z PKP projektu zabezpieczenia
7 siatkami catej konstrukcji spodu przgsta srodkowego wraz ze|ryczatt 1
wspornikami i gzymsem wiaduktu nad torami PKP
Zabezpieczenie siatkami catej konstrukcji przesta
8 srodkowego wraz ze wspornikami i gzymsem wiaduktu nad m2 385,22
torami PKP
X X ROBOTY POMOCNICZE X X
9 Koszty n!ezbedny'ch pomostow roboczych i urza}dzen ryczatt 1
pomocniczych, niezbednych do wykonania robét




