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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Przedmiot opracowania

Budowa prefabrykowanego zbiornika wody opadowej o pojemnosci 29 m3
z wigczeniem odwodnienia czesci potnocnej potaci dachéw projektowanych obiektow
oraz czesci istniejgcych budynkéw dydaktycznych majgcych odprowadzenie wody
opadowej z potaci dachéw do atrium,

Wykonanie instalacji tzw. wody szarej stuzgcej do nawadniania dachu zielonego oraz
nawadniania zieleni w atrium.

1.1.Instalacja kanalizacji deszczowej i wody szarej

1.1.1. Informacje ogélne

Wody opadowe 2z potudniowych potaci dachéw wprowadzone bedg do
przebudowywanego odcinka sieci deszczowej. Natomiast wody opadowe
z potnocnych pofaci dachow oraz z czesSci potaci istniejgcych budynkow
dydaktycznych, ktére maja rury spustowe w tzw. atrium wprowadzone bedg do
projektowanego, prefabrykowanego, zelbetowego zbiornika wody opadowej o
pojemnosci 29 m3 . Woda ta wykorzystywana bedzie do nawadniania dachu
zielonego oraz nawadniania zieleni w atrium.

W zbiorniku projektuje sie zatapialng pompe z koszem ssawnym. Przewdd ttoczny
zostanie doprowadzony do budynku i rozprowadzony do projektowanych punktéw
czerpalnych.

Zbiornik wody opadowej wyposazony bedzie w przelew awaryjny w przypadku na
wypadek przepetnienia. Przelew awaryjny podtgczony bedzie do przebudowywanej
kanalizacji ogélnosptawnej wg odrebnego opracowania.

1.1.2. Przewody

Zewnetrzny odcinek instalacji z rur PEHD100 SDR 11 PN16 DN 65. Rury w gruncie
prowadzi¢ ponizej poziomu przemarzania na gtebokosci przynajmniej 1,40m. Przejscie
pod budynkiem w rurze ostonowej wyprowadzonej 1 m poza obrys budynku.

Rurocigg utozony w rurze ostonowej nalezy wyposazy¢ w ptozy (opaski dystansowe z
tworzywa sztucznego typu E/C o wys. 15 mm lub inne o podobnych wtasciwosciach).
Odstep miedzy ptozami nie powinien przekracza¢ 1,5 m. Konce rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ manszetami.

Rury PE nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢ przed
kontaktem z asfaltem, smarami, olejem.

Instalacje wody szarej proponuje sie wykonac z przewoddéw z tworzywa sztucznego,
np. polietylenu sieciowanego lub polipropylenu, tgczonych poprzez zaciskanie lub
zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustycznej.

Przewody wyprowadzone ponad dach budynku z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych na gwint.
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Rurociggi nalezy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym, przestrzeni nad sufitem
podwieszanym oraz w bruzdach sciennych w izolacji termicznej odpowiednio do
Srednicy iprzeznaczenia instalacji - grubosci min. 20 mm. Bruzdy o gtebokosci
wiekszej niz 30 mm nalezy wykonac¢ w trakcie wznoszenia Scian.

Rury przechodzgce przez przegrody budowlane uktada¢ w karbowanej rurze
ostonowej typu "peszla". Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem
w trakcie prac montazowych oraz gwarantuje petng, naturalng kompensacje wydtuzen
cieplnych w trakcie pracy instalaciji.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢
2+3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ognioochronne o odpornosci El 120.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

— uzycia wiasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— prawidtowos¢ wykonania podparc¢ i uchwytow montazowych.

1.1.3. Ptukanie instalacji, préba szczelnosci

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem jej wodag
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce tak, aby nie powstawaly poduszki
powietrzne.

Przed wigczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na
cisnienie 0,9 MPa oraz dezynfekcje i ptukanie przewododw.

Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dotgczy¢ do dziennika budowy.
Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

1.1.4. Armatura czerpalna i odcinajgca
Rozmieszczenie i typ armatury czerpalnej zgodnie z czescig graficzna.

Na pionie D2 nalezy zabudowa¢ zawor odcinajgcy zgodnie z czescig graficzng
projektu. Przewody prowadzgce do zaworu do weza 1 i 2 prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem spadkiem 0,5%, aby zabezpieczy¢ punkty czerpalne i instalacje przed
zamarznieciem w okresie zimowym poprzez mozliwos$¢ spuszczenia wody z instalaciji
przez zawor do weza 11 2.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl STR.I.21.14



N

LUDNER

BIURO PROJEKTOWE

2. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, obliczenia instalacji
oraz doboér urzadzen
2.1.Zbiornik wody opadowej

Projektuje sie prefabrykowany zelbetowy zbiornik na wody opadowe o pojemnosci
29 m3. Zbiornik o wymiarach zewnetrznych 5200x2700x2540mm.

Zbiornik wyposazy¢ w koszowy filtr wody deszczowej w miejscu wlotu wod opadowych.

2.2.Instalacja kanalizacji deszczowej

2.2.1. Sposobb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Wody opadowe 2z potudniowych potaci dachow wprowadzone bedg do
przebudowywanego odcinka sieci deszczowej. Projekt wedtug odrebnego
opracowania.

Wody opadowe z pétnocnych pofaci dachow oraz z czesci potaci istniejgcych
budynkow dydaktycznych, ktdre maja rury spustowe w tzw. atrium wprowadzone bedag
do projektowanego, prefabrykowanego, Zzelbetowego zbiornika wody opadowej
0 pojemnos$ci 29 m3.

2.3.Instalacja wody szarej

2.3.1. Dobér pompy

W zbiorniku na wody opadowe projektuje sie pompe zatapialng z koszem ssawnym
o wydajnosci Q=7,2 m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia H=26,0m.

Pompe nalezy zabezpieczy¢ ptywakami przed suchobiegiem.
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