Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego

Na catej powierzchni hali sportowej, w polach miedzy dzwigarami nalezy zainstalowa¢ sufit
dzwiekochtonny z plyt gr. 35 mm. Do blachy trapezowej nalezy zamocowa¢ profile gtéwne
montowane rownolegle do dzwigaréw w rozstawie co 600 mm. Rozstaw sztywnych wieszakow
co 1200 mm. Profile gtéwne spiete profilami poprzecznymi o diugosci 600 mm tworzgcymi
pomiedzy dzwigarami pola 1200/600 mm. W tak powstatym ruszcie montowane ptyty o grubosci
35 mm i wymiarach 1200/600 mm. Poszczegélne pasy wykonczone po obwodzie profilami
ceowymi. Wszystkie widoczne profile lakierowane na biato. Plyty zabezpieczone przed
wybijaniem z rusztu przez usztywniacze przeciwuderzeniowe. Na kazdg ptyte o wymiarach
1200/600 powinny przypadaé trzy takie usztywniacze. Panele sufitowe wraz z konstrukcjg
odporne na uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks
D (oraz DIN 18 032 cz.3).

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

oy Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna - 200mm — montaz podwieszony

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:

=  Wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty:

= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosng. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:
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Ptyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor piyt biaty NCS: S 1002-Y

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubosé piyt 35 mm

wymiary ptyt 1200x600

odbicie swiatta > 70%

utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

odpornosé na uderzenia klasa 2A (35mm) zgodnie z EN 13964

Parametry techniczne:



= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspétczynnik pochtaniania dzwigku ow 1,00

= mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.



