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Kod pliku | Nazwa

WK'LO1 | Rzutinstalacji wod-kan .

Rzut piwnicy

WK'L02 | Rzut instalacji wod-kan .

Rzut parteru

WK 'LO3 | Rzut instalacji wod-kan .

rzut 1 pietra

WK'L04 | Rzut instalacji wod-kan .

2 pietro

WK'L05 | Rzut instalacji wod-kan

. 3 pietro

WK S01 | Schemat instalacji wody

CO LO01 | Instalacja c.o0. Rzut piwnicy

CO L02 | Instalacja c.0. Rzut parteru

Oo|INoO|OIBAW|IN— =

CO L03 | Instalacja c.o. i klimatyzacji freonowej. Rzut 1 pietra

10 | CO LO4 | Instalacja c.o. i klimatyzacji freonowej. Rzut 2 pietra

11 | COLO5 | Instalacja klimatyzaciji freonowej. Rzut 3 pietra

12 | COL06 | Instalacja chtodnicza. Lokalizacja jednostek zewnetrznych na dachu

13 | WE LO1 | Instalacja wentylacji. Rzut parteru

14 | WELO2 | Instalacja wentylacji. Rzut 1 pietra

15 | WE LO3 | Instalacja wentylacji. Rzut 2 pietra

16 | WE LO4 | Instalacja wentylacji. Rzut 3 pietra

17 | WE LO5 | Instalacja wentylacji. Rzut dachu

18 | WE S01 | Schemat funkcjonalny sterowania wentylacjg — klub aktora

Tabele

- WE T1 - bilans powietrza wentylacyjnego

- WE T2 - zestawienie urzadzen — wentylacja i chtodnictwo
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych dla pomieszczen
administracyjnych Teatru WybrzeZe, ktdre podlegac beda przebudowie

Zakres opracowania obejmuije :
- instalacje wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji
- instalacje hydrantowg
- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wentylacii
- instalacje chtodnicze
- demontaz instalacji tryskaczowe;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi :

a/ wytyczne z projektu architektonicznego

b/ archiwalna dokumentacja z zakresu instalacji sanitarnych
¢/ rzuty architektoniczne budynku

d/ ustalenia miedzybranzowe

e/ obowigzujace normy i przepisy

3. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Zakres rozbudowy instalacji wody uzytkowej obejmuije:

- wykonanie nowego pionu instalacyjnego W1 (ciepta woda, zimna woda, cyrkulacja) dla pomieszczen
WC na pierwszym i drugim pietrze oraz pomieszczenia pralni wraz z podtaczeniem zlewdéw w pom.
aneksdw kuchennych czesci biurowej

- wykonanie nowych podtgczen wody uzytkowej do przyboréw na parterze budynku — pomieszczenia
WC, tazienki w garderobach, klubie aktora

- przebudowe istniejacych pionéw wody W6 i W7 ze wzgledu na ich kolizje z otworami drzwiowymi.
W zakres realizacji wchodzi wykonanie kompletnej instalacji od miejsca witgczenia do istniejgcych
instalacji do poszczegdlnych punktéw poboru wraz z podfgczeniem wyposazenia. Cato$¢ zakresu

wskazano na czesci rysunkowej

Przewody rozprowadzajace na kondygnacji po zaprojektowano pod stropem poszczegdinych
kondygnacii. Instalacje wykonac z rur PE-RT z wktadka aluminiowg. Przewody zaizolowac termicznie.
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Na instalacji zamontowa¢ zawory odcinajace pozwalajaca na odciecie poszczegdlnych pomieszczen.
Na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ zawor termostatyczny.

Armatura czerpalna oraz biaty montaz zgodnie z projektem architektonicznym
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ izolacjg prefabrykowang ze spienionej pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli- dla srednic ponizej DN32 oraz izolacjg z prefabrykowanej

wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Dobdr grubos$ci izolacii:

L ) Minimalna grubos¢ izolacji
p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m?
K\
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
$rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Instalacje wody zimnej izolowa¢ antykondensacyjnie piankg kauczukowa grubos$ci 20mm
Izolacje wykona¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Na przejsciach przez strop pomiedzy piwnicg a parterem nalezy wykona¢ zabezpieczenia w
klasie odporno$ci pozarowej EI120

Czynnosci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
4, INSTALACJA HYDRANTOWA

W zakres realizacji wehodzi demontaz dwach hydrantéw HP25 oraz montaz dwdch nowych
hydrantéw wraz z instalacjq zasilajacg

Lokalizacje nowych hydrantéw wskazano na rzucie.

Instalacje zasilajaca wtaczy¢ do istniejacego zasiania demontowanych hydrantdw, prowadzi¢ pod
stropem parteru. Na instalacji wykonac przejscia pozarowe.

Instalacja wykonana z rur stalowych ocynowanych taczonych na gwint. Nowe hydranty HP25 —
nascienne z wezem potsztywnym o dt. 30 m.

Wymagane cisnienie minimalne na kazdym hydrancie i zaworze hydrantowym wynosi 2,0bar.
Zakfada sie czas dziatania instalacji min. 2 godziny

Kazdy hydrant wewnetrzny HP25 dodatkowo posiada miejsce na gasnice proszkowg 6kg
Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na skrzynke

wraz z wyposazeniem.

Instalacja hydrantowa nie wymaga izolacji
Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,6 MPa.

Rurociggi po montazu oznakowac¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie paskdow identyfikacyjnych i kierunkow przeptywu.
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Czynnosci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

5. INSTALACJA KANALIZACJI.

W zakres realizacji wchodzi przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach na
parterze oraz w piwnicy budynku w celu dostosowania instalacji do nowej aranzacji pomieszczen.
Dodatkowo zakres obejmuje podfaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej nowych przyboréw
sanitarnych oraz wykonanie i podtaczenie instalacji skroplin z urzadzen chtodniczych

Przewiduje sie przebudowe istniejacych piondw kanalizacyjnych KS6 i KS7 ze wzgledu na ich
kolizje z projektowanymi otworami drzwiowymi. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
nowego zejscia spod stropu nad parterem budynku do piwnicy i demontazu dotychczasowych
fragmentdw kanalizacji na tym odcinku. Demontazowi podlega¢ beda réwniez istniejace
podtaczenia brodzikdw prysznicowych w garderobach. W ich miejsce nalezy wykona¢ nowe,
wtgczone do poziomu kanalizacyjnego w piwnicy. Instalacie nalezy wykona¢ w systemie rur i
ksztattek kanalizacyjnych niskoszumowych kielichowych PP lub PCV. Na nowym pionie wykona¢
rewizje

Odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych wykonaé¢ z rur PP, na pierwszym odcinku za
urzadzeniem chtodniczym jako przewdd ttoczny, dalej jako grawitacyjny. Rury prowadzi¢ ze
spadkiem pod sufitem podwieszonym lub wewnatrz zabudowy G-K.

Przed wigczeniem do pionu kanalizacyjnego wykonac¢ syfony

Wpust w pomieszczeniu WC DN50 z tworzywa sztucznego, zasyfonowany z rusztem ze stali
nierdzewnej DN100,

Na przejsciach przez strop pomiedzy piwnicg a parterem nalezy wykona¢ zabezpieczenia w
klasie odpornosci pozarowej EI120

Czynnosci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

6. INSTALACJA GRZEWCZA

Dla przebudowywanych pomieszczeh wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na
podstawie obowigzujacych norm PN-EN 12831.

W ramach realizacji przewiduje sie:

- demontaz istniejacych grzejnikdw w pomieszczeniach na parterze budynku, w toaletach na 1 i 2
pietrze oraz w pomieszczeniach dyrekcji na 1 pietrze

- przebudowanie podej$¢ pod grzejniki tak aby dostosowac je do montazu nowych grzejnikow

- montaz nowych grzejnikow wraz z kompletem zawiesi i armatury

- wykonanie nowego odcinka instalacji z piwnicy budynku do nowych grzejnikbw w pom WC oraz
tazienkach w garderobach na parterze
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Projektuje sie wykonanie instalacji z rur typu PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 mm taczonych przez zaciskanie.
Grzejniki ptytowe, integrowane, wyposazone w gtowice termostatyczne. Zasilane od dotu

Malowanie proszkowe na kolor biaty, front grzejnikdw gtadki. Do projektu przyjeto jako typ referencyjny
grzejniki Purmo Plan

Grzejniki tazienkowe drabinkowe, na podtaczeniu zamontowa¢ zawor z gtowica termostatyczng oraz
zawor odcinajacy. Jako typ referencyjny przyjeto grzejniki Therma Dione

Na projektowanym nowym fragmencie instalacji c.o w piwnicy zamontowac regulator roznicy cisnien

Armatura PN16, gwintowana.
Rozstaw mocowan rurociggow zgodnie z wytycznymi producenta rur
Do mocowania stosowa¢ gwintowane prety oraz obejmy z gumowa przektadka

Instalacja odpowietrzana za pomocg odpowietrznikdw na grzejnikach. Regulacja instalacji za pomoca
wkfadek grzejnikowych

Na przejsciach przez strop pomiedzy piwnicg a parterem nalezy wykona¢ zabezpieczenia w klasie
odpornosci pozarowej EI120

Czynnosci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

IZOLACJA TERMICZNA .

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421-2000.

Izolacja cieplna z otuliny kauczukowej lub z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowa.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz A=0,036 W/m2K.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Izolacje montowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Rurociagi nalezy izolowac¢ stosujac nastgpujgce minimalne grubosci

Minimalna grubo$é izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m?
K)
1. srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przew_ody 1.armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1 wymagafi z poz. 14
skrzyzowania przewodéw
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach
6. budowlanych  migdzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych | 1 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikéw
7. przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
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7. WENTYLACJA POMIESZCZEN

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub hybrydowej obstugujacej pomieszczenia garderdb, klubu aktora, palarni, WC oraz
pomieszczen biurowych

Parametry powietrza zewnetrznego jak dla strefy Il dla zimy i lata:

Lato Zima
Temperatura 30°C Temperatura -18°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 % Wilgotnos¢ wzgledna 100 %
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg Zawarto$¢ wilgoci 0,9 g/kg
Entalpia 60,8 kd/kg Entalpia -15,9 kd/kg

Wentylacja pomieszczen garderoby wraz z tazienkami

W pomieszczeniach garderoby zaprojektowano wentylacje hybrydowg z nawiewem przez nawietrzak
zabudowany na ramie okna oraz wentylator $cienny w pomieszczeniu tazienki. Zaktada sie wywiew na
poziomie 50 m3/h. Powietrze wywiewane kompensowane bedzie cze$ciowo powietrzem naptywajacym
z korytarza. Przeptyw powietrza pod drzwiami

Wentylator wyposazony w czujke wilgoci, zatgczany automatycznie. Kanat wywiewny DN100, wstawiony
w komin wentylacji grawitacyjnej. Na dachu zakonczony wyrzutnig dachowg montowang na kominie
Straty ciepta na wentylacje pokrywane przez grzejniki.

W takcie przerwy w pracy wentylatora wentylacja pomieszczen grawitacyjna

Wentylacja pomieszczen WC

Projektuje sie wentylacje wyciggowa w ilo$¢ 50 m3/h na kazdag miske ustepowa. Wentylacja realizowana
przez wentylatory wyciggowe (Scienne lub dachowe, zaleznie od uktadu) oraz naptyw powietrza
kompensacyjnego pod drzwiami.

Wentylatory $cienne z czujnikiem ruchu (praca min 15 min od zataczenia), wentylatory dachowe z
programatorem czasowym (praca w godzinach pracy budynku)

Wentylacja pomieszczen biurowych

Pomieszczenia biurowe wentylowane bedg hybrydowo, przy zastosowaniu wentylatoréw wyciggowych
oraz nawietrzakéw w ramach okiennych. llosci wycigganego powietrza réwne beda ilosci powietrza
naptywajacego do pomieszczenia przez nawietrzaki (zatozono 25 m3/h na kazdy z nawietrzakdw).
Wentylatory Scienne zataczane wigcznikiem w pomieszczeniach. Wentylator dachowy z programatorem
czasowym (praca w godzinach pracy budynku)
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Wentylacja palarni

Dla pomieszczenia palami zatozono wentylacje nawiewno-wywiewng w wydajno$¢i 290 m3/h ,oc
odpowiada wymaganym 10 wymiang w ciggu godziny

Wentylacja nawiewna realizowana bedzie przez urzadzenie wentylacyjne integrowane z nagrzewnica
elektryczng typu CAIB Venture Industries lub inny rownowazny

Wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator dachowy potgczony z pomieszczeniem kanatem
spiro montowanym w kominie wentylacyjnym.

Zataczenie obu urzadzen za pomocg wtacznika w pomieszczeniu palarni.

Regulacja wydajnosci za pomocg przepustnic na kanale wywiewnym i nawiewnym.

Elementy wentylacji znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia nalezy zabudowa¢ G-K wykonujac rewizje
umozliwiajace dostep eksploatacyjny do urzadzen i armatury

Swieze powietrze czerpane bedzie przez otwdr w $cianie zewnetrznej zlokalizowany powyzej 2,0 m nad
poziomem terenu. W otworze nalezy zamontowac¢ krate czerpng o wymiarach 25x30 cm i powierzchni
czynnej 50 %

Wentylacja klubu aktora

Dla pomieszczenia palamni zatozono wentylacje nawiewno-wywiewng w wydajno$ci 250 m3/h ,co
stanowi minimalng ilo$¢ powietrza dla max 10 oséb przebywajacych naraz w pomieszczeniu

Wentylacja realizowana bedzie dwustopniowo.

Podstawowa wentylacja zapewniona bedzie przez nawietrzak $cienny zintegrowany z nagrzewnicg
elektryczng oraz wentylator wyciggowy na dachu budynku. Zaktadana wydajno$¢ podstawowej
wentylacji wynosi 100 m3/h

W przypadku gdy ilo$¢ 0sdb w pomieszczeniu bedzie wigksza regulator typu VAV sterowany czujnikiem
pomiaru CO2 w pomieszczeniu, zamontowany na kanale wyciggowym bedzie sie otwiera¢ zwiekszajac
Swojg przepustowosc.

Jednoczesnie uruchamiany bedzie wentylator kanatowy WNO1 o wydajnosci 200 m3/h oraz
nagrzewnica elektryczna majaca za zadanie nagrza¢ nawiewane powietrze do temp ok 20 stC.
Zapewnia¢ bedzie doptyw $wiezego, ogrzanego powietrza w ilosciach wystarczajacych do
skompensowania wiekszej ilosci wywiewanego powietrza

Do sterowania nalezy przewidzie¢ programowalny sterownik o nastepujacej konfiguracii

— wejécie pomiarowe typu RTD - pomiar temperatury nawiewu;

— wejscie pomiarowe typu (0-10)V - pomiar stezenia CO2;

— wejscie pomiarowe typu (0-10)V - pomiar temperatury w pomieszczeniu;

— wejscie binarne typu DI - monitoring sprezu wentylatora WN;

—  WyjScie analogowe typu (0-10)V - regulacja VAVw;

—  Wyjscie analogowe typu (0-10)V - regulacja nagrzewnicy;

— Wyjscie binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania wentylatora nawiewu;
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—  Wyjscie binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania wentylatora wywiewu;
— Wyjscie binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania nagrzewnicy elektrycznej;

Swieze powietrze czerpane bedzie przez 2 otwory w $cianie zewnetrznej zlokalizowane powyzej 2,0 m
nad poziomem terenu. W kazdym otworze nalezy zamontowac krate czerpng o wymiarach 25x30 cm i
powierzchni czynnej 50 %

Praca wentylatora dachowego ciggta
Materiaty do wykonania instalacji

e  Odcinki kanatow wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykonac z przewodéw i ksztattek
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu ,spiro”, kalibrowanych, spetniajacych wymagania
PN-B-03434, w wykonaniach cisnieniowych. Pofgczenia kanatdw wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.

e |Instalacje nalezy wyposazy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w osprzet (nawiewniki,
wywiewniki, regulatory przeptywu, przepustnice itp.)

e Do regulaciji przeptywéw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowac:

- regulatory zmiennej wydajnosci VAV,
- przepustnice

Uwaga: Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
0czyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych:

Kanaty wentylacyjne, ktore tego wymagajg nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej
zabezpieczonej folig aluminiowa. Wymagane grubosci izolacji:

- Kanaty Swiezego powietrza przed obrobka: grubo$¢ izolacji 50 mm;

Izolacje nalezy wykonac z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Dla pozostatych kanatow izolacja nie jest wymagana

Jako nawiewniki i wywiewniki stosowac¢ zawory wentylacyjne malowane proszkowo.

Czynnosci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

8. INSTALACJA CHLODU FREONOWEGO
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Do celéw chtodzenia pomieszczen biurowych w okresie letnim zaprojektowano dwa systemy chfodzenia
freonowego sktadajace sie z jednostki zewnetrznej i podtaczonych do niej jednostek wewnetrznych.

Chtodzone bedg biura dyrekciji na 1 pietrze budynku (uktad nr 1) oraz biura na 2 pigtrze (uktada nr 2)

Zaprojektowano systemy klimatyzacji typu VRF, jako uktady 2 rurowe z jednostkami wewnetrznymi
typu Sciennego. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezpo$redniego odparowania zmiennej
ilosci czynnika chtodniczego, pracujacy na czynniku chtodniczym R410A.

System klimatyzacji VRF umozZliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggty
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek
wewnetrznych oraz wspétprace ze sterownikiem indywidualnym typu $ciennego.

System klimatyzacji VRF powinien byC zabezpieczony przed awarig wystepujacg na poszczegdlnych
jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystapienia awarii, pozostata czes¢ systemu klimatyzacji (z
wytaczeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuowac prace. Ponadto ukfad powinien zapewni¢ prace
systemu przy zaniku napiecia na jednostce wewnetrznej — podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu
rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie komunikacji miedzy agregatem i jednostkami
wewnetrznymi. W celu ochrony wymiennikow ciepta jednostek wewnetrznych, zawdr rozprezny nie
moze zatrzymac sie w przypadkowej pozycii.

Specyfikacja jednostek zewnetrznych VRF

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego jednostki
zewnetrzne powinny spetia¢ nastepujace parametry techniczne:

Moc Pobér mocy
Moc Pobdr mocy
chtodnicz w trybie SEER Scop Wymiary Waga
Lp. Model grzewcza w trybie
anom. chtodzenia -1 -1 [mm] [kel
nom. [kW] grzania [kW]
[kw] [kw]
1050 x
CHW-z-01
1 12,5 3,10 7,24 14,0 3,17 5,07 330 x 94
CHW-2-02
981
Specyfikacja jednostek wewnetrznych VRF
Projektuje sie  jednostki wewnetrzne Scienne 0 wymiarach  773x237x299 mm.

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego, oraz akustycznego jednostki

wewnetrzne $cienne powinny spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:
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Moc chtodnicza nom. Moc grzewcza nom. Poziom hatasu Wydatek powietrza Waga
Lp. Model
[kw] [kw] min/max* [dB(A)] min/max [m3/h] [kel
1. Scienny 20 2,2 2,5 22/31 240/264/294/324 11
2. Scienny 25 2,8 3,2 22/35 240/276/324/402 11

Sterowanie systemu VRF

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano sterowniki
Scienne typu PAR z menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien
oferowaC wszystkie funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy
klimatyzatoréw. Powinien by¢ wyposazony w pod$wietlany wyswietlacz, ktory zapewni prostg i szybka
obstuge. Na czytelnym wy$wietlaczu musi by¢ mozliwo$¢ fatwego odczytu stanu klimatyzatora, ktory
wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski powinny by¢ na tyle
duze, aby wykluczy¢ ich przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcje, ktére powinien posiada¢ sterownik:
¢ harmonogram tygodniowy,

e tryb cichej pracy,

e restrykcje temperaturowe jak i czynno$ci,

e 0szczedzanie energii — tryb auto powr6t i programator umozliwiajacy ustawienie czasu pracy w
trybie energooszczednym,

e tryb nastawy nocnej,

e tryb duzej mocy,

e reczny tryb ustawienia topatek urzadzenia kasetonowego,

¢ informacja o btedzie.

Schemat instalacji chtodniczej systemu VRF CHW-01

Dopuszczony jest montaz trdjnikdw chtodniczych miedzianych typu T.
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KL1.0 Fipe Dismeter Liquid/Gas Model Gorrected Gapacity CGooling £ Heating
12,28kW [ 14, 17kW Piping lengthinumber of bend2) _Foom / Group
9,521 15.88 12.28kW [ 14.17kW

7.5m (0) 52/15.88 6.14kW [ 7.08kW
e .5/ 12.7 . 2_05kW [ 2.36kW
1TOm(0) o 71
9,52 15.88 4.09KW [ 4.72KkW
ome) 6.35/127 — ] 2.05kW [ 2.36kW
25m(0) kL1241
55127 — -] 2.05KkW [ 2.36kW
50m (0} wki12/1
9.52/15.88 6.14KW | 7.08KW
1.0m (0)

. o
6.35/12.7 x 2.05kW [ 2.36kW

1.om(0) ki 1342

9,52/ 15.88 4.09KW [ 4.72KW
3.5m (0) 6.35/12.7 ] 2.05kW [ 2.36kW
1.0m (0} ) 742
6.35/12.7 -

- 2.05kW [ 2.36kW
70m(0} k1573

Condition

Cooling
Indoor DB 27,.0C
Humidity A7 H
Indoor'WE 1907
Outdoor DB 35,0 C

Heating
Indoor DB 20.0C
OutdoorDE 7.07TC
Humidity 87 X
Cutdoor WE 6,0 C

Uwaga: Ztad czynnika chtodniczego R410A w uktadzie CHW-01 nie moze przekroczy¢ 7,2 kg.
Schemat instalacji chtodniczej systemu VRF CHW-02

Dopuszczony jest montaz tréjnikéw chtodniczych miedzianych typu T.
KL.2.0 Pipe Diameter Liquid/Gas Mgdel Corrected Capacity Cooling / Heating

oo
=

12.08kW | 14.08kW Fiping lengthinumbear of beﬁd_('sﬂ)ri- Raam / Group

12,08kW [ 14,08kW

9,52/ 15.88
3.0m (D)

5.29kW [ 6.17kW

25m(0) 6.35/12.7

10m(0) 214
6.35/12.7 —

1Dm(D} KL.2.2f5
6.80kW | 7.91kW

2.64kW [ 3.09kW

2.64kW [ 3.09kW

9,52/ 15,83
e 6.35/127 —.]  2.08kW /2.41kW
8.5m(0) ) 236
9.5215.88 4.72KW | 5.50kW
4.0m (0) 6.35/12.7 ] 2.08KW /2.41kW
6.0m(0) 247
] e —
6.35/127 - 2.64kW [ 3.09kW
65m(0) 2578
Condition
Cooling

Indoor DB 2707
Humidity 47 %
IndoorWB 19.07T
Outdoor DB 350
Heating

Indoor DB 2001
OutdoorDB 7.0
Humidity a7 4
Outdoor'wWB 6.0 7T
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Uwaga: Ztad czynnika chtodniczego R410A w uktadzie CHW-02 nie moze przekroczy¢ 7,4 kg.

Instalacje rurowg freonowg wykonac z rur miedzianych, chtodniczych, taczonych przez
lutowanie na twardo, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Przed lutowaniem przedmuchac rurki
suchym gazem (azot). Podczas lutowania przewody musza by¢ wypetione suchym azotem.
Mocowanie rur co 1 do 2 m.

Przewody gazowe i cieczowy mozna prowadzi¢ w jednej opasce.

Nie nalezy stosowac opasek cynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami miedzianymi.
Zaleca si¢ zastosowac system opasek. Stosowa¢ kompensacije naturalng na przewodach
instalacji chtodniczych.

Ze wzgledu na montaz jednostki zewnetrznej powyzej jednostki wewnetrznej nalezy pamietac o
wykonaniu zasyfonowania instalacji w celu umozliwienia powrotu oleju do sprezarki.

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Rurociggi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelno$ci izolowac termicznie otulinami z pianki
kauczukowej o grubosci 20 mm.

Instalacje mocowac za pomocg typowych zawiesi izolowanych mocowanych do konstrukcji
budynku za pomocg pretéw gwintowanych. Odcinki pionowe zasyfonowac co 7m.

Czynnosci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
9. DEMONTAZ INSTALACJI TRYSKACZOWEJ

W pomieszczeniu magazynu kostiuméw na 3 pietrze budynku znajduje sie nieuzywana, odtaczona od
zasilania instalacja tryskaczowa. W ramach prac wykonawczych nalezy ta instalacje zdemontowac wraz
Z zawiesiami.

Cato$¢ instalacji do demontazu znajduje sie w widocznych miejscach.

Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ jej termin i sposob realizacji z Inwestorem oraz
sprawdzi¢ czy instalacja nie jest wypetniona woda.

10. UWAGI KONCOWE

e Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie RMI zdn.
12.04.2002 r. (Dz. U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) oraz z zachowaniem
R.M.B. i P.M.B. z dn. 28.03.1992 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych oraz innymi niewymienionymi

e (CatoSC robot i préb wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL oraz przedmiotowych norm, wtadciwych rozporzadzen i przepisow.

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych oraz pod nadzorem inwestorskim, autorskim,
bhp i ppoz.

e Wszystkie stosowane materiaty oraz elementy iurzadzenia muszg posiada¢é wymagane
przepisami Swiadectwa, atesty i certyfikaty (np. deklaracje zgodno$¢ z PN lub atestami, atesty
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ppoz., higieniczno — sanitarne itp.), dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

e Nie mozna wykluczy¢ wystapienia elementéw budowlanych, ktdrych nie mozna byto
przewidzie na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie przygotowywania inwestycji nalezy
wzig¢ pod uwage wyzej wymieniony element.

e Wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ na placu budowy pod katem ich przebiegu, drozno$ci i faktycznej lokalizacii.
Wszelkie rozbieznosci wptywajace na ksztatt i zatozony sposob dziatania systemow wentylacii
nalezy zglosi¢ przed rozpoczeciem prac

e W razie potrzeb nalezy dokonaC probnego montazu wszelkich urzadzen oraz elementow
wyposazenia i wystroju przed zakoriczeniem robdt wykonczeniowych, w celu skorygowania
detali montazowych

e Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia, stosowane materialy oraz systemy nalezy
wykonywaé i montowa¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentw, zapewniajac
stosowne gwarancje.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw niz wskazanych w projekcie,

jednak nalezy zachowaC dla materiatbw zamiennych te same parametry techniczne i

wtasciwosci, co dla projektowanych, pod warunkiem uzgodnienia zmian z Inwestorem.

Dopuszcza sie zmiany tras rurociggéw pokazanych w projekcie z zachowaniem idei projektu,

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Projekty nalezy rozpatrywac tacznie - kompleksowo ze wszystkimi branzami.

Przed podjeciem dziatar inwestycyjnych nadzdr inwestorski i wykonawcy powinni zapoznaé sie

kompleksowo z dokumentacjg i w razie watpliwosci lub niejasnosci dotyczacych dokumentacii,

nalezy kazdorazowo zwrdcic sie 0 wyjasnienie do autoréw projektu.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Domaracki
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