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Faza projektu: Projekt wykonawczy

|WE T2 - Urządzenia wentylacyjne i chłodnicze - zestawienie

L.p. Nazwa urządzenia

Symbol 

urządzenia N [m3/h] W[m3/h] Spręż [Pa]

Moc 

chłodu 

[kW]

Moc 

grzania 

[kW]

Moc elektryczna 

[kW] Napięcie

Wymiary Dł x Szer x 

Wys [mm]

Jedn. Wewn/zewn UWAGI model urządzenia (referencja)

1 Wentylator dachowy WW1 250 150 0,1 230

Dostawa wraz z podstawą dachową  i wyłącznikiem 

serwisowym.  

2 Wentylator ścienny WWC2 50 50 0,05 230

mocowany ścianie w łazience, wyposażony w 

czujkę wilgotności

3 Wentylator ścienny WWC3 50 50 x x 0,05 230

mocowany ścianie w łazience, wyposażony w 

czujkę wilgotności

4 Wentylator ścienny WWC4 50 50 x x 0,05 230

mocowany ścianie w łazience, wyposażony w 

czujkę wilgotności

5 Wentylator ścienny WWC5 50 50 x x 0,05 230

mocowany ścianie w łazience, wyposażony w 

czujkę wilgotności

6 Wentylator ścienny WWC6 50 50 x x 0,05 230

mocowany ścianie w łazience, wyposażony w 

czujkę wilgotności

7 Wentylator dachowy WW7 290 150 x x 0,1 230

Dostawa wraz z podstawą dachową  i wyłącznikiem 

serwisowym .Załączanie włącznikiem ściennym

8 Wentylator ścienny WWC8 50 50 x x 0,05 230

Załączany wraz z oswietleniem, wyposażony w 

wyłącznik czasowy  na 15 min

9 Wentylator dachowy WWC9 200 150 x x 0,1 230

Dostawa wraz z podstawą dachową  i wyłącznikiem 

serwisowym

10 Wentylator ścienny WW10 75 50 x x 0,05 230 Załączany włącznikiem ściennym

11 Wentylator ścienny WW11 75 50 0,05 230 Załączany włącznikiem ściennym

12 Wentylator dachowy WW12 225 150 0,1 230

Dostawa wraz z podstawą dachową  i wyłącznikiem 

serwisowym

13 Wentylator kanałowy WN01 200 150 0,15 230

Dostawa z wyłącznikiem serwioswym, wbudowany 

falownik

14 Nagrzewnicą elektryczna kanałowa Nel01 250 2,5 230

Zintegrowana, wyposażona w układ sterowania. 

Sterowanie nagrzewnicy  na podstawie pomiaru 

temp powietrza w pomieszczeniu

15

Jednostka wentylacyjna z nagrzewnicą 

elektryczną 290 3 230 820x520x370

Zintegrowana, wyposażona w układ sterowania. 

Sterowanie nagrzewnicy  na podstawie pomiaru 

temp powietrza w pomieszczeniu Caib-08/250 BR M Pro-reg

16 Nawietrzak ścienny z nagrzewnicą 0,3 230 NOG S 150A-ML

17

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji pom 

biurowych CHW-Z-01 12,5 14 3,1 230V/400V 1050x330+40x981 Lokalizacja na dachu PUMY-SP112YKMR2

18

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji pom 

biurowych CHW-Z-02 12,5 14 3,1 230V/400V 1050x330+40x982 Lokalizacja na dachu PUMY-SP112YKMR2

19 Jednostka wewnętrzna pom 111 CHW-W-01a 2,2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

20 Jednostka wewnętrzna pom 112 CHW-W-01b 2,2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

21 Jednostka wewnętrzna pom 112 CHW-W-01c 2,2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

22 Jednostka wewnętrzna pom 113 CHW-W-01d 2,2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

23 Jednostka wewnętrzna pom 113 CHW-W-01e 2,2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

24 Jednostka wewnętrzna pom 113a CHW-W-01f 2 2,5 0,03 230 773/237/300 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

25 Jednostka wewnętrzna pom 201 CHW-W-02a 2,5 3,2 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P25VLM-E

26 Jednostka wewnętrzna pom 218 CHW-W-02b 2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

27 Jednostka wewnętrzna pom 219 CHW-W-02c 2,2 2,5 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P20VLM-E

28 Jednostka wewnętrzna pom 220 CHW-W-02d 2,5 3,2 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P25VLM-E

29 Jednostka wewnętrzna pom 222a CHW-W-02e 2,5 3,2 0,03 230 773/237/299 Na wyposażeniu pompka skroplin PKFY-P25VLM-E

30

Sterownik wraz z kompletem czujników - 

sterowanie wentylacją klub aktora

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEśE 
PRZY ULICY ŚW. DUCHA 2 W GDAŃSKU


