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Presostat. Nagrzewnica elektryczna z
Sprez wentylatora. regulatorem (0-10)V i
Blokada witaczenia zabezpieczeniem STD Obwod zasilania
nagrzewnicy przy braku Wentylator
sprezu. wentylatora WW \\\\\\\\12<m5©oz<
-Ww
l _—Kanatowy czujnik temperaturu RTD, Wylacznik mmm%o&ox
zakres (-30...4+80)°C. serwisowy \NB,@SS@@O rewizja nr data projektant podpis
@ Sterowanie wydajnoécig nagrzewnicy, % przeptywu,
ograniczenie temperatury nawiewu do mV\@)Q* -1V TEN RYSUNEK pr._m._‘* JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
T — To=40° VAV FIRMYWARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOZE BYC UZYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSC
BEZ PISEMNEJ ZGODY
Obwod
Wentylator \L\%Q;QQ Jny ~ WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGA ELEKTRONICZNA
nawiewny | _ LIYCY 3x1 WAZNE SA WYLACZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM | PODPISEM
Obwod
Oowod pomiarowy regulacy jny INWESTOR .
Wytaczniki LIYCY 2x0,75 LIYCY 3x1 TEATR WYBR/ZEZE
serwisowe Obwod S \
nontoringu LIYY ul. Sw. Ducha 2, 80-834 GDANSK
Obwéd Jani — 2x0,75
wod zasilania
wentylatora WN PROJEKT
S — — — 7
oot sestame < - - - - - - - @ MODERNIZACJA POMIESZCZEN ZAPLECZA
w P .
nagrzewnicy NE | Oowsd poriorowy BUDYNKU GLOWNEGO TEATRU WYBRZEZE
| XU, - z
Scienny czujnik CO2 GDANSK UL. SW. DUCHA 2
Zasilanie 24VDC, N
Jakres (020009 dziatka nr 236, obr. 89
. - . . sygnat (0-10)Vv
Zasilanie z rozdzielnicy administracyjnej z dodatkowym czujnikiem
S . . . temperatury, zakres (0...+50) °C,
Szafk. | t :
Szefka zasflojaco-sterownicza wyposazona Syanai (0-10)V X\\_ _ DA WARSZTAT /RCHITEKTURY
sygnalizacje Nmm__m“:_m\ P RACOWNIA AUT ORS KA
zabezpieczenie zasilania wentylatora WN, 81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl
zabezpieczenie zasilania wentylatora WW,
zabezpieczenie zasilania nagrzewnicy NE,
zabezpieczenie obwodu sterowania,
zasilacz 230VAC/24VDC,
sterownik programowalny do obstugi uktadu wentylacji .
GLOWNY PROJEKTANT
mar. inz.
MACIEJ DOMARACKI
upr. nr POM/0272/PWBS /15
SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Konfiguracja sterownika : Wskazdwki dotyczace oprogramowania sterowania: KRZYSZTOF DOMARACKI
wejécie pomiarowe typu RTD - pomiar temperatury nawiewu; wentylator WW - praca ciagla; upr. bud. nr POM/0349 /PBS/17
wejscie pomiarowe typu (0-10)V - pomiar stezenia CO2; regulatoro VAVw - sterowany, pomiedzy wartoscig Vmin a Vmax, czujnikiem CO2 tak aby utrzymac NAZWA OPRACOWANIA
wejécie pomiarowe typu (0-10)V - pomiar temperatrury w pomieszczeniu; stezenie CO2 w pomieszczeniu ponizej wartoséci np. 1000ppm;
wentylator WN - zataczany gdy regulator VAVw pracuje z wydajnoscig wieksza niz Vmin.;
wejscie binarne typu DI - monitoring sprezu wentylatora WN; Nagrzewnica NE zatgcza sie gdy jednoczeénie pracuje wentylator WN, _U m OLm_A |_| <</3~A OZ ><<ON/W
sygnat potwierdzajacy z presostatu i dodatkowo:
Wyjscie analogowe typu (0-10)V - regulacja VAVw; temeratura na kanale nawiewnym jest mniejsza niz Tnmif. np. 19 ° lub temperatura w pomieszczeniu | BRANZA NR TECZKI FAZA
Wyjscie analogowe typu (0-10)V - regulacja nagrzewnicy; jest mniejsza niz Tpmin. np. 19 °.
Temperatura graniczna nawiewu Tnmax. wynosi np 40 °C; m>Z _ ._|>EZ > m\_ _U<<
Wyjscie binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania wentylatora nawiewu; Maksymalna temperatura w pomieszczeniu Tpmax wynosi np 23 °C, RYSUNEK
Wyjécie binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania wentylatora wywiewu; Wartosci graniczne temperatur i stezenia CO2 ustawialne na sterowniku. H H
Wyjscie binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania nagrzewnicy mo:mgmﬁ ._..CD—AO._ODN_3< mﬁ®ﬁ0<<m3_m
elektrycznel; wentylacjg - klub aktora
SKALA NR RYSUNKU
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