PRZEKROJ 01
skala 1:50

- ptyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antyposlizgowe

- klej mrozoodporny gr.1 cm

- zaprawa uszczelniajgca

- ptyta zelbetowa gr. 12 cm

- zageszczona podsypka- piask.-cem.
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PRZEKROJ 03
skala 1:50

¢ 61,22 m n.p.m.

101

152
152

okfadzina kamienna gr. 2 cm

antyposlizgowe

podest- ptyty kamienne granitowe gr. 3 cm,

blok kamienny 6x20x100
zwienczajacy murki pochylni

ptyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antyposlizgowe

- plyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antyposlizgowe
- klej mrozoodporny gr.1 cm
- zaprawa uszczelniajgca
- ptyta Zzelbetowa gr. 12 cm stopnie z blokéw kamiennych
- zageszczona podsypka- piask.-cem. h=15cm, s=35 cm
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- ptyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antyposlizgowe
- klej mrozoodporny gr.1 cm
- zaprawa uszczelniajgca
- ptyta zelbetowa gr. 12 cm
, - zageszczona podsypka- piask.-cem.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66-400 Gorzoéw Wikp.; ul. Saperéw 3
tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl
TEMAT: SKALA: 1:50
NR RYS:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy R6zanej STADIUM: PB
w Barlinku
BRANZA: drogowa
TRESC: Schody zewnetrzne wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych DATA: 06.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw KON.-INZ.
. mgr inz. ANTONI IGNACY DROGOWA
SPRAWDZAJACY: PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/14




