MALA ARCHITEKTURA — DANE TECHNICZNE

tawki betonowe LB400

tawka bez oparcia.

Material:

elementy betonowe - kolor biaty dolomit
elementy drewniane - kolor dgb

llos¢: 2 sztuki.

Parametry techniczne tawki:

dtugosc¢ tawki 200 cm

szeroko$¢: 45 cm

wysokos¢ siedziska 45 cm

sposéb mocowania: bez potrzeby kotwienia
masa: ok 250 kg




Kosze na smieci

Kosz wykonany w technologii betonu ptukanego z fakturg zewnetrzna granitu.
llosé: 2 sztuki
Materiaty:

Cement portlandzki wielosktadnikowy CM 1I/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie
wytrzymatosci 52,5 i sktadzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, ptukane
kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzieki temu otrzymujemy beton o
maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), ktory spetnia wymagania wytrzymatosciowe
zgodne z normg europejskg PN-EN 206+A1:2016-12.

Wymiary:

dtugosc: 45 cm

gtebokos¢ 45 cm

pojemnosc¢ kosza z wktadem 70l
wysokosc 80 cm

Kolorystyka: grys granitowy szaro-biaty




Stojaki rowerowe

llosé: 4 stojaki na rowery (dwustanowiskowe)
Materiat: rura & 48,3 mm ze stali nierdzewnej

Wymiary:
Szeroko$c¢ stojaka 80 cm.
Wysokos¢ stojaka 80 cm.



Tablica informacyjna

Przewiduje sie montaz 1 zewnetrznej tablicy informacyjne;j.
Tablica wykonana z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny mat.

Dwuskrzydtowa z szybami ze szkta bezpiecznego hartowanego. Tablica wewnetrzna
magnetyczna. Zamykana zamkiem patentowym. Montaz na dwdch aluminiowych stupkach
dokrecanych do boku gabloty

Informacje podstawowe:

@®dwuskrzydtowa, otwierana na boki.

®wykonana z profesjonalnych systemowych profili gablotowych anodowanych
elektrolitycznie na kolor srebrny,

@system scalonych aluminiowych zawiaséw (brak wystajgcych i widocznych zawiaséw),
®ptyta wewnetrzna magnetyczna w kolorze biatym (mocowanie ogtoszen za pomocg
dotgczonych magnesow),

®mocne bezpieczne szkto hartowane gr. 4 mm z certyfikatem,

@®zamykana zamkiem patentowym, petnigcym funkcje gatki (jednakowy kluczyk do
wszystkich gablot),

®mozliwos¢ zamontowania wewnatrz i na zewnatrz (odporna na warunki atmosferyczne),
@®podswietlenie wewnetrzne LED,

®konstrukcja w postaci aluminiowych anodowanych stupéw, dt. 2550mm.



Maszty flagowe

llosé: 3 maszty flagowe o wysokoéci 8 m z widkna szklanego.

Maszt flagowy jednoczesciowy.

®\Vysokos¢ masztu 8 m.

®Maszt z wtdkna szklanego (kompozytowy) w kolorze srebrym.
O®Ksztatt Swiecy, Srednica gory 65 mm, podstawy od 120 mm.
®Scianka masztu o grubosci 4 mm.

®\Waga 27 kg .

@®Gtowica srebrna .

®Maszt z ling prowadzong na zewnatrz od gtowicy do knagi masztu.
®Knaga na wysokosci 150 cm.

®Podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowang rurg 660x4 mm.
®Maszt wyposazony w zawias montazowy.

®Montaz do gruntu za pomocg stalowych kotw osadzanych w betonie.

Maszt nalezy osadzi¢ na fundamencie betonowym






Specyfikacja

-
Maszt Nordic z widkna szklanego 6 metrdw 7 metrdw | 8 metrdw 9 metrdw 10 metrdw 11 metrdw 12 metrdw
Kompletna waga z konstrukcjg
slalows wigcznie 23 kg 25 kg 2T kg 29 kg 37 kg 40 kg 43 kg
Srednica szozytu masztu (2) 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Wysakosd do knagi (3)| 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
Diugosc stalowej rury @ B60 mm G660 mm BE0 mm G660 mm 660 mm BEO mim 660 mm
Grubosd stalowe| rury @ 4,0 mm 4.0 mm 4,0 mm 4,0 mm 5.8 mm 5.8 mm 58 mm
Srednica stalowej rury @ 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 121 mm 121 mm 121 mm
Srednica dolnej czesci masztu (5)| 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Grubose whikna szklanego £ 0.5 mm @ 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Glebokosé fundamentu @ 800 mm 800 mm 800 mm 200 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm
Srednica fundamentu @ 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Srednica otwordw pod prety kotwy (=) 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
osadzane] w skale
Dlugodt atwordw pod praty kotwy @ 300 mm 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
osadzane| w skale
Zalecany rozmiar flagl 150 cm 200 cm 200 cm 240 cm 240 cm 300 cm 300 cm
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Wiaty Smietnikowe
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llosé: 2 wiaty Smietnikowe
Wymiary zewnetrzne:
2,2mx5,0m oraz 1,5mx5,0m.

Wiata smietnikowa w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, wykonana z ksztattownika 60
mm na 60 mm i 40 mm na 40 mm.

* konstrukcja: stal, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

* kolory konstrukcji RAL 9005

* kolor drewna: najbardziej zblizony do koloru drewna tawki - dgb
* montaz: do przykrecenia na kotwy montazowe,

* wypetnienie Scian blacha, drewno

* wypetnienie dachu: poliweglan komorowy



Tablica interaktywna

Tablica interaktywna:
* Produkt gotowy, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta.

* Tablica informacyjna — dwustronna, zewnetrzna, pogodo-odporna, z matryca
wysokotemperaturowg, z ekranem mim. 55’ jasno$¢ min. 2500cd z dodatkowg
licencjg na 1 monitor.

*  Whbudowany czujnik natezenia oswietlenia, przystosowane do pracy ciggtej 24/7 z
wbudowanym odtwarzaczem.

» Totem/tablica powinna mie¢ odpowiednig szczelnosé, system grzewczy oraz
chtodzgcy, metalowa obudowe wandaloodporng z szyba hartowang.

* powinna zawiera¢ (informacje o miescie, zabytkach, informacje i ogtoszenia
gminne, aktywizacja bezrobotnych mozliwo$¢ wyszukania ofert pracy; informacja
administracji publicznej w szczegdlnosci samorzgdowej oraz informacji Gminy
Barlinek) sterowana radiowo lub kablem ziemnym z Urzedu Miejskiego.

Forma urzadzenia, material, wymiary i tresé¢ tablic Wykonawca przedstawi
wariantowo do akceptacji Zamawiajagcemu.



Ogrodzenie

Ogrodzenie z paneli metalowych koloru zielonego na stupkach metalowych.
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	Maszt flagowy jednoczęściowy.

