Przekroje normalne
skala 1:50

PRZEKROJ A—A

Chodnik Miejsca postojowe Jezdnia manewrowa Grys Ist. chodnik
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kostka betonowa typu starobruk gr. 8cm kraweznik betonowy 153300111 . ko?ltkakbetonowat typu Sti(r()bru%{'fr Bacrn
podsypka cementowo—paskowa 14 gr 3em podsypka_cementowo-piaskona J: 4 gr.oem DpZdi‘Szio?N:ezmli?ug;vyo‘;:alixrg;vgegb sf;b orIrrllech 0/31,5 gr. 25cm
mieszanka zwiazana cementem klasy C1,6/2 gr. 15cm lawa z oporem beton Kklasy ClZ/15 mieszanka zwiazana cementem Klasy CL5/2 ar. 15em
kostka azurowa typu eko—kwadrat gr. 8cm| opornik betonowy 12x25¢m Szczegdt A Szczegst B
podsypka piaskowa gr. Scm) podsypka piaskowo—cementowa pr. Scm skala 1:25 skala 1:25
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm lawa betonowa z oporem. klasa bet. C12/15

w. _odsaczajgca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 15cm

PRZEKROJ B—B

Chodnik Miejsca postojowe dla niepelnosprawnych Jezdnia manewrowa
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kostka betonowa typu starobruk gr. 8cm Py . Py
kostka betonowa typu starobruk gr. 8cm podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3em 66_400 GOI‘ZOW Wlkp" ul‘ Saperow 3
X - podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm . . — il .
. " o.ds ka cemeIétowolzl aSkgrg ;4 rlscm Kostka bet . Yol ebieski 8 mieszanka zwiazana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm tel. 604 468 001’ e—mail: sabrata@o2 pl
mieszanka zwiazana cementem klasy gr. cm| ostka betonowa pelna koloru niebieskiego gr. 8cm X
podsypka piaskowa gr. 5cm) opornik betonowy 12x25cm TEMAT: SKALA: 1:50
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm| | podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm NR RYS:
: . : lawa betonowa z oporem, klasa bet. C12/15 . . . . . L. . .
w.odsaczajacs (wzmacniajaca) o CBE min. 25% gr. 15cm) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej STADIUM: PW
obrzeze betonowe 8x30cm w Barlinku
podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm
tawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

BRANZA: | drogowa
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