PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Przebudowa ul. Glosiny i Powstancow Wlkp. w Borku Wikp.

Jednostka
Element scalony - rodzaj robét
Lp.| Podstawy*) S 51 is robot i obli ie ich ilosci
zczegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci Im. | 1losé robét
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 - . - . : : . . N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
1| D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 1,68
plan sytuacyjny - trasa zasadnicza km 1,68
2 [ D01.02.01.22 |Karczowanie krzakow i poszycia z wywozwem ha 0.01
obmiar wasny |Wycigcie i karczowanie istniejacych krzewdw z wywozem materialu z karczowania ha 0,01
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). x -
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
s | D01.02.02.14 Mechaniczne usunigcie warstwy 21§m1 urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm za pomoca spycharek na m? 285.0
odktad do ponownego wykorzystania —
obmiar wlasny |- trasa zasadnicza (1900*0,15) m® 285,0
D 01.02.04 (ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
4 [ D 01.02.04.13 |Rozebranie podbudowy kruszywa z wywozem m? | 545,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa w miejscu wzmocnienia istniejacej nawierzchni - trasa zasadnicza | m? | 545,00
5 [ D 01.02.04.13 |Rozebranie podbudowy kruszywa gr. 20 cm z wywozem m? 44,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa w obrebie wpustéw kanalizacji deszczowej - trasa zasadnicza m? 44,00
6 [ D 01.02.04.22a |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 0-9cm z wywozem m? 44,00
- trasa zasadnicza, w obrgbie wpustow kanalizacji deszczowej m? 44,00
7 | D01.02.04.81 [Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z wywozem szt. 29
8 | D01.02.04.82 |Zdjecie tarcz znakoéw drogowych z wywozem szt. 33
9 | D01.02.04.83 [Demontaz stupkéw hektometrowych szt. 17
D 03.00.00 |JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.02.01b KANALIZACJA DESZCZOWA.
4523'1060_5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * *
energetycznych.
10| D 03.02.01.41 [Regulacja wysokosciowa wpustow kanalizacji deszczowe;j Szt. 11
D 03.01.03 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH.
4523 i00'0_5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * *
energetycznych.
11( D 03.03.01.12 |Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami, rury o srednicy 60 cm 120
D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 - X - - . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
12| bosoLoL13 Wykona’n,le koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-11T m? | 1975.00
glebokos¢ koryta DO 30 cm —
plan sytuacyjny
E:,Zrer:;)rj]: - umocnione pobocze, glebokos¢ koryta 15cm m? | 1975,00
obmiar wlasny
13| Dos010114 Wykona’n'le koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. I-I11 m? 44.00
glebokos¢ koryta 31-40cm —
PraT SyTtUacCy Ty
przekroje - trasa zasadnicza - w miejscach wystepowania wpustow kanalizacji deszczowej, glebokos¢ koryta 2 44.00
normalne 31cm m !




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp.| Podstawy*) . . e e s e g e .
Szczegoélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Im. | T10$¢ robét
1 2 3 4 S
WZMOCNIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA GEORUSZTEM.
D 04.02.02a - : - - . . . . N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
14 Utozenie georusztu trojosiowego na catej szerokosci istniejacej jezdni m? | 11 152,00
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 - . - - . . . . N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
15 D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m?| 517,20
przekroje |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - trasa zasadnicza - 2
normalne m 44,00
: » |wpusty
obmiar wiasny - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - trasa zasadnicza - 2| 47320
wzmocnienie podbudowy m '
orzekroje Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 10 586,00
normalne, |- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - trasa zasadnicza m? | 448,00
obmiar wlasny [, . . .. . . . 2
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - trasa zasadnicza m“ | 10 138,00
16 | D 04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa * *
Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m?| 517,20
plan sytuacyjny, |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - trasa zasadnicza - 2
kroi m 44,00
przekroje Wpusty
normalne I~ podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - trasa zasadnicza - 2| 47320
wzmocnienie podbudowy m '
plan sytuacyjny, Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 10 586,00
przekroje |- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - trasa zasadnicza m? | 448,00
normaine istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - trasa zasadnicza m? | 10 138,00
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.
D 04.04.02 : , . - , , : . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
171 D oa.0a0211 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubosci m? | 473.20
warstwy do 15cm: —=e
przekroje - . A 2
normalne |- frasa zasadnicza gr. 10 cm - w miejscu wzmocnienia istniejacej podbudowy m 473,20
18| D04.04.0212 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubosci m? 44.00
warstwy 16-20cm: —
- trasa zasadnicza - gr. warstwy 20cm m? 44,00
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIA * *
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO
D 05.02.01 |MECHANICZNIE * *
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
19| D 05.02.01.11 [Wykonanie nawierzchni z kruszywa pofrezowego, gr. w-wy 15cm m? | 1975,00
plan sytuacyjny | - umocnione pobocze m? | 1975,00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a - . , , , . : . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
20| D 05.03.05.14 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiazaca, gr. w-wy Scm m? | 448,00
plan sytuacyjny
przekroje |- trasa zasadnicza m?| 448,00

normalne




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp.| Podstawy*) . . e e s e g e .
Szczegoélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Im. | T10$¢ robét
1 2 3 4 S
D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
21| D 05.03.11.32 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 5cm m? | 10 138,00
P SyTaCy iy
%Zremk;fég - trasa zasadnicza - glgboko$¢ frezowania Scm m? | 10 138,00
ohmiar wlacny
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA
D05.03.13 [SCIERALNA. . .
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
22| D.05.03.13.13 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA JENA 11, grubo$¢ w-wy 6 cm m? | 10 138,00
plan SYWwacyiny | _,ca zasadnicza m? | 10 138,00
obmiar wlasny
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * >
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. R R
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
23| D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm z gruntu wezesniej spryzmowanego m? | 2850,00
- trasa zasadnicza m? | 2850,00
24| D 06.01.01.23 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm z z pozyskaniem gruntu i dowozem m? | 350,00
- trasa zasadnicza m? | 350,00
D 06.04.01 |ROWY . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
25 D 06.04.01.21 |Oczyszczenie rowow oraz ciekéw z namutu z profilowaniem skarp rowu m | 1513,00
D 07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
26| D 07.01.01.31 |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi - linie ciagle m? 43,20
27| D 07.01.01.32 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m? 78.80
28| D 07.01.01.35 |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi - strzatki i inne symbole m? 14,10
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
4523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
29| D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 38
30| D 07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw szt. 33




