PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 07-11-2018r.

Numer: UP-4005/1545/18
Nr wplywu - 23461

DECYZJA NR UP 1061/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2017r. poz. 2222 z pozn. zm.), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA s.c. z siedzibg ul. Sanatoryjna 10,
85-474 Bydgoszcz dziatajgcego z pelnomocnictwa inwestora: Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp z 0.0z siedzibg ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

whiesionego dnia: 05-11-2018r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Solskiego, Bielicka, J. Brodzinskiego,
Konopnickiej na terenie dzialki drogowych nr 33/8, 1/5, 33/1, 119/11, 13/11, 2, 32/6
obr 100; dz. 230, 4/2 obreb 498 w Bydgoszczy - przebudowanej sieci cieplowniczej tj.
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia 07-11-2018r. do dnia 31-12-2020r.
Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystagpieniem do prowadzeniarobot,do:r
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przebudowanej sieci cieplowniczej w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.
Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadniane] siecl. k
Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.
prace zwigzane z przebudowq cieplociggu nalezy skoordynowac z planowanq przez PSG
Sp. z 0.0. budowq sieci gazowej
konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujaco:
w $ladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonac
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6¢cm, warstwa
$cieralna z betonu asfaltowego AC 118 grubosci 5em, wbudowana mechanicznie na szerokosci
naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejaca uszczelnié
ta$ma bitumiczna (spos6b odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zalgczniku nr 1)
konstrukcje drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowa¢ naste¢pujgco:
w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowg wykona¢
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu
0/8 mm i grubosci warstwy 7 cm, wbudowana mechanicznie na’ calej szerokosci drogi.
Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejaca uszczelnic taSma bitumiczng
opaske z kostki kamiennej istniejacej, nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i podsypce piaskowe] grubosci 10cm,




