OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odbudowy nawierzchni po robotach zwigzanych
z przebudowg osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul. Solskiego — Bielicka
w Bydgoszczy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonano na zlecenie Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnegj
Spotka z 0.0. w Bydgoszczy na podstawie nastepujgcych materiatow:

« Decyzji Zarzgdu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr UP 1061/2018,

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$nia 1998r. . /Dz.
U. nr 126, poz. 839/ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

« podktadu geodezyjnego w skali 1:500,
e projektu branzy cieptowniczej,
* inwentaryzacji istniejgcych nawierzchni,

* naniesien uzbrojen dokonanych przez gestoréw uzbrojenia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni po
robotach zwigzanych z przebudowg osiedlowe] sieci cieptowniczej przy ul. Solskiego —
Bielicka w Bydgoszczy.

W niniejszym opracowaniu okreslono zakres planowanej odbudowy nawierzchni ( zgodnie z
zakresem okreslonym w projekcie branzy cieptowniczej), a takze projektowang konstrukcje
odbudowywanej nawierzchni.

Projekt nie przewiduje korekt sytuacyjnych i wysokosciowych, nalezy wykonac
odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzajgcego roboty instalacyjne.

Szczegbtowy zakres robdt ilustruje dokumentacja branzy cieptowniczej — roboty beda
prowadzone w wykopie otwartym.

3. STAN ISTNIEJACY.

Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym ul. Solskiego, Bielickiej,
Brodzinskiego i ulicy na terenie targowiska przy ul. Konopnickiej tzn. w jezdniach, $ciezkach
rowerowych, chodnikach i w zielencach.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE — ODBUDOWA NAWERZCHNI.
4.1. ZAL OZENIA OGOLNE.

Zgodnie z przyjetymi zasadami nawierzchnia zostanie odbudowana na szerokosSci
wykopu i klina odtamu (po obu stronach wykopu), obliczonego na podstawie ustalonych
warunkéw. W celu ustalenia zakresu odbudowy nawierzchni przyjeto wartosé usredniong kata
tarcia wewnetrznego dla wystepujgcych gruntow — @ = 35°,

Kolejne warstwy odbudowywanych nawierzchni winny by¢ wykonane w uktadzie ,,schodkowym”.
Zakresy odbudowy nawierzchni przedstawiono na planach sytuacyjnych —rys. nr 1i 2.
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4.2. ROBOTY ZIEMNE.

Odbudowywana nawierzchnia jezdni, sciezek rowerowych, chodnikéw i zieleni musi
zosta¢ utozona na wiasciwie zageszczonym podiozu. Podczas zasypywania wykopow nalezy
przestrzega¢ zasady, aby grunt byl rozscielany i zageszczany warstwami, a stopien
zageszczenia byt zgodny z PN-S-02205, tzn. Is powinien tutaj wynosic¢: w jezdni, w sciezkach
rowerowych i w chodniku 1,00, a w zieleni 0,97.

W przypadku gdy wykonawca robot nie uzyska wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu powinien go usungé¢ i wbudowaé nowy materiat, a nastepnie ponownie zageszczac¢ do
uzyskania normowego wskaznika Is.

4.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.

Zaprojektowano odbudowe nawierzchni nastepujaco:

- jezdnia z asfaltu

. w-wa scieralna z asfaltobetonu AC 11S gr 5cm,

. w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC 16W gr 6¢cm,

. podbudowa z kruszywa tamanego wg PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/63mm gr. 32cm,
- Sciezka rowerowa i chodnik z asfaltu

. w-wa Scieralna z betonu asfaltowego PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8mm gr. 7cm,
. podbudowa z kruszywa tamanego wg PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm
gr. 15cm,

- §ciezka rowerowa i chodnik z asfaltu
- chodnik z kostki betonowej

. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6¢cm,
. podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,
. podbudowa z betonu C8/10 grubosci 10cm.

- chodnik z ptyt betonowych

. nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm,
. podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,

. podbudowa z betonu C8/10 grubosci 10cm.

- opaska bezpieczenstwa z kostki kamiennej

. nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku,
. podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5cm,
. podsypka piaskowa grubosci 10cm.

Zieleniec nalezy odbudowac warstwa humusu grubosci 15cm i obsia¢ trawa, szczegotowo w/w
konstrukcje przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych —rys. nr 3i 4.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Wzdtuz Sciezki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Solskiego nalezy utozy¢ sciek podtuzny

prefabrykowany.

5. BILANS NAWIERZCHNI.

Powierzchnia odbudowy nawierzchni wynosi :

Jezdnia z asfaltu -  295m2
Sciezka rowerowa z asfaltu - 136m2

Chodnik z asfaltu -  140mZ2
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Chodnik z kostki bet. - 56m?2

Chodnik z piyt bet. - 23m?2

Opaska bezpieczehstwa z kostki kamiennej - 2m2
Zielen - 1522m2

Ogétem powierzchnia odbudowy wynosi: - 2174m 2
6. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac sie z dokumentacja i dotgczonym do niej

uzgodnieniem ZDMiKP w Bydgoszczy

2. Po zakonczeniu rob6t zobowigzuje sie wykonawce do przywrdcenia terenu, na ktérym byty
prowadzone roboty instalacyjne, do stanu pierwotnego.

OPRACOWAL:

inz. J. Powalisz
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