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ADRES: Bydgoszcz, ul. Solskiego — Bielicka
INWESTOR:  KPEC Sp. z 0.0.
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Dokumentacja byta przedmiotem posiedzenia w dniu 07.05.2019 w formie zebrania Cztonkéw
ZOD KPEC Spétka z o.0., w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowych
Z uwagami jak podano nizej.
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Dokumentacje uzgodniono.
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Nfaciej Szenefeld
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UWAGA:

* Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w
Dziale Warunkéw i Dokumentacji.

* Uzgodnienia projektu przez KPEC Sp. z 0.0. nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania.

* Uzgodnienie dokumentacji traci wazno$c, jezeli w ciggu dwdch lat od daty uzgodnienia nie rozpoczeto
realizacji zadania wykonywanego na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
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Bydgoszcz dnia 11.07.2018tr.

Dzial Inwestycji
TI w/m

dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe (wymiang) sieci cieplowniczej Dn-500 od

komory K-4066 przy ul. Solskiego do komory K-4060/2 na wysokosci budynku
Konopnickiej 36 w Bydgoszczy.

W zaljczeniu podaj¢ warunki techniczne na w/w zadanie:

L.

2

(O, I SO OS]

(o<l N |

Odcinek sieci podlegajacy przebudowie (wymianie) zaznaczono kolorem pomaranczowym
na zatgczonym planie sytuacyjnym.

- Sie¢ zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych z sygnalizacjq alarmowa utrzymujgc

dotychczasowg srednice 2xDn500. W projekcie wyraznie nawiaza¢ si¢ do fragmentu sieci
wcezesniej juz wymienione;j.

- Przejscia sieci pod ul. Bielicka i Brodzinskiego przewidzieé¢ w stalowych rurach ochronnych.
. Na catej dtugosci wymienianej sieci prowadzi¢ 4x HDPE Dn40 dla przewoddw teletechnicznych.
. Projektowe rozwiazania przebudowy sieci wstepnie uzgodni¢ z Zaktadem Produkcji i Przesytu

oraz Dziatem Zarzgdzania Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

- Nosnikiem ciepta dla celéw grzewczych w sieci jest woda o parametrach obliczeniowych

zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim
do celu przygotowania cieplej wody uzytkowej.

. Pozostate warunki okreslajg zataczniki.
- Projekt wykonawczy na powyzsze zadanie nalezy uzgodni¢ w Dziale Warunkéw i Dokumentacji

KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

ZALACZNIKI:

Plan sytuacyjny w skali 1:1000

Zatgeznik Nr 1 —,,Szczegélowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c.”.,
Zatgcznik Nr 4 —  Warunki techniczne uktadania przewoddw teletechnicznych”.

Otrzymujg :

l}Adresat
EZ
3.El a/a

wyk. StT. tel. 3045 212




Zatgcznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

1.
a)

b)

c)

d)

f)

k)

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwéjnych.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur tatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny byé:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnoscei lub deklaracj¢ zgodnosci na zgodnosé z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobatg
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Polaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowaé z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przytgcza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykonaé z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozleglych sieciach sterowaé ich podzial przez montaz armatury odcinajgcej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Catos¢ armatury na sieci tacznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajgcymi w weZle stosowaé na cisnienie 2,5 MPa.

Migdzy zaworami na spieciu zamontowaé manometr i kryze dlawiaca $rednicy 2,0 mm.

Proby cisnienia dla rurociggéw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zatgczyé projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Phukanie sieci wykonywa¢ mieszankg wodno-powietrzna.

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podigczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezta cieplnego ustalié od strony wejscia projektowanego
przylacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spelnienia warunku J/w wladciciel podiaczanego obiektu
ustanowi nieodptatng stuzebnosé gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubature budynku do wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezla cieplnego musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezta cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezta cieplnego wyprébowaé na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na cinienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazyé w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzgdzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
ptytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametréw
zamontowac zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.

Pompy stosowa¢ bezdlawicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnosci.
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[) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414,
Zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych systemu zamknigtego przylgczonych do sieci
cieplnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02416.

I) Wyposazenie wezla w aparature pomiarowg (licznik ciepta) oraz zawér stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energil cieplne;j.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagajg odrgbnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cignienia wg PN- /B-10400.

c) Stosowa¢ osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

d) Wydzieli¢ zasilenie czesci ushugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscig
zamontowania odr¢bnego licznika ciepla.

e) Odpowietrzenie instalacji wykonaé w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegolnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacj¢ wyregulowa¢ na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zawordéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materialéw pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

1) Projekt regulacji powinien zawieraé:

- kart¢ danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepta na c.o., ci$nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dziatek na rozwinigciu instalacji.

j)  Plukanie instalacji przeprowadzié¢ zgodnie z PN- / B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogélne
Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

I egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przeniesé do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

O terminie rozpoczecia budowy, zakoficzenia robot zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej

zewnetrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych préb cisnieniowych i naciggach wstepnych

rurociggéw nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

Zabrania si¢ wigczy¢ nowe instalacje do pracujgcych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylacza na koncowych zaworach zalozy¢ zaslepki, ktdre zostang przez nas
zaplombowane. Napetnienie instalacji woda sieciowg mozna wykonac tylko w obecnosci
naszego pracownika.

Przy podigezeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowaé zawér
bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamkniete, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci
ureguluje stosunek prawny z whascicielem terenu zapewniajgcy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

Odrys komor z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokona¢ w Sekcji d/s Rozwoju
KPEC.

Okres waznosci warunkéw wygasa po dwach latach od daty ich wydania.




Zafgcznik Nr 4 do wzoru 10-6.05-02-203-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodoéw
teletechnicznych

Rurocigg kablowy wzdtuz nowo projektowanych cieptociaggdéw nalezy budowac z rur
HDPE ©40/3,7. Tlos¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznoséci od waznosci i miejsca utozenia.
W miejscach rozpoczgeia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodéw i studzienek z Wydziatem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokazaé na mapie miejsce ulozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociggu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciggi kanalizacji kablowej powinny
byé szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen statych, plynnych
1 gazowych.
Przed utozeniem rur dno wykopu winno byé wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%m. Podioze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
1 wyréwnag.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po utozeniu catego ciagu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowe; powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci
gardla studni, badZ komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno byé¢ wykonane
w taki sposdb, aby zerwane elementy nawierzchni moglty by¢ w jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopow (dotyczy chodnikéw
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktére sg wlascicielami uzbrojenia
terenu,
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego  (sieé wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA Z 0.0.

85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jézefa Schuiza 5

Centrala: 52 30 45 200 Biuro Obstugi Klienta: www.Kpec.bydgoszcz.pl
Sekretariat: 52 30 45 247 lel. 52 30 45 400 biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl
fax: 52 30 45 470 bok@kpec.bydgoszez.pl sekrelarial@kpec.bydgoszcz.pl

i

Bydgoszcz dn. 21.11.2018r.
Znak: RW/736/6816/2018

Instal-Technika L. Mgczynski
ul. Sanatoryjna 10

85-474 Bydgoszcz

&
1

dotyczy: uzgodnienia trasy przebudowy magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN500 na odcinku
K-4066 do K-4060/2 przy ul. Solskiego w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo jw. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z 0.0. informuje, ze uzgadnia trase przebudowy sieci ciepfowniczej na odcinku od K-4066
do K-4060/2 przy ul. Solskiego w Bydgoszczy.

Otrzymuja.
1. Adresat

2. RW a/a
Zatgczniki:

1. Uzgodniony PZT — 1 szt.

Oddziaty Spotki

36-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Naklo n/Notecig 89-200 Szubin TR
ul. Al Wolnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudki 9-13 ul. Nakielska 25 N4 tecsosemonsiue
tel. 52 34 82 173 tel. 52 34 82174 tel. 52 38 65 245 tel. 52 39 10 915 VAl FAIR PLAY
KRS 0000033107 NIP  554-030-90-86 REGON 080523340 Kapitat zaktadowy: 45 900 000,00 z

PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176 Ranl Bocziown & &« A5 1900 4447 0048 A7z Annn nans



BYDGOSKA SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA
85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12

2atozona 1890

. Bydgoszcz, 22.11.2018 r.
DTE/ 3% 12018

Instal-Technika
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-747 Bydgoszcz
W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2018 1. dotyczace zajecia terenu Sioc')idzielni
w celu przebudowy istniejgcej sieci cieplnej, Zarzad Bydgoskiej Spotdzielni Mieszkéniowej wyraza
zgode na czasowe zajecie dziatki nr 13/10 obreb 100 przy ul. Brodzifiskiego 5 oraz dzialki nr
119/13 obre¢b 100 przy ul. Konopnickiej 30 w Bydgoszezy, z zachowaniem nastepujgcych
warunkéw:
I Przed przystapieniem do wykonywania r0b6t, nalezy powiadomi¢ Administracje Osiedla
»SzZWederowo™- z minimum tygodniowym wyprzedzeniem — w celu protokolarnego

przekazania terenu

!\)

Na okres prac teren nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b postrennych

3. Teren nalezy doprowadzié¢ do poprzedniego stanu, z odbudowsy terenéw zielonych, opasek i
fragmentéw chodnikow

4. Po zakoniczeniu prac nalezy zghosié je do Administracji Osiedla, celem wykonania odbioru

5. Inwestor przed przystapieniem do prac wplaci na konto Spétdzielni kaucjg zwrotng w
wysokosel 1000 zt brutto tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania prac

6.. W przypadku wykonywania w przysziosci czynnosci eksploatacyjnych nalezy kazdorazowo

powiadamia¢ Administracje Osiedla

CZE u\'LK 4 ADRZ ,\Ln b Z powazaniem
mgr w&w&ui’m Z% PREZESA ZARZADU
Z-ca Dyrektora ds, Fkon.- -Finans. s AL D ;
mgr § al k-

TELEFON: 52 322-38-46 FAX: 52 376-97-52

E-MAIL:  BSMZARZAD@PRO.ONET.PL

www:  WWW.BSM.BYDGOSZCZ.PL

KONTO BANKOWE:  PKO BP I1 0DDZIAL BYDGOSZCZ NR 10 1020 1475 0000 8402 0019 0835
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‘,% BYDGOSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
B 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12

zatozona 1890

1v0 Bydgoszcz, 06.05.2019 r.
DTE/ 13/ /2019

Instal-Technika
Leszek Mgczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-747 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2019 r. dotyczace zajecia terenu Spétdzielni
w celu przebudowy istniejgcej sieci cieplnej, Zarzad Bydgoskiej Spéldzielni Mieszkaniowej wyraza
zgodg na czasowe zajecie dziatki nr 13/11 obreb 100 przy ul. Brodzinskiego - Bielicka; dziatki nr
33/6 obreb 100 przy ul. Konopnickiej 34 oraz dzialki nr 33/4 obreb 100 przy ul. Brodzinskiego 10
w Bydgoszezy, z zachowaniem nastepujgeych warunkow:
1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, nalezy powiadomié Administracje Osiedla
»Szwederowo ™ z minimum tygodniowym wyprzedzeniem — w celu protokélarnego

przekazania terenu

2

Na okres prac teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b posjcronnych

3. Teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu, z odbudqu terendw zielonych, opasek i
fragmentow chodnikow

4. Po zakonczeniu prac nalezy zglosi¢ je do Administracji Osiedla, celem wykonania odbioru

5. Inwestor przed przystgpieniem do prac wplaci na konto Spdtdzielni kaucje zwrotng w
wysokosci 1000 zt brutto tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania prac

6. W przypadku wykonywania w przysztosci czynnosci eksploatacyjnych nalezy kazdorazowo

‘powiadamia¢ Administracje Osiedla

Z powazaniem

/ / N o T
/ - ’ - - F\ ‘,‘ 3
my ing i AT {Lhalalk Mg Méi‘bk\%’,(i‘dzms}u

G, Tech.-Eksploat. 2-ca Dyrektora ds. Ekon.-Finans,

Z-CA PREZESA drzzzw CZEONEK ZARZADU

el ey

KONTO BANKOWE:  PKO BP 11 0pDbziAL BYDGOSZCZ NR 10 1020 1475 0000 8402 0019 0835
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TELEFON: 82 322-38-46 FAX: 52 376-97-52

E-MAIL: BSMZARZAD@WPRO.ONET.PL

www:  WWW.BSM.BYDGOSZCZ.PL
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! gt URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7Pacszezy  Wydziat Mienia i Geodezji

Bydgoszcez, dnia £©,01.2019r,
WHG-iV.6852.8.2019

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplngj
ul. ks. Schulza 5
85-315 Bydgoszcez

Dotyczy: Czasowego zajecia terenu dla inwestycji polegajacej na:
przebudowie osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul. Solskiego/ Bielickiej- dziatka nr 143 obr. 100
w Bydgoszczy. :

W nawigzaniu do wniosku inwestora z dnia 28.12.2018r. (wpt. 02.01.2019r.) wraz dot. zajecia terenu
dla ww. inwestycji, Wydziat Mienia | Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy wyraza zgode na czasowe zajecie
wyszczegolnionych gruntow stanowiacych wtasnosé Gminy Bydgoszez: -

Obreb 100 - dziatka nr 143
za kiorej zajecie naleznodci naliczy Wydziat Mienia i Geodezji UMB

na nizej podanych warunkach:

. Inwestycje naleZy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zalgczonym planie
sytuacyjno-wysokoéciowym oraz mapie ewidencyjnej. '

2. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
nalozonymi przez instytucje uzgadniajace, w tym ZUDP, '

3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe lub dokonania prawomocnego zgloszenia robét, obowigzuje na czas okreslony do momentu
zawarcia stosownej umowy potwierdzajacej prawo dysponowania nieruchomoscia,

4. Ninigjsza zgoda traci wazno$¢ w przypadku wydania negatywnej decyzji organu administracji
architektoniczno- budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktorej zostata wydana.

Przed przystapieniem do robot w terenie /min. 14 dni przed wejsciem w teren/:

Y Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ oéwiadczenie w tut. Wydziale z informacija okreslajacq czas trwania
budowy, jej parametry techniczne: szerokos¢ wykopu, dlugos¢ i przekro) linii  wraz
z powierzchnig urzadzen towarzyszacych oraz z podaniem powierzchni terenu jaki zostanie zajety pod
inwestycje na czas budowy oraz zajety trwale pod inwestycje po jej zrealizowaniu.

v Nalezy wpfaci¢ kaucje zwrotng — jako zabezpieczenie dla wlasciciela nieruchomosci z tyt. szkody lub
straty powstafej w czasie dysponowania terenem przez inwestora. W przypadku nie uporzadkowania
nieruchomosci niezwlocznie po zakorczeniu prac inwestycyjnych- kaucja przepada na rzecz
wiasciciela:

¥ Zgoda na czasowe zajecie terenu uzyskania na etapie projektowania nie upowaznia inwestora
do rozpoczecia | prowadzenia robdt w terenie.

v" Inwestor jest zobowigzany zawrze¢ umowe na czasowe zajecie terenu w celu realizacji inwestycji
liniowych, drogowych oraz urzadzen infrastruktury technicznej pomiedzy Gming Bydgoszcz/Skarbem

Panstwa. .
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15, ROk
@ Bydgoskiego
1 @ Dziedzictwa
& 3 Przemystowego

tel.: (52) 58 58 415 fax.: (52) 58 58 409
email: wng@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pi
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I SRl URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7Phoszez Wydziat Mienia i Geodezj
v" Nalezy uisci¢ jednorazowg o:piate; naliczong, przez Wydzial Mienia i Geodezji za udostepnienie terenu

P
v

(zgodnie z § 4 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.) na ktérg
skiadajg sie: ’
¢ oplata za zajgcie terenu na czas realizacji inwestycji;

° oplata za trwale zajecie gruntu pod inwestycie w celu umieszczenia infrastruktury /ohowigzuje

w przypadku nieustanowienia stuzebnosci/.

Przekroczenie terminu, ponad ten okreslony w umowie na czasowe zZajgcie terenu i bezumowne
korzystanie z terenu, skutkowa¢ bedzie naliczeniem oplaty w formie odszkodowania w wysokosci
300%, z zastosowaniem aktualnej stawki z tytutu Czasowego zajecia terenu.

Rozpoczecie budowy w terenie powinno nastapié nie pozniej niz 10.01.2020r. (1 rok od dnia wydania zgody
na czasowe zajecie terenu). O terminie zakonczenia prac nalezy zawiadomic tut, Wydziat dla dokonania
odbioru terenu, z zataczeniem kopii protokétu odbioru inwestycji z zapisem o spefnieniu wymaganych
warunkow decyzji, pozwolen i uzgodnien w zakresie odtworzenia zajmowanych terenow. '

Niezwiocznie po zakoriczeniu prac zwigzanych z realizacjq inwestycji fobjetych umowa/

v

Vv

Inwestor jest zobowigzany ztozy¢ w tut. Wydziale inwentaryzacje powykonawczg wraz z wnioskiem
© ustanowienie odplainej stuzebnosci przesyiu obcigzajacej nieruchomosé, polegajacej na prawie
nieograniczonego dostepu do nieruchomosci obcigzonych w celu wykonania niezbednych robot
zwigzanych z wybudowaniem, eksploatacja, Konserwacjg, naprawg oraz remontem, w s5zczegdlnosci
wejScia i dojazdu na teren nieruchomosci obcigzonych sfuzebnoscia,

W przypadku, w kiorym wiasciciel terenu objetego inwestycjg lub Inwestor przedsiewzigcia uzna
ustanowienie stuzebnoSci przesylu za nieuzasadnione lub niemozliwe, Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia umowy na zajgcie terenu i uiszczenie jednorazowej opfaty za wbudowanie
infrastruktury (zgodnie z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 21 3 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.).

Otrzymuija:

q
i

2,

Do wiadomosci:

1.

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15,

tel.:

email: wmg@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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Leszek Maczynski : i 3
ul. Sanatoryjna 10
85-747 Bydgoszcz
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Bydgoskiego

8 Dziedzictwa

Przemystowego

(52) 58 58 415 fax.: (52) 58 58 409




Wydziat Gospodarki Komunalnej

4

Bydgoszcz, dnia /f/ grudnia 2018 r.

WGK.H1.7012.170.2018.JM

Pan

Leszek Maczynski
INSTAL-TECHNIKA
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

Temat: dotyczy uzgodnienia wycinki zieleni wzdiuz trasy brojektowanej
przebudowy (wymiany) sieci cieplowniczej 2xDn500 przy ul. Solskiego —
Bielickiej w Bydgoszczy. s

W nawigzaniu do Pana pisma z dnia 07.12.2018 r. (data wptywu do Wydzialu
Gospodarki Komunalnej (dalej WGK) dnia 07.12.2018 r) w sprawie jw. informuje
co nastepuije. '

WGK' opiniuje pozytywnie usuniecie drzewostanu wskazanego do wycinki na
- frasie kanatu cieptowniczego w zwigzku z przebudowg (wymiana) sieci cieptowniczej
2xDn500 przy ul. Solskiego — Bielickiej w Bydgoszczy {j. na dziatkach nr 4/2, 230 obreb
498 i dziatkach nr 1/5, 13/11, 2, 33/4, 33/1, 32/6, 33/6, 143, 119/11, 33/8, 119/13, 13/10
obrgb 100, zgodnie =z przediozonym projektem pn. sInwentaryzacja zieleni -
przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul. Solskiego ~ Bielickiej w Bydgoszczy
dziafki nr 4/2, 230 obreb 498, dziatki nr 1/5, 13/11, 2,33/4, 3311, 32/6, 33/6, 143, 119/11,
33/8, 119/13, 13/10 obreb 100", opracowanym przez mgr inz. Kamila Menduckiego.
Opieczgtowany projekt z drzewami oznaczonymi do usunigceia stanowi integralng czesd
niniejsze] opinii,

W przypadku usuwania ww. rosfin wymagana jest kompensacja przyrodnicza
w ilosci min. 2 szt. nowych drzew za kazdg 1 szt. usuwang oraz 2 m % krzewdw za kazdy
1 m 2 usuwarych, do realizacji na terenach przylegtych do miejsca ich usuwania, tj. na
terenach Bydgoskiej Spétdzielni Mieszkaniowej, wg informagji uzyskanej od
wnioskodawcy. Sugeruje sie wykorzystat do tego celu- tereny pomiedzy
ul. Solskiego, a zabudowa wielorodzinng, gdyz usuwane drzewa i krzewy w tym
przypadku stanowig zielen izolacyjng i takg tez winny petni¢ nasadzenia zamienne.
Projeki zieleni (nasadzer zamiennych) nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w WGK,

Niniejsza opinia nie zwalnia inwestora z obowigzku przyjmowania rozwiazar
chronigcych istniejgce, przewidziane do zachowania drzewa i krzewy na kazdym etapie
realizacji planowanej inwestycji. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 tj.) oraz art. 75 ust. 1- ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 22017 r. poz. 519 z pdzn.
zm.) inwestor zobowigzany jest do podejmowania dziatan zmierzajgeych do ochrony
zieleni. W tym celu nalezy zastosowaé odpowiednig forme zabezpieczenia drzew na

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel: (52) 58 58 394 fax.: (521 58 58 111
email: wak@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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placu budowy np.: odeskowanie pni drzew przewidzianych do zachowania, stosowanie
wykopu waskoprzestrzennego i prowadzenie prac bezroskopowo (dot. ochrony drzew nr
3 i 55 w przediozonej inwentaryzagji), wprowadzenie odcinkéw wykonywanych recznie
I z zabezpieczeniem koron drzew (zwiaszcza pomiedzy drzewami oznaczonymi nr 63
i 64 z uwagi na roztozyste i nisko osadzone korony) oraz inne konieczne dziatania.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do WGK o wydanie zezwolenia na.
usunigcie drzewostanu kolidujgcego z inwestycjg zgodnie z obowigzujgcyg ustawg
z 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22018 r. poz. 1614 1.).
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Zataczniki:

«Inwentaryzacja zieleni — przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul. Solskiego — Bielickiej w Bydgoszczy
dziatki nr 4/2, 230 obreb 498, dziatki nr 1/5, 13/11, 2, 33/4, 33/1, 32/8, 3316, 143, 119/11, 33/8, 119/18, 13/10 obreb.
100", . '



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 07-11-2018r.

Numer: UP-4005/1545/18
Nr wplywu - 23461

DECYZJA NR UP 1061/2018

Na podstawic art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art, 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA s.c. z siedzibg ul. Sanatoryjna 10,
85-474 Bydgoszcz dziatajacego z petnomocnictwa inwestora: Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp z 0.0z siedzibg ul. Ks. Schulza 3, 85-315 Bydgoszcz

whiesionego dnia: 03-11-2018r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

%]

d)

o
o

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Solskiego, Bielicka, J. Brodziiskiego,
Konopnickiej na terenie dziatki drogowych nr 33/8, 1/5, 33/1, 119/11, 13/11, 2, 32/6
obr 100; dz. 230, 4/2 obreb 498 w Bydgoszezy - przebudowanej sieci cieplowniczej tj.
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia 07-11-2018r. do dnia 31-12-2020r,
Zobowigzuje si¢ wnioskodawceg, przed przystgpieniem do prowadzenia-robdt, do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przebudowanej sieci cieplowniczej w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.
Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.
prace zwigzane z przebudowq cieplociggu nalezy skoordynowaé z planowang przez PSG
Sp. z 0.0. budowq sieci gazowej
konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujgco:
w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé
z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa
scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gruboscei Sem, wbudowana mechanicznie na szerokosci
naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelnic
tasma bitumiczng (sposdb odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zatgczniku nr 1)
konstrukcje drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowaé nastepujgco:
w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zalgcznika nr 2 podbudowe wykonaé
z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu
0/8 mm i grubosci warstwy 7 cm, wbudowana mechanicznie na catej szerokosci drogi.
Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejacg uszezelnic tasmg bitumiczng
opaske z kostki kamiennej istniejacej, nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i podsypce piaskowej grubosei 10cm,




o~

g) konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowag nastepujaco:
w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2, wykonaé podbudowe
betonowy o grubosci 15 em z betonu C 8/10, na ktérej na podsypee cementowo-piaskowe;j
odtworzy¢ nawierzchnig z nowych elementow betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejgcego

h) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

1) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegto$é mniejszg niz 0,5m — na
diugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

j) na diugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki

ogrodniczej,
k) nalezy wykona¢ badania zaggszezenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu, 4

1) do_odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedfozyé inwentaryzacjc
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego., .

m) nalezy wykona¢ w/w inwestycjg zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

n) nalezy zachowa¢ wszelkie parameltry zawarte w projekcie.

0) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnié o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

W uznaniu organu [ instancji w ninigjszej sprawic w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przeslanki okreslone w art. 38 ust. 2 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Solskiego, Bielicka, J. Brodzinskiego, Konopnickiej przebudowanej sieci cieplowniczej. Lokalizacja nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
whnioskujaca w/w warunkdw.

Deeyzja wydana jest na okres od dnia 07-11-2018r. do dnia 31-12-2020r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnic z warunkami deeyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszezenia przebudowanej sieci cieplowniczej
niezbedne jest wystapienic wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszezenie
w/w  przebudowanej sieci cieplowniczej w pasie drogowym ulicy Solskiego, Bielicka, J. Brodzinskiego,
Konopnickiej i ustalajacej za powyzsze optaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torufiska [74a, 85-844 Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
J&) otrzymania. :

Otrzymuja:

(1) INSTAL-TECHNIKA s.c.

~ul. Sanatoryjna 10 '
85-474 Bydgoszez e

[S9]

ZDMIKP w Bydgoszezy

Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska [74a

83-844 Bydgoszcz - a/a

Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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. Zatgcznik nr 2

Roboty budowlano-montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robét budowlanych
w specjalnosci drogowej, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz1118 z péin. zm.) oraz aktualnym
za$wiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zasieg odbudowy kiina odtamu z + b + 7
Z — okre$lone powyzszym rysunkiem Jest wartoscig minimalng przy zastosowanej obudowie

P ~ kat tarcia wewnetrznego gruntu

Zarzad Drgg Migjskich
i Kom_unikacji Pubh‘cznej
.thrgggska 120, 85739 By
O, 082-23-23 fay 534 0.
NIP 554-10-06-4 3 ﬂEGONlbgyzlt?ggn



: {3 1 Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018
Prezydent Miasta Bydgoszczy ydg g

Protokét

MPG.Z.431.1418.2018
odpis
Przedmiot: Sie¢ cieptownicza-przebudowa
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Solskiego -Bielicka 100
498

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI

Pismo z dnia 2018-11-23

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 20.12.2018 r. w formie zebrania

‘ zalnteresowanych podmlotow w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywa¢ sie na nr niniejszego
pisma.
Wszelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)
Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:
A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Cezary Warszewski
C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Dominik Malcer, Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska
2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Wiestaw Stryszyk
3.Polska Spétka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Piotr Bratkowski
. 4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
Dokumentacje projektowg uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Komunalnym Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK)- Rafat Keskrawiec, Matgorzata Dylas
Prace w obrgbie magistrali wodociggowej ¢ 500 mm prowadzi¢ recznie.
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Mostowska
Stosowac sie do uzgodnienia Wydziatu Gospodarki Komunalnej (WGK) nr znak WGK-111.7012.170.JM z
dnia 29.12.2018.
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher
Roboty budowlano-montazowe przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzié pod nadzorem
stuzb NETIA S.A. (rozpoczecie robot zglosic w NETII S.A. 14 dni wezesniej tel.22 352 66 76).
Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.
9. CHEM W i K - Olgierd Sadowski
10.PGE G i EK Oddziat Zespdt Elektrocieptowni
11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoéé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet.,
gaz., wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé

normatywne odleg’fosm od w/w sieci. 7 up. Prezydenta Miasta
oJeluodtu-Yo
Magdalena M el
(HH

Przewodniczacey 7
Dokumentacji P »] kiowe]




Miejska Pracownia Geodezyjna
W Bydgoszczy
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
dla m. Bydgoszczy
ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 585 92 81, tel. 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszcz.pl  zudp@mpg.bydgoszcz.pl

ZAYACZNIK

(do protokotu narady koordynacyjnej)

1. Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy powiadomi¢ whasciwego
uzytkownika sieci uzbrojenia terenu o rozpoczeciu robat.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej nalezy
uwierzytelni¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta
Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

5. Dokumenty projektowe, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej — jezeli w
okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla ktdrych nie
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie
budowy tych obiektdw — nadaje sie atrybut okreslajacy date, po ktdrej dane tych
obiektdw nie podlegajg juz Zzadnym zmianom — obiekty zakonczyty swéj cykl
istnienia (§10p.5.pp.1a  rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23
listopada 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. poz.1938)
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Bydgoszcz, dnia 7  marca 2019r.

bORIELON OOR74N4B3

WU OZ. DB. ZAR. 5152.3.67.2019.TZ.
op. A —238/2019

KPEC sp. z o.0.
Ul Schulza S, 85-515 Bydgoszcz

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z przebudows istniejacego cieplociggu w pasie
ulic” Solskiego i Bielickiej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Skorupki, Nakielskiej 15 oraz
Poznanskiej w Bydgoszczy, zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zatacznikach graficznych
dolaczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nast¢pujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe whasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2018r. poz. 2067 ze zm.).

Kerowndk Delegatury

mgr fizbfdia Dygaszewicz

&

Otrzymuje : INSTAL-TECHNIKA, ul. Sanatoryjna 10, 85-474 Bydgoszcz
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II. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany kanatowej osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul.
Solskiego — Bielicka w Bydgoszczy na terenie dziatek nr 4/2, 230 obreb 230 oraz dziatki nr 1/5,
13/10, 13/11, 2, 32/6, 33/1, 33/4, 33/6, 143, 119/11, 33/8, 119/13 obreb 100. Istniejgca sie¢ kanatowa
od komory cieptowniczej nr K-4066 przy ul. Solskiego na terenie dz. nr 4/2 do komory nr K-4060/2
przy ul. Konopnickiej 36 na terenie dziatki nr 119/13 wraz z kanatem cieptowniczym 2xDN500 i
komora nr K-4060B zlokalizowana na dziatkach nr 33/1 i 32/6 przeznaczone sg do demontazu.
Catkowita dtugos¢ preizolowane;j sieci cieplnej bedzie miata taka sama dtugo$¢, jak kanatowa sieé
przeznaczona do demontazu.

2.0. Podstawa opracowania.

- podkiady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz Nr. EI/ST/1414/2018 wydane dnia 11.07.2018 r.

- Uzgodnienie trasy przebudowy cieplociagu przez KPEC pismo nr RW/736/6816/2018 =z

21.11.2018r. :

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przez BSM pismo nr DTE/391/2018 z22.11.2018r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przez BSM pismo nr TT-2/277/2012 z 24.08.2012r.

- Uzgodnienie wydane przez Wydziat Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy w sprawie
zajecia terenu dla inwestycji nr WMG-1V.6852.8.2019 z dnia 10.01.2019r.

- Uzgodnienie wydane przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy w sprawie
wycinki zieleni wzdluz projektowanej przebudowy sieci cieptowniczej nr WMG-
[11.7012.170.2018.JM z dnia 19.12.2018r.

- Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie lokalizacji urzgdzen
( projektowanych ) podziemnych i nadziemnych w pasie drogowym / decyzja nr UP 1061/2018
zdnia 07.11.2018r.

- Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie lokalizacji urzagdzen
(projektowanych ) podziemnych i nadziemnych / protokét nr MPG.Z.431.1418.2018
z dnia 20.12.2018r.

- Opinia wydana przez WUOZ w Toruniu w sprawie lokalizacji projektowanego przytacza , pismo nr
WUOZ.DB.ZAR.5152.3.67.2019.TZ z dnia 18.03.2019r.

3.0. _Opis projektowanego rozwiazania.

Sie¢ cieplna projektowana jest w technologii z rur preizolowanych ze standardowsg izolacja termiczng
i z systemem alarmowym impulsowym. Sie¢ nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ze szwem
$508x6,3/630. Pozostate Srednice sieci pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Podstawowe parametry pracy sieci:

e temperatura czynnika (zasilanie/powrot - zima): 130/70°C

e cisnienie robocze: 1,60 MPa

Sie¢ zaprojektowano w technologii rur preizolowanych o standardowej grubosci izolacji z systemem
alarmowym impulsowym. Przyjeto technike samokompensacji (kompensacji ksztattowej). Odcinki
proste nie przekraczajg dtugosci 2Lg. Rurociag nie wymaga podgrzewu wstepnego. Sie¢ cieplna od
miejsca wiaczenia bedzie prowadzona w pasie zieleni, pod istniejgca drogg (ul. Brodzinskiego, dz. nr
2) oraz pod istniejagcym terenem utwardzonym (kostka betonowa, dz. nr 33/4). Trase sieci
zoptymalizowano pod katem maksymalnie mozliwego uproszczenia ukladu geometrycznego i
skrocenia dtugosci, wykorzystujac mozliwosci technologii sieci preizolowanej. W pasie projektowanej
sieci cieplnej znajduje si¢ istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu: sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j,
sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Istniejgca infrastruktura nie ulegnie



zmianom. Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci nie ulegnie zmianom, poza wycinka
drzew rosngcych na istniejagcym kanale cieplowniczym, ktére przeznaczone sa do wycinki.

Wykonana sie¢ cieplna w technologii preizolowanej jest catkowicie nieszkodliwa dla $rodowiska
naturalnego. Nie wymaga pasa technicznego do eksploatacji. Wysoka niezawodno$é ruchu wigze si¢ z
dlugim czasem jej uzytkowania. Zagospodarowanie terenu wokét sieci nie ulegnie trwatym zmianom.
Przebieg sieci z lokalizacjg muf zostanie uwidoczniony na mapie urzadzenia terenu.

Nad przewodami sieci cieplnej nalezy ukfada¢ rury 4x¢40x3,7 PEHD na kable do monitoringu
telemetrycznego. Laczenie rur ostonowych PEHD za pomoca ztagczy zgrzewanych elektrycznie.
Nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci
cieplne;j.

W celu odpowietrzenia sieci zaprojektowano zawory odpowietrzajace zlokalizowane we wlazowej
studzience odpowietrzajacej DN1400 (Srednica wewnetrzna 1200 mm), zlokalizowanej na terenie dz.
nr 33/6.

Fragment sieci, przechodzacej pod jezdniami ul. Brodzinskiego (dz. dr. nr 2), nalezy ulozy¢ w
stalowych rurach ostonowych 2xDN800 o dlugosci 2x20m, a pod ul. Bielicka (dz. nr 4/2) nalezy
utozy¢ w stalowych rurach ostonowych 2xDN800 o dtugosci 2x16m.

Istniejacy kanatl cieptowniczy ( bez przewoddw cieptowniczych ) nalezy pozostawi¢ na odcinkach
5,0m na terenie dziatek nr 1/5 oraz 33/4 zgodnie z rys nr 1.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy stanowi przedmiot odrgbnego opracowania.
Wydtuzenia termiczne prostych odcinkéw sieci bgda kompensowane ramieniami na zatamaniach trasy
sieci. Dlugosci odcinkéw rurociggdw na zatamaniach spetniaja warunek minimalnej dtugosci ramienia
kompensacyjnego.

Sie¢ bgdzie prowadzona na glgbokosei (0s) $r 2,Im pod powierzchnig terenu. Giebokosé sieci jest
uzalezniona od zalecanej przez producenta minimalnej gigbokosci posadowienia sieci oraz od
istniejacego uzbrojenia terenu. Miejscowe przeglebienia i wyplycenia wynikaja z krzyzowania si¢ z
istniejacymi sieciami. W technologii przewidziano wykorzystanie uktadu alarmowego impulsowego,
sygnalizujacego awaryjne stany pracy.

4. Opinia geotechniczna

Na terenie objetym powyzej przedstawionymi robotami zalegaja nastepujace warstwy gruntu:
piaski grube , $rednie i drobne oraz grunty spoiste, ity.

Kategoria geotechniczna - I

5. Roboty ziemne

Na catej dlugosci projektowanej przebudowy sieci cieplnej roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo

z wylgczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieptociggu do komér cieptowniczych

- punktdw polaczenia projektowanej sieci z istniejagca siecig cieplng preizolowang
2 x 508/630mm.

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzié recznie.

Biorgc pod uwage projektowane glebokosci wykopu pod cieptociag — s$rednio 2,5 m nalezy

zabezpieczy¢ wykop szalunkami pionowymi.

Cieptociagg utozy¢ zgodnie z sztukg na podsypce o grubosci 10 centymetrow. Podsypke wykonaé

z piasku o wielkosci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki

do 10 centymetréw ponad gérna krawedz plaszcza. Nad warstwa piasku nalezy umiesci¢ tasme

ostrzegawczg polietylenowg. Minimalna wysoko$¢ zasypki na rurach — 400 mm, z kolei maksymalna

wysokos¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchylen wymagajacych nieznacznych

korekt trasy lub zagtebieni — decyzjg o ich zmianie moze podejmowaé wykonawca robét lub Inspektor

Nadzoru.

Giebokos¢ sieci cieplnej, jak réwniez jego spadki przedstawiono na profilu zamieszczonym w

niniejszym opracowaniu na rysunku Nr. 2 i 3. Sie¢ cieplne zaopatrzona bedzie w studzienke

odpowietrzajagcg Dnl200 mm. Lokalizacje studzienki przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokosciowym pokazanym na rysunku Nr.l i profilu przylacza pokazanym na rysunku Nr. 3.



Przekroj studzienki przedstawiono w ZALACZNIKU Nr.1 stanowigcym integralng czgs¢ niniejszego
opracowania.

6. Montaz rur

Na budowg rury zostang dostarczone o dlugosciach — 12,0 metréw z zabezpieczonymi koncdwkami
przed zanieczyszczeniami. Skfadowanie scisle wg. poradnika systemu rur preizolowanych.

W miejscu przejscia poprzecznego przez ul. Bielicka i ul. Brodzinskiego projektowang sie¢ utozy¢
nalezy w stalowych rurach ochronnych Dn800. Na rury preizolowane w rurach ostonowych nalezy
zamontowac plozy dystansowe co 1,5m. Wyloty w/w rur zamkna¢ typowymi manszetami gumowymi.
Przy montazu $cisle przestrzega¢ zasad podanych przez autoréw systemu. Probie radiologicznej
nalezy podda¢ wszystkie potaczenia spawane. Zaleca si¢ zastosowanie metody opartej
o ultradzwigkowa glowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczotowych
obwodowych rur o grubosci $cianki od 2 mm. Spawac¢ przy pomocy drutu spawalniczego typéw SPG-
6, H—-44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klasa polaczen spawanych — 3. Polaczenia beda
chronione mufami termokurczliwymi. Lokalizacj¢ muf termokurczliwych , jak réwniez innych
elementow konstrukcyjnych projektowanego przylacza pokazano na schemacie montazowym
przedstawionym na rysunku Nr. 4 i 5 zamieszczonym w niniejszym projekcie.

7. Strefy kompensacyjne.

W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprezen od ich
ugie¢ nalezy wykonac¢ strefy kompensacyjne z materiatdw elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

- og6lnie dostepnych ptyt z welny mineralnej o grubosci 0,05 metra i gestosci 80 do 100 kg / m®. Piyty
te mozna stosowa¢ do wykonania stref dla rurociggdw o $rednicy plaszcza ostonowego do Dn 630
mm.

- plyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04 metra dla wszystkich $rednic ptaszcza
ostonowego. Lokalizacjg¢ mat kompensacyjnych przedstawiono na schemacie montazowym
zamieszczonym na rysunku Nr. 4 i 5 niniejszego opracowania.

8. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie zlacza Iub
przerwanie obwodu ) za pomoca wbudowanej w rury sieci przewoddéw. System oparty jest
o dwa druty alarmowe wtopione w pianke przy czym drut ocynkowany jest wiasciwym przewodem
alarmowym , natomiast drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu
systemu nalezy scisle przestrzega¢ zalecenia producenta. Wyniki pomiardw polaczen systemu
alarmowego zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Zastosowac instalacje opartag o system - IMPULSOWY

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku Nr. 6 i 7.

UWAGA:
Puszki  przylaczeniowe zabudowa¢ zgodnie z  schematem instalacji alarmowe;j
w komorze cieptowniczej K-4066 przy ul. Solskiego.

9. Instalacja teletechniczna

Projektowang sie¢ zaopatrzona bedzie w sie¢ teletechniczng. Utozy¢ cztery przewody HDPE Dn 40
mm

10. Préba cisnieniowa — plukanie.

Przed przystgpieniem do proby przylacze nalezy przeptuka¢ woda wodociagowa z predkoscia
przeptywu nie mniejszg niz 2 m/sek , az do zupetnego usunigcia zanieczyszczen. Cieptociag nalezy



podda¢ probie na cisnienie 2,40 Mpa , nastepnie ( po zalozeniu muf ) na parametry obowiazujace w
sieci przez okres 72 godzin — tzw. préba na gorgco

UWAGA:
Probg na cisnienie 2,40 MPa wykona¢ przed wpigciem przylacza do systemu cieptowniczego poprzez
zaslepienie  go  dennicami. Po  pozytywnej prébie zdja¢ dennice i  polgczyé

z cieptociggiem poprzez dospawanie.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z p6zn. zm.) przebudowa sieci cieptowniczej
swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktérych sie¢ cieptownicza zostanie ulozone tj. na terenie
dziatek nr 4/2, 230 obrgb 230 oraz dziatki nr 1/5, 13/10, 13/11, 2, 32/6, 33/1, 33/4, 33/6, 143, 119/11,
33/8, 119/13 obrgb 100. Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie. Sie¢ cieplownicza uktadane jest w
pasach drogowych oraz dziatkach prywatnych, na ktére Inwestor uzyskal zgode wiascicieli. Obszar
oddziatywania zostat okreslony na podstawie warunkéw technicznych, norm branzowych, wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnig¢ zewnegtrzng rur cieplnym na odcinku rura preizolowana — zawoér nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg za pomocg powlok ochronnych. Przed natozeniem powloki przewody stalowe czarne
nalezy oczysci¢ do 2 — go stopnia czystosci wg. normy PN-70/M-97050 , odthuscié i dwukrotnie
pomalowa¢. Przy temperaturze $cianki do 150 st.C pomalowaé farbg ftalowo-silikonows
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednocze$nie podktadem antykorozyjnym i farbg
nawierzchniows.

13. Izolacje termiczne.

Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z PN — 85/B — 02421. Roboty izolacyjne mozna wykona¢ po zakonczeniu
prac montazowych i przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokétem odbioru. Catosé robét izolacyjnych wykonaé zgodnie z PN-85/B-2421.

14. Zestawienie dokumentéw odbiorowych.

W ramach  nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastepujacych  etapéw  prac
potwierdzonych dokumentami odbioru:

- przekazanie placu budowy.

- przekazanie materiatéw do montazu.

- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.

- sprawdzenie jakosci potaczen spawanych rur preizolowanych.

- préby cisnieniowej rurociggu.

- dopuszczenia potgczen spawanych do mufowania.

- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.

- plukanie sieci i poboru probek.

- kontroli systemu alarmowego.

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji
potaczen ( muf).

- odbioru koficowego.



15. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbioréw nalezy opiera¢ si¢ na nastgpujacych normach:
- PN — EN 489 - Zespét ziacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu
- PN - EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych
- PN - 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody gorace;j.
- PN - 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych
- BN —72/8975-08 - Odwadnianie rurociagoéw sieci cieplnych
- BN —72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociggdw sieci cieplnych
- BN -76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne
- PN - 75/M-02121 - Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.
- KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.

16. Uwagi koncowe.

- Przylgcze ukfada¢ w kierunku odwodnien i odpowietrzen z obliczonymi spadkami przedstawionymi
na profilu zamieszczonym na rysunku Nr. 2 stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania..
-Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych " Tom II w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.




III. ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Lp. NAZWA ELEMENTU MIARA | ILOSC
1 Rura preizolowana stalowa ¢$508/630 mm z izolacja standardowa, szt 70
z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa, dla PN25, L=12 m
B Luk spawany preizolowany stalowy 90°; ¢$508/630 mm izolacja szt 24
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowa impulsowg, PN25
3 Luk spawany preizolowany stalowy 43°; ¢$508/630 mm izolacja - ?
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowa impulsowa, PN25
4 Luk spawany preizolowany stalowy 60°; $508/630 mm izolacja - ’
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowsa impulsowa, PN25
5 Luk spawany preizolowany stalowy 70°; $508/630 mm izolacja sof E
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowsa impulsowg, PN25
6 Luk spawany preizolowany stalowy 73°; ¢$508/630 mm izolacja szt 2
standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa, PN25
7 Luk spawany preizolowany stalowy 86°; ¢$508/630 mm izolacja szt ?
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowsa impulsowa, PN25
8 Luk spawany preizolowany stalowy 83°;, $508/630 mm izolacjg - 4
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowa impulsowg, PN25
9 Tréjnik prostopadty preizolowany; $508/630-42,4/110 mm izolacja szt ?
standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa, PN25
10 | Mufa termokurczliwa Dz630 szt 130
Zawor odpowietrzajacy ¢508/630mm preizolowany z izolacja
11 |standardowa, z wbudowana instalacja alarmowa impulsowa, dla szt 2
PN25
12 | Koncowka termokurczliwa ¢508/630mm szt 4
13 | Koncéwka termokurczliwa ¢42,4/110mm szt 2
14 | Uszczelnienie tancuchowe $508/630mm Kpl. 4
15 | Maty kompensacyjne nr 2 szt 80
16 | Rura stalowa ostonowa Dn800 m 72
17 | Plozy 630 szt 50
18 | Manszety 800/600 szt 8
Studzienka zaworowa z kregdw betonowych ¢$1200 mm z wlazem
19 N szt 2
typu cigzkiego - komplet
20 Rura HDPE Dn 40,0 mm m 1170
21 |Rura dwudzielna AROT m 16
22 | Tas$ma ostrzegawcza - rolka 100m szt 10
23 | Tasma papierowa - rolka szt 8
24 | Filc - opakowanie (2szt.) szt 4
25 | Uchwyt przewodowy - opakowanie (50szt.) szt 1
26 | Drutinstalacyjny 25m - rolka szt 6
27 | Lut - rolka szt 3
28 | Lacznik zaciskowy - opakowanie (100szt.) szt 4
SYSTEM ALARMOWY
1 | Uziemnienie -typ U35 szt p
2 | Uniwersalna puszka potaczeniowa - typ UPP 1 szt 2
3 | Koncowka zerujgca lokalizatora (KZL) — biata szt 1
4 Kabel potaczeniowy —dlugosé 3 m kpl 1
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Zatacznik nr 1

Wtaz kanatowy P250
przeciwwtamaniowy

SIS Ptyta nastudzienna

2N X NI 8
AN NN NN AV
[avay e 2y Vnn 1200

Krag ketonowy
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STUDZIENKA ZAWOROWA S -1
Skala 1:25

inz. L. Mqczynski
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