g) konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowac nastepujaco:
w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2, wykona¢ podbudowe
betonowa o grubosci 15 ¢cm z betonu C 8/10, na ktorej na podsypce cementowo-piaskowej
odtworzy¢ nawierzchnie z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejacego

h) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

1) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejszg niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy krawegznik na tawie betonowej z oporem,

j) na dlugosci zadania nalezy odbudowa¢ zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

k) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu, .

1) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przed%ozyc mwentaryzaqq
powyvkonawcza odbudowanych konstrukceji pasa drogowego,

m) nalez,y wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzemu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkOw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

n) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

0) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupehni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

W uznaniu organu [ instancji w ninigjszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreélone w art. 38 ust. 2 ustawy uzasadniajace wyraZenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Solskiego, Bielicka, J. Brodzinskiego, Konopnickiej przebudowanej sieci cieplowniczej. Lokalizacja nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowama przez strong
wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 07-11-2018r. do dnia 31-12-2020r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przebudowanej sieci cieplowniczej
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajace;
na prowadzenie robdt i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie
w/w przebudowanej sieci cieplowniczej w pasie drogowym ulicy Solskiego, Bielicka, J. Brodzinskiego,
Konopnickiej i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Migjskich 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszez) w-terminie 14 dni od daty
Jj€j ofrzymania.
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