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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- pomiary terenowe zieleni przeprowadzone w pazdzierniku 2018 .,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614),

- ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (poz. 1074),

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni na dziatkach ewidencyjnych nr 4/2, 230 obreb 498
oraz dziatkach nr 1/5,13/11, 2,33/4,33/1,32/6,33/6,143,119/11,33/8,119/13,13/10 z obrebu nr 100, w
zwigzku z przebudowag sieci cieptownicze;j.

W pasie projektowanych prac dominujg klony pospolite oraz robinie akacjowe. Zdecydowana
wiekszo$¢ drzew znajduje sie w dobrym oraz bardzo dobrym stanie zachowania. Czes$¢ drzew, szczegdlnie te
ktore rosng w poblizu blokéw mieszkalnych posiada poprzycinane (w réznym stopniu) korony.

Stan aktualny drzew dodatkowo opisano w kolumnie ,uwagi” w dotgczonym zestawieniu
tabelarycznym opracowania.

Pomiedzy drzewami sporadycznie wystepujg skupiny krzewdw.

3. STAN SANITARNY
W celu okreslenia aktualnej kondycji drzewostanu, w opracowaniu podzielono rosliny pod katem ich

stanu sanitarnego. Zastosowana w opracowaniu ocena zywotnosci drzew opiera sie na metodzie Roloffa,
ktdrg niemiecki dendrolog podzielit na pie¢ stopni:

1) zerowa: niezaktécony wzrost i dynamiczny rozwdj drzewa (wraz z intensywnym rozwojem korony), z
opracowaniu nazwano jg stanem bardzo dobrym (BDB),

2) pierwszy: degeneracji, czyli spowolnienia wzrostu, obnizonej dynamiki i zachwianej witalnosci (w tym

ostabiony rozwdj korony), w opracowaniu zdefiniowany jako stan dobry (DB),

3) drugi: stagnacji, czyli zahamowanego lub bardzo spowolnionego wzrostu i wyraznie obnizonej witalnosci,

W opracowaniu nazwany stanem zadowalajacy (Z),

4) trzeci : rezygnacji, czyli catkowicie zahamowanego wzrostu i silnie obnizonej witalnosci oraz zamierania,

w tym rowniez drzewa martwe, w opracowaniu nazwany stanem niezadowalajacy (NZ),

5) czwarty: drzewa martwe, w opracowaniu nazwane jako stan zty (Zt)



4. ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA RUCHU W OBREBIE DRZEW

Z uwagi na zieled istniejgca w terenie inwestycji, ktdra podlega¢ bedzie zachowaniu, nalezy
zabezpieczy¢ jg na czas budowy.
W trakcie prowadzenia robét budowlanych wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace

ochrony srodowiska. Szczegdlng opieka i uwagg, powinny zostac istniejgce w terenie drzewa.

SKLADOWANIE MATERIALtOW

Zabrania sie sktadowania materiatéw podczas przebudowy drogi wraz z planowang infrastrukturg tuz
pod rzutem korony drzew. Za miejsce sktadowania materiatéw nalezy wybraé miejsce, w ktdrym planowane
jest ewentualne zniszczenie fragmentu zieleni lub miejsce przebudowywanego pasa drogowego (np. parking,
droga dojazdowa). W przypadku sktadowania substancji ptynnych (np. oleje, paliwo itp.), wykonawca
zabezpieczy zbiorniki w sposdb, ktéry uniemozliwi ich przedostawanie sie w giab gruntu, ktére to tez mogtyby
skazi¢ warstwy gruntu rodzimego oraz wody podziemne. Zabrania sie rdwniez poruszania ciezkim sprzetem
oraz zageszczania gruntu w poblizu istniejgcych drzew. Obiekty zaplecza technicznego powinny by¢

lokalizowane poza powierzchniami zadrzewionymi.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W celu ich ochrony zaleca sie w miare mozliwosci wygrodzenie czesci
terenu oraz odeskowanie drzew przed rozpoczeciem robét. W przypadku wygrodzenia, ogrodzenie wokot
drzewa powinno by¢ stabilne z zachowaniem odlegtosci od pnia minimum 1 metra. Wygrodzenie powinno
by¢ mocowane z podtozem punktowo przy pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni. Pnie drzew
przed odeskowaniem (oszalowaniem) powinny by¢ owiniete miekkimi materiatami (np. maty stomiane lub
trzcinowe, itp.). Zabezpieczenie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i by¢é wykonane w taki sposdéb, aby
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okrywac pien do wysokosci minimum 170 cm nad poziomem gruntu i byé mocowane w sposdb nieszkodzgcy
drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej tasmy z metalu lub PCV. Do mocowania ostony do pnia nie wolno

uzywaé gwozdzi.

ZABEZPIECZENIE KORZENI

Z uwagi na duze prawdopodobienistwo zniszczenia korzeni w trakcie budowy i zageszczania gruntu
na terenie budowy, transport powinien odbywac sie wytgcznie wyznaczonymi drogami. Wykopy naruszajgce
strefe korzeniowg drzew muszg posiadac¢ zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa.

Wszelkie prace ziemne wykonywane pod rzutem korony nalezy wykonywaé recznie, starannie by nie

uszkodzié¢ systemow korzeniowych drzew. Korzenie odpowiadajgce za podstawowe procesy fizjologiczne s3
zlokalizowane bezposrednio pod powierzchnig gruntu i siegajg sSrednio do gtebokos¢ 20-40 cm, maksymalnie
80 cm — w przypadku ich silnych uszkodzen i uschniecia drzew wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich
zniszczenie. Zabrania sie sktadowania w obrebie koron drzew materiatéw budowlanych, ani ziemi z wykopu,
bo to uniemozliwia wymiane gazowa miedzy powietrzem a glebg. Nie dopuszczalne jest sktadowanie pod
drzewami réwniez workéw z cementem lub wapnem, gruzu, nie zabezpieczonych chemikaliow mogacych
skazié glebe.

W zaleznosci od sposobu wykonania, wykopy dzielimy na:

- zakryte, do ktdrego element infrastruktury liniowej wsuwany jest do tunelu (kanatu), wykonanego ponizej
poziomu wystepowania korzeni, przy pomocy specjalnych topat lub przecisku. Przy tej metodzie, korzenie
drzewa pozostajg nienaruszone.

- odkryte, wykonane do zgdanej gtebokosci ,,od géry”, a element uzbrojenia technicznego uktada sie na dnie
wykopu. Do tej grupy wykopow zalicza sie rowniez wykopy pod budynki i inne konstrukcje budowlane.
Wykopy zakryte:

Zasady wykonania

- lokalizacja poza strefg zagrozenia korzeni.

- nie dopuszcza sie ich umieszczenie w strefie ryzyka korzeni.

- tunel musi przebiegaé na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

- w przypadku gatunkéw wytwarzajgcych korzen palowy otwdr drgzony metodg tunelowa nie moze
przechodzi¢ bezposrednio pod osig drzewa.

- po usytuowaniu elementéw infrastruktury w tunelu wykonanym recznie, wolng przestrzen nalezy zagescic
gruntem z woda.

Wykopy odkryte:

Zasady wykonania

- w rejonie strefy zagrozenia korzeni (ok. 1 m ponizej poziomu gruntu) wykopy mogg by¢ wykonywane

wyltgcznie przy pomocy narzedzi recznych (np. szpadli).



- korzenie odstoniete w trakcie wykonywania wykopu, nalezy na biezgco przycina¢ do ptaszczyzny wykopu i
zabezpieczac¢ jednym z preparatdw do zabezpieczenia ran po cieciach gatezi.

- w przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego (np. do nastepnego dnia), nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ jego sciane od strony chronionego drzewa ostong, zapobiegajacg stratom wilgoci w otoczeniu
koncowek korzeni. Zabezpieczenie polega na ostonieciu Sciany wykopu z korzeniami folig, matg stomiang lub
geowtdkning.

Niezaleznie od rodzaju wykopu, powierzchnie Sciany wykopu z korzeniami, nalezy okresowo zrasza¢ woda.

Jest to szczegdlnie uzasadnione w przypadku, gdy roboty ziemne sg prowadzone w okresie wegetaciji.
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Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew oraz zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu
wykopdw (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) - a) przekrdj ogdlny, b) szczegét wykopu, c) wstepna faza

zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

Zabezpieczenie koron drzew w rejonie drég i miejsc postojowych na terenie budowy. W celu
umozliwienia komunikacji bez uszkadzania koron przez maszyny budowlane i Srodki transportu, po
wytyczeniu ciggdw komunikacyjnych nalezy fragmenty korony podwigza¢. W przypadkach uzasadnionych,
wykonawca zwréci sie do inspektora ds. zieleni z wnioskiem o dopuszczenie wykonania ciecia technicznego

korony drzewa. Zakres cie¢ technicznych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Wszelkie ciecia u

pozostatych drzew powinny by¢ przeprowadzone przez uprawnione do tego celu osoby.

;/ Z torfem i kompostem



5. INWENTARYZACJA ZIELENI - TABELA

W tabeli inwentaryzacji dendrologicznej podano nastepujgce informacje:
Liczba porzadkowa,

Gatunek - nazwa polska i nazwa tacinska,

Obwdd pnia na wys. 5 cm od ziemi (w cm),

Obwadd pnia na wys. 130 cm od ziemi (w cm),

Szerokosé korony (w m),

Wysokos¢ drzewa (w m),

Powierzchnia krzewéw (w m?),

Stan sanitarny,
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Uwagi dotyczgce drzew i krzewéw,
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Numer ewidencyjny dziatki
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Obreb geodezyjny

W przypadku form wielopniowych, ich obwody rozdzielono symbolem ,,+”. Pnie martwe oznaczono symbolem ,,x”.



