OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu na czas przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej
przy ul. Solskiego - Bielicka w Bydgoszczy
1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy sieci cieptowniczej opracowano w oparciu o
nastepujgce materiaty:

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z
pbézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 Nr170 poz. 1393 z pOzniej-
szymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warun-
kow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 Nr 2181 z pdzniejszymi
zmianami) fgcznie z zatgcznikaminr 1,2,3 1 4

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w spawie szczegotowych wa-

runkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzanie, (Dz.
U. Nr 177z 2003r. poz.1729)
wizja i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana w terenie.

N

. Zakres opracowania.

Zakresem projektu objeto wykonanie oznakowania na czas przebudowy osiedlowej sieci
cieptownicze] przy ul. Solskiego - Bielicka, Brodzinskiego i targowiska przy ul. Konopnickiej w
dzielnicy Szwederowo, w Bydgoszczy.

3. Stan istniej acy.

Ulica Przy Solskiego nalezy do kategorii Z — zbiorcza - powiatowa, ul. Bielicka, Brodzih-
skiego nalezg do kategorii L — lokalne, gminne.
Nawierzchnie jezdni jest bitumiczne, chodniki z ptyt betonowych i z kostki betonowej i bitumiczne,
nawierzchnie sciezek rowerowych sg bitumiczne.
W strefie robét nie wystepuje ograniczenie tonazu dla samochodéw ciezarowych, na ul. Brodzin-
skiego obowigzuje w strefowe ograniczenie predkosci do 30km/h.
Ruch pojazdéw samochodowych na ul. Solskiego duzy, na pozostatych ulicach maty, ruch pie-

szych maty.
4. Stan projektowany.

Projektowana organizacja ruchu drogowego obejmuje oznakowanie stref rob6t przy prze-
budowie sieci cieptowniczej. Cate przedsiewziecie bedzie realizowane w IV etapach — szczegdétowe
oznakowanie przedstawiono narys. 1 - 4.

ETAP | —w czasie realizacji tego etapu ul. Solskiego bedzie zamknieta dla ruchu kotowego.
Na czas budowy zaprojektowano objazdy ul. Brodzihskiego od ul. Solskiego do ul. Konopnickiej, a
w przeciwnym kierunku od ul. Inowroctawska — Brzozowa — Konopnickiej do ul. Solskiego.

ETAP Il — w czasie realizacji tego etapu ul. Brodzinskiego bedzie zamknieta dla ruchu ko-
lowego. Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowan Bielicka — Brodzinskiego i Konopnickiej - Bro-
dzinskiego.

ETAP Ill — w czasie realizacji tego etapu nastgpi zamkniecie sciezki rowerowej wzdtuz ul.
Solskiego na wysokosci istniejgcej zatoki autobusowej. Zaprojektowano i oznakowano istniejgcy
chodnik jako cigg pieszo — rowerowy.

ETAP IV — w czasie realizacji tego etapu nastgpi zamkniecie ulicy na terenie targowiska
przy ul. Konopnickiej. Zaprojektowano oznakowanie informujgce o tym fakcie na skrzyzowaniach
wjazdowych do targowiska na ul. Solskiego i Konopnickiej.

Oznakowanie wykonano na czas robét budowlanych w celu podniesienia bezpieczenstwa
pieszych i dla bezpieczenstwa ruchu kotowego.



W czasie realizacji rob6t instalacyjnych Wykonawca robét jest zobowi gzany do prze-
strzegania ostro znosci i uwagi w celu minimalizowania ewentualnych zagr  ozen i niebez-
piecznych sytuacji maj acych wplyw na bezpiecze nstwo pojazdéw, a szczegllnie rowerzy-
stoéw i pieszych poruszaj acych si @ w strefie robot.

5. Uwagi ko acowe.

e Zobowigzuje sie Wykonawce robo6t o powiadomienie wiascicieli garazy w rejonie targowiska
przy ul. Konopnickiej o terminie rozpoczecia robot z wyprzedzeniem min. 7 dni.

« Projektowane znaki drogowe nalezy zastosowac z folii typ 1.

e Zapory drogowe nalezy os$wietli¢ calg dobe swiattami koloru zéltego i czerwonego na zamknie-
ciach ulic w rozstawie co 2m.

e Oznakowanie zostato wykonane zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

e Termin wprowadzenia organizacji ruchu do konca 2019r.
Opracowat:
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