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. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér zasad, wytycznych i standardéw dotyczacych realizacji
biezgcego utrzymania oznakowania pionowego, urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz
realizacji statych, tymczasowych oraz awaryjnych zmian organizacji ruchu w ciggu drég powiatowych
zarzadzanych przez ZDP w Tarnowskich Gdrach.

Specyfikacja nie zastepuje obowigzkowych aktéw prawnych w tym zakresie — stanowi jedynie
ich uzupetnienie o niektére elementy charakterystyczne dla realizacji zada¢ zwigzanych
z prowadzeniem biezgcego utrzymania oznakowania pionowego i urzadzen brd w ciggu drég
powiatowych zarzgdzanych przez ZDP w Tarnowskich Gdérach.

Zapisy niniejszej Specyfikacji winny by¢ wykorzystywane w SIWZ dla realizacji prac projektowych
i wykonawczych zwigzanych z oznakowaniem pionowym drég i stosowaniem urzadzen brd w ciggu drég
powiatowych zarzgdzanych przez ZDP w Tarnowskich Gdérach.

Wszelkie prace zwigzane z biezgcym utrzymaniem oznakowania pionowego, urzadzen brd
oraz realizacjg statych, tymczasowych oraz awaryjnych zmian organizacji ruchu w ciggu drog
powiatowych zarzadzanych przez ZDP w Tarnowskich Gdérach powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi
aktami prawnymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — z pdzniejszymi zmianami,

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz.U. 2023

poz. 1047) — z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310)
— z pOzniejszymi zmianami,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 2022) — z pdzniejszymi zmianami.

w

Il. CHARAKTERYSTYKA PRAC OBJETYCH STWIOR

45.23.32.90-8 — Instalowanie znakéw drogowych
45.23.32.80-5 — Wznoszenie barier drogowych

Biezgce utrzymanie oznakowania pionowego i urzadzen brd w ciggu drég powiatowych zarzgdzanych
przez ZDP w Tarnowskich Gérach obejmuje realizacje prac w nastepujgcych zakresach:

1. Zakres czynnosci utrzymaniowych rozliczanych na podstawie zrealizowanych zlecen
w oparciu o ceny jednostkowe i kosztorys powykonawczy (szczegétowe zasady realizacji
okreslone w pkt. VI) obejmujacy:

Wymiane uszkodzonych stupkéw znakéw drogowych,

Wymiane uszkodzonych tarcz znakéw drogowych oraz tabliczek do tych znakéw,

Wymiane uszkodzonych barier zabezpieczajgcych,

Wymiane uszkodzonych barier energochtonnych,
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Wymiane uszkodzonych pozostatych urzadzen bezpieczerstwa ruchu (np. lustro drogowe,
elementy azyléw i progéw zwalniajacych, stupki przeszkodowe itp.).

Zakres czynnosci polegajacy na realizacji statych, tymczasowych i awaryjnych zmian
organizacji ruchu drogowego w ciggu drég powiatowych zarzadzanych przez ZDP
w Tarnowskich Gérach (szczegétowe zasady realizacji okreslone w pkt. VI) obejmujacy:
Montaz konstrukcji wsporczych, znakéw drogowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem statej lub tymczasowej zmiany organizacji
ruchu,

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét zwigzanych z awaryjng naprawg
nawierzchni jezdni — wedtug wskazan Inzyniera,

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc stwarzajacych niebezpieczenstwo w ruchu drogowym
(np. ubytki w nawierzchni jezdni, rozlewiska itp.).

SPOSOB WYKONYWANIA PRAC OBJETYCH STWiOR — DEFINICJE

Realizacja robot objetych niniejszg specyfikacjg powinna odbywad sie w nastepujacy sposdb:

1.

V.

Montaz znaku — trwate przymocowanie tarczy znaku obejma uniwersalng do stupka lub tasmg
stalowg do innej konstrukcji (np. latarni) z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej. Montaz
na latarniach oswietlenia ulicznego, stupach trakcyjnych itp. obejmuje zastosowanie podktadek
gumowych na petnym obwodzie mocujacej tasmy stalowe;j,
Montaz stupka — trwate osadzenie stupka w fundamencie betonowym zagtebionym w gruncie
lub nawierzchni utwardzonej na gtebokos¢ minimum 50 cm wraz z odtworzeniem istniejgcej
nawierzchni,
Demontaz stupka:
a. Z podtoza nieutwardzonego — catkowite usuniecie stupka z gruntu, oczyszczenie
z pozostatosci betonu, zasypanie dotu ziemia, zageszczenie wykopu, odtworzenie nasadzen,
b. Z podtoza utwardzonego (bitum, kostka, ptytki) — catkowite usuniecie stupka z gruntu
lub obciecie stupa ponizej nawierzchni (uprzednio rozebranej wokoét stupa), odtworzenie
istniejgcej nawierzchni,
Ustawienie znaku, zapory drogowej lub tablicy kierujgcej — tymczasowe ustawienie znaku,
zapory drogowej lub tablicy kierujgcej w sposéb uniemozliwiajgcy odsuniecie osobom
postronnym i odporny na podmuchy wiatr. Do obcigzenia nalezy stosowaé wyfacznie ciezkie
(20-30 kg) podstawy drogowe, tgczone w razie potrzeby w zestawy kilku sztuk. Nie dopuszcza
sie stosowania jako obcigzniki wordw z piaskiem. Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie osadzenie
zapor, tablic lub znakdéw w sposdb trwaty w gruncie,
Utrzymanie tymczasowego znaku, zapory drogowej lub tablicy kierujacej — codzienna
kontrola prawidtowosci ustawienia i stanu tymczasowo ustawionego znaku pionowego, zapory
drogowej lub tablicy kierujacej,
Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (pylony, stupki blokujace, wyspy z elementéw
prefabrykowanych, progi zwalniajace, bariery ochronne stalowe)- trwate przymocowanie
do nawierzchni utwardzonej lub podtoza nieutwardzonego,
Zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego — losowa i nie dajgca sie przewidzie¢ sytuacja
wystepujgca w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej (bedacej w zarzadzie ZDP
w Tarnowskich Gdrach), stwarzajaca realne zagrozenie dla uczestnikoéw ruchu drogowego np.
znaczny ubytek lub uszkodzenie nawierzchni jezdni, rozlewisko, zapadlisko, katastrofa
budowlana powodujgca utrudnienie w ruchu drogowym, awaria lub uszkodzenie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego umieszczonych w pasie drogowym, karambol drogowy
powodujgcy koniecznos¢ dtugotrwatego zamkniecia lub ograniczenia ruchu.

WYMOGI MATERIALtOWO - SPRZETOWE
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Wszystkie elementy oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
stosowane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacjg powinny spetnia¢ wymogi okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz posiada¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat
bezpieczerstwa nadany przez uprawniong jednostke.

1. Wymogi dla materiatéw stosowanych do realizacji statych organizacji ruchu:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Znaki drogowe pionowe:

Materiat: blacha stalowa o grubosci min. 1,5 mm ocynkowana obustronnie ognhiowo

(lub elektrolitycznie) lub blacha aluminiowa o grubosci min. 2,0 mm,

Tarcza znaku: powinna by¢ rowna i gtadka — bez odksztatcen pfaszczyzny znaku w tym

pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen lub nierdwnosci, pomalowana proszkowo

na gorgco farbg szarg. Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ podwdjnie giete na catym

obwodzie znaku (tacznie z naroznikiem),

Lico znaku: wykonane z foli odblaskowej Il typu. Tres¢ znaku aplikowana moze by¢:

= kolorowg folig transparentng,

" metodg sitodruku,

= innymi dopuszczonymi przepisami metodami,

Elementy identyfikacyjne: z tytu tarczy znaku powinna byé umieszczona metryka znaku

zawierajaca informacje identyfikujgce producenta znaku, rok produkcji znaku i certyfikat

bezpieczenstwa.

Montaz tarczy znaku do stupa:

= Za pomocg min. dwdch uchwytdow uniwersalnych stalowych ocynkowanych,
mocowanych za pomocg Srub stalowych ocynkowanych z podktadkami profilowanymi
utrudniajgcymi odkrecenie Sruby kluczem ptaskim,

= Za pomocy tasmy stalowej nierdzewnej o szerokosci 16 mm i grubosci 0,75 mm
z zapinkami, z zastosowaniem podktadek gumowych na petnym obwodzie mocujacej
tasmy stalowe;.

Stup znaku drogowego:

Rura stalowa ocynkowana ogniowo o $rednicy @60 mm. Do stupa u podstawy powinno

by¢ przyspawane zabezpieczenie uniemozliwiajagce obrdcenie i wyciagniecie stupka

z fundamentu betonowego. Goéra stupka powinna byé zabezpieczona metalowym

kapturkiem lub specjalnym korkiem z tworzywa sztucznego. Stupek powinien

by¢ umieszczony w fundamencie betonowym o gtebokosci 0,5m i objetosci do 0,03 m3.

Stupek blokujacy U-12c:

Rura stalowa ocynkowana ogniowo o wysoko$ci po zabetonowaniu 0,6 —0,8 m i o srednicy

@120 mm, pomalowana farbg do ocynku w kolorze biato-czerwonym, aplikowana

elementami z folii odblaskowej | typu. Stupek powinien by¢ umieszczony w fundamencie

o gtebokosci 0,5 m i objetosci do 0,03 m3.

Bariery zabezpieczajgce U-11a z elementami pionowymi (szczeblinami) oraz typ

,olsztyriska”:

Elementy wykonane z rury stalowej ocynkowanej koloru zéttego. Dtugos¢ pomiedzy osiami

stupkdw 2,0 m, wysokos¢ systemu po zabetonowaniu 1,1 m. Stupki powinny by¢

umieszczone w fundamencie o gtebokosci 0,5m i objetosci do 0,03m3,

Bariery ochronne stalowe:

Bariery ochronne stalowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami zawartymi w Ogdlnych

Specyfikacjach Technicznych D — 07.05.01 Bariery Ochronne Stalowe.

Stupki przeszkodowe U-5a, U-5b

Model U-5a — wykonane z tworzywa sztucznego, aplikowane folig Il generacji,
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e Model U-5b — wykonane z tworzywa sztucznego, aplikowane folig Il generacji (z aplikacja
znakdéw C-9 lub C-10 lub C-11).

1.7. Progi zwalniajace
Wyspowy prog zwalniajgcy modutowy (cztery elementy), wykonany z tworzyw sztucznych,
mocowany do nawierzchni jezdni przy pomocy srub i kotkdw rozporowych, o parametrach
technicznych dostosowanych do ograniczenia predkosci przejazdy do 30 km/h, aplikowany
elementami odblaskowymi barwy biatej.

1.8. Lustra drogowe
Lustro typu U-18a — akrylowe lub poliweglanowe o srednicy 800 mm kompletne w ramie
z uchwytami montazowymi.

1.9. Stupki prowadzgce U-1a,b
Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na witasciwosci mechaniczne oraz warunki
atmosferyczne. Wyprodukowany jako monolit — w catosci (bez tgczen technologicznych).
Przekréj stupka trapezowy. Na stupku elementy odblaskowe réwnolegtoboczne
o szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej (po prawej stronie jezdni) i barwy
biatej (po lewej stronie jezdni) umieszczone na czerwonym tle, dla typu ,,b” przystosowany
do zamocowania bezposrednio na barierze ochronnej stalowe;j.

1.10. Stupki krawedziowe U-2
Rura stalowa ocynkowana ogniowo o wysokosci po zabetonowaniu 1 mi o $rednicy @120
mm, pomalowana farbg do ocynku w kolorze biato-zielonym, aplikowana elementami
z folii odblaskowej | typu. Stupek powinien by¢ umieszczony w fundamencie o gtebokosci
0,5 m i objetoéci do 0,03 m3.

1.11. Azyle
Azyle wystepujg w postaci wysp, ktdre sktadane sg z elementdéw o wymiarach modutowych
50x50x10 (cm):

e Element narozny — ¢wiartka kota,

e Element zewnetrzny — kwadrat z krawedzig zaokraglong,

o Element wewnetrzny — kwadrat,
elementy azylu wykonane z mieszanki recyklingowanej tworzyw sztucznych koloru
czerwonego, elementy zewnetrzne z obrzezami biatymi (z odblaskiem), mocowane trwale
do podtoza za pomoca $rub i kotkéw rozporowych.

1.12. Separator ruchu U-25a,b

e Separator ciaggty U-253,

e Separator punktowy U-25b.

Wymogi dla materiatéw i sprzetu stosowanego do realizacji zabezpieczen robét, awarii

i tymczasowych zmian organizacji ruchu:

2.1. Znaki drogowe:
Znaki stosowane do realizacji zabezpieczen robdt, awarii i tymczasowych organizacji ruchu
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoéfowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach (za-faczniki: 1, 2 i 4) oraz posiada¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat
bezpieczeristwa nadany przez uprawniong jednostke. Przy realizacji zabezpieczen robét
drogowych nalezy stosowac znaki o jedng grupe wieksze od znakéw istniejgcych
i aplikowane folig odblaskowa Il typu.

2.2. Zapory drogowe:
Zapory drogowe stosowane do realizacji zabezpieczen roboét, awarii i tymczasowych
organizacji ruchu musza spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
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V.

2.3.

2.4.

2.5.

i warunkoéw ich umieszczania na drogach (zataczniki: 1 i 4) oraz posiada¢ wymagany
odrebnymi przepisami certyfikat bezpieczerstwa nadany przez uprawniong jednostke.
Do zabezpieczen nalezy stosowac zapory o dtugosci 2,75 m z grupy U-20 a, b, ¢, d.
Tablice prowadzace:

Tablice prowadzace stosowane do realizacji zabezpieczen robdét, awarii i tymczasowych
organizacji ruchu muszg spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatgczniki: 1 i 4) oraz posiada¢ wymagany
odrebnymi przepisami certyfikat bezpieczenstwa nadany przez uprawniong jednostke.
Do zabezpieczen nalezy stosowad tablice o dtugosci 3,0 mi 1,2 m z grupy U-3 ¢, d.
Tablice kierujace:

Tablice kierujagce stosowane do realizacji zabezpieczerh robdt, awarii i tymczasowych
organizacji ruchu muszg spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkdw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (zataczniki: 1 i 4) oraz posiada¢ wymagany
odrebnymi przepisami certyfikat bezpieczenstwa nadany przez uprawniong jednostke.
Do zabezpieczenn nalezy stosowad tablice z grupy U-21 a, b. Wykonawca powinien
posiadac co najmniej 150 sztuk tablic kierujgcych (75 szt. — U-21a, 75 szt. — U-21b).

Fala swietlna:

Zestaw tablic kierujgcych i lamp ze zrédtem zasilania, ktérego zadaniem jest prowadzenie
kierunku ruchu pojazdéw w strefie prac drogowych oraz zasygnalizowanie miejsc
szczegllnie niebezpiecznych na ulicach o duzym natezeniu ruchu. Wykonawca powinien
dysponowaé¢ co najmniej dwoma zestawami fali Swietnej z minimum 5 elementami
Swietlnymi zasilanymi akumulatorami.

. Samochody:

Wykonawca powinien posiadaé:
Co najmniej jeden oznakowany pojazd wyposazony w sygnat z6tty btyskowy,
Co najmniej jeden samochdd o tadownosci min. 2,5 tony.

. Inny sprzet:

Wykonawca poza sprzetem wymienionym wyzej powinien dysponowac:
Pitg katowa,

Aparatem spawalniczym,

Agregatem pradotwoérczym.

WYMOGI ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE

Wykonawca robot powinien dysponowac:

W godzinach od 7:00 do 15:00 — co najmniej jednym zespotem pracownikdw (minimum
dwuosobowym) poruszajgcym sie oznakowanym samochodem,

W godzinach od 15:01 do 06:59 — co najmniej jednym zespotem (minimum dwuosobowym)
petnigcym dyzur.

Co najmniej dwdch pracownikéw powinno dysponowac uprawnieniami do kierowania ruchem
drogowym potwierdzonymi stosownymi zaswiadczeniami wydanymi przez Policje.

Wykonawca powinien ponadto dysponowaé:

Telefonem komadrkowym stanowigcym telefon dyzurny, ktdrego numer zostanie podany — poza
Zamawiajgcym — instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczenstwo w powiecie: Policji, Strazy
Miejskiej, Strazy Pozarnej, Powiatowemu Centrum Zarzgdzania Kryzysowego,

Aparatem cyfrowym z datownikiem (matryca min. 3 megapiksele),

Faxem,
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e  Statym tgczem internetowym i kontem e-mail,
e tgcznoscig miedzy personelem technicznym.

VI. ZASADY REALIZACJI ZLECONYCH ROBOT

1. Realizacja czynnosci utrzymaniowych rozliczanych na podstawie zrealizowanych zlecen
w oparciu o ceny jednostkowe i kosztorys powykonawczy

e (Czynnosci utrzymaniowe, tj. wymiana uszkodzonych: stupkéw znakéw drogowych, tarcz
znakow i tabliczek do nich, pylondw, barier zabezpieczajgcych, barier energochtonnych i luster
drogowych realizowane bedg na podstawie zlecenia wydanego w formie pisemnej, faxem,
pocztg elektroniczng lub telefonicznie,

e Zlecenia w imieniu zamawiajgcego mogg wydawaé pracownicy Zarzgdu Drég Powiatowych
w Tarnowskich Gérach wymienieni w umowie. W sytuacjach wyjatkowych zwigzanych
z zagrozeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego zlecenia mogg by¢ wydawane przez inne
uprawnione podmioty to jest: Policje, Straz Miejskg, Straz Pozarng, Powiatowe Centrum
Zarzadzania Kryzysowego lub innych pracownikéw Zarzadu Drég. O fakcie realizacji takich
zlecen Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowaé pracownika wymienionego
W umowie.

2. Realizacja czynnosci polegajacy na realizacji statych, tymczasowych i awaryjnych zmian
organizacji ruchu drogowego w ciggu drég powiatowych zarzadzanych przez ZDP
w Tarnowskich Gérach

e Czynnosci dot. realizacji statych, tymczasowych i awaryjnych zmian organizacji ruchu
realizowane bedg na podstawie zlecenia wydanego w formie pisemnej, faxem, poczta
elektroniczng lub telefonicznie,

e Zlecenia w imieniu zamawiajgcego mogg wydawaé pracownicy Zarzgdu Drég Powiatowych
w Tarnowskich Gérach wymienieni w umowie. W sytuacjach wyjatkowych zwigzanych
z zagrozeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego zlecenia mogg by¢ wydawane przez inne
uprawnione podmioty to jest: Policje, Straz Miejskg, Straz Pozarng, Powiatowe Centrum
Zarzadzania Kryzysowego lub innych pracownikéw Zarzadu Drég. O fakcie realizacji takich
zlecen Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowaé pracownika wymienionego
w umowie.

3. Terminy realizacji zlecen
Ustala sie nastepujgce terminy realizacji zlecen:

1. Podjecie interwencyjnego zabezpieczenia miejsc awarii, wypadkow i innych zdarzen
losowych (zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego) na drogach zarzadzanych przez
Zamawiajacego liczony od momentu otrzymania telefonicznego lub e-mailowego
zlecenia od Zamawiajacego lub uprawnionych podmiotéw: max. 90 minut od momentu
otrzymania zgtoszenia,

2. Podjecie dziatan w trybie zwyczajnym:

e Wymiana, uzupetnienie po kradziezy/kolizji znakdéw typu: A-7, B-20, B-2, D-3, D-6a/b/c,
B-21, B-22 - realizacja powinna nastgpi¢ w dniu otrzymania zgtoszenia (max. w ciggu
12 godzin),

e Wymiana, uzupetnienie po kradziezy/kolizji pozostatych typowych znakéw — realizacja
powinna nastgpi¢ w ciggu 48 godzin od otrzymania zgtoszenia,

e Realizacja statych organizacji ruchu lub montaz elementéw nietypowych (luster,
progdéw zwalniajgcych, azyli, pylondw) — realizacja powinna nastgpi¢ do 7 dni roboczych
od otrzymania zlecenia,

e Realizacja tymczasowych zmian organizacji ruchu w zwigzku z awaryjnymi robotami
drogowymi — realizacja powinna nastgpic¢ do 48 godzin od otrzymania zlecenia.
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4. Odbiory wykonanych robot
Ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ustala sie nastepujgce formy dokonywania odbioru robdét:

VIL.

e W przypadku odbioru robét wyszczegdlnionych w rozdziale Il ust. 1 lit. a-e niniejszej
Specyfikacji Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw samodzielnie na biezgco
w ramach objazdéw kontrolnych drég. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci —
Wykonawca zostanie wezwany do ich usuniecia w trybie pilnym.

e W przypadku odbioru robdt wyszczegdlnionych w rozdziale Il ust. 2 lit. a niniejszej
Specyfikacji odbiory bedga przeprowadzone przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni
od chwili zgtoszenia zakonczenia robdt — z udziatem Wykonawcy.

e W przypadku robét wyszczegdlnionych w rozdziale Il ust. 2 lit. b-c niniejszej Specyfikacji

odbiory bedg przeprowadzone przez Zamawiajgcego samodzielnie na biezgco
w ramach objazddéw kontrolnych drdég.

INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca odpowiada za skutki, zaréwno w stosunku do o0séb trzecich
jak i Zamawiajacego, za powstate szkody w takim zakresie, w jakim szkody te sg wynikiem
niezrealizowania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych
z zapisdw umowy.

Wykonawca powinien dysponowac¢ powierzchnia ~magazynowa umozliwiajgca
zabezpieczenie i przechowanie znakéw drogowych i innych urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego zdemontowanych tymczasowo w trakcie realizacji zlecen,
a stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do co najmniej jednokrotnego w ciggu dnia kontrolnego
objazdu wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu i zabezpieczen oraz biezgcego
usuwania wszelkich usterek i nieprawidtowosci.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne certyfikaty, atesty,

aprobaty techniczne i Swiadectwa na wszelkie materialty stosowane do realizacji
zamoéwienia.
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