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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestyciji:

»Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie ft6dzkim, powiecie
pajeczanskim, na dziatkach o nr ewid. 71, 80, 73, 112, 69, 70, 72, 74, 79, 81/1, 83, 84, 86/1,
87/1, 88/1, 90, 103, 104, 105, 106 obreb Piekary.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej konstrukciji jezdni;

- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego;

- budowa zjazdow z kostki betonowej;

- budowa rowow otwartych;

- budowa przepustow pod zjazdami;

- budowa przepustu pod droga;

- przebudowa istniejgcego przepustu pod droga;

- przebudowa sieci wodociggowej;

- budowa kanatu technologicznego;

- budowa linii elektroenergetyczne;.

1.3. Inwestor

Wjt Gminy Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Zidtkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624);
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1.6.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie;

- Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. 2015 poz. 680);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czesc¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

Branza drogowa

Inwestycja polegaé¢ bedzie na rozbudowie pasa drogowego. W ramach inwestycji

projektuje sie wykonanie:

- nowej konstrukciji jezdni;

- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego;

- budowa zjazddw z kostki betonowej;

- budowa rowu otwartego;

- budowa przepustow pod zjazdami;

- budowa przepustu pod droga;

- przebudowa istniejgcego przepustu pod droga;

- budowa kanatu technologicznego;

- przebudowa odcinka sieci wodociggowej (wymiana materiatu);

Klasa drogi D
Kategoria drogi gminna
Szerokos¢ jezdni 5,00m
Szerokos¢ poboczy 0,75m
Dtugosé odcinka I-11 488,60mb
Dtugos¢ odcinka Il1-IV 210,00mb
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1.7. Branza telekomunikacyjna

W przypadku KTp projektuje sie kanat wykonany z dwoch rur ostonowych fi 110mm,
z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ trzy rury swiattowodowe fi 40mm i jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur.

W przypadku KTu projektuje sie kanat wykonany z jednej rury ostonowej fi 110mm
oraz trzech rur Swiattowodowych fi 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

W przypadku KTpo projektuje sie kanat wykonany z jednej rury ostonowej fi 110mm.

Na gtéwnych ciggach kanatu tj. ciggach KTu i KTpo projektuje sie ustawienie
studzienek zelbetonowych typu SKR-1. Na ciggach kanatu KTp projektuje sie ustawienie
studni typu SK-2. Wielkos¢ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typow ciggow
kanatow technologicznych.

1.8. Branza sanitarna

Planuje sie przebudowe odcinka sieci wodociggowej pod projektowang droga w
nowym $ladzie. Nalezy zastosowac¢ rury PEHD @125x7.4 SDR17. Nowy wodocigg potaczyé
z istniejgca siecig wodociggowg za pomocg odpowiednich tgcznikéw rurowo-kotnierzowych.
Sie¢ uzbrojona zostanie w trzy hydranty nadziemne DN8O.

1.9. Branza elektryczna

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego.

2. WARUNKI POSADOWIENIA — OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokos¢ 2.0 m p.p.t. Opinia geotechniczna
w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

Na obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) stwierdzone warunki_gruntowe nalezy
zaliczyé do prostych a obiekty do | kategorii geotechnicznej.

3. KOLIZJE

Inwestycja przewiduje wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Rozwigzania kolizji wedtug projektow branzowych. Za ewentualne uszkodzenie mienia
prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét i w ich trakcie nalezy kontrolowaé rzeczywiste posadowienie w _terenie
podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

4. WYCINKA DRZEW

W ramach inwestycji usuniete zostang pojedyncze drzewa oraz obszary zalesione
i zadrzewione Kkolidujgce z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Do
wycinki tych drzew nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku
uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych, zgodnie z art. 21 pkt 2
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Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).
Lokalizacje drzew do wycinki przedstawiono na rysunku PZT.

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Na podstawie decyzji tdédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(WUOZ-ZA.5152.183.2021.AM) z dnia 28.04.2021r. na terenie inwestycji nie ma obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkow nieruchomych wojewoédztwa tédzkiego, ani figurujgcych w
wojewoddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw, inwestycja nie koliduje i bezposrednio nie
sgsiaduje z zadnym znanym stanowiskiem ujetym w AZP 78-49.

Zaleca sie przeprowadzenie badah w formie nadzoréw, poniewaz inwestycja nie
sgsiaduje bezposrednio, ale potozona jest w duzym skupisku stanowisk o podobnej
chronologii i charakterze, np. AZP 78-49/19 (punkt osadniczy — materiat kultury tuzyckiej),
AZP 78-49/93 (slad osadniczy — materiaty z okresu mezolity i blizej nieokreslone pradzieje,
slad osadniczy — materiat z okresu nowozytnego). W wielu przypadkach zdarza sie, ze
stanowiska sg ze sobg powigzane i z duzym prawdopodobienstwem mozna zatozy¢, ze
stanowity one wieksze jednostki osadnicze, przedzielone obszarami, na ktérych relikty
osadnictwa byly rozmieszczone w wiekszej odlegtosci od siebie. Prawdopodobienstwo
natrafienia na zabytki archeologiczne — w tym na nowe, niezarejestrowane jeszcze
stanowiska — jest bardzo duze. Ponadto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
przyjete uchwatg XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013r.,
zmienione uchwatg nr X/61/2007 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 pazdziernika
2017r. oraz uchwatg nr VII/32/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 marca 2015r.
objety teren inwestyciji strefg ochrony i obserwacji archeologiczne;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Na  podstawie  decyzji Okregowego Urzedu  Gorniczego w  Kielcach
(KIE.5120.52.2021.MG) z dnia 11 maja 2021r. ustala sie:
1) potozenie opiniowanego terenu w stosunku do granic udokumentowanego ztoza:
- ,Pole Betchatow” — okoto 7,5km,
- ,Pole Szczercéw” — okoto 5,0km;
2) potozenie terenu w stosunku do frontu eksploatacyjnego Kopalni Wegla Brunatnego
.Befchatéw” w odlegtosciach:
- ,Pole Betchatow”
e aktualnie — okoto 6,5km,
e docelowo — okoto 6,5km;
- ,Pole Szczercéw”
e aktualnie — okoto 4,4km,
e docelowo — okoto 4,4km;
3) spodziewane wielkosci deformac;ji ciggtych wynosza:
- wypietrzenie/osiadanie Whax = 0,0m,

- odksztatcenie poziome Emax = £ 0,3 mm/m,
- nachylenie Tmax = 20,5 mm/m,
- promienh krzywizny Rmin = 40,0 km;

4) opiniowany teren znajduje sie w zasiegu prognozowanego leja depresji wg stanu na
wrzesien 2020r oraz w zasiegu prognozowanego leja depresji. Zwierciadto wod
podziemnych w warunkach naturalnych w rejonie planowanej inwestycji wystepowato
pierwotnie na rzednej +205 m n.p.m. (w czesci zachodniej) i +210 m n.p.m. (w czesci
wschodniej);
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5) teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w rejonie, w ktérym mogg wystgpi¢ predkosci
drgan gruntu do 25 mm/s, tj. Il stopnia intensywnosci sejsmicznej w skali GSIS-2017
— na skutek wstrzgséw sejsmicznych powodowanych dziatalnoscig gornicza.

6)

7. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOSCI

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robét poza liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8g Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2020 poz. 1363).

Na dziatce nr ewid. 81/3 obreb Piekary wymienione zostanie przytgcze wodociggowe.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac, czy projektowany obiekt
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr ewid.: 71,
80, 73, 112, 69, 70, 72, 74, 79, 81/1, 83, 84, 86/1, 87/1, 88/1, 90, 103, 104, 105, 106 obreb
Piekary.

Inwestycja nie bedzie ingerowaé¢ ani oddziatywaé na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji
inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz poszczegoélnych
ulic.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

e §77 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.124)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzes$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno - gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 7



srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyz;ji.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Kamil Ziétkowski
upr. nr LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Klucha
upr. nr LOD/3511/PBD/18

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0OS/11

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:
inz. Tomasz Checielewski
upr. nr LOD/2055/PWOT/12

Sprawdzajgcy:
inz. Tomasz Galus
upr. nr DTT-TU/02267/02/U

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. Jacek Strzelecki
upr. nr LOD/0883/PWOQOE/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
upr. nr NB.IV.7342/51/98
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