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A.PROJEKT TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestyciji:

»Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie ft6dzkim, powiecie
pajeczanskim, na dziatkach o nr ewid. 71, 80, 73, 112, 69, 70, 72, 74, 79, 81/1, 83, 84, 86/1,
87/1, 88/1, 90, 103, 104, 105, 106 obreb Piekary.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej konstrukciji jezdni;

- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego;

- budowa zjazdow z kostki betonowej;

- budowa rowow otwartych;

- budowa przepustow pod zjazdami;

- budowa przepustu pod droga;

- przebudowa istniejgcego przepustu pod droga;

- przebudowa sieci wodociggowej;

- budowa kanatu technologicznego;

- budowa linii elektroenergetyczne;.

1.3. Inwestor

Wjt Gminy Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Zidtkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176);
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czesc¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego:
- sie€¢ wodociggowa,

- sieC elektroenergetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

3. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyz;ji.
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4. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

o Klasa drogi D

e Kategoria drogi gminna

e Szerokosc jezdni 5,00m

e Szerokosc poboczy 0,75m

o Diugos¢ odcinka I-11 488,60mb
o Diugos¢ odcinka llI-1V 210,00mb

3. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,0m. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na
rysunku nr D.3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13285) 15cm
- grunt stab. cementem Rm=2.5MPa (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm
- warstwa odcinajgca z pospotki (PN-EN 13285) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni 59cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia goérnej warstwy podbudowy
mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E,=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E.>/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997. Dla przecietnych warunkéw wodnych, grupy
nosnosci podioza G3 i kategorii ruchu KR1 przyjeto warunek mrozoodpornosci
0,50h,=0,50x1,00m=0,50m. Przyjeta grubos¢ konstrukcji jezdni 0,59m jest wystarczajgca.

Przed wykonaniem warstwy S$cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

4. KONSTRUKCJA POBOCZY

Projektuje sie obustronne pobocza szerokosci 0,75m 2z kruszywa tamanego
0/31.5mm grubosci 10cm.

5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Szczegoty konstrukcyjne zjazdoéw przedstawiono na rysunku nr D.3.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
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- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu 37cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4cm ponad nawierzchnie jezdni. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
projektowanych rowéw otwartych. Pod droga wykonany zostanie nowy przepust zelbetowy, a
istniejgcy przepust pod wigczeniem do DP 3507E zostanie przebudowany.

e budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami: catkowita diugosé
rowu 311.41m, szerokos¢ dna 0.4m, nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny
dna rowu 2.30%, gtebokos¢ w zakresie 0.60-1.20m; przepusty PP @400 o dtugosci
6.0m kazdy, w ilosci 5szt., scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach
przepustow, rzedne posadowienia przepustow dostosowane do dna projektowanego

rowu A-B
Wspoéirzedne geodezyjne i Km-+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziatki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka A odcinka B odcinka A odcinka B
X X 71
5672649.51 | 5672808.02 81/1 Piekary
Row Y Y 0+008.08 0+332.46 82 gmina.
A-B 6580816.05 | 6580972.04 ) ) .
83 Sulmierzyce
229.11 225.33 84

Pod zjazdami nalezy wykona¢ przepusty z rur PP @400, posadowione na tawie zwirowe;j
grubosci 10cm, wloty oraz wyloty umocnione prefabrykowanymi $ciankami czotowymi
skosnymi.

e budowa rowu otwartego C-D: dlugo$¢ catkowita 8.47m, szerokos¢ dna 0.4m,
nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny dna rowu 0.00%, gtebokos¢ w zakresie
0.40-0.73m

Wspotrzedne geodezyjne i Km-+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziatki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec ¢
odcinka C odcinka D odcinka C odcinka D
X X
5672852.86 5672846.24 74 Piekary
Row Y Y 0+213.43 0+217.20 mina
C-D 6580860.66 6580862.86 ’ ' 9 .
71 Sulmierzyce
223.65 223.65
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e budowa rowu otwartego E-F: dlugos¢ catkowita 37.90m, szerokos¢ dna 0.4m,

nachylenie skarp 1:1,

Sredni spadek podtuzny 0.33%,

gtebokos¢ w zakresie

0.38-0.83m
Wspétrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka E odcinka F odcinka E odcinka F
X X
o 5672193.04 5672?{00.41 Piekary,
E-F 6581071.16 | 6581107.74 | 043274 0+473.14 9 gmina
Sulmierzyce
227.25 227.38

e budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami: dtugosc¢ catkowita
rowu 194.26m, szerokos¢ dna 0.4m, nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny
3.39%, gtebokos$¢ w zakresie 0.59-1.20m; przepusty PP @400 o dtugosci 6.0m kazdy,
w iloéci 4 szt., Scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach przepustow,
rzedne posadowienia przepustéow dostosowane do dna projektowanego rowu G-H

Wspoéirzedne geodezyjne i Km-+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka G odcinka H odcinka G odcinka H
X X 72
5672813.48 | 5672740.19 103 Piekary
Row Y Y 0+011.33 0+210.00 104 gmina.
G-H 6581123.77 | 6581295.30 ’ ) .
105 Sulmierzyce
227.30 233.89 106

Pod zjazdami nalezy wykonac¢ przepusty z rur PP @400, posadowione na tawie zwirowe;j
grubosci 10cm, wloty oraz wyloty umocnione prefabrykowanymi $ciankami czotowymi

skosnymi.

e przebudowa przepustu Pd1 pod drogg

Rzedna dna . .
NI [m.n.p.m] : rﬁ;n] ['?r’:] Wspoirzedne Kmehm 1 Dzaiki Obreb
wlot wylot wilot wylot 9
Piekary
zelbet X 5672642.85 X 5672646.43 N
Pdl | 228.60 | 228.50 500 19.0 Y 6580821.18 Y 6580802 50 0+002.47 112 gmlna
Sulmierzyce

Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2.5MPa grubosci 15cm. Na wilotach nalezy zamontowaé prefabrykowane $cianki
czotowe proste.
e budowa przepustu Pd2 pod drogag
Rzedna dna - .
NI [m.n.p.m] [nsqfﬁ] [E’T’;] Wspotrzedne K(Tr;him Dziafki Obreb
wlot wylot wilot wylot 9
80 Piekary
zelbet X 5672837.01 | X 5672845.73 0
Pd2 | 223.65 | 22365 | " 9.0 | { 558086045 | Y 658086272 | 0+217-20 74 gmina
81/1 | Sulmierzyce
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Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2.5MPa grubos$ci 15cm. Na wlotach nalezy zamontowac prefabrykowane $cianki
czotowe proste.

Na odcinku |-l od km 0+330.00 do km 0+425.00, w miejscu zawezenia pasa
drogowego, miesci sie jezdnia szerokosci 5m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,75m.
Wody opadowe na tym odcinku bedg prowadzone wzdtuz projektowanego na krawedzi
jezdni do rowu A-B.

7. BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Projekt zaktada przebudowe sieci wodociggowej zlokalizowanej pod projektowang
drogg. Wodociag nalezy wykona¢ z rur PEHD @125x7,4 SDR17, w obrebie weztow
potgczeniowych z istniejacg siecig nalezy zamontowaC zasuwy odcinajgce, ponadto
zamontowaé hydranty nadziemne oraz wykonaé przepiecie przytgcza wodociggowego.

Parametry techniczne
e dtugosc proj. sieci wodociggowej PEHD @125x7,4 SDR17 201.0m
¢ hydranty nadziemne DN80O 3 kpl.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiadaé atest dopuszczajgcy ich stosowanie przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PEHD @125x7,4 SDR17. Projektowany
wodocigg nalezy potgczy¢ z istniejacg siecig wodociggowa, zgodnie z zatgczonymi
schematami montazowymi. Wigczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci
nastepowac bedzie za pomocg trojnikéw kotnierzowych zeliwnych oraz tgcznikow rurowo-
kotnierzowych do rur PE. W weztach potgczeniowych nalezy zamontowaé nowe zasuwy
odcinajgce. W wezle w1 — 3 szt. zasuw zeliwnych DN100, w wezZle w6 — 1szt. zasuwy
odcinajgcej DN80 oraz 2 szt. zasuw DN100.

Istniejgce przytgcze wodociggowe PE @32 nalezy zdemontowac i wykonaé nowe, w
tym samym $ladzie z rur PEHD @40x3.7 SDR11. Przytgcze potgczy¢ z projektowang siecig
za pomocg nawiertki samonakrecanej do rur PE @125/40 z zasuwg gwintowanag,
bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem klina. Potgczenie nawiertki i zasuwy dokonac
odpowiednimi ksztattkami stalowymi OC i zabezpieczy¢ tasmag izolacyjno-antykorozyjnag.
Zakonczenie przytgcza stanowi¢ bedzie istniejgca studnia wodomierzowa zlokalizowana na
dziatce nr 81/3 obreb Piekary.

Przy przejsciach sieci pod drogami nalezy stosowac¢ rury ochronne PEHD
0 odpowiadajgcych $rednicach zakonczonych manszets.

Na projektowanej sieci nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z
migkkim uszczelnieniem klina o srednicy DN100 PN16 oraz DN80. Korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwy na zewnatrz i wewnatrz pokryte farbg epoksydowg w
celu ochrony antykorozyjnej. Trzpien wykona¢ ze stali nierdzewnej z uszczelkg oring. Klin z
zeliwa sferoidalnego GGG-50 nawulkanizowanego powilokg z gumy EPDM. Zasuwy
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg, dodatkowo zastosowac skrzynke uliczng z zeliwa z
symbolem ,w” na pokrywie. Skrzynki uliczne zamontowac¢ na blokach oporowych.

W celu zabezpieczenia przed pozarem na odcinku przebudowywanej sieci
wodociggowej zamontowane zostang hydranty nadziemne DN80 PN16 o wydajnosci
nie mniejszej niz 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0.2MPa. Zamontowane bedg na
odejsciu, potgczone z wodociggiem poprzez tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/80/100. Przed
hydrantem znajdowac sie bedzie zeliwna zasuwa odcinajgca DN80. Hydrant wyposazony w
dodatkowe odciecie wody w postaci kuli z tworzywa sztucznego. Korpus z zeliwa
sferoidalnego z pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grzybek zamykajgcy
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ogumowany, zawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh, prowadzony w tulei
wykonanej z metalu niekorodujgcego. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretka wrzeciona z metalu niekorodujgcego. Uszczelnienie wrzeciona co
najmniej podwadjnie oringowane. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, a w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé
szczelne.

Srednie zagtebienie osi projektowanego wodociggu wynosi 1.60m. Spadki
przewodéw dostosowano do spadkow terenu. Przy zmianach kierunku o kacie powyzej
11° stosowac tuki segmentowe. Na wszystkich zatamaniach trasy powyzej 11° (w poziomie),
pod tréjnikami, zasuwami, hydrantami i zakonnczeniami rurociggéw wykona¢ bloki oporowe z
betonu C15/20 (B20). Armature odizolowa¢ od betonu grubg folig z PP lub PE .

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywaé sie na
wczesniej przygotowanym podiozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ uktadane w
temperaturze powyzej +5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnosé, posiadaé certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny byé ponownie sprawdzone oraz zabezpieczone przez
zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.

Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem. W miejscach
odgatezien, tukéw, zwezek oraz koncéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez
wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mieé¢ stabilne podtoze na
nienaruszonym podiozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczng $rednice i grubos¢ scianek, tg samag grupe wskaznika szybkosci
ptyniecia. Rury powinny by¢ utozone wspoétosiowo, koncowki rur wyréwnane i oczyszczone
tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur wykonywaé¢ zgodnie z technologig zalecang przez
producenta. Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréw
nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiarow dopuszczonych przez producenta.
Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelnos¢ przewodu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym
podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia.

Wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie ze spadkiem
pokazanym na profilu podiuznym. W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy
utozy¢ niebieskg tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z wktadkg metalowg, z napisem ,UWAGA
WODOCIAG”. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za
pomocg tablic umieszczonych na istniejgcych trwalych obiektach budowlanych Ilub
specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia. Oznakowanie wodociggu po
zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

Odcinki sieci wodociggowej przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej)
nalezy poda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa. Wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik proby nalezy uznaé¢ za pozytywny. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna
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chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.
Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym kontakcie,
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakohczeniu

dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — PRZEBUDOWA WODOCIAGU

Pkt X Y

wl 5672649.36 6580808.45
w2 5672650.46 6580808.67
w3 5672664.32 6580811.45
w3.1 5672661.14 6580827.18
w4 5672748.51 6580828.36
w5 5672834.85 6580845.63
w6 5672846.85 6580848.03
HP1 5672648.89 6580816.51
HP2 5672746.88 6580836.46
HP3 5672832.98 6580854.95

8. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :
¢ budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dlugosci 619,0 mb
¢ budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci 50,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanalu nabudowane zostang studnie kablowe:
¢ studnie typu SKR-1 w ilosci 8 kpl.

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu), kanat technologiczny
przepustowy (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu.

Wymagania ogélne dla ciagéw kanatéw technologicznych:

e Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowa, a w przypadku KTp pusta rure ostonowa.

e Poszczegodlne rury sSwiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dlugosci kanatu technologicznego.

e Potgczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie rur swiattowodowych poza studniami.

e Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich obudoéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdiuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

e Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur sSwiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa.

e Ciagi rur Swiattowodowych przechodzagce przez studnie kablowe lub zasobniki
powinny by¢ szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.
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o KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m
pomiedzy studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie
zwiekszenie dtugosci odcinkow miedzy sagsiednimi studniami poza terenem
zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane
przebiegu trasy).

e Dopuszcza sie instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z
istniejgcag kanalizacjg kablowg. W takim przypadku ze studni wyprowadza sie odcinek
rury do granicy pasa drogowego.

e KTp buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o diugosci zaleznej od dtugo$ci
przepustu. Dopuszcza sie zastosowanie profilu fukowego trasy o promieniu nie
mniejszym niz 20 m.

o W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje
sie materiaty odporne na ich dziatanie.

e Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie nad ciggami kanatéw
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

e Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokoéci 200 £10 mm i grubosci co najmniej
0, 5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw
technologicznych.

o W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami
budowlanymi dopuszcza sie stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami
elektromagnetycznymi.

e Studnie kablowe Iub zasobniki zabezpiecza sie przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych.

Kanat technologiczny uliczny KTu

W przypadku KTu projektuje sie wykonanie minimalnego kanatu KTu
wykonanego z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury swiattowodowej fi 40mm i
jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur. Dobér kanatu uzasadniony jest rodzajem
zabudowy terenu, gestoscia zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwoscia
usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek kablowych o wielkosci nie
wigkszej niz SKR-1.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3.
2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m?.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.
4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 11



5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami oznhaczeniem

wiasciciela kanatu technologicznego.

identyfikacyjnymi i

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci =2 940 kg/m?.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
Srednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrggtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury
ostonowe;.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami
wtasciciela kanatu technologicznego.

identyfikacyjnymi i oznaczeniem

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe mikrorury o profilu 7x12/8mm.

Konstrukcja KTu

1) Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ziozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi
zachowuje sie odstep 50 mm; dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do
uktadania kolejnych profili.

3) Odcinki rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy
studniami.

4) Wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe ukfada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe taczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury Swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur.

8) Rury swiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢é w nich zainstalowane metodg
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Tabela odcinkéw kanatu technologicznego

Tabela odcinkéw kanatu technologicznego Dtugosci instalacyjne / m /

L Odcinek od Odcinek do Diugos¢ trasowa KTu KT E:I-'vDrZEIflillz,:\ mikrodukt
= odcinka/m/ P y 7x12/8
czerwonym
1 SKR-1 (KT"1") SKR-1 (KT"2") 198,0 198,0 205,9 205,9
2 SKR-1 (KT"2") kt8 15,5 15,5 16,1 16,1
3 kt8 SKR-1 (KT"3") 115,0 115,0 119,6 119,6
4 SKR-1 (KT"3") SKR-1 (KT"4") 6,5 6,5 6,8 6,8
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5 SKR-1 (KT"4") kt17 96,5 96,5 100,4 100,4
6 kt17 SKR-1 (KT"5") 28,0 28,0 29,1 29,1
7 SKR-1 (KT"5") SKR-1 (KT"6") 21,5 21,5 22,4 22,4
8 SKR-1 (KT"6") SKR-1 (KT"7") 32,5 325 33,8 33,8
9 SKR-1 (KT"7") SK-2 (KT"8") 155,5 155,5 161,7 161,7
RAZEM 669,0 619,0 | 50,0 695,8 695,8
ukfadanie rury ochronnej fi 110mm w wykopie 1 rura 619
uktadanie rury ochronnej 2xfi 110mm - w wykopie 50

uktadanie RHDPE 40/3,7, 7x12/8 kazda nastepna rura 636 636

wciaganie rur RHDPE 40/3,7, 7x12/8 do rur ostonowych 52 52

montaz i wytozenie rur w studniach 8 8

Kanat technologiczny przepustowy KTp

W przypadku KTp projektuje sie kanat wykonany z dwoéch rur ostonowych
fi 110mm, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ jedng rure sSwiatlowodowsq i
jedng prefabrykowana wigzke mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m®.
2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.
4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci < 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosé Scianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.
4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.
5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.
3) Wiagzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o $rednicy zew. od 7, 0 do 16, 0 mm i gruboéci $cianki od 1, 5
do 2,5 mm.
4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury
ostonowe;.
5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze Swiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od S$rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.
6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.
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Konstrukcja KTp
1) KTp wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.
2) Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.
3) Profile rur swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w
zainstalowang rure ostonowa.
4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w srodku rurami
Swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk.
Wiazka rur swiattowodowych i mikrorur moze byc¢ instalowana w odpowiedniej rurze
ostonowej po jej wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.
5) KTp powinien byé zakohczony w studniach kablowych lub zasobnikach.
6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie¢ w najwezszym miejscu
tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem
wynoszacym + 15°, z tym Zze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie
wiekszej niz 1, 5 m odchylenie to moze by¢ powigkszone do 40°.
7) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach
ostonowych.
8) Metody bezwykopowe stosuje sie wytgcznie przy budowie KTp w istniejgcych drogach.

Kanat technologiczny przepustowy KTp projektuje sie na odcinkach:
Punkt kt7 — punkt kt8, punkt kt12 - punkt kt13, punkt kt 17 — punkt kt18.

STUDNIE KABLOWE

Wymagania ogdlne

1) Wielkosc¢ studni kablowych i zasobnikow powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
typow ciggdéw kanatow technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikédw powinny odznaczaé¢ sie odpornoscig
na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6
ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr219, poz.1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym
zwlaszcza zamki lub kitdédki, powinny by¢é odporne na korozje i czynniki
atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny byé zgodne
pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okresSlonymi w dokumentaciji
technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogdlnych zalecen:

1) Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalno$ci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalnosci B-125 i wyzszych - do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 - do produkcji korpuséw studni kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4, 0 mm do 5, 5 mm (prety
gtadkie) oraz o srednicach od 6, 0 mm do 12, 0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwiehczenh.

4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.
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Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:
1) na kohAcach ciggow KTp,
2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,
3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,
4) w miejscach przytgczy do budynkéw,
5) w miejscach styku z istniejgcg kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do
granicy pasa drogowego.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie ustawienie studzienek zelbetonowych
typu SKR-1. Wielko$¢ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typow ciggéw
kanaléw technologicznych oraz mozliwosciami ich usytuowania w terenie. Na
pokrywach studni kablowych nalezy umiesci¢ logo wiasciciela kanalu
technologicznego. Ostateczng decyzje dotyczacg sposobu oznakowania studni
podejmie Inwestor na etapie wykonywania robét.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzeniu uniemozliwiajgce
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym (rygiel kablowy, zamek
systemowy z dodatkowa pokrywa zabezpieczajagca. Ostateczng decyzje dotyczaca
sposobu zabezpieczenia studni podejmie Inwestor na etapie wykonywania robét.

Zestawienie projektowanych studni kablowych

L.p. [ Numer studni | Pkt. geodezyjny | Typ studni Uwagi
1 KT"1" ktl SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
2 KT"2" kt7 SKR-1 rama ciezka, zwiehczenie klasy B125
3 KT"3" kt12 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
4 KT"4" kt13 SKR-1 | rama cigezka, zwiehczenie klasy D400
5 KT"5" kt18 SKR-1 rama ciezka, zwiehczenie klasy B125
6 KT"6" kt18/1 SKR-1 rama ciezka, zwienczenie klasy B125
7 KT"7" kt19 SKR-1 rama ciezka, zwiehczenie klasy B125
8 KT"8" kt24 SKR-1 | rama cigezka, zwiehczenie klasy D400

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Materiat Jednostka llosé

Studnia kablowa, prefabrykowana typ SKR-1 kompletna z rama, i
pokrywg Klasy B125, wspornikami kablowymi i zabezpieczeniem
antywtamaniowym (np. za pomocg pokrywy wewnetrznej z
uktadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem, typu Pioch)
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Studnia kablowa, prefabrykowana typ SKR-1 kompletna z ramg i
9 pokrywg Klagy D400, wspornikami kablowymi i zabezpiepzeniem k. 2

antywtamaniowym (np. za pomocg pokrywy wewnetrznej z

uktadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem, typu Pioch)
3 | Pakiet mikrokanalizacji doziemnej 7x12/8mm mb. 696
4 | Rura kablowa grubo$cienna @110 do budowy kanatu KTp mb. 100
5 | Rura kablowa @110 do budowy kanatu Ktu mb. 619
6 | Rura kablowa RHDPE @40mm $wiattowodowa mb. 696
7 | Ztaczka kablowa skrecana @40mm szt. 3
8 | Obudowa liniowa rur mikrokanalizacji kpl. 2
9 | Tadma ostrzegawcza "Uwaga kanat technologiczny" mb. 670
10 | Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna "Uwaga kanat technologiczny" mb. 670
11 | Ztaczka prosta rur mikrokanalizacji 12mm szt. 14

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — KANAL TECHNOLOGICZNY

Pkt

ktl
kt2
kt3
kt4
kt5
kt6
kt7
kt8
kt9
kt10
kt1l
kt12
kt1l3
kt14
kt1l5
kt16
kt17
kt18
kt19
kt20
kt21
kt22
kt23
kt24
kt25

X

5672648.08
5672664.72
5672699.02
5672733.34
5672767.67
5672801.99
5672841.91
5672838.13
5672830.23
5672821.75
5672815.61
5672809.58
5672815.94
5672807.77
5672800.37
5672794.94
5672791.72
5672784.80
5672788.90
5672771.87
5672767.57
5672757.23
5672749.98
5672739.47
5672732.40

Y

6580807.33
6580810.81
6580817.73
6580824.61
6580831.43
6580838.32
6580846.06
6580860.78
6580891.57
6580924.58
6580948.51
6580971.98
6580973.62
6581005.48
6581034.32
6581055.49
6581068.02
6581095.03
6581115.69
6581143.23
6581154.33
6581195.17
6581223.75
6581265.25
6581293.17
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9. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — USUNIECIE KOLIZJI

Przebudowa i zabezpieczenie przytaczy doziemnych.

Z uwagi na zmiane geometrii drogi istniejgcy kabel doziemny rozdzielczy i abonencki
typu XzTKMXpw nalezy przebudowa¢ w pobocze projektowanej drogi. W zwigzku z
powyzszym od punktu t01 do pkt t04 (stupek kablowy) przebudowaé kabel doziemny
XzTKMXpw 5x4x0,6. Kabel zakonczy¢ w stupku kablowym A1A/R2.06A. Kabel ukfada¢ w
rurze RHDPE 40/3,7mm. Dodatkowo pod nawierzchnig drogi oraz wjazdow kabel ostonic
rurg RHDPE 110mm. Konce rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kabel
zakonczy¢ w projektowanych ostonach kablowych doziemnych hermetycznych typu KM w
ktorych nowo wybudowany odcinek nalezy potgczy¢ z istniejgcych kablem doziemnym.

Na odcinku pkt. t04 do pkt. t07 przebudowaé kabel doziemny XzTKMXpw 2x2x0,6.
Kabel zakohczy¢ w stupku kablowym A1A/R2.06A. Kabel uktada¢ w rurze RHDPE
40/3,7mm. Dodatkowo pod nawierzchnig drogi oraz wjazdéw kabel ostonic rurg RHDPE
110mm. Konhce rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kabel zakohczyé w
projektowanych ostonach kablowych doziemnych hermetycznych typu KM w ktérych nowo
wybudowany odcinek nalezy potaczy¢ z istniejgcych kablem doziemnym.

Po wykonaniu przetgczenia kabli odcinek istniejagcy pod projektowang jezdnig
pozostawi¢ w ziemi i oznaczy¢ jako nieczynny.

W potowie gtebokosci wykopu odtworzy¢ tasme ostrzegawczg ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Rury uzyte do budowy powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 50086-1 2001
dotyczace wartosci minimalnej odpornosci na sciskanie. Gtebokos¢ utozenia rur winna
odpowiada¢ obecnemu zagtebieniu kabli. Nie dopuszcza sie wyptycania kabli doziemnych.
Ich przykrycie liczgc od poziomu docelowej nawierzchni powinno wynie$¢ min. 0,7m.

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia robot budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiega¢ od zakresu przewidzianego do przebudowy z
uwagi na biezagcg eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajace na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji spos6b ich rozwigzania nalezy uzgodni¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komoérkg organizacyjng ORANGE POLSKA.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegdlnienie elementu Zakres rzeczowy
1 |Budowa rur ostonowych RHDPE 40/3,7mm 98mb.
2 | Zabezpieczenie kabli rurami RHDPE fi 1210mm 43mb+8mb
3 |Budowa oston ztgczy niskoparowych typu KM 2 kpl.
4 | Budowa kabla typu XzTKMXpw 2x2x0,6 49 mb.
5 | Budowa kabla typu XzZTKMXpw 5x4x0,6 60mb.
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — USUNIECIE KOLIZJI

Pkt X Y

t01 5672790.65 6581115.60
t02 5672786.34 6581101.17
t03 5672785.38 6581094.32
t04 5672792.02 6581067.62
t05 5672795.94 6581052.38
t06 5672800.87 6581033.01
t07 5672803.97 6581020.89

10. BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE

Projektuje sie zainstalowanie zlgcza kablowego sterowania oswietleniem
ulicznym RSOU. Zigcze nalezy zainstalowaé obok projektowanego wedtug osobnego
opracowania zfgcza pomiarowego (ztgcze pomiarowe wykona PGE Dystrybucja S.A))
i zasilic kablem YAKXS 4 x 35 mm2. Nalezy zainstalowaé ztgcze wykonane w obudowie
Zz estroduru utwardzonego z fundamentem o szczelnosci minimum [P44 posiadajace
malowanie odporne na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed zjawiskiem abraz;ji.
Wymiary obudowy oraz wyposazenie ztgcza przedstawiono na rysunkach. Do okablowania
wewnetrznego zlgcza i zainstalowanej w nim rozdzielni stosowac¢ przewody miedziane
jednozytowe gietkie o odpowiednim przekroju.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania o$wietlenia projektowanej
drogi projektuje sie utozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego typu
YAKXS 4 x 25mm?2. Linie kablowe oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza
RSOU w kierunku projektowanych stupéw oswietleniowych.

Projektowane kable linii oswietleniowych utozyé bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5m. Kable utozyé na podsypce z
piasku grubosci 10cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takg samg warstwg piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikdw urzgdzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25cm folie
kablowg koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢é odpowiednie oznaczniki kablowe.
Razem z kablem nalezy uktada¢ tasmg stalowg FeZn 25 x 4mm w odlegtosci 0,2m
od kabla.

PrzejScia pod drogg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku na
gtebokosci min 2,0m rurg ostonowg sztywng RHDPE @& 75mm koloru niebieskiego o
odpornosci na Sciskanie minimum N750. Odlegtos¢ pionowa od innych urzgdzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

We wjazdach oraz na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej kable linii oswietleniowych utozy¢é w rurach ostonowych karbowanych
dwusciennych PE-HD @ 50mm koloru niebieskiego o odpornosci na Sciskanie
minimum N450. Odlegtos¢ pionowa od innych urzadzenh infrastruktury podziemnej
minimum 0,5m.

Projektuje sie zainstalowanie dwudziestu aluminiowych anodowanych stupéw
oswietlenia ulicznego o wysokos$ci 7m. Nalezy zainstalowac stupy okragte (stozkowe) o
grubosci $cianki min. 3,5mm. Srednica stupéw przy podstawie min. 178mm. Na stupach
nalezy zainstalowaC¢ wysiegniki aluminiowe anodowane jednoramienne o0 wysokosci
1m, wysiegu i Tm oraz o kacie pochylenia 5°. Kolor anodowania stupéw i wysiegnikéw ustali¢
Z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe o
IP min. 54 umozliwiajgce podigczenie min. dwdch kabli o przekroju 4 x 35mm?, posiadajgce
min. jedno gniazdo bezpiecznikowe z mozliwoscig przetozenia gniazda na dowolng faze. Dla
posadowienia stupow zaprojektowano fundamenty prefabrykowane betonowe o wymiarach
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400x400x1000mm. Nalezy zastosowaé fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy
min. C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentéw
(kotwy, nakretki, podktadki) zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundamenty
zabezpieczone preparatem hydroizolacyjnym typu Abizol.

Na stupach zainstalowa¢ uliczne oprawy oSwietleniowe LED 60W,
4000K, 10050Im, IP66. Oprawy wykonane z aluminium. Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie
oprawy LED w postaci wkiadki topikowej 6A.

Stupy oswietleniowe uzerowac¢ i uziemié, oporno$¢ uziomu nie moze by¢
wigksza niz 30Q.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie uliczne
L.p. Nazwa materiatu Je_dn. llosé
miary
1. | Zigcze sterowania oswietleniem RSOU kpl. 1
2. [Kabel YAKXS 4x35mm? m 2
3. [Kabel YAKXS 4x25mm? m 892
4. |Folia kablowa niebieska 0,2m m 730
5. |Oznacznik kablowy szt. 90
6. Rura sztywna RHDPE @ 75 mm (niebieska) m 41
7. Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 50 mm (niebieska) m 134
8. |Stup oswietleniowy aluminiowy h=7m szt. 20
9. |Wysiegnik aluminiowy jednoramienny 1m/1m/5° szt. 20
10. [Fundament betonowy 400/400/1000mm szt. 20
11. Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wkfadkg bezp. 6A szt. 20
12. Oprawa uliczna LED 60W szt. 20
13. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
14. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
15. |Pret stalowy ocynkowany & 16 mm wg potrzeb
16. |Materiaty drobne wg potrzeb
17. Materiaty mocujgce wg potrzeb

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — OSWIETLENIE ULICZNE

Pkt
ol.l
ol.2
0l.3
ol4
ol.5
0l.6
ol.7
0l.8
0l.9
01.10
ol.11
0l.12
01.13

X
5672800.86
5672800.51
5672794.72
5672792.45
5672791.39
5672790.72
5672782.97
5672783.61
5672784.97
5672787.87
5672791.90
5672791.99
5672791.12

Y
6581034.34
6581034.40
6581032.92
6581041.76
6581041.48
6581042.26
6581077.13
6581086.10
6581093.22
6581102.30
6581112.76
6581112.19
6581109.90
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0l.14
0l1.15
0l.16
0l1.17
01.18
0l1.19
01.20
0l.21
0l1l.22
0l1l.23
0l1.24
0l.25
01.26
0l1.27
01.28
01.29
01.30
0l1.31
01.32
01.33
01.34
02.1

02.2

02.3

02.4

02.5

02.6

02.7

02.8

02.9

02.10
02.11
02.12
02.12
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20

5672800.91
5672804.09
5672810.37
5672814.05
5672822.08
5672821.77
5672814.18
5672813.60
5672805.53
5672797.62
5672793.78
5672789.31
5672786.24
5672781.23
5672777.83
5672775.06
5672773.41
5672771.34
5672762.44
5672753.39
5672744.33
5672800.59
5672794.80
5672801.62
5672807.04
5672807.47
5672807.12
5672801.69
5672810.50
5672809.42
5672817.68
5672825.94
5672835.13
5672837.90
5672835.54
5672834.01
5672798.97
5672762.26
5672725.54
5672688.98
5672652.31

6581106.12
6581113.83
6581114.82
6581122.50
6581118.56
6581119.05
6581122.77
6581122.72
6581126.68
6581130.88
6581133.48
6581137.08
6581140.27
6581146.57
6581151.79
6581157.77
6581162.46
6581169.75
6581203.48
6581239.35
6581275.23
6581034.11
6581032.62
6581006.04
6581007.44
6581007.39
6581007.15
6581005.76
6580971.40
6580970.40
6580938.20
6580906.00
6580870.17
6580859.35
6580853.45
6580852.50
6580845.40
6580838.03
6580830.66
6580823.32
6580815.98

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Kamil Ziétkowski
upr. nr LOD/2541/PWOD/14

BRANZA SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:

inz. Tomasz Checielewski
upr. nr LOD/2055/PWOT/12

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Jacek Strzelecki
upr. nr LOD/0883/PWOQOE/08
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne Befchatow, 26.03.2021
Jan Szataniak

97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod projektowang przebudowe drogi gminnej
w miejscowosci Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczaiiski, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: PROFIL Inzyneria Ladowa, ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomske.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod projektowang
przebudowe odcinka drogi gminnej (dz nr ewid. 71, 80) w znajdujgcego sie w pétnocno — zachodniej
czesci miejscowosci Piekary na terenie gminy Sulmierzyce.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw poza jezdnig o glebokosci 2,0m. Miejsce badan
zostalo wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez lekkie sondowania
dynamiczne DPL okre$lajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 25 marca 2021r a Ich lokalizacjg punktéw badawczych pokazano na
zatgczonych mapach dokumentacyjnych (zat. 1.11i1.2).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetfracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej ca 229,40m npm

0,00m - 0,30m — gleba

0,30m - 1,00m - glina piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna (3/3), bragzowa, wilgotna
1,00m - 2,00m — glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej ca 224,25m npm

0,00m - 0,50m — gleba

0,50m - 0,75m — piaski drobne, brazowo - szare, wilgotne

0,756m — 0,90m - pospéika, zoMa, wilgotna

0,90m — 2,00m - glina pylasta zwigzta, fwardoplastyczna (3/4), brazowa, wilgotna
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej ca 228,35m npm

0,00m - 1,20m - namut piaszczysty + namut gliniasty, plastyczny (4/4), brunatny, wilgotny
1,20m — 1,70m - piaski drobne, jasnoszare, Zéite, nawodnione

1,70m — 2,00m = glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej ca 234,20m npm

0,00m — 0,30m — gleba ’

0,30m — 0,50m — piaski pylaste zaglinione, z6ito — brazowe, wilgotne )
0,50m — 1,00m — glina pylasta zwigzfa, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna
1,00m — 2,00m — glina pylasta zwiezla, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna
poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilosé | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
1D
5(Gb) 0,0-0,5 0,37
2 14(Pd) 0,5-07 0,56
10(Po) 07-09 0,50
3 5(Nmp+Nmg) 00-12 0,37
10(Pd) 12-17 0,50 |
4 5(Gb) 00-0,3 0,37
12(P1g) 0,3-0,5 0,53
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3. Podsumowanie.

Zachodni odcinek badanej poza jezdnig drogi (otw. nr 1i2) w miejscowosci Piekary pokryty jest
warstwg gruntéw organicznych o grubosci do 0,30 — 0,50m, wyksztaiconych jako piaski drobne
humusowe.

Glegbsze podioze do badanej gteb. 2,0m budujg gliny zwalowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste zwigzle oraz gliny pylaste zwiezte. W czesci stropowej sg one w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20 a glebiej ponizej 1,0m w rejonie otworu nr 1 . w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,40. Ponizej gruntoéw organicznych w rejonie otworu
nr 2 do gleb. 0,9m zalegajg piaski drobne i pospotki w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50 — 0,56.

Wschodni odcinek (otw. nr 3 i 4) badanej drogi poza jezdnig w miejscowosci Piekary pokryty jest
warstwg gruntow organicznych o grubosci od 0,30 do 1,20m. W rejonie otworu nr 3 s3 to osady
wodno ~ zastoiskowe wyksztalcone jako namuly piaszczyste z domieszkg namutéw gliniastych w
stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,37. Glgbsze
podioze do 1,7m budujg piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip =
0,50 przykrywajace gliny zwatowe w stanie plastycznym o stopniu plastycznoscei I, = 0,40.

W rejonie otworu nr 4 jestto gleba o grubosci 0,30m wyksztaicone jako piaski drobne humusowe.
Giebsze podioze do badanej gtebokosci 2,0m budujg gliny zwalowe wyksztatcone jako gliny pylaste
zwigzle w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Strop glin pokryty jest cienkg warstwa mutkéw wyksztatconych jako piaski pylaste zaglinione

w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,53,

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi jedynie w rejonie otworu nr 3 stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej na gteb. 0,40m.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Grunty organiczne stanowigce glebe sg gruntami nienosnymi a zalegajgce w rejonie otworu nr 3
namyly piaszczyste w stanie srednio zageszczonym zblizonym do luznego gruntami
stabonesnymi.

2) Naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajacym piaskom drobnym charakteryzujg sie

stanem $rednio zageszczonym zblizonym do zaggszczonego o stopniu zageszczenia lp = 0,60.

3) Lokalnie grunty spoiste o charakterze wysadzinowym zalegajg bezposrednio pod gleba.

4) Pomimo stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej tylko w rejonie otworu nr 3, to
moze sig¢ ona pojawi¢ okresowo po intensywnych opadach atmosferycznych w piaskach
przypowierzchniowych lub gruntach organicznych na pozostalych badanych odcinkach

przedmiotowej drogi.
ya

OPRACOWAL.:
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Sieradz, dnia 13.09.2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Sieradzu

PO.2ZUZ.5.4210.489.2021.7}
DECYZJA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwiazku
zart. 16 pkt 65 litera ,,@", art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 3 pkt 2, art. 400
ust. 116, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne { Dz.U. 2 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,
98-338 Sulmierzyce, dziatajgcego przez petnomocnilka Pana Kamila Zidtkowskiego

orzeka

I Udzieli¢ Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pozwolenia waodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzgdzeri wodnych w zwiazku z realizacja inwestycji drogowej pn.: ,Budowa
i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”, w gminie Sulmierzyce, w nastepujacym zakresie:
1} wykonanie rowu otwartego A-8 wraz z przepustami pod zjazdami, na dziatkach nr ewid. 71, 81/1,
82, 83, 84, obrgb Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajgczanski, woj. ¥ddzkie, o nastepujacych
parametrach:

- koryto trapezowe

- dtugos¢ rowu 311,41m

- szeroko$é dna 0,4m

- nachylenie skarp it

~ $redni spadek dna rowu 2.30%

- gleboko$é rowu 0,60-1,20m
- materiat | srednica przepustow PP $400

- diugosc przepustow 6,0m

~ ilosé przepustow 5 sat.

- §cianki czotowe prefabrykowane na wiotach oraz wylotach przepustéw,
- rzedne posadowienia przepustéw dostosowane do dna projektowanego rowu A-B

i Wspbtrzedne geodezyjne i -
| Oznaczenie e Km+hm drogi ,
T - Nr dziatki Obreb/gmina
Poczatek Kaniec Poczatek Kaniec
l odcinka A odcinka B odcinka A | odcinke8 | _
X 567264951 | X 5672808.02 i)
nlur Y 6580816.05 | Y 6580972.04 LB piekary
0+008,08 | 0+332,46 22 ,
A-B 229,11 m 225,33 m {02 .| Sulmierzyce
n.p.m. n.p.m. 83
' .84
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2) wykonanie rowu otwartego C-D na dziatkach nr ewid. 74 i 71, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce,

pow. pajeczanski, woj. tddzkie, o nastgpujgcych parametrach:

- koryto trapezowe

- dtugosc rowu 8,47m
- szerokos¢ dna 0,4m
- nachyienie skarp 1:1
- sredni spadek dna rowu 0.00%
- gtebokos¢ rowu 0,40-0,73m
Wspdtrzedne geodezyine i ; T T
Oznaczenie e W Km+hm drogi
rzedne dna i s ;
- - —ooopemm———— Nrdziatki | Obreb/gmina
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka C odcinka D odcinka C | odcinka D
X 5672852.86 | X5672846.24
; Y 6580860.66 | Y 6580862.86 74 Piekar /
Row 04213,43 | 0+217,20 .
c-b 223,65m 223,65 m Sulmlerzvce
n.p.m. n.p.m. n

3} wykonanie rowu E-F na dziatce nr ewid. 79, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski,
woj. 16dzkie, o nastepujgcych parametrach:

- koryto trapezowe

- dtugosc rowu 37,90m
- szerokos¢ dna 0,4m
- nachylenie skarp 1:1
- $redni spadek dna rowu 0,33%
- gtebokos¢ rowu 0,38-0,83m
Wspétrzedne gecdezyjne i 1 2”_ i
Oznaczenie rzedne dna i iog| :
; " Nr dziatki | Obreb/gmina
Poczatek Koniec Poczatek Koniec i
odcinka E odcinka £ odcinka E | odcinka F ;
X 5672793.04 | X 5672800.41 i
R&W Y 6581071.16 | Y 6581107.74 i Piekary /
0+432,74 | 0+473,14 79 i 3
E-F 227,25 m 227,38 m ! Sulmierzyce
n.p.m. n.p.n. ]

4) wykonanie rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami, na dziatkach nr ewid. 72, 103,

104, 105, 106, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. odzkie, o nastepujgcych

parametrach:

- koryto trapezowe

- diugosé rowu

- szerokos$¢ dna

- nachylenie skarp
- $redni spadek dn
- gtebokos¢ rowu

194,26m
0,4m

11

3,39%
0,59-1,20m

arowu

~ materiat i $rednica przepustéw PP @400

- diugos¢ przepustow

— los¢ przepustéw

6.0m
4 571,

- $cianki czotowe prefabrykowane na wictach oraz wylotach przepustéw,
- rzedne posadowienia przepustéw dostosowane do dna projektowanego rowu G-H

Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewaodzki 1, 98-200 Sieradz

Pafstwowe Gospodaystwo Wodne Wody Polskie

el 48 (431 6554100 | ! e maif: 2z sicradz@wody.gov.pl
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Wspo’lriédne geodezyjne i . i
Oznaczenie : Km+hm drogi
rzedne dna - Nr dziatki | Obreb/gmina
Poczatek Koniec Paczatek Koniec
: odcinka G _odcinka H odcinka G | odcinka H
X5672813.48 | X 5672740.19 72
RéW Y 6581123,77 | Y6581295.30 103 | Piekary/
0+011,33 0+210,00 104 .
G-H 227,30 m 233,89 m = Sulmierzyce
np.m. n.p.m. —
- i p —_— p 106

5) przebudoweg przepustu Pd1 pod droga, na dziatce nrewid. 112, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce,

pow. pajeczanski, woj, tédzkie, o nastgpujacych parametrach:

Rzedna dna . Wspétrzedne
fmn.p.m] Sr. Dt Km+hm Nr
Nr s Obreb/gmina
[mm] | [m] ] Drogi | dziatki
Wiot Wylot Wilot i Wylot
zelbet ' | Piekary/_"-—
Pdi 228,60 228,50 18,0 EGIEGIERS || Isteatuat 0+002,47 112
; 500 | Y 6580821.18 | Y 6580802.50 Sulmierzyce
=T I -
6) wykenanie przepustu Pdl pod droga, na dziatkach nr ewid. 80, 74, 81/1 obreb Piekary,
gm. Sulmierzyce, pow. pajgczanski, woj. tédzkie, o nastepujacych parametrach:
Rzgdna dna . Wspdtrzedne : i i
[mn.p.m] Sr. bt Km+hm Nr
[T — Obreb/gmina
{mm} | [m] Drogi dziatki
Wiot Wylot Wiot Wylot
e i - i o
zelbet Piekary/
Pd2 223,65 223,65 9,0 A =hddod/ el | X bjdndns 0+217,20 74
500 Y 6580860.49 | Y 6580862.72 ; Sulmierzyce
81/1

II. Zobowigza¢ uprawnionego do:

1. Wykonania urzadzenn wodnych, wyszczegdinionych w pkt | niniejszej decyzji, zgodnie z warunkami
pozwolenia wodnoprawnego i rozwigzaniami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym.

2. Utrzymywania rowéw przydroznych wraz z budowlami w stanie zapewniajgcym wiasciwg ich
eksploatacje, zapewnic ich droznos¢ oraz wykonywaé niezbedna konserwacje,

3. Naprawiania ewentualnych szkdd lub strat powstatych w zwiazku z wydanym pozwoleniem, a takze
wykonania dodatkowych urzadzen oraz robét zapobiegajacych szkodom w przypadku stwierdzenia
ujemnego oddzialywania w stosunku do 0s6b trzecich.

4. Uregulowania roszczent z tytutu szkod jakie moga powstaé w zwigzku z wydaniem pozwolenia
wodhoprawnego.

1. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien o0séb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen {art. 393 ust. 4 Prawo wodne).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Sieradzu, Plac ‘Wojewddzki 1, 98 200 Sieradz
teh: +48{43) 6554100 | | e-mail: zz-sieradz @wady.gov.pl
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v. Pozwolenie niniejsze moize byé w kaidym czasie cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania
w przypadku gdy urzadzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie s3 nalezycie utrzymywane (art. 415 pkt 1 i 2 Prawo wodne}.

V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzgdzen wodnych wydaje sie na czas
nieokreslony.

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2021 r., do PaiAstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu,
wplynal wnicsek z dnia 15.06.2021 r., Pana Kamila Ziokowskiego, dziafajgcego w imieniu i na rzecz Gminy
Sulmierzyce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzed wodnych
w hastepujgcym zakresie:

1) wykonanie rowu otwartego A-8 o przekroju trapezowym i dtugosci 311,41 m wraz z przepustami pod
zjazdami, na dziatkach nr ewid. 71, 81/1, 82, 83, 84, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczafiski,
woj. todzkie;

2) wykonanie rowu otwartego C-D o przekroju trapezowym i dtugosci 8,47 m na dziatkach nr ewid. 74
i 71, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. tédzkie;

3) wykonanie rowu E-F o przekroju trapezowym i dtugoéci 37,90 m na dziaice nr ewid. 79, obreb Piekary,
gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. tédzkie;

4) wykonanie rowu otwartego G-H o przekroju trapezowym i dtugodci 194,26 m wraz z przepustami pod
zjazdami, na dziatkach nr ewid. 72, 103, 104, 105, 106, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce,
pow. pajeczanski, woj. tddzkie;

5) przebudowe przepustu Pdl pod droga, na dziatce nr ewid. 112, obreb Piekary, gm. Suimierzyce,
pow. pajeczanski, woj. tddzkie;

6) wykonanie przepustu Pdl pod droga, na dziatkach nr ewid. 80, 74, 81/1 obrgb Piekary,
gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. todzkie;

w zwiazku z realizacja inwestycji drogowej pn.: , Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”, w gminie
Sulmierzyce.

W przedmiotowe] sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczona ,Operat
wodnoprawny dla zadania ,Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”, sporzadzony w czerwcu
2021 r., a takze opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okresleri specjalistycznych, wypisy
zrejestru  gruntéw, potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
petnomocnictwo.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. {t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363
ze zm.), w zwigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przediozony wniosek oraz operat wodnoprawny nie spetniat wszystkich wymogéw formalnych i nie zawierat
wszystkich danych niezbednych do wydania przedmictowego pozwolenia wodnoprawnego, w zwigzku z tym
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia 06.07.2021 r, znak:
PO.7UZ.5.4210.489.2021.T! wezwal petnomocnika Wnioskodawcy do usunigcia brakéw. W dniu 20.07.2021r,,
(data wptywu do tut. organu) petnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 19.07.2021 r. uzupetnit wniosek
o oryginat petnomocnictwa i jednoznacznie wskazat wnioskodawce w przedmiotowej sprawte oraz dostosowat
czeéé graficzng operatu wodnoprawnego stosownie do zapisdw art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne i zatgczyt
dowdd wniesienia dodatkowej oplaty.

Po przekazaniu przez pelnomocnika Wnioskodawcy ww. uzupetnied Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
wSieradzu na podstawie art. 61 § 4 ustawy k.p.a., pismem z dnia 04.08.2021 r, znak:
PO.ZUZ.5.4210.489.2021.T1, poprzez obwieszczenie, powiadomit strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego, a takie o mozliwosci skiadania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie zgodnie z art.

Panstwowse Gospodarstwo Wodnhe Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sioradz
tel.: a8 {43) 6554100 | | e-mail: z2-sieradz@wody.gov.pl
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10 § 1 ustawy K.p.a. Ponadto podat ww. informacje do publicznej wiadomosci, zamieszczajac jq na tablicy
ogloszen oraz umieszczajac na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Sulmierzyce, Starostwa Powiatowego
w Pajecznie i tablicy ogtoszer PGW WP Zarzadu Zlewni w Sieradzu, a takze na stronie internetowe]j BIP RZGW
w Poznaniu. Przed wydaniem rozstrzygniecia zadna ze stron nie ztozyta uwag ani wnioskéw.

Urzadzenia wodne, wykonywane w ramach inwestycji drogowej pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi
w miejscowosci Piekary”, w gminie Sulmierzyce, zlokalizowane zostang na dziatkach nr ewid. 71, 72, 74, 79, 80,
81/1, 82, 83, 84, 103, 104, 105, 106, 112, obreb Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. tédzkie.

Zaprojektowano rowy otwarte, do ktérych poprzez spadki poprzeczne drogi odprowadzone zostang
powierzchniowo wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego. Rowy wykonane zostang jako
bezodplywowe. Ponadto na projektowanych rowach nalezy wykonaé przepusty pod zjazdami o srednicy @
400 mm i dtugosci 6.0 m. Pod drogg nalezy wykonac zelbetowy przepust Pd2 o $rednicy @ 500 mm, diugosci
9.0 m. Istniejacy przepust pod droga Pd1 nalezy przebudowa¢ i wykonaé z rur zetbetowych @ 500 mm, dtugosé
19.0 m.

Celem wykonania urzadzert wodnych jest usprawnienie sptywu wod opadowych lub roztopowych z pasa
drogowego do projektowanych rowéw, co wplynie na bezpieczefistwo uzytkownikéw drogi. Inwestycja
zredukuje ucigzliwosci zwigzane 2 hatasem i poprawi plynnosé jazdy.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzer wodnych
ogranicza sig do powierzchni zajetej przez wykonywane rowy otwarte wraz z przepustami pod zjazdami,
wykonywany przepust Pd2 pod drogg oraz przebudowywany przepust Pd1.

Powyzej opisany teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze jednofite] czgsci wéd powierzchniowych: PLRW
60002318269 , Krasowka” oraz w granicy jednolitych czgsci wod podziemnych: PLGW600083.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza
co nastepuje.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na: wykonanie urzadzen wodnych.

Natomiast w my$| art. 16 pkt 65 ustawy ilekroc w ustawie jest mowa o urzadzeniach wodnych to rozumie sie
przez to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobdéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw,
w tym m.in.: urzgdzenia lub budowle pigtrzace, przeciwpowodziowe i regulacyine, a takze kanaty i rowy.

Biorac pod uwage natomiast art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub
likwidacji tych urzadzed, z wylaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzert wodnych w celu
zachowania ich funkgji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (wfasciwosé rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Parnstwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (wlasciwos¢ miejscowa), organem wiagciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

Z kotei w myst art. 407 ust. 1 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na wniosek, do ktérego
nalezy dotaczy¢:

1} operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem”, wraz z opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okresler specjalistycznych;

2) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jeseli jest wymagana;

2a}w przypadku przedsiewzie¢, dia ktérych wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w postgpowaniu wymagajacym udzialu spoteczenstwa - zatgcznik graficzny okreslajacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie
oddziatywal przedsigwziecie, o ile dofgczenie tego zatgcznika bylo wymagane przez przepisy
obowigzujace w dniu zozenia wniosku o wydaq_‘r_g__cjgt_:yzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzgd Zlewni w Sieradeu, Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sicradez
tel.: +48 {43) 6554100 | | e-mail: 2z-sieradz@ wody.gov gl 5
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w szczegbinosci mape, o kiérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jezel
$3 wymagane;

3

£
—

ocene wodnoprawna, jezeli jest wymagana;

L]

wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomodci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiggu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Whnioskodawca jest zobowigzany przediozyé organowi dokumenty, ktdre spefniaja wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktory winien zosta¢ dotaczony do wniosku,
okreslaja szczegdtowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

Przedtozony operat wodnoprawny wraz z uzupetnieniem zawiera dane niezbedne do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie zas do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwaleniu wodnoprawnym ustala sig cel projektowanych
do wykonania urzadzen wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wadd, warunki wykonywania
uprawnienia oraz obowlazki niezbgdne ze wzgledu na ochrone zasobow Srodowiska, intereséw ludnosci
i gospodarki, w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, w szczegdlnosci:

1) obowiazki wobec innych zaktaddéw posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych
do rybactwa, narazonych na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;

2) obowigzek wykonania urzadzer zapobiegajgcych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki
wykonywanta tego pozwolenia wodnoprawnego;

3} niezbedne przedsiewziecia ograniczajace negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

Natomiast, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnodci, ktérej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zawiera sie opis urzadzen wodnych, w tym
podstawowe parametry charakterystyczne i warunki ich wykonania oraz lokalizacje za pomoca informaciji
onazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzednych,

W zwiazku z powyzszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu w pkt |. decyzji zawart opis urzadzern
wodnych W pkt Il rozstrzygniecia natozyt na Wnioskodawce obowigzki zmierzajace do prawidtowego
korzystania z tego pozwolenia, atakze w pkt ill powotat sig na art. 393 ust. 4 Prawa wodnego zgodnie z ktérym
pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sig w drodze decyzji na czas
okreélony, nie dtuzszy niz 30 lat liczony od dnia, w ktdrym decyzja stata sie ostateczna jednakie obowigzek
ustalenia ckresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na
wykonanie urzadzer wodnych, pozwolen wodnoprawnych na regulacje wéd oraz pozwolert wodnoprawnych
na wykonywanie robot lub obiektéw budowlanych majacych wplyw na zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej. W zwigzku z powyzszym dla pozwolert wodnoprawnych udzielonych na wykonanie urzadzed
wodnych oraz wykonania czynnosci, do kt6rych przepisy ustawy dotyczgce urzadzeri wodnych lub wykonania
urzadzeri wodnych stosuje sie odpowiednio, nie ustalono okresu na jaki zostaty wydane. Pozwolenia wygasajg
jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, jezefi inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drdg publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 fat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stato sie ostateczne.

Panstwowe Gospodarstwo Wndne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sievadzu, Plac Wojewdd:zki 1, 98 200 Sieradz
el +48 143} 6554100 | | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl 6
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Majgc na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego uznano, ie nie zachodza
przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji (art. 400 ust. 8 Prawo wodne). Pozwolenie nie narusza ustaleri
i wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz warunkow korzystania z wéd regionu
wodnego Warty, ustalonych w rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Podsumowujac, wobec braku uwag i wnioskéw stron postepowania, a takze biorgc pod uwage fakt, iz niniejsza
decyzja uwzglednia zgdanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod Polskich
w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 735) — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administraciji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnle z art. 130 § 4 K. p a. decyzja podlegg_wykonamu przed upiywem terminu do whiesienia odwolama

odwotania.

Otrzymujg:

1. Pan Kamil Ziétkowski — pethomocnik Gminy Sulmierzyce
2. Pozostate strony postepowania zawiadamia sie poprzez obwieszczenie
3. ZUZa/a

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznar — Wydziat Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (RZl)
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ZZ w Sieradzu - ZZI

Pobrano optfate w kwocie 920,20 z, zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 5 pazdziernika 2020 r. w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie zgod wodnoprawnych
obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 922).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 6554100 | | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl 7
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Pajeczno, dnia 29.10.2021 r.

ODPIS Z PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.63.2021

przeprowadzonej w dniu 29.10.2021 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Pajecznie przy ul. Parkowej 8/12
w formie: za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Przedmiot narady koordynacyjnej: Sie¢ elektrocnergetyczna.
Sieé wodociggowa.
Sie¢ telekomunikacyjna.
Lokalizacja obiektu: ob. Piekary, dz.: 71, 80, 73, 112, 69, 70, 72, 74, 79, 81/1, 82, 83, 84, 86/1, 87/1,
88/1, 90, 103, 104, 105, 106, 81/3, 78, gm. Sulmierzyce.
Whioskodawca: Profil. Inzynieria Ladowa, Kamil Ziélkowski.
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dajana Mielczarck.
Przedlozony projekt zostal uzgodniony pozytywnie z n/w uwagami i zaleceniami uczestnikéw
narady koordynacyjnej:

- Przewodniczacy zespolu:

1) Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej wykopach

_ otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

2) Przed przystapieniem do prac ziemnych, inwestor powiadomi zarzadee drogi.

- EWE energia sp. z 0.0. — brak uwag.

- PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dz Rejon Encrgetyczny Belchatéw — brak uwag.

- Polska Spéltka Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaklad Gazowniczy w Lodzi Gazownia w Piotrkowie
Tryb.: - brak uwag.
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| Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
) Proj. pobocza - kruszywo tamane
Proj. zjazdy - kostka betonowa

Proj. réw

- - = = Proj. wodocigg
’b Proj. hydrant nadziemny DN80

VJ’EDNOSTKA PROJEKTOWA ®

1 profil

71 profil.
INZYNIERIA LADOWA

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

ZADANIE STADIUM
BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI o9
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY NBReEUhI
TYTUE RYSUNKU - ) B SKALA
1:500
PLAN SYTUACYJNY BRANZY SANITARNEJ R
PAZDZIEBW 20/2/1.
PROJEKTANT BRANZY SANITARNE: PODPIS - SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEI: - PODPIS /

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11

upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17
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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajecznie
98-330 Pajeczno

ul. Zeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (343 311 39 27

PPIS.NZ.90292.23.3988.2021 ; Pajeczno, dn.17.12.2021 r.

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Zitkowski

ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Paristwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Pajeczynie, dziatajgc na podstawie art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U.z 2021 r,, poz. 185), po
zapoznaniu sie z  projektem architektoniczno-budowlanym branzy sanitarnej pn.. ,Budowa
i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”, przedtozonym wraz z whnioskiem z dnia 16.12.2021 r.
{data wplywu do'PSSE w Pajgcznie 16.12.2021r.),

postanawia
uzgodni¢ pozytywnie, pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym, przediozony projekt
architektoniczno- budowlany branzy sanitarnej pn.: ,Budowai rozbudowa drogi w miejscowosci
Piekary”, w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociggowej o diugosci 201,0 m.

UZASADNIENIE

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgcznie, po zapoznaniu sie z projektem
architektoniczno-budowlanym branzy sanitarnej pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci
Piekary”, przediozonym wraz z wnioskiem otrzymanym dnia  16.12.2021 od Pana Kamila
Zidtkowskiego, prowadzacego dziatalno$é pod nazwa: PROFIL Inzynieria Ladowa Kamil Zidtkowski w
Radomsku, stwierdzit.

Projekt obejmuje przebudowe odcinka sieci wodociggowej o dfugosci 201,0 m. Odcinek
sieci wodociagowej zaprojektowano z rur PEHD @ 125 x 7,4 SDR 17. Zagtebienie odcinka sieci
wodociagowe] okofo 160 cm. Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowe] do
istniejgcego wodociagu poprzez tréjnik kotnierzowy Zeliwny oraz tgczniki rurowo-kotierzowe do
rur PE. Przejécie sieci pod droga w rurach ochronnych PEHD o odpowiednich $rednicach
zakodiczonych manszeta. Uzbrojenie  odcinka sieci wodociagowej stanowi¢ bedg  zasuwy
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, materiatu o dobrych wiasciwosciach wytrzymatodciowych,
2 uszczelnieniem miekkim klina o $rednicy DN100 PN16 oraz DN80, na zewnatrz | wewnatrz pokryte
farba epoksydowa, wyposazone w obudowe teleskopowa.

Na odcinku przebudowywanej sieci wodociagowe]j zaprojektowano hydranty nadziemne DN&O
PN16 potaczone przez tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/80/100 oraz zasuwe Zeliwng odcinajgcg DN
80 przed hydrantem. Hydrant wyposazony bedzie w dodatkowe odciecie wody w postaci kuli
z tworzywa sztucznego. Elementy hydratu wykonane bedg z metalu niekorodujacego oraz
zabezpieczonych antykorozyjnie. ’

- verte-
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Na trojnikach i zatamaniach sieci wodociggowej, pod zasuwami, hydrantami .i Yia zakoriczeniu
rurociggow zaprojektowano betonowe bloki oporowe z betonu C15/20 (B20) zabezpiecza’jacé przed
przemieszczaniem. Dla zapewnienia stabilnoici przewodu wodociagowego wykonana bardzie
odpowiednia obsypka oraz zasypka. Planowane do budowy odcinka sieci wodociagowej materiaty
budowlane, posiadaé bedg aprobate techniczng potwierdzajgca przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Rozwigzanie projektowe nie przewiduje wystepowania kolizji z istniejgcym
uwzbrojeniem terenu. '

Przedtozony projekt  budowlany przewiduje, poddanie wybudowanego odcinka sieci
wodociggowej prébie szczelnodci, ptukaniu i dezynfekc}i oraz wykonanie badania wody przed
wigczeniem do istniejgcego wodociggu, w celu potwierdzenia czystosci  pod  wzgledem
bakteriologicznym,

Przedstawione w przediozonym projekcie budowlanym rozwigzania techniczne, w zakresie
zastosowania materiatéw budowlanych, technologii wykonania odcinka sieci wodociggowej,
vwegledniajg  wymagania higieniczne i zdrowotne. y

W swictle powyiszego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie, uzgodnit
srzedioiony projekt budowlany bez zastrzezef.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne fgcznie z rysunkiem, na ktdrym znajduje sie klauzula uzgodnienia
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajgcznie.

PARSTWOWY POWIATOUY
WSPEKTOR/SAMITARNY W PAJECZIE

Ddrota Brzozewsk:

Otrzymuja:
1} Adresat wraz z decyzjg optatowg
2) HK na miejscu -
3} a/a
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami sieci i [T PROFIL Inzynieria Ladowa
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Kamil Zidlkowski

i Obslugi Klienta ul. éw. Jadwigi Krélowsj 8/57
ul. Baluckiego 10/12, 92-272 kédz 97-500 Radomsko

tel. 426146259

kodz, 18 listopad 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/MG.215-52289/21
Temat: uzgodnienie projektu budowa i rozbudowa drogi w msc. Piekary. dla Inwestora Woéjt Gminy Sulmierzyce

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgltosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie ha numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziatl Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gleboka 4/12, 92-331 Lédz
e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w kodzi;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ prze dstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta w £odzi oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie 02-326) przy Al Jerozobmskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych.
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4. Doziemna sie¢ teletechniczng OPL w miejscach kolizji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustali¢é na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia
teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

& W przyoadi uszkedzenia lub kiadzieZy infras
nisdafrzymanis wymagan | warunkéwy ckre LS
obciaZy sprawee peinymi kesztami neprawy oraz odszkedowaniem za straty zwigzane migdzn
wyplacarymi bonfhetarmi | karami vamikajasymi z zawariyeh przez ORANGE FOLSXA 2.4 um
& ks innyrmi keremi administrasyinymi.

Slnadai wowyniku

Sy z klientarsi,

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé

w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewskj/

Gidwny Specijalista’ds. Zasobéw Infrastruktury
£

Zstgeznikl: 1 egz. projektu .
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