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A.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada przebudowe sieci wodociggowej zlokalizowanej pod projektowang
drogg. Wodociag nalezy wykona¢ z rur PEHD @125x7,4 SDR17, w obrebie weziow
potgczeniowych z istniejgcg siecig nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce, ponadto
zamontowaé hydranty nadziemne oraz wykonaé przepiecie przytgcza wodociggowego.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Przebieg nowych ciggow komunikacyjnych generuje koniecznos¢é wytgczenia
z eksploatacji i budowy nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD @125x7,4 SDR17.
Parametry techniczne
e dtugosc proj. sieci wodociggowej PEHD @125x7,4 SDR17 201.0m
e hydranty nadziemne DN80O 3 kpl.

3. SIEC WODOCIAGOWA

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiadaé atest dopuszczajgcy ich stosowanie przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD @125x7,4 SDR17. Projektowany
wodocigg nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowa, zgodnie z zatgczonymi
schematami montazowymi. Wigczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci
nastepowac bedzie za pomocg trojnikow kotnierzowych zeliwnych oraz tgcznikéw rurowo-
kotnierzowych do rur PE. W weztach potgczeniowych nalezy zamontowa¢ nowe zasuwy
odcinajgce. W wezle w1 — 3 szt. zasuw zeliwnych DN100, w wezle w6 — 1szt. zasuwy
odcinajgcej DN80 oraz 2 szt. zasuw DN100.

Istniejgce przytgcze wodociggowe PE @32 nalezy zdemontowac i wykonaé nowe, w
tym samym $ladzie z rur PEHD @40x3.7 SDR11. Przytgcze potaczy¢ z projektowang siecig
za pomocg nawiertki samonakrecanej do rur PE @125/40 z zasuwg gwintowang,
bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem klina. Potgczenie nawiertki i zasuwy dokonac
odpowiednimi ksztattkami stalowymi OC i zabezpieczy¢ tasmg izolacyjno-antykorozyjnag.
Zakonczenie przytgcza stanowi¢ bedzie istniejgca studnia wodomierzowa zlokalizowana na
dziatce nr 81/3 obreb Piekary.

Przy przejsciach sieci pod drogami nalezy stosowac¢ rury ochronne PEHD
0 odpowiadajgcych Srednicach zakonczonych manszets.

Na projektowanej sieci nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z
migkkim uszczelnieniem klina o srednicy DN100 PN16 oraz DN80. Korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwy na zewnatrz i wewnatrz pokryte farbg epoksydowg w
celu ochrony antykorozyjnej. Trzpien wykona¢ ze stali nierdzewnej z uszczelkg oring. Klin z
zeliwa sferoidalnego GGG-50 nawulkanizowanego powtokg z gumy EPDM. Zasuwy
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg, dodatkowo zastosowac skrzynke uliczng z zeliwa z
symbolem ,w” na pokrywie. Skrzynki uliczne zamontowac na blokach oporowych.

W celu zabezpieczenia przed pozarem na odcinku przebudowywanej sieci
wodociggowej zamontowane zostang hydranty nadziemne DN80 PN16 o wydajnosci
nie mniejszej niz 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0.2MPa. Zamontowane bedg na
odejsciu, potgczone z wodociggiem poprzez tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/80/100. Przed
hydrantem znajdowac sie bedzie Zeliwna zasuwa odcinajgca DN80. Hydrant wyposazony w
dodatkowe odciecie wody w postaci kuli z tworzywa sztucznego. Korpus z zeliwa
sferoidalnego z pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grzybek zamykajgcy
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ogumowany, zawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh, prowadzony w tulei
wykonanej z metalu niekorodujgcego. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretka wrzeciona z metalu niekorodujgcego. Uszczelnienie wrzeciona co
najmniej podwadjnie oringowane. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, a w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne.

Srednie zagtebienie osi projektowanego wodociggu wynosi 1.60m. Spadki
przewodéw dostosowano do spadkow terenu. Przy zmianach kierunku o kacie powyzej
11° stosowac tuki segmentowe. Na wszystkich zatamaniach trasy powyzej 11° (w poziomie),
pod tréjnikami, zasuwami, hydrantami i zakonnczeniami rurociggéw wykona¢ bloki oporowe z
betonu C15/20 (B20). Armature odizolowa¢ od betonu grubg folig z PP lub PE .

W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy utozy¢ niebieskg tasme
lokalizujgco-ostrzegawczg z wkladkg metalowg, =z napisem ,UWAGA WODOCIAG”.
Oznakowanie wodociggu po zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

Tabliczki lokalizujgce umiesci¢ na trwatych budowlach, przy trasie budowanej sieci
wodociggowej lub na stupkach, jezeli w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub
ogrodzenia.

Szczegotowe rozwigzania sieci wodociggowej, jej lokalizacje oraz usytuowanie
uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym terenu w skali 1:500 oraz na schematach
montazowych i profilach.

4. MONTAZ WODOCIAGU

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywaé sie nha
wczesniej przygotowanym podiozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ ukladane w
temperaturze powyzej +5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnosé, posiadaé certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny byé ponownie sprawdzone oraz zabezpieczone przez
zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.

Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem. W miejscach
odgatezien, tukéw, zwezek oraz koncéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez
wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze na
nienaruszonym podiozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczng $rednice i grubos¢ scianek, tg samg grupe wskaznika szybkosci
ptyniecia. Rury powinny by¢ utozone wspoétosiowo, koncowki rur wyréwnane i oczyszczone
tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur wykonywaé¢ zgodnie z technologig zalecang przez
producenta. Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréw
nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych przez producenta.
Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelnos¢ przewodu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym
podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia.

Wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie ze spadkiem
pokazanym na profilu podiuznym. W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy
utozy¢ niebieskg tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z wktadkg metalowg, z napisem ,UWAGA
WODOCIAG”. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za
pomocg tablic umieszczonych na istniejgcych trwalych obiektach budowlanych Ilub
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specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia. Oznakowanie wodociggu po
zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

5. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Odcinki sieci wodociggowej przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej)
nalezy podac¢ prébie szczelnosci na cidnienie 0.9 MPa. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby nalezy uznaé¢ za pozytywny. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapnha
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.
Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym kontakcie,
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakohczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu halezy ponownie go przeptukac.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢é obnizony o co najmniej 0.5m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce.

Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0.15m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wdd poza wykop.

7. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ i potiwerdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, siec¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa.
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8. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Pkt X Y

wl 5672649.36 6580808.45
w2 5672650.46 6580808.67
w3 5672664.32 6580811.45
w3.1 5672661.14 6580827.18
w4 5672748.51 6580828.36
w5 5672834.85 6580845.63
w6 5672846.85 6580848.03
HP1 5672648.89 6580816.51
HP2 5672746.88 6580836.46
HP3 5672832.98 6580854.95

9. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego
wodociggu o terminie rozpoczecia robot.

W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usungé¢ w obecnosci gestora sieci.
Catos¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykonywac¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

Nalezy zapoznaC sie z zaleceniami producentow poszczegodlnych elementow sieci
wodociggowe;.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych niewyszczegodlnionych w opisie winno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzor inwestycyijny.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzér autorski.

W  przypadku ujawnienia w  czasie  wykonywania  robdét  ziemnych
niewypatow lub przedmiotéow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY SANITARNEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. S.1 Plan sytuacyjny branzy sanitarnej 1:500
2. S.2-1 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
3 S 2.2 \I;’vl;)oc}clcl) g;ggj\z%ﬁydrantow nadziemnych oraz przytgcza 1:100/500
4, S.3 Schematy montazowe wodociggu -
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Poziom poréwnawczy 205,00 m n.p.m.

Potaczenie z istn. wodociagiem PE @110. Tréjnik zeliwny DN100.

Irojnik zeliwny redukcyjn DNTUU/SU

Nawiertka do rur PE 125/40 z zasuwa gwintowang

Tréjnik zeliwny redukcyjny DN100/80

Potaczenie z istn. wodociggiem PE @110. Trojnik zeliwny redukcyjny DN100/80.

W wezle zamontowac 2x zasuwa zeliwna DN100 oraz 1x zasuwa zeliwna DN8O.

1.20 [228.35]22955| W wezle zamontowaé 3x zasuwa zeliwna DN100.

1,50 1223.00[224.50| Trojnik zeliwny redukcyjny z zasuwg DN100/80

D o (@) (=]

Rzedna terenu projektowanego b o o 3

N Q Q N

D [e) (@] (=]

Rzedna osi rurociggu [m] % ; g §

N N N N

Zagtebienie osi rurociggu g 3| 3 3
Odlegtosci [m] 10 140 86,0 88,0 12,0

Srednice, materiat N{°PEHD  5.0% 2.4% 28% | g1oeyy

Spadek ®S1§5R)(177’ PEHD @125x7,4 SDR17 PEHD @125x7,4 SDR17 SPR17 0.0%

: . o o) = o

Dtugosc trasy [m] P 9 s o 3
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PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

DATA'
PAZDZIERNIK 2021

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: PODPIS

mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. bud. nr LOD/1795/PO0OS/11
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Rura ochronna PEHD #160x9,5 L=7.,(

m

Rura ochronna

Zasuwa zeliwna DN80

QOdlegtos¢ od HP min. 1,0m

PEHD 2160x9.,5 L=7,

)

Dm

Zasuwa zeliwna DN80

Poziom porownawczy 215,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]

Zagtebienie osi rurociggu

1,30 [228,30229.60 | Trajnik zeliwny redukcyjn DN100/80

1,40 [228,30 (229,70 | Hydrant nadziemny DN80

Odlegtosci [m]

8,0

Srednice, materiat
Spadek

PEFD
“if?'/
SPR174 9

Dtugosc trasy [m] 2

Rura ochronna

Odlegtos¢ od HP min./‘L,Omﬂh_

PEHD 2160x9,5 L¥7,0m

1,60 22550 227.10  Tréjnik zeliwny redukeyjny DN100/80

0.0

Hydrant nadziemny DN80

1.60 ]225,60]227,20

8,5

PEHD
‘Z’iﬁ’éﬁ/
S 1712%

o)
o)

@

k-_

Rura ochronna PEHD 290x5,4 ﬁ/

Zasuwa zeliwna DN80

Hydrant nadziemny DN80

1,50 223,00 224,50 _Trojnik zeliwny redukeyiny z zasuwa DN100/80

1,50 |223,00 224,50

9,5

PEFD
@ZE’;@/:/
SDRA7 o0 g

0,0

W
o

™

QOdlegtos¢ od HP min. 1,0m

Poziom porownawczy 215,00 m n.p.m.

Nawiertka do rur PE 125/40 z zasuwag gwintowana

Studzienka wodomierzowa DN400

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]

Zagtebienie osi rurociggu

1,60 | 227,60 | 229,20

1,60 | 227,90 | 229,50

Odlegtosci [m]

16,0

Srednice, materiat
Spadek

PEHD
@40x3,7 1
1,9 %

Dtugosc trasy [m]
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ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

DATA’
PAZDZIERNIK 2021

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:

mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17

PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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SCHEMATY WEZtOW POtACZENIOWYCH
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ary 2 | Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN100/80 ’
3 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100 ZADANIE st
4 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 Bwaﬁﬁésgéz%%?gé&i?@ ———
5 | Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 S.3
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