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A.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.w.

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary

wykonany dla Wéjta Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce — zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Ziétkowski mgr inz. Pawet Klucha
upr. nr LOD/2541/PWOQOD/14 upr. nr LOD/3511/PBD/18
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada wykonanie jezdni szerokosci 5,0m. Obustronnie wykonane zostang
pobocza z kruszywa famanego, zjazdy z kostki betonowej. Projektuje sie prawostronny row
otwarty. Pod zjazdami nalezy wykonac¢ przepusty.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

e Kategoria ruchu KR1

o Klasa drogi D

o Kategoria drogi gminna

e Szerokosc¢ jezdni 5,00m

e Szerokosc¢ poboczy 0,75m

o Dilugos¢ odcinka I-11 488,60mb
e Dilugos¢ odcinka IlI-1V 210,00mb

3. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,0m. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na
rysunku nr D.3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 10cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (wg PN-EN 13285) 15cm
- grunt stab. cementem Rm=2.5MPa (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm
- warstwa odcinajgca z pospétki (PN-EN 13285) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni 59cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy
mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E,=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E»>/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997. Dla przecietnych warunkéw wodnych, grupy
nosnosci podioza G3 i kategorii ruchu KR1 przyjeto warunek mrozoodpornosci
0,50h,=0,50x1,00m=0,50m. Przyjeta grubos¢ konstrukcji jezdni 0,59m jest wystarczajgca.

Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.
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4. KONSTRUKCJA POBOCZY

Projektuje sie obustronne pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego

0/31.5mm grubosci 10cm.

5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.

Szczegbty konstrukcyjne zjazddw przedstawiono na rysunku nr D.3.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu 37cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-

EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4cm ponad nawierzchnie jezdni. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do

projektowanych rowéw otwartych. Pod droga wykonany zostanie nowy przepust zelbetowy, a
istniejgcy przepust pod wigczeniem do DP 3507E zostanie przebudowany.

budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami: catkowita dtugo$é
rowu 311.41m, szerokos¢ dna 0.4m, nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny
dna rowu 2.30%, gtebokos¢ w zakresie 0.60-1.20m; przepusty PP @400 o dtugosci
6.0m kazdy, w ilosci 5szt., scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach
przepustow, rzedne posadowienia przepustow dostosowane do dna projektowanego
rowu A-B

Wspotrzedne geodezyjne i Km-+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dzialki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka A odcinka B odcinka A odcinka B
X X 71
5672649.51 | 5672808.02 81/1 Piekary
Row Y Y 0+008.08 0+332.46 82 mina.
A-B 6580816.05 | 6580972.04 ) ’ gm
83 Sulmierzyce
229.11 225.33 84

Pod zjazdami nalezy wykonaé przepusty z rur PP @400, posadowione na tawie zwirowej
grubosci 10cm, wloty oraz wyloty umocnione prefabrykowanymi $ciankami czotowymi
skosnymi.
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e budowa rowu otwartego C-D: dtugo$¢ catkowita 8.47m, szerokos¢ dna 0.4m,
nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny dna rowu 0.00%, gteboko$¢ w zakresie

0.40-0.73m
Wspétrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka C odcinka D odcinka C odcinka D
X X
5672852.86 | 5672846.24 74 Piekary
Row Y Y 0+213.43 0+217.20 gmina.
C-D 6580860.66 | 6580862.86 ’ ’ .
71 Sulmierzyce
223.65 223.65

e budowa rowu otwartego E-F: dlugos¢ catkowita 37.90m, szerokos¢ dna 0.4m,

nachylenie skarp 1:1,

Sredni spadek podtuzny 0.33%,

gtebokos¢ w zakresie

0.38-0.83m
Wspoéirzedne geodezyjne i Km-+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna - - Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka E odcinka F odcinka E odcinka F
X X
o 5672193.04 5672&3{00.41 Piekary,
E-F 6581071.16 | 6581107.74 | Ot432.74 0+473.14 79 gmina
Sulmierzyce
227.25 227.38

¢ budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami: dtugos$¢ catkowita
rowu 194.26m, szerokos¢ dna 0.4m, nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny
3.39%, gtebokos$¢ w zakresie 0.59-1.20m; przepusty PP @400 o dtugosci 6.0m kazdy,
w iloéci 4 szt., Scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach przepustow,
rzedne posadowienia przepustow dostosowane do dna projektowanego rowu G-H

Wspétrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dzialki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka G odcinka H odcinka G odcinka H
X X 72
5672813.48 | 5672740.19 103 Piekary
Row Y Y 0+011.33 0+210.00 104 gmina.
G-H 6581123.77 | 6581295.30 ’ ) .
105 Sulmierzyce
227.30 233.89 106

Pod zjazdami nalezy wykonac¢ przepusty z rur PP @400, posadowione na tawie zwirowe;j
grubosci 10cm, wloty oraz wyloty umocnione prefabrykowanymi $ciankami czotowymi
skosnymi.

e przebudowa przepustu Pd1 pod drogg

Rzedna dna - .
Nr [m.n.p.m] [ns1r”']] [?TJ:] Wspoirzedne K(rjr:;him Dzialki Obreb
wlot wylot wlot wylot 9

Piekary
zelbet X 5672642.85 X 5672646.43 7

Pdl | 228.60 | 228.50 500 19.0 Y 6580821.18 Y 658080250 0+002.47 112 gmlna

Sulmierzyce
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Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2.5MPa grubosci 15cm. Na wlotach nalezy zamontowac prefabrykowane $cianki
czotowe proste.
e budowa przepustu Pd2 pod drogg
Rzedna dna : .
NI [m.n.p.m] [rﬁ[ﬁ] [E’T’;'] Wspoirzedne KcTr;him Dziatki Obreb
wlot wylot wlot wylot 9
) 80 Piekary,
zelbet X 5672837.01 | X 5672845.73 )
Pd2 | 22365 | 22365 | "550" | 90 | y 65g0ge0.49 | Y 658086272 | 021720 | 74 gmina
81/1 | Sulmierzyce
Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2.5MPa grubosci 15cm. Na wlotach nalezy zamontowa¢ prefabrykowane $cianki
czotowe proste.
Na odcinku I-ll od km 0+330.00 do km 0+425.00, w miejscu zawezenia pasa

drogowego, miesci sie jezdnia szerokosci 5m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,75m.
Wody opadowe na tym odcinku bedg prowadzone wzdtuz projektowanego na krawedzi
jezdni do rowu A-B.

7. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu — rozwigzania kolizji wedlug projektéw branzowych. Za ewentualne uszkodzenie
mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzié i potiwerdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, sieé
wodociggowa, sie¢ teletechniczna.

8. UWAGI OGOLNE

» Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

o Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob trzecich.
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o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Ziétkowski mgr inz. Pawet Klucha
upr. nr LOD/2541/PWOQOD/14 upr. nr LOD/3511/PBD/18
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY DROGOWEJ

L.P. NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. D.1 Plan sytuacyjny branzy drogowej 1.500
2. D.2-1 Profil podtuzny — odcinek I-II 1:50/500
3. D.2-2 Profil podtuzny — odcinek IlI-1V 1:50/500
4. D.2-3 Profil podtuzny rowu A-B 1:50/500
5. D.2-4 Profil podtuzny rowu C-D, E-F i G-H 1:50/500
6. D.3-1 Przekroje konstrukcyjne 1:50
7. D.3-2 Szczegoty wigczenia do DP3507E 1:50
8. D.3-3 Przepust Pd2 1:50
9. D.3-4 Przepusty pod zjazdami 1:50
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4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm PAZDZIERNIK 2021
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- L mgr inz. Kamil Ziotkowski mgr inz. Pawet Klucha
10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki up.gbud. nr LOD/2541/PWOD/14 up.gbud. nr LOD/3511/PBD/18




Pobocze Jezdnia Pobocze

5.00

Scianka czotowa

120 Scianka czotowa 229,71 1.20
— Y

Plyty azurowe 60x40cm

Piyty azurowe 60x40cm

1
’

\
\
I
A2
Koryka $ciekowe betonowe 4L . S

L LL LY,
N

tawa zwirowa, grl 10cm A

RRA

SIS IS A

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S \
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm |w 5cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, 15cm

15cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63mm
15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

Plyty azurowe 60x40cm Plyty azurowe 60x40cm

Scianka czotowa Scianka czotowa

10cm | warstwa odcinajgca z pospotki

| |
| SXOICOISO ® |
19.00
| GG SOFND |
‘ <> <> (> <> <> <> _____________________ <> <> 0 <> ‘
A 1 1 _1T"-FFFF"'"""-F"""—F"F"-F- ™ & ™ >¥”"= 7 """ F""®™=""~""=""«""«"*~"*"~>"*"+*{& -~—~~—F¥f"f"r'"+==—+z: "W, — —f—Y—YFVPFfHfH—"V"="/y —~——YfY]J/Y=--=-—-—---/"--5-=-r------rYt s - - - s s .= --- - -r— -V — 1 A
| | <
i i Przekroj B-B
OLOICOIOON ASZOIOIOO
\ <l>g<> ogo ogo <>2<> ogo <>2<1> \
| LXO (DKL) OXS) ‘ SOXOLOISD, |
‘ ‘ | ~ <|
| @ |
| |
| |
| ‘, |
229:49¢ 22%. 64 9,76
|
‘ Obsypka
TR
ili = b
‘ Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, 15cm ~§ ‘ S ————— Il °
— S /8 rofil
INZYNIERIA LADOWA
| s NERA
0§ jezdni i ‘8‘ Kamll' Ziotkowski ’
- -, — — — ————— | 97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57
ZADANIE STADIUM
AIQ: . PB
BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI PIEKARY NR RYSUNKU
D.3-2
TYTUL RYSUNKU SKALA
19.00 ] 1:50
SZSZEGOLY WLACZENIA DO DP 3507E —
PAZDZIERNIK 2021
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ: PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ: PODPIS
mgr inz. Kamil Ziotkowski mgr inz. Pawet Klucha
up. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 up. bud. nr LOD/3511/PBD/18




Wylot

Scianka czotowa
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97-500 Radomsko
Tel. 668 475 339

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY

Czes¢ opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNEJ

Kategoria obiektu

XXVI

e  Gloéwny pas drogowy: 71, 80, 73 obreb Piekary
e Inne drogi zajete pod inwestycje: 112 obreb Piekary
Dziatki o  Dziakki, ktére zostang podzielone w ramach decyzji ZRID: 69, 70, 72, 74, 79,
81/1, 82, 83, 84, 86/1, 87/1, 88/1, 90, 103, 104, 105, 106 obreb Piekary
e Dziatki poza liniami rozgraniczajgcymi, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone: 81/3 obreb Piekary
Wéjt Gminy Sulmierzyce
Inwestor Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
PROFIL Inzynieria Lgdowa
. Kamil Ziétkowski
Jednostka projektowa Ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Kody robot wg CPV 45233200-1 Roboty w zakre§ie réznych na_lwierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Data opracowania

Luty 2022

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0OS/11
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A.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.w.

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary

wykonany dla Wdéjta Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce — zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Staszczyk mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/PO0OS/11

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 2



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada przebudowe sieci wodociggowej zlokalizowanej pod projektowang
drogg. Wodociag nalezy wykona¢ z rur PEHD @125x7,4 SDR17, w obrebie weziow
potgczeniowych z istniejgcg siecig nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce, ponadto
zamontowaé hydranty nadziemne oraz wykonaé przepiecie przytgcza wodociggowego.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Przebieg nowych ciggow komunikacyjnych generuje koniecznos¢é wytgczenia
z eksploatacji i budowy nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD @125x7,4 SDR17.
Parametry techniczne
e dtugosc proj. sieci wodociggowej PEHD @125x7,4 SDR17 201.0m
e hydranty nadziemne DN80O 3 kpl.

3. SIEC WODOCIAGOWA

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiadaé atest dopuszczajgcy ich stosowanie przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD @125x7,4 SDR17. Projektowany
wodocigg nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowa, zgodnie z zatgczonymi
schematami montazowymi. Wigczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci
nastepowac bedzie za pomocg trojnikow kotnierzowych zeliwnych oraz tgcznikéw rurowo-
kotnierzowych do rur PE. W weztach potgczeniowych nalezy zamontowaé nowe zasuwy
odcinajgce. W wezle w1 — 3 szt. zasuw zeliwnych DN100, w wezle w6 — 1szt. zasuwy
odcinajgcej DN80 oraz 2 szt. zasuw DN100.

Istniejgce przytgcze wodociggowe PE @32 nalezy zdemontowac i wykonaé nowe, w
tym samym $ladzie z rur PEHD @40x3.7 SDR11. Przytgcze potgczy¢ z projektowang siecig
za pomocg nawiertki samonakrecanej do rur PE @125/40 z zasuwg gwintowang,
bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem klina. Potgczenie nawiertki i zasuwy dokonac
odpowiednimi ksztattkami stalowymi OC i zabezpieczy¢ tasmg izolacyjno-antykorozyjnag.
Zakonczenie przytgcza stanowi¢ bedzie istniejgca studnia wodomierzowa zlokalizowana na
dziatce nr 81/3 obreb Piekary.

Przy przejsciach sieci pod drogami nalezy stosowac¢ rury ochronne PEHD
0 odpowiadajgcych $rednicach zakonczonych manszets.

Na projektowanej sieci nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z
migkkim uszczelnieniem klina o srednicy DN100 PN16 oraz DN80. Korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwy na zewnagtrz i wewnatrz pokryte farbg epoksydowg w
celu ochrony antykorozyjnej. Trzpien wykona¢ ze stali nierdzewnej z uszczelkg oring. Klin z
zeliwa sferoidalnego GGG-50 nawulkanizowanego powtokg z gumy EPDM. Zasuwy
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg, dodatkowo zastosowac skrzynke uliczng z zeliwa z
symbolem ,w” na pokrywie. Skrzynki uliczne zamontowac na blokach oporowych.

W celu zabezpieczenia przed pozarem na odcinku przebudowywanej sieci
wodociggowej zamontowane zostang hydranty nadziemne DN80 PN16 o wydajnosci
nie mniejszej niz 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0.2MPa. Zamontowane bedg na
odejsciu, potgczone z wodociggiem poprzez tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/80/100. Przed
hydrantem znajdowac sie bedzie Zeliwna zasuwa odcinajgca DN80. Hydrant wyposazony w
dodatkowe odciecie wody w postaci kuli z tworzywa sztucznego. Korpus z zeliwa
sferoidalnego z pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grzybek zamykajgcy
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ogumowany, zawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh, prowadzony w tulei
wykonanej z metalu niekorodujgcego. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretka wrzeciona z metalu niekorodujgcego. Uszczelnienie wrzeciona co
najmniej podwadjnie oringowane. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, a w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne.

Srednie zagtebienie osi projektowanego wodociggu wynosi 1.60m. Spadki
przewodéw dostosowano do spadkow terenu. Przy zmianach kierunku o kacie powyzej
11° stosowac tuki segmentowe. Na wszystkich zatamaniach trasy powyzej 11° (w poziomie),
pod tréjnikami, zasuwami, hydrantami i zakonnczeniami rurociggéw wykona¢ bloki oporowe z
betonu C15/20 (B20). Armature odizolowa¢ od betonu grubg folig z PP lub PE .

W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy utozy¢ niebieskg tasme
lokalizujgco-ostrzegawczg z wkladkg metalowg, =z napisem ,UWAGA WODOCIAG”.
Oznakowanie wodociggu po zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

Tabliczki lokalizujgce umiesci¢ na trwatych budowlach, przy trasie budowanej sieci
wodociggowej lub na stupkach, jezeli w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub
ogrodzenia.

Szczegotowe rozwigzania sieci wodociggowej, jej lokalizacje oraz usytuowanie
uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym terenu w skali 1:500 oraz na schematach
montazowych i profilach.

4. MONTAZ WODOCIAGU

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywaé sie nha
wczesniej przygotowanym podiozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ ukladane w
temperaturze powyzej +5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnosé, posiadaé certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny byé ponownie sprawdzone oraz zabezpieczone przez
zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.

Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem. W miejscach
odgatezien, tukéw, zwezek oraz koncéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez
wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze na
nienaruszonym podiozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczng $rednice i grubos¢ scianek, tg samg grupe wskaznika szybkosci
ptyniecia. Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncowki rur wyréwnane i oczyszczone
tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur wykonywaé¢ zgodnie z technologig zalecang przez
producenta. Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréw
nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych przez producenta.
Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelnos¢ przewodu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym
podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia.

Wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie ze spadkiem
pokazanym na profilu podiuznym. W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy
utozy¢ niebieskg tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z wktadkg metalowg, z napisem ,UWAGA
WODOCIAG”. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za
pomocg tablic umieszczonych na istniejgcych trwalych obiektach budowlanych Ilub
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specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia. Oznakowanie wodociggu po
zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

5. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Odcinki sieci wodociggowej przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej)
nalezy podac¢ prébie szczelnosci na cidnienie 0.9 MPa. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby nalezy uznaé¢ za pozytywny. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapnha
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.
Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym kontakcie,
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakohczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu halezy ponownie go przeptukac.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢é obnizony o co najmniej 0.5m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce.

Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0.15m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wdd poza wykop.

7. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ i potiwerdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa.
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8. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Pkt X Y

wl 5672649.36 6580808.45
w2 5672650.46 6580808.67
w3 5672664.32 6580811.45
w3.1 5672661.14 6580827.18
w4 5672748.51 6580828.36
w5 5672834.85 6580845.63
w6 5672846.85 6580848.03
HP1 5672648.89 6580816.51
HP2 5672746.88 6580836.46
HP3 5672832.98 6580854.95

9. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego
wodociggu o terminie rozpoczecia robot.

W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usungé¢ w obecnosci gestora sieci.
Catos¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykonywac¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

Nalezy zapoznaC sie z zaleceniami producentow poszczegodlnych elementow sieci
wodociggowe;.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzor inwestycyijny.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzér autorski.

W  przypadku ujawnienia w  czasie  wykonywania  robdét  ziemnych
niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0OS/11
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY SANITARNEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. S.1 Plan sytuacyjny branzy sanitarnej 1:500
2. S.2-1 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
3 S 2.2 Profil pod%uzny hydrantéw nadziemnych oraz przytacza 1:100/500
wodociggowego
4, S.3 Schematy montazowe wodociggu -
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Poziom poréwnawczy 205,00 m n.p.m.

Potaczenie z istn. wodociagiem PE @110. Tréjnik zeliwny DN100.

Irojnik zeliwny redukcyjn DNTUU/SU

Nawiertka do rur PE 125/40 z zasuwa gwintowang

Tréjnik zeliwny redukcyjny DN100/80

Potaczenie z istn. wodociggiem PE @110. Trojnik zeliwny redukcyjny DN100/80.

W wezle zamontowac 2x zasuwa zeliwna DN100 oraz 1x zasuwa zeliwna DN8O.

1.20 [228.35]22955| W wezle zamontowaé 3x zasuwa zeliwna DN100.

1,50 1223.00[224.50| Trojnik zeliwny redukcyjny z zasuwg DN100/80
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Rura ochronna PEHD #160x9,5 L=7.,(

m

Rura ochronna

Zasuwa zeliwna DN80
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Zasuwa zeliwna DN80

Poziom porownawczy 215,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego
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Studzienka wodomierzowa DN400
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY

Czes$c¢ opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Kategoria obiektu

XXVI

e  Gléwny pas drogowy: 71, 80 obreb Piekary
¢ Inne drogi zajete pod inwestycje: 73, 112 obreb Piekary
o Dazialki, ktdre zostang podzielone w ramach decyzji ZRID: 69, 70, 72, 74, 79,

Dzialki 81/1, 82, 83, 84, 86/1, 87/1, 88/1, 90, 103, 104, 105, 106
e Dzialki poza liniami rozgraniczajgcymi, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone: 81/3
Wéjt Gminy Sulmierzyce
Inwestor Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lagdowa
Kamil Ziétkowski
Ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Kody robot wg CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Data opracowania Luty 2022
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Projektant:

inz. Tomasz Checielewski inz. Tomasz Galus
upr. nr LOD/2055/PWQT/12 upr. nr DTT-TU/02267/02/U
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t..)
oswiadczam, ze projekt techniczny p.t.

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
wykonany dla: Wéjt Gminy Sulmierzyce, Urzedowa 1’ 98-338 Sulmierzyce - zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Checielewski inz. Tomasz Galus
upr. nr LOD/2055/PWQOT/12 upr. nr DTT-TU/02267/02/U
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:
BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY

Lokalizacja inwestycji:
o Gtéwny pas drogowy: 71, 80 obreb Piekary
¢ Inne drogi zajete pod inwestycje: 73, 112 obreb Piekary
o Dzialki, ktére zostang podzielone w ramach decyzji ZRID: 69, 70, 72, 74, 79, 81/1,
82, 83, 84, 86/1, 87/1, 88/1, 90, 103, 104, 105, 106
Dziatki poza liniami rozgraniczajgcymi, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone: 81/3

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zakresie budowy i
rozbudowy drogi gminnej oraz usuniecie kolizji z siecig doziemng ORANGE POLSKA.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
zamowienia. W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

¢ budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu”
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp”

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe typu
SKR-1.

W zakresie usuniecia kolizji z siecig ORANGE projektuje sie przebudowe doziemnych
kabli abonenckich i rozdzielczych typu XzZTKMXpw wraz z ich zabezpieczeniem rurami
ostonowymi.

1.3. Inwestor
Wéjt Gminy Sulmierzyce
ul.Urzedowa 1’ 98-338 Sulmierzyce

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa Kamil Ziétkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko
1.5. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 20120 poz. 1333 t.}.);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643);

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935 t.}.);




e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.);

e Wizji lokalna w terenie

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

o Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne - Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na brak w przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej operatoréw
telekomunikacyjnych co wigze sie z brakiem mozliwosci zapewnienia na przedmiotowym
terenie dostepu do ustug szerokopasmowych zachodzi konieczno$sé budowy ciggu
gtébwnego kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W przypadku Kanatu technologicznego projektuje sie wykonanie minimalnego kanatu
KTu wykonanego z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury swiattowodowej fi 40mm
i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dobér kanatu uzasadniony jest rodzajem
zabudowy terenu, gestoscig zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwoscig
usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek nie wiekszych niz SKR-1.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowa¢ w gospodarke wodno — gruntowg co
mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce Srodowisko. Planowana inwestycja nie
zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie przewiduje sie rowniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie obiekty i
tereny wpisane do rejestru zabytkbw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do
czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.




4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

¢ budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dlugosci 619,0 mb
¢ budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci 50,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe:
¢ studnie typu SKR-1 w ilosci 8 kpl.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepisow bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
witascicieli tych urzadzen.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwosci
umieszczenia i eksploatacii:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegélnosci swiattowodowych, o odpowiednich
srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

o kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzagdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

e urzagdzen systemow sygnalizacji wlamania.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terendéw na ktorych sg projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych  wyrobdéw
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

Podstawowe informacije o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych i montazowych powinien zapoznaé
sie z treScig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia robot nalezy zapewni¢ wtasciwy nadzér techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzadzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wiasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

10



Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb wykonania
prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobéw posiadajgcych wiasciwe deklaracje
oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Cigg kanatu technologicznego to odcinek miedzy sagsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektdw inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanat technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegoélnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych,
a takze w przypadkach wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod
konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny zaprojektowano z uwzglednieniem:

o bezpieczenhstwa uzytkownikow drog, w szczegolnosci w odniesieniu do
usytuowania kanatéw technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymatosci
konstrukcyjnej i materiatowej ich elementéw sktadowych;

e koniecznosci ochrony srodowiska;

e koniecznosci zapewnienia trwatosci konstrukcji i wyrobéw zastosowanych do
budowy kanatéw technologicznych, dostosowanej do przewidywanych okreséw
pomiedzy remontami drogi;

e koniecznosci umozliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanatu
technologicznego linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdujgcych
sie poza pasem drogowym;

e koniecznosci zapewnienia odpowiedniej pojemnosci kanatu technologicznego,
zwigzanej z potrzebami wynikajgcymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej,
z uwzglednieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwoju
zagospodarowania kanatu technologicznego;

e konieczno$ci odpowiedniego zabezpieczenia elementéw kanatu technologicznego.

6. CIAGI KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu), kanat technologiczny przepustowy
(KTp) w zalezno$ci od miejsca przebiegu ciggu.

Wymagania ogoélne dla ciagéw kanatéw technologicznych:

e Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowg, a w przypadku KTp pustg rure ostonows.
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Poszczegdlne rury swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dlugosci kanatu technologicznego.
Pofgczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie rur Swiattowodowych poza studniami.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocag
odpowiednich obudow liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywacé ciggtosc¢ i wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa.

Ciagi rur sSwiattowodowych przechodzgce przez studnie kablowe lub zasobniki
powinny by¢ szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m
pomiedzy studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie
zwiekszenie dtugosci odcinkdw miedzy sagsiednimi studniami poza terenem
zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane
przebiegu trasy).

Dopuszcza sie instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z
istniejgcg kanalizacjg kablowg. W takim przypadku ze studni wyprowadza sie odcinek
rury do granicy pasa drogowego.

KTp buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci zaleznej od diugosci
przepustu. Dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie
mniejszym niz 20 m.

W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje
sie materiaty odporne na ich dziatanie.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm iz
trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie nad ciggami kanatow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej
0, 5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych.

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami
budowlanymi dopuszcza sie stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami
elektromagnetycznymi.

Studnie kablowe Iub zasobniki zabezpiecza sie przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych.

Kanat technologiczny uliczny KTu

W przypadku KTu projektuje si¢ wykonanie minimalnego kanatu KTu wykonanego
z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury swiattowodowej fi 40mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dobér kanatlu uzasadniony jest rodzajem
zabudowy terenu, gestoscig zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwoscia
usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek kablowych o wielkosci nie
wigkszej niz SKR-1.
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Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2,

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosé Scianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2,

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
srednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i gruboéci Scianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowe.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe mikrorury o profilu 7x12/8mm.

Konstrukcja KTu

1) Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi
zachowuje sie odstep 50 mm; dopuszcza sie stosowanie wkitadek dystansowych do
uktadania kolejnych profili.

3) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy
studniami.

4) Wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe ukftada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury Swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur.
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8) Rury swiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metodg
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Tabela odcinkow kanatu technologicznego

Tabela odcinkéw kanatu technologicznego Dtugosci instalacyjne / m |
o | oo | ok | DMOOSEMmONR |y | yq | U B | mikroduk
czerwonym
1 SKR-1 (KT"1") SKR-1 (KT"2") 198,0 198,0 205,9 205,9
2 SKR-1 (KT"2") kt8 15,5 15,5 16,1 16,1
3 kt8 SKR-1 (KT"3") 115,0 115,0 119,6 119,6
4 SKR-1 (KT"3") SKR-1 (KT"4") 6,5 6,5 6,8 6,8
5 SKR-1 (KT"4") kt17 96,5 96,5 100,4 100,4
6 kt17 SKR-1 (KT"5") 28,0 28,0 29,1 29,1
7 SKR-1 (KT"5") SKR-1 (KT"6") 21,5 215 224 224
8 SKR-1 (KT"6") SKR-1 (KT"7") 32,5 32,5 33,8 33,8
9 SKR-1 (KT"7") SK-2 (KT"8") 155,5 155,5 161,7 161,7
RAZEM 669,0 619,0 [ 50,0 695,8 695,8
uktadanie rury ochronnej fi 110mm w wykopie 1 rura 619
uktadanie rury ochronnej 2xfi 110mm - w wykopie 50
uktadanie RHDPE 40/3,7, 7x12/8 kazda nastepna rura 636 636
wciaganie rur RHDPE 40/3,7, 7x12/8 do rur ostonowych 52 52
montaz i wylozenie rur w studniach 8 8

Kanat technologiczny przepustowy KTp
W przypadku KTp projektuje sie kanat wykonany z dwoéch rur ostonowych
fi 110mm, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac¢ jedna rure swiattowodowg i
jedna prefabrykowana wigzke mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m?.

4) Kolor czarny lub pomarahczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci < 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny Ilub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
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1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci scianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiagzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o $rednicy zew. od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 1, 5
do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraggtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowe;.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze Swiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od s$rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny Ilub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Konstrukcja KTp

1) KTp wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

2) Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w
zainstalowana rure ostonows.

4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej diugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami
Swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk.
Wigzka rur swiattowodowych i mikrorur moze byc¢ instalowana w odpowiedniej rurze
ostonowej po jej wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

5) KTp powinien by¢ zakohczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu
tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdluznej, z dopuszczalnym odchyleniem
wynoszacym + 15°, z tym Zze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szeroko$ci nie
wiekszej niz 1, 5 m odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

7) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach
ostonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje sie wytgcznie przy budowie KTp w istniejgcych drogach.

Kanat technologiczny przepustowy KTp projektuje sie na odcinkach:
Punkt kt7 — punkt kt8, punkt kt12 - punkt kt13, punkt kt 17 — punkt kt18.

7. STUDNIE KABLOWE

Wymagania ogdlne

1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikobw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
typow ciggdw kanatow technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikow powinny odznacza¢ si¢ odpornoscia

na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6

ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr219, poz.1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
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3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wiasciciela kanatu
technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym
zwlaszcza zamki lub kitdédki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki
atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych

Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny byé zgodne
pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w dokumentaciji
technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogolnych zalecen:

1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalnosci B-125 i wyzszych - do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 - do produkcji korpusow studni kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4, 0 mm do 5, 5 mm (prety
gtadkie) oraz o $rednicach od 6, 0 mm do 12, 0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwiehczen.

4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje sig i instaluje:

1) na koncach ciggéw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

4) w miejscach przytgczy do budynkdw,

5) w miejscach styku z istniejgcg kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do
granicy pasa drogowego.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie ustawienie studzienek zelbetonowych
typu SKR-1. Wielkosé studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typow
ciagéw kanaléw technologicznych oraz mozliwosciami ich usytuowania w
terenie. Na pokrywach studni kablowych nalezy umiesci¢ logo witasciciela
kanatu technologicznego. Ostateczng decyzje dotyczaca sposobu oznakowania
studni podejmie Inwestor na etapie wykonywania robét.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzeniu uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym (rygiel kablowy, zamek
systemowy z dodatkowa pokrywa zabezpieczajgcg. Ostateczng decyzje
dotyczacg sposobu zabezpieczenia studni podejmie Inwestor na etapie
wykonywania robét.
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Zestawienie projektowanych studni kablowych

L.p. | Numer studni | Pkt. geodezyjny | Typ studni Uwagi
1 KT"1" kt1 SKR-1 | rama ciezka, zwienczenie klasy B125
2 KT"2" kt7 SKR-1 | rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
3 KT"3" kt12 SKR-1 | rama ciezka, zwienczenie klasy B125
4 KT"4" kt13 SKR-1 | rama ciezka, zwienczenie klasy D400
5 KT"5" kt18 SKR-1 | rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
6 KT"6" kt18/1 SKR-1 | rama ciezka, zwienczenie klasy B125
7 KT"7" kt19 SKR-1 | rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
8 KT"8" kt24 SKR-1 | rama ciezka, zwienczenie klasy D400

8. ZAKRESY RZECZOWE - BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. Materiat Jednostka llos¢
Studnia kablowa, prefabrykowana typ SKR-1 kompletna z ramg i
1 pokrywa Klagy B125, wspornikami kablowymi i zabezpiepzeniem k. 6
antywtamaniowym (np. za pomocg pokrywy wewnetrznej z
uktadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem, typu Pioch)
Studnia kablowa, prefabrykowana typ SKR-1 kompletna z ramg i
9 pokrywg, Klagy D400, wspornikami kablowymi i zabezpiepzeniem k. 9
antywtamaniowym (np. za pomocg pokrywy wewnetrznej z
uktadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem, typu Pioch)
3 | Pakiet mikrokanalizacji doziemnej 7x12/8mm mb. 696
4 | Rura kablowa grubo$cienna @110 do budowy kanatu KTp mb. 100
5 | Rura kablowa @110 do budowy kanatu Ktu mb. 619
6 | Rura kablowa RHDPE @40mm Swiattowodowa mb. 696
7 | Ztaczka kablowa skrecana @40mm szt. 3
8 | Obudowa liniowa rur mikrokanalizacji kpl. 2
9 | Tadma ostrzegawcza "Uwaga kanat technologiczny" mb. 670
10 | Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna "Uwaga kanat technologiczny" mb. 670
11 | Ztaczka prosta rur mikrokanalizacji 12mm szt. 14
UWAGA :

Kolorystyka rur swiattowodowych podana w projekcie jest przyktadowa.
Docelowg kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania prac.




Rury kablowe s$wiattowodowe i mikrorury nalezy taczyé za pomoca ztaczek
skrecanych i hermetycznych obudéw liniowych wylgcznie w studniach
kablowych.

Pozostate odcinki uszczelni¢é za pomoca kapturkéw termokurczliwych. Rury
wyktadaé w studniach z zapasem umozliwiajagcym ich pézniejsze potaczenia.

9. USYTUOWANIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w
niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy
unikaC¢ prowadzenia odcinkow kanalizacji pod jezdniami, z wyjgtkiem skrzyzowan.
Dopuszcza sie przebieg na krotkich odcinkach pod jezdnig w celu unikniecia kolizji z
elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominiecia przeszkoéd naziemnych
stosujac w tym miejscu profil kanatu technologicznego — przepustowego (KTp).

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykonaé kanat
technologiczny z rur grubosciennych i krzyzowac¢ sie z jezdnig (drogg) pod katem
prostym z dopuszczalng odchylkg £ 15° Do budowy KTp na skrzyzowaniach z
jezdniami ulic i drogami metodg wiertniczg , przeciskowg nalezy stosowaé
gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych. Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z
innymi urzgdzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowac sie w
miare mozliwosci nad tymi rzadzeniami. W wyjatkowych wypadkach, jesli takie
usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej
zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzgdzeniami podziemnymi
powinno by¢ wykonane prostopadle, z dopuszczalng odchytkg 10° w wypadku
przewodow cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 ° dla pozostatych urzgdzen.

Usytuowania i warunki techniczne zblizen i skrzyzowan kanatu
technologicznego z innymi obiektami budowlanymi.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej:

1) odlegtosé podstawowa: 0,1 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos¢ innej kanalizacji

lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegolne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

1) odlegtosé podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii

trakcyjnej:

1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od

uziomu stupa tej linii wynosza:

a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od
rodzaju zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,
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b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w ukfadzie z
izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w ukfadzie z
izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze drewniane nieuziemione:

— gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegolne: srodki ochronne uzgodnione z
wiascicielem lub zarzadca linii elektroenergetyczne;.

4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) wodocigg magistralny: 1,0 m,
b) wodociag rozdzielczy: 0,5 m;
2) gteboko$¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie  szczegllne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.
5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) cieptocigg parowy: 2,0 m,
b) cieptocigg wodny: 1,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie  szczegllne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji $ciekowej i burzowej:
1) odlegto$¢ podstawowa: 1,0 m;
2) gteboko$¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) gazociag niskiego i sSredniego cisnienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazociag podwyzszonego Sredniego ciSnienia oraz wysokiego cisnienia o

Chom do 150 mm -20m,
c) jw., lecz Crom = 150,300 mm -3,0m,
d) jw., lecz Cnom = 300,500 mm -4,0m,
e) jw., lecz Crom> 500 mm - 6,0 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe Ilub przepustowe oraz
tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda zelbetowa.

10. USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA DOZIEMNA ORANGE POLSKA.

10.1.

Przebudowa i zabezpieczenie przytaczy doziemnych.

Z uwagi na zmiane geometrii drogi istniejacy kabel doziemny rozdzielczy i
abonencki typu XzTKMXpw nalezy przebudowac w pobocze projektowanej drogi.
W zwigzku z powyzszym od punktu t01 do pkt t04 (stupek kablowy) przebudowac
kabel doziemny XzTKMXpw 5x4x0,6. Kabel zakonczy¢ w stupku kablowym
A1A/R2.06A. Kabel ukfada¢ w rurze RHDPE 40/3,7mm. Dodatkowo pod
nawierzchnig drogi oraz wjazdéw kabel ostonic rurg RHDPE 110mm. Kohce rur
ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kabel zakonczy¢ w projektowanych
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ostonach kablowych doziemnych hermetycznych typu KM w ktérych nowo
wybudowany odcinek nalezy potgczy¢ z istniejgcych kablem doziemnym.

Na odcinku pkt. t04 do pkt. t07 przebudowaé kabel doziemny XzTKMXpw 2x2x0,6.
Kabel zakonczy¢ w stupku kablowym A1A/R2.06A. Kabel uktada¢ w rurze RHDPE
40/3,7mm. Dodatkowo pod nawierzchnig drogi oraz wjazddéw kabel ostonic rurg
RHDPE 110mm. Konhce rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kabel
zakonczy¢ w projektowanych ostonach kablowych doziemnych hermetycznych
typu KM w ktérych nowo wybudowany odcinek nalezy potgczy¢ z istniejgcych
kablem doziemnym.

Po wykonaniu przetgczenia kabli odcinek istniejgcy pod projektowang jezdnig
pozostawiC w ziemi i oznaczyc¢ jako nieczynny.

W potowie glebokosci wykopu odtworzy¢ tasme ostrzegawcza ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Rury uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086-1 2001
dotyczgce wartosci minimalnej odpornosci na sciskanie. Gtebokos¢ utozenia rur
winna odpowiada¢ obecnemu zagtebieniu kabli. Nie dopuszcza sie wyptycania
kabli doziemnych. Ich przykrycie liczac od poziomu docelowej nawierzchni
powinno wynies¢ min. 0,7m.

10.2. Projektowane zakresy rzeczowe ORANGE POLSKA — budowa.

L.p. Wyszczegdlnienie elementu Zakres rzeczowy
1 |Budowa rur ostonowych RHDPE 40/3,7mm 98mb.
2 | Zabezpieczenie kabli rurami RHDPE fi 110mm 43mb
3 |Budowa oston ztgczy niskoparowych typu KM 2 kpl.
4 | Budowa kabla typu XzZTKMXpw 2x2x0,6 49 mb.
5 | Budowa kabla typu XzZTKMXpw 5x4x0,6 60mb.

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia robot budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiegacC od zakresu przewidzianego do przebudowy z
uwagi na biezgcg eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajace na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji sposéb ich rozwigzania nalezy uzgodni¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komoérkg organizacyjng ORANGE POLSKA.
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — KANAL TECHNOLOGICZNY

Pkt X Y

ktl 5672648.08 6580807.33
kt2 5672664.72 6580810.81
kt3 5672699.02 6580817.73
kt4 5672733.34 6580824.61
kt5 5672767.67 6580831.43
kt6 5672801.99 6580838.32
kt7 5672841.91 6580846.06
kt8 5672838.13 6580860.78
kt9 5672830.23 6580891.57
kt10 5672821.75 6580924.58
ktll 5672815.61 6580948.51
kt12 5672809.58 6580971.98
kt13 5672815.94 6580973.62
kt14 5672807.77 6581005.48
kt1l5 5672800.37 6581034.32
kt16 5672794.94 6581055.49
kt17 5672791.72 6581068.02
kt18 5672784.80 6581095.03
kt19 5672788.90 6581115.69
kt20 5672771.87 6581143.23
kt21 5672767.57 6581154.33
kt22 5672757.23 6581195.17
kt23 5672749.98 6581223.75
kt24 5672739.47 6581265.25
kt25 5672732.40 6581293.17

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — USUNIECIE KOLIZJI

Pkt X Y

t01 5672790.65 6581115.60
t02 5672786.34 6581101.17
t03 5672785.38 6581094.32
t04 5672792.02 6581067.62
t05 5672795.94 6581052.38
t06 5672800.87 6581033.01
t07 5672803.97 6581020.89

11. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Wykonane wykopy muszg spetniaé wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci Scian. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyrownac i
odpowiednio uksztattowaé. Po wykonaniu wykopu i utozeniu rur wykop nalezy zasypywaé
warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je mechanicznie.

Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen. Wykonane i zakonczone roboty przy zblizeniach i
skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikédw uzbrojenia terenowego na
podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do dziennika budowy.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Checielewski inz. Tomasz Galus
upr. nr LOD/2055/PWOQOT/12 upr. nr DTT-TU/02267/02/U
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CZESC RYSUNKOWA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. T.1 Plan sytuacyjny branzy telekomunikacyjnej 1:500
2. T.2 Schemat kanatu technologicznego | -
3. T.3 Profile kanatu technologicznego | -
4, T.4 Przekroje — budowa kanatu technologicznego w wykopie |  -----
5. T.5 Schemat przebudowy sieci doziemnej ORANGE POLSKA | -
6. T.6 Profile projektowanych studni kanatu technologicznego |  ------
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BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY
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XXVI

e  Glowny pas drogowy: 71, 80, 73 obreb Piekary
e Inne drogi zajete pod inwestycje: 112 obreb Piekary
Dziatki o Dziakki, ktére zostang podzielone w ramach decyzji ZRID: 69, 70, 72, 74, 79,
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e Dziatki poza liniami rozgraniczajgcymi, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone: 81/3 obreb Piekary
Wéjt Gminy Sulmierzyce
Inwestor Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
PROFIL Inzynieria Lgdowa
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97-500 Radomsko
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Kody robét wg CPV 45233200-1 Roboty w zakre§ie réznych na_lwierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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A.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.w.

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary

wykonany dla Wéjta Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce — zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Staszczyk mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/PO0OS/11
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

e)

1.2,

Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

zlecenie inwestora,

mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz

pomiary wykonane w terenie,

obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegolnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Przedmiot i zakres opracowania.

Oswietlenie uliczne

1)
2)

3)
4)
5)

1.3.

Montaz ztgcza kablowego sterowania oswietleniem RSOU — 1 kpl.
Budowa linii kablowych o$w. ulicznego YAKXS 4 x 25mm?
Lc1=329(401)m, L2=403(491)m

Budowa stupa oswietleniowego aluminiowego h=7m — 20 szt.
Montaz wysiegnika jednoramiennego — 20 szt.

Montaz oprawy ulicznej LED — 20 szt.

Stan istniejacy

W poblizu projektowanej drogi znajduje sie linia napowietrzna nN z ktorej

zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zostanie wybudowane przez PGE Dystrybucja S.A.

przytacze kablowe zakonczone ztgczem kablowo pomiarowym przeznaczone do zasilania

projektowanego oswietlenia projektowanej drogi. System ochrony dodatkowej szybkie

wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C.
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1.4. Stan projektowany

Projektuje sie zainstalowanie zlgcza kablowego sterowania oswietleniem
ulicznym RSOU. Zigcze nalezy zainstalowa¢ obok projektowanego wedlug osobnego
opracowania ztgcza pomiarowego (ztgcze pomiarowe wykona PGE Dystrybucja S.A))
i zasili¢ kablem YAKXS 4 x 35 mm?2. Nalezy zainstalowaé ztgcze wykonane w obudowie
z estroduru utwardzonego z fundamentem o szczelnosci minimum [P44 posiadajgce
malowanie odporne na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed zjawiskiem abrazji.
Wymiary obudowy oraz wyposazenie ztgcza przedstawiono na rysunkach. Do okablowania
wewnetrznego ztgcza i zainstalowanej w nim rozdzielni stosowa¢ przewody miedziane

jednozytowe gietkie o odpowiednim przekroju.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania oswietlenia projektowane;j
drogi projektuje sie ufozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego typu
YAKXS 4 x 25mm?. Linie kablowe o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ ze zigcza
RSOU w kierunku projektowanych stupow oswietleniowych.

Projektowane kable linii oswietleniowych utozy¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5m. Kable utozyé na podsypce z
piasku grubosci 10cm, a po utozeniu przykryé réwniez takg samg warstwg piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikdbw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢é nad kablem w odlegtosci 25cm folie
kablowg koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.
Razem z kablem nalezy uktadaé¢ tasmag stalowg FeZn 25 x 4mm w odlegtosci 0,2m
od kabla.

Przejscia pod drogg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku na
gtebokosci min 2,0m rurg ostonowg sztywng RHDPE @ 75mm koloru niebieskiego o
odpornosci na $ciskanie minimum N750. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

We wjazdach oraz na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej kable linii oswietleniowych utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych
dwusciennych PE-HD @ 50mm koloru niebieskiego o odpornosci na Sciskanie
minimum N450. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej

minimum 0,5m.

Projektuje sie zainstalowanie dwudziestu aluminiowych anodowanych stupow
oswietlenia ulicznego o wysokosci 7m. Nalezy zainstalowac stupy okragte (stozkowe) o
grubosci $cianki min. 3,5mm. Srednica stupdw przy podstawie min. 178mm. Na stupach
nalezy zainstalowa¢ wysiegniki aluminiowe anodowane jednoramienne o wysokosci

1m, wysiegu i 1m oraz o kacie pochylenia 5°. Kolor anodowania stupdw i wysiegnikéw ustali¢
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z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe o
IP min. 54 umozliwiajgce podtgczenie min. dwdch kabli o przekroju 4 x 35mm?, posiadajgce
min. jedno gniazdo bezpiecznikowe z mozliwoscig przetozenia gniazda na dowolng faze. Dla
posadowienia stupéw zaprojektowano fundamenty prefabrykowane betonowe o wymiarach
400x400x1000mm. Nalezy zastosowa¢ fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy
min. C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentow
(kotwy, nakretki, podkfadki) zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundamenty

zabezpieczone preparatem hydroizolacyjnym typu Abizol.

Na stupach =zainstalowa¢ uliczne oprawy oswietleniowe LED 60W,
4000K, 10050Im, IP66. Oprawy wykonane z aluminium. Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie

oprawy LED w postaci wktadki topikowej 6A.

Stupy oswietleniowe uzerowaé¢ i uziemi¢, opornos¢ uziomu nie moze by¢

wigksza niz 30Q.

1.5. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia ulicznego zastosowaé ochrone od
porazen. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych
warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do stupéw linii oswietlenia ulicznego. Uziom wykonac¢ tasma
stalowg FeZn 25 x 4 mm ukfadajac jg na gtebokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok
kabla. Opornosc¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 30 Q.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci

elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot nalezy wykona¢ solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na
wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane
w tym zakresie.

3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej

4. Przestrzegaé przepisy B.H.P. i technologie poszczegodlnych robot.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie uliczne

L.p. Nazwa materiatu Jmﬁg:'y llosé
1. | Zigcze sterowania oswietleniem RSOU kpl. 1
2. Kabel YAKXS 4x35mm? m 2
3. [Kabel YAKXS 4x25mm? m 892
4. |Folia kablowa niebieska 0,2m m 730
5. |Oznacznik kablowy szt. 90
6. Rura sztywna RHDPE @ 75 mm (niebieska) m 41
7. Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 50 mm (niebieska) m 134
8. Stup oswietleniowy aluminiowy h=7m szt. 20
9. Wysiegnik aluminiowy jednoramienny 1m/1m/5° szt. 20
10. Fundament betonowy 400/400/1000mm szt. 20
11. |Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wkitadkg bezp. 6A szt. 20
12. |Oprawa uliczna LED 60W szt. 20
13. Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
14. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
15. Pret stalowy ocynkowany @ 16 mm wg potrzeb
16. Materiaty drobne wg potrzeb
17. Materiaty mocujgce wg potrzeb
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3. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH (o$wietlenie uliczne)

o1.

1

01.2
01.3
o014
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9

o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1

10
1
A2
A3
14
15
16
A7
18
19

01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
01.32
01.33
01.34

02.

1

02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9

02.
02.
02.
02.
02.

10
11
12
12
14

5672800.86
5672800.51
5672794.72
5672792.45
5672791.39
5672790.72
5672782.97
5672783.61
5672784.97
5672787.87
5672791.90
5672791.99
5672791.12
5672800.91
5672804.09
5672810.37
5672814.05
5672822.08
5672821.77
5672814.18
5672813.60
5672805.53
5672797.62
5672793.78
5672789.31
5672786.24
5672781.23
5672777.83
5672775.06
5672773.41
5672771.34
5672762.44
5672753.39
5672744.33

5672800.59
5672794.80
5672801.62
5672807.04
5672807.47
5672807.12
5672801.69
5672810.50
5672809.42
5672817.68
5672825.94
5672835.13
5672837.90
5672835.54

6581034.34
6581034.40
6581032.92
6581041.76
6581041.48
6581042.26
6581077.13
6581086.10
6581093.22
6581102.30
6581112.76
6581112.19
6581109.90
6581106.12
6581113.83
6581114.82
6581122.50
6581118.56
6581119.05
6581122.77
6581122.72
6581126.68
6581130.88
6581133.48
6581137.08
6581140.27
6581146.57
6581151.79
6581157.77
6581162.46
6581169.75
6581203.48
6581239.35
6581275.23

6581034.11
6581032.62
6581006.04
6581007.44
6581007.39
6581007.15
6581005.76
6580971.40
6580970.40
6580938.20
6580906.00
6580870.17
6580859.35
6580853.45
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02.15

5672834.01 6580852.50

02.16  5672798.97 6580845.40
02.17 5672762.26 6580838.03
02.18 5672725.54 6580830.66
02.19 5672688.98 6580823.32
02.20 5672652.31 6580815.98
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. Jacek Strzelecki
upr. nr LOD/0883/PWOE/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
upr. nr NB.IV.7342/51/98
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(oswietlenie uliczne)

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. EO-1 Plan sytuacyjny branzy elektrycznej - oSwietlenie uliczne 1:500
2. EO-2 Schemat - o$wietlenie uliczne -
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