PROGEOL - Ustugi Geologiczne Betchatéw, 23.02.2024r
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel.605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej: ul. Wspélnej w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe,
gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. 16dzkie.

Zleceniodawca: PROFIL Inzynieria Ladowa ul. £okietka 10A/35 97-500 Radomsko

Zakres opracowania: okre$lenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego.

Poziom badan: 215,65 - 217,90m npm

1. Wstep
Przedmiotem badan objetych niniejszg opinig jest okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego pod
przebudowe drogi wewnetrznej (ul. Wspélnej) w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe.
Zakres prac obejmowat wykonanie 2 otworéw penetracyjnych do giebokosci 2,0m i 2 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 2,0m. Badania terenowe wykonywano w dniu 22 lutego 2024r.
Wskaznik zageszczenia g obliczono wg wzoru:

0,818

0,958- 0,174 Ip

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwér nr1 217,90m npm
Gieb. 0,00 — 0,05m - nawierzchnia asfaltowa

0,05 — 0,20m - kruszywo famane i kamienie

0,20 — 0,50m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych, ciemno brgzowo-szarych i ciemno

szarych

0,50 — 2,00m - piaski drobne, szaro-zétte

Poziom wody gruntowej: otwoér suchy

Otwérnr2 215,65m npm
Gieb. 0,00 — 0,03m - nawierzchnia asfaltowa
0,03 - 0,15m - zuzel i kamienie
0,15 - 0,50m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych, ciemno brgzowo-szarych i ciemno
szarych
0,50 — 2,00m - piaski drobne, jasno zo6#to-szare
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

2.2 Wyniki badar lekkg sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).
Nr rednia ilo§é Gtebokosé Stopien Wskaznik
sondowania | uderzen na sondowania |zageszczenia | zageszczenia
10cmwpedu sondy ID IS
1 30 0,2-0,5 0,71 0,98
26 0,5-2,0 0,68 -
2 28 02-0,5 0,69 0,98
32 05-2,0 0,72 -

Podsumowanie.

Badany odcinek drogi wewnetrznej: ul Wspdlnej w Dworszowicach Pakoszowych na terenie gminy
Sulmierzyce pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci kilku centymetrow. Ulozona jest ona na
podbudowie z kruszywa tamanego lub zuzla z kamieniami o fgcznej grubosci 0,15 — 0,20m.
Podtozem podbudowy do gieb. 0,50m jest warstwa wyréwnawcza wykonana z gruntéw nasypowych
o skiadzie piaskéw drobnych.

Glebsze naturalne podioze ponizej warstwy wyréwnawczej catego badanego odcinka ulicy, do
gltebokosci 2,0m budujg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajacym piaskom
drobnym. Zaréwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg jak i naturaine piaski drobne
sg W stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia lp 2 0,68.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych przy ich stanach zaliczanych do
$rednich, poprzedzonych dtugotrwatymi opadami deszczu i $niegu o niezbyt duzym natgzeniu.




4. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.
2) Zaréwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg jak i naturalne piaski drobne catego
badanego odcinka przedmiotowej ulicy sg gruntami nosnymi, wymagajgcymi jedynie
powierzchniowego dogeszczenia.
3) Poziom wéd gruntowych okresowo po intensywnych opadach atmosferycznych moze si¢ pojawic w
badanym zakresie gtebokosciowym.

OPRACOWAL.:
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