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A.PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
(oswietlenie uliczne)

PROFIL. Inzynieria Lgdowa



1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

e)

1.2,

Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

zlecenie inwestora,

mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz

pomiary wykonane w terenie,

obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegolnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Przedmiot i zakres opracowania.

Oswietlenie uliczne

1)
2)

3)
4)
5)

1.3.

Montaz ztgcza kablowego sterowania oswietleniem RSOU — 1 kpl.
Budowa linii kablowych o$w. ulicznego YAKXS 4 x 25mm?
Lc1=329(401)m, L2=403(491)m

Budowa stupa oswietleniowego aluminiowego h=7m — 20 szt.
Montaz wysiegnika jednoramiennego — 20 szt.

Montaz oprawy ulicznej LED — 20 szt.

Stan istniejacy

W poblizu projektowanej drogi znajduje sie linia napowietrzna nN z ktorej

zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zostanie wybudowane przez PGE Dystrybucja S.A.

przytacze kablowe zakonczone ztgczem kablowo pomiarowym przeznaczone do zasilania

projektowanego oswietlenia projektowanej drogi. System ochrony dodatkowej szybkie

wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C.
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1.4. Stan projektowany

Projektuje sie zainstalowanie zlgcza kablowego sterowania oswietleniem
ulicznym RSOU. Zigcze nalezy zainstalowa¢ obok projektowanego wedlug osobnego
opracowania ztgcza pomiarowego (ztgcze pomiarowe wykona PGE Dystrybucja S.A))
i zasili¢ kablem YAKXS 4 x 35 mm?2. Nalezy zainstalowaé ztgcze wykonane w obudowie
z estroduru utwardzonego z fundamentem o szczelnosci minimum [P44 posiadajgce
malowanie odporne na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed zjawiskiem abrazji.
Wymiary obudowy oraz wyposazenie ztgcza przedstawiono na rysunkach. Do okablowania
wewnetrznego ztgcza i zainstalowanej w nim rozdzielni stosowa¢ przewody miedziane

jednozytowe gietkie o odpowiednim przekroju.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania oswietlenia projektowane;j
drogi projektuje sie ufozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego typu
YAKXS 4 x 25mm?. Linie kablowe o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ ze zigcza
RSOU w kierunku projektowanych stupow oswietleniowych.

Projektowane kable linii oswietleniowych utozy¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5m. Kable utozyé na podsypce z
piasku grubosci 10cm, a po utozeniu przykryé réwniez takg samg warstwg piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikdbw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢é nad kablem w odlegtosci 25cm folie
kablowg koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.
Razem z kablem nalezy uktadaé¢ tasmag stalowg FeZn 25 x 4mm w odlegtosci 0,2m
od kabla.

Przejscia pod drogg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku na
gtebokosci min 2,0m rurg ostonowg sztywng RHDPE @ 75mm koloru niebieskiego o
odpornosci na $ciskanie minimum N750. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

We wjazdach oraz na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej kable linii oswietleniowych utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych
dwusciennych PE-HD @ 50mm koloru niebieskiego o odpornosci na Sciskanie
minimum N450. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej

minimum 0,5m.

Projektuje sie zainstalowanie dwudziestu aluminiowych anodowanych stupow
oswietlenia ulicznego o wysokosci 7m. Nalezy zainstalowac stupy okragte (stozkowe) o
grubosci $cianki min. 3,5mm. Srednica stupdw przy podstawie min. 178mm. Na stupach
nalezy zainstalowa¢ wysiegniki aluminiowe anodowane jednoramienne o wysokosci

1m, wysiegu i 1m oraz o kacie pochylenia 5°. Kolor anodowania stupdw i wysiegnikéw ustali¢
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z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe o
IP min. 54 umozliwiajgce podtgczenie min. dwdch kabli o przekroju 4 x 35mm?, posiadajgce
min. jedno gniazdo bezpiecznikowe z mozliwoscig przetozenia gniazda na dowolng faze. Dla
posadowienia stupéw zaprojektowano fundamenty prefabrykowane betonowe o wymiarach
400x400x1000mm. Nalezy zastosowa¢ fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy
min. C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentow
(kotwy, nakretki, podkfadki) zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundamenty

zabezpieczone preparatem hydroizolacyjnym typu Abizol.

Na stupach =zainstalowa¢ uliczne oprawy oswietleniowe LED 60W,
4000K, 10050Im, IP66. Oprawy wykonane z aluminium. Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie

oprawy LED w postaci wktadki topikowej 6A.

Stupy oswietleniowe uzerowaé¢ i uziemi¢, opornos¢ uziomu nie moze by¢

wigksza niz 30Q.

1.5. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia ulicznego zastosowaé ochrone od
porazen. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych
warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do stupéw linii oswietlenia ulicznego. Uziom wykonac¢ tasma
stalowg FeZn 25 x 4 mm ukfadajac jg na gtebokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok
kabla. Opornosc¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 30 Q.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci

elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot nalezy wykona¢ solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na
wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane
w tym zakresie.

3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej

4. Przestrzegaé przepisy B.H.P. i technologie poszczegodlnych robot.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie uliczne

L.p. Nazwa materiatu Jmﬁg:'y llosé
1. | Zigcze sterowania oswietleniem RSOU kpl. 1
2. Kabel YAKXS 4x35mm? m 2
3. [Kabel YAKXS 4x25mm? m 892
4. |Folia kablowa niebieska 0,2m m 730
5. |Oznacznik kablowy szt. 90
6. Rura sztywna RHDPE @ 75 mm (niebieska) m 41
7. Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 50 mm (niebieska) m 134
8. Stup oswietleniowy aluminiowy h=7m szt. 20
9. Wysiegnik aluminiowy jednoramienny 1m/1m/5° szt. 20
10. Fundament betonowy 400/400/1000mm szt. 20
11. |Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wkitadkg bezp. 6A szt. 20
12. |Oprawa uliczna LED 60W szt. 20
13. Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
14. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
15. Pret stalowy ocynkowany @ 16 mm wg potrzeb
16. Materiaty drobne wg potrzeb
17. Materiaty mocujgce wg potrzeb
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3. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH (o$wietlenie uliczne)

o1.

1

01.2
01.3
o014
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9

o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1

10
1
A2
A3
14
15
16
A7
18
19

01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
01.32
01.33
01.34

02.

1

02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9

02.
02.
02.
02.
02.

10
11
12
12
14

5672800.86
5672800.51
5672794.72
5672792.45
5672791.39
5672790.72
5672782.97
5672783.61
5672784.97
5672787.87
5672791.90
5672791.99
5672791.12
5672800.91
5672804.09
5672810.37
5672814.05
5672822.08
5672821.77
5672814.18
5672813.60
5672805.53
5672797.62
5672793.78
5672789.31
5672786.24
5672781.23
5672777.83
5672775.06
5672773.41
5672771.34
5672762.44
5672753.39
5672744.33

5672800.59
5672794.80
5672801.62
5672807.04
5672807.47
5672807.12
5672801.69
5672810.50
5672809.42
5672817.68
5672825.94
5672835.13
5672837.90
5672835.54

6581034.34
6581034.40
6581032.92
6581041.76
6581041.48
6581042.26
6581077.13
6581086.10
6581093.22
6581102.30
6581112.76
6581112.19
6581109.90
6581106.12
6581113.83
6581114.82
6581122.50
6581118.56
6581119.05
6581122.77
6581122.72
6581126.68
6581130.88
6581133.48
6581137.08
6581140.27
6581146.57
6581151.79
6581157.77
6581162.46
6581169.75
6581203.48
6581239.35
6581275.23

6581034.11
6581032.62
6581006.04
6581007.44
6581007.39
6581007.15
6581005.76
6580971.40
6580970.40
6580938.20
6580906.00
6580870.17
6580859.35
6580853.45
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02.15

5672834.01 6580852.50

02.16  5672798.97 6580845.40
02.17 5672762.26 6580838.03
02.18 5672725.54 6580830.66
02.19 5672688.98 6580823.32
02.20 5672652.31 6580815.98
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. Jacek Strzelecki
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(oswietlenie uliczne)

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. EO-1 Plan sytuacyjny branzy elektrycznej - oSwietlenie uliczne 1:500
2. EO-2 Schemat - o$wietlenie uliczne -
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