Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajecznie
98-330 Pajeczno

ul. Zeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.NZ.90292.23.3988.2021 E Pajeczno, dn.17.12.2021 r.

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Ziotkowski

ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgczynie, dziatajgc na podstawie art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U.z2021r., poz. 195), po
zapoznaniu sie z  projektem architektoniczno-budowlanym branzy sanitarnej pn.: ,Budowa
i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”, przedtozonym wraz z whnioskiem z dnia 16.12.2021 r.
(data wptywu do PSSE w Pajecznie 16.12.2021 r.),

postanawia
uzgodni¢ pozytywnie, pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym, przediozony projekt
architektoniczno- budowlany branzy sanitarnej pn.: ,Budowa i rozbudowa drogiw miejscowosci
Piekary”, w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociggowej o diugosci 201,0 m.

UZASADNIENIE
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie, po zapoznaniu sie z projektem

architektoniczno-budowlanym branzy sanitarnej pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci
Piekary”, przedfozonym wraz z wnioskiem otrzymanym  dnia 16.12.2021 od Pana Kamila
Zidtkowskiego, prowadzacego dziatalnoé¢ pod nazwa: PROFIL Inzynieria Ladowa Kamil Ziétkowski w
Radomsku, stwierdzit.

Projekt obejmuje przebudowg odcinka sieci wodociggowej o dtugosci 201,0 m. Odcinek
sieci wodociagowej zaprojektowano z rur PEHD @ 125x 7,4 SDR 17. Zagtebienie odcinka sieci
wodociggowe] okoto 160 cm. Wtigczenie projektowanego  odcinka sieci wodociggowe] do
istniejacego wodociggu poprzez tréjnik kotnierzowy Zeliwny oraz taczniki rurowo-kotnierzowe do
rur PE. Przejécie sieci pod drogg w rurach ochronnych PEHD o odpowiednich srednicach
zakofczonych manszetg. Uzbrojenie  odcinka sieci wodociggowej stanowi¢ beda  zasuwy
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, materiatu o dobrych wtasciwosciach wytrzymatosciowych,
z uszczelnieniem miekkim klina o $rednicy DN100 PN16 oraz DN80, na zewnatrz i wewnatrz pokryte
farbg epoksydowa, wyposazone w obudowe teleskopowa.

Na odcinku przebudowywanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne DNB8C
PN16 potaczone przez tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/80/100 oraz zasuwe zeliwna odcinajacg DN
80 przed hydrantem. Hydrant wyposazony bedzie w dodatkowe odciecie wody w postaci kuli
z tworzywa sztucznego. Elementy hydratu wykonane bedg z metalu niekorodujgcego oraz
zabezpieczonych antykorozyjnie.
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Na trdjnikach i zatamaniach sieci wodociggowej, pod zasuwami, hydrantami i na zakor'\czeniu
rurociagdw zaprojektowano betonowe bloki oporowe z betonu C15/20 (B20) zabezpieczajgce przed
przemieszczaniem, Dla zapewnienia stabilnosci przewodu wodociaggowego wykonana bardzie
odpowiednia obsypka-oraz zasypka. Planowane do budowy odcinka sieci wodociggowej materiaty
budowlane, posiadaé bedg aprobate techniczng potwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Rozwigzanie projektowe nie przewiduje wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. '

Przedtozony projekt budowlany przewiduje, poddanie wybudowanego odcinka sieci
wodociggowe] prébie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji oraz wykonanie badania wody przed
wigczeniem do istniejgcego wodociggu, w celu potwierdzenia czystosci pod  wzgledem
baktericlogicznym.

Przedstawione w przedfozonym projekcie budowlanym rozwigzania techniczne, w zakresie
zastosowania materiatow budowlanych, technologii wykonania odcinka sieci wodociggowe],
uwzgledniajg wymagania higieniczne i zdrowotne.

W $wietle powyiszego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie, uzgodnit
przedioiony projekt budowlany bez zastrzezen.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne fgcznie z rysunkiem, na ktorym znajduje sie klauzula uzgodnienia
Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR/SANITARNY W PAJECZNIE

Otrzymuja;
1) Adresat wraz z decyzjg opfatowg
2) HK na miejscu
3) a/a
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Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
Proj. pobocza - kruszywo tamane
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1 profil.
INZYNIERIA LADOWA
Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI PB
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY

TYTUL RYSUNKU SKALA
1:500
PLAN SYTUACYJNY BRANZY SANITARNEJ OATA
. PAZDZIERNIK 2021
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: PODPIS / ] SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ: PODPIS L7
mgr inz. Dariusz Staszczyk / mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk :
upr. bud. nr LOD/346 1/PWBS/17 ‘ upr. bud. nr LOD/1 795/POOS/11




