PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatéw, 26.03.2021
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod projektowang przebudowe drogi gminnej
w miejscowosci Piekary, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczariski, woj. 16dzkie.

Zleceniodawca: PROFIL Inzyneria Ladowa, ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego pod projektowang
przebudowe odcinka drogi gminnej (dz nr ewid. 71, 80) w znajdujgcego sie w péinocno — zachodniej
czesci miejscowosci Piekary na terenie gminy Sulmierzyce.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw poza jezdnig o gtebokosci 2,0m. Miejsce badan
zostalo wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez lekkie sondowania
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 25 marca 2021r a Ich lokalizacje punktéw badawczych pokazano na
zatgczonych mapach dokumentacyjnych (zat. 1.1 1.2).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej ca 229,40m npm

0,00m — 0,30m — gleba

0,30m - 1,00m — glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna
1,00m — 2,00m - glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej ca 224,25m npm

0,00m - 0,50m - gleba

0,50m - 0,75m - piaski drobne, brazowo - szare, wilgotne

0,75m — 0,90m — pospétka, zétta, wilgotna

0,90m - 2,00m — glina pylasta zwiezta, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej ca 228,35m npm

0,00m — 1,20m — namut piaszczysty + namut gliniasty, plastyczny (4/4), brunatny, wilgotny
1,20m - 1,70m - piaski drobne, jasnoszare, z6tte, nawodnione

1,70m — 2,00m = glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej ca 234,20m npm

0,00m - 0,30m — gleba i

0,30m — 0,50m - piaski pylaste zaglinione, zétto — brgzowe, wilgotne

0,50m - 1,00m — glina pylasta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna
1,00m - 2,00m — glina pylasta zwiezfa, twardoplastyczna (3/4), brazowa, wilgotna
poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilosé | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID

5(Gb) 0,0-0,5 0,37

2 14(Pd) 05-0,7 0,56

10(Po) 0,7-0,9 0,50

3 5(Nmp+Nmg) 0,0-1,2 0,37

10(Pd) 12-17 0,50

4 5(Gb) 0,0-0,3 0,37

12(P1rg) 03-05 0,53




3. Podsumowanie.

Zachodni odcinek badanej poza jezdnig drogi (otw. nr 1 i 2) w miejscowosci Piekary pokryty jest
warstwg gruntdw organicznych o grubosci do 0,30 — 0,50m, wyksztatconych jako piaski drobne
humusowe.

Glebsze podtoze do badanej gteb. 2,0m budujg gliny zwalowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny pylaste zwigzte. W czesci stropowej sg one w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20 a gtebiej ponizej 1,0m w rejonie otworu nr 1. w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,40. Ponizej gruntéw organicznych w rejonie otworu
nr 2 do gleb. 0,9m zalegajg piaski drobne i pospdtki w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,50 — 0,56.

Wschodni odcinek (otw. nr 3 i 4) badanej drogi poza jezdnig w miejscowosci Piekary pokryty jest
warstwg gruntow organicznych o grubosciod 0,30 do 1,20m. W rejonie otworu nr 3 sg to osady
wodno — zastoiskowe wyksztalcone jako namuly piaszczyste z domieszkg namutéw gliniastych w
stanie srednio zageszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia Ip = 0,37. Glebsze
podioze do 1,7m budujg piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =
0,50 przykrywajace gliny zwatowe w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,40.

W rejonie otworu nr 4 jestto gleba o grubosci 0,30m wyksztalcone jako piaski drobne humusowe.
Giebsze podioze do badanej glgbokosci 2,0m budujg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny pylaste
zwiezte w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Strop glin pokryty jest cienkg warstwg mutkdw wyksztatconych jako piaski pylaste zaglinione

w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia |Ip = 0,53.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi jedynie w rejonie otworu nr 3 stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej na gieb. 0,40m.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Grunty organiczne stanowigce glebe sg gruntami nieno$nymi a zalegajgce w rejonie otworu nr 3
namyly piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym zblizonym do luznego gruntami
stabonosnymi.

2) Naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym charakteryzujg sie

stanem srednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia lp 2 0,60.

3) Lokalnie grunty spoiste o charakterze wysadzinowym zalegajg bezposrednio pod gleba.

4) Pomimo stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej tylko w rejonie otworu nr 3, to
moze sie ona pojawi¢ okresowo po intensywnych opadach atmosferycznych w piaskach
przypowierzchniowych lub gruntach organicznych na pozostatych badanych odcinkach

przedmiotowej drogi.
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