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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja sktadana dla potrzeb uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
¢ budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami,
budowa rowu otwartego C-D,
budowa rowu otwartego E-F,
budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami,
przebudowa przepustu Pd1 pod droga,
e budowa przepustu Pd2 pod droga.
w zwigzku z opracowywaniem projektu ,Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”.

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Waéjta Gminy Sulmierzyce,
Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

Projektuje sie rowy otwarte, do ktérych poprzez spadki poprzeczne drogi
odprowadzone zostang wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego. Rowy wykonane
zostang jako bezodptywowe. Ponadto na projektowanych rowach nalezy wykonaé przepusty
pod zjazdami o $rednicy @400 i dtugosci 6.0m. Pod drogg nalezy wykonaé zelbetowy
przepust Pd2 o $rednicy @500, dtugosci 9.0m. Istniejgcy przepust pod drogg Pdl nalezy
przebudowac i wykonac z rur zelbetowych @500, dtugos¢ 19.0m.

Planowane inwestycja nie bedzie wykorzystywa¢ wod z omawianego terenu, nie
bedzie naruszata planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, tzn. nie
wplynie negatywnie na zanieczyszczenia wod podziemnych i nie zakidci réwnowagi
pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych.

Wykonanie urzgdzen wodnych nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie
zmieni kierunku przeptywu wéd podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢
jednolitych czesci wéd podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Zastosowane rozwigzanie projektowe gwarantuje, ze sposéb odprowadzenia wéd
opadowych lub roztopowych bedzie odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom prawnym w tym
zakresie i nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Odprowadzanie wod opadowych z terendw zlewni cigzgcej nie bedzie naruszato intereséw
osbéb trzecich i $rodowiska gruntowo-wodnego panujgcego w rejonie analizowanego
obszaru.
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1. WPROWADZENIE

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Wojta Gminy Sulmierzyce,
ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce.
Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
e budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami,
e budowa rowu otwartego C-D,
e budowa rowu otwartego E-F,
¢ budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami,
e przebudowa przepustu Pd1 pod droga,
e budowa przepustu Pd2 pod droga.
w zwigzku z opracowywaniem projektu ,Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary”.

Operat zostat sporzgdzony w formie opisowej i graficznej zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.
W tresci operatu zawarto odpowiednie dane dotyczgce m.in.:
- stanu prawnego terenu,
- sposobu zagospodarowania terenu,
- charakterystyki urzgdzen wodnych.

2. AKTY | DOKUMENTY PRAWNE, MATERIALY ZRODLOWE

AKTY | DOKUMENTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 624);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2019r. w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1938)

- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych z 2017r.

MATERIALY ZRODLOWE

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Plan zagospodarowania terenu,

- Wizje lokalne,

- Uzgodnienia z Inwestorem.
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3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

O uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami,

budowa rowu otwartego C-D,

budowa rowu otwartego E-F,

budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami,
przebudowa przepustu Pd1 pod droga,

budowa przepustu Pd2 pod droga

ubiega sie:
Woéjt Gminy Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Niniejsza inwestycja ogranicza sie do budowy rowoéw otwartych bezodptywowych
wraz z wykonaniem przepustéw pod zjazdami, nie bedzie wykorzystywaé ani nie zmieni
sposobu gospodarowania wodami na omawianym obszarze. Ponadto przepust pod drogg
Pd1 zostanie przebudowany oraz wykonany zostanie przepust Pd2 pod droga tgczacy row
A-B z rowem C-D.

5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej,

w zakresie wymaganym przy skfadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych:

e budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami,
budowa rowu otwartego C-D,
budowa rowu otwartego E-F,
budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami,
przebudowa przepustu Pd1 pod droga,
budowa przepustu Pd2 pod droga.
Zgodnie z art. 389 wustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne

(Dz. U. 2021 poz. 624) inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Celem wykonania urzgdzen wodnych jest usprawnienie sptywu wéd opadowych lub
roztopowych z pasa drogowego do projektowanych rowow, co wptynie na bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi. Inwestycja zredukuje ucigzliwosci zwigzane z hatasem i poprawi
ptynnosc¢ jazdy.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Instalacja nie posiada urzgdzen pomiarowych.
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7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z wOD
LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania inwestycji objetej niniejszym operatem wodnoprawnym,
ograniczat sie bedzie do powierzchni zajetej przez budowane rowy otwarte wraz z
przepustami pod zjazdami, budowany przepust Pd2 pod drogg oraz przebudowywany
przepust Pd1.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA  ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Stan wiasnosci dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja
przedstawiajg zatgczone wypisy z rejestru gruntéw.

e budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami

. Dziatka
Oznaczenie Obreb Ar ewid. Stan prawny
71 Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1;
98-338 Sulmierzyce
81/1 Aneta Szczesna, ul. Strazacka 6;
98-338 Sulmierzyce
Row Piekary, 82 Wiestaw Belica, Piekary 27,
A-B gmina Sulmierzyce 98-338 Sulmierzyce
83 Franciszek Brozyna, os. Okrzei 8/25;
97-400 Betchatow
84 Matgorzata Kurzynoga, Piekary 12;
98-338 Sulmierzyce
e budowa rowu otwartego C-D
. Dziatka
Oznaczenie Obreb nr ewid. Stan prawny
) . 74 Jozef Parcheniak
Roéw Piekary,
C-D gmina Sulmierzyce 7 Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1;
98-338 Sulmierzyce
e budowa rowu otwartego E-F
. Dziatka
Oznaczenie Obreb nr ewid. Stan prawny
Row Piekary, 79 Roza i Artur Gaik, Piekary 19;
E-F gmina Sulmierzyce 98-338 Sulmierzyce
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budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami

Oznaczenie Obreb r?rzelz?/\*/li(:ia. Stan prawny
79 Jolanta Pazera, Piekary 18;
98-338 Sulmierzyce
103 Michat Barasinski, Piekary 14;
98-338 Sulmierzyce
104 Janusz Kluska, Piekary 7;
Row Piekary, 98-338 Sulmierzyce
G-H gmina Sulmierzyce 105 Stawomir Kluska, Piekary 6;
98-338 Sulmierzyce
Julia Przerada; 97-500 Szczepocice
106 Rzadowe 8

Kinga i Piotr Szustak, Piekary 5;
98-338 Sulmierzyce

przebudowa przepustu Pd1 pod droga

. Dziatka
Oznaczenie Obreb Ar ewid. Stan prawny
Przepust Piekary, 112 Powiat Pajeczanski, ul. Kosciuszki 76;
Pd1 gmina Sulmierzyce 98-330 Pajeczno
budowa przepustu Pd2 pod droga
. Dziatka
Oznaczenie Obreb Ar ewid. Stan prawny
Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,
80 .
Przepust Piek 98-338 Sulmierzyce
| rlekary, Aneta Szczesna, ul. Strazacka 6;
Pd2 gmina Sulmierzyce 81/1 98-338 Sulmierzyce
74 Jozef Parcheniak

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Uzytkownik urzadzenia wodnego zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
Ustawy Prawo Wodne oraz warunkow wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia
wodnoprawnego, a szczegolnie do przeciwdziatania szkodom wobec 0s6b trzecich lub do ich
naprawy, jezeli powstang w wyniku realizacji inwestycji lub Zrédlem szkdd bedzie zia

eksploatacja obiektu.

Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich zgodnie z warunkami technicznymi

dotyczy:
zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody i energii elektrycznej,

ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia

elektryczne,

ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych podczas eksploatacji obiektu

zadne z w/w praw 0sob trzecich w zwigzku z inwestycjg (poza okresem budowy) nie zostanie
naruszone. W trakcie eksploatacji halezy dbac o prawidtowe funkcjonowanie projektowanych
urzgdzen wodnych.

10.

Inwestor — Wéjt Gminy Sulmierzyce — winien spetni¢ nastepujgce warunki:

szkody osobom trzecim, jezeli takie szkody powstang w wyniku realizacji inwestyciji,
odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonywanych prac oraz sprzet na terenie
inwestycji w okresie wykonywania robat,

przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor winien zapozna¢ wykonawce
robét z trescig niniejszego operatu i pozwolenia wodnoprawnego,

prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentaciji
projektowej,

wykona¢ projektowane rowy otwarte i przepusty zgodnie z dokumentacjg techniczna,
utrzymac nalezytg czystosci terenu,

przywrdci¢ do stanu pierwotnego na obszarze objetym inwestycja,

wykonanie biezgcych napraw i konserwacji projektowanych urzadzen wodnych,
zapewnienie eksploatacji projektowanych urzgdzen wodnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

OPIS | LOKALIZACJA URZADZE_N WODNYCH OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH

budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami

Parametry projektowanego rowu A-B wraz z przepustami pod zjazdami:
koryto trapezowe

dtugos¢ rowu 311.41m

szerokos¢ dna 0.4m

nachylenie skarp 1:1

sredni spadek dna rowu 2.30%
gtebokosé rowu 0.60-1.20m
materiat i Srednica przepustow PP @400
dtugosc¢ przepustow 6.0m

ilo$¢ przepustow 5 szt.

scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach przepustow,
rzedne posadowienia przepustéw dostosowane do dna projektowanego rowu A-B

Wspotrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziatki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka A odcinka B odcinka A odcinka B
X X 71
5672649.51 | 5672808.02 81/1 Piekary
Row Y Y 0+008.08 0+332.46 82 mina
A-B 6580816.05 | 6580972.04 : : gm
83 Sulmierzyce
229.11 225.33 84
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¢ budowa rowu otwartego C-D

Parametry projektowanego rowu C-D:
— koryto trapezowe
— dtugos¢ rowu
— szerokos¢ dna
— nachylenie skarp
— $redni spadek dna rowu
— gtebokos¢ rowu

8.47m

0.4m

1:1

0.00%
0.40-0.73m

Wspéirzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna - - Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka C odcinka D odcinka C odcinka D
X X
. 567253(52.86 5672?(46.24 74 Piekary,
CD 6580860.66 | 6580862.86 | Ct21343 0+217.20 gmina
71 Sulmierzyce
223.65 223.65
¢ budowa rowu otwartego E-F
Parametry projektowanego rowu E-F:
— koryto trapezowe
— dhugosé rowu 37.90m
— szerokos¢ dna 0.4m
— nachylenie skarp 1:1
— $redni spadek dna rowu 0.33%
— gtebokosc¢ rowu 0.38-0.83m
Wspétrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie zgdne dna Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec ¢
odcinka E odcinka F odcinka E odcinka F
X X
o 5672193.04 5672300.41 Piekary,
E-F 6581071.16 | 6581107.74 0+432.74 0+473.14 79 gmina
Sulmierzyce
227.25 227.38

e budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami

Parametry projektowanego rowu G-H wraz z przepustami pod zjazdami:

— koryto trapezowe
— dhugos¢ rowu

— szerokos¢ dna

— nachylenie skarp

— $redni spadek dna rowu

— gtebokosé¢ rowu

— materiat i sSrednica przepustéw

— dlugos¢ przepustow
— ilos¢ przepustéw

194.26m
0.4m

1:1

3.39%
0.59-1.20m
PP @400
6.0m

4 szt.
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Scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach przepustow,
rzedne posadowienia przepustéw dostosowane do dna projektowanego rowu G-H

Wspéirzedne geodezyjne i Km-+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziatki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka G odcinka H odcinka G odcinka H
X X 72
5672813.48 5672740.19 103 Piekary
Row Y Y 0+011.33 0+210.00 104 gmina.
G-H 6581123.77 | 6581295.30 ' ) .
105 Sulmierzyce
227.30 233.89 106

e przebudowa przepustu Pd1 pod drogg

Parametry przebudowywanego przepustu Pd1 pod drogg w stanie istniejgcym:

— $rednica @400
— dlugosc 10.0m
Rzedna dna : .
Sr. Dt. Wspétrzedne Km+hm o
Nr [m.n.p.m] [mm] (m drogi Dziafki Obreb
wlot wylot wlot wylot
Piekary,
zelbet X 5672642.85 X 5672646.43 .
Pdl | 228.60 | 228.50 500 19.0 Y 6580821.18 Y 6580802 50 0+002.47 112 Suﬁ»,r]?gsyce
e budowa przepustu Pd2 pod drogg
NF R[zrﬁc:]ns %r]'a Sr. Dt. Wsp6trzedne Km+hm | Obreb
— [mm] [m] drogi
wlot wylot wilot wylot
80 Piekary
zelbet X 5672837.01 X 5672845.73 N
Pd2 | 223.65 | 223.65 500 9.0 Y 6580860.49 Y 6580862 .72 0+217.20 74 gmlna
81/1 | Sulmierzyce

nie bedzie naruszata planu gospodarowania wodami

11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Planowane inwestycja nie bedzie wykorzystywaé wéd z omawianego terenu,

na obszarze dorzecza Odry,

tzn. nie wptynie negatywnie na zanieczyszczenia wod podziemnych i nie zaktéci rownowagi
pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych.
Wykonanie urzgdzen wodnych nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych,
nie zmieni kierunku przeptywu wéd podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakosé
jednolitych czesci wbéd podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.
Prace bedg prowadzone z dbatoscig o srodowisko naturalne. Montaz i eksploatacja
urzgdzenia nie pogorszy stanu wod powierzchniowych i podziemnych.
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12. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry:

Charakterystyka jednolitych czesci woéd podziemnych

Europejski kod JCWPd: PLGW600083
Cel srodowiskowy

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Stan ilosciowy: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow $srodowiskowych:

Stan chemiczny: dobry

Stan ilo$ciowy: staby

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Charakterystyka jednolitych czes$ci wod powierzchniowych

Nazwa JCWP: Kraséwka

Europejski kod JCWP: PLRW60002318269
Dorzecze: Odry

Region wodny: Warty

Status JCW ostateczny: silnie zmieniona cze$¢ wod

Cel srodowiskowy
Stan/potencjat ekologiczny: dobry potencjat ekologiczny

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $srodowiskowych
Monitoring: monitorowana
Aktualny stan JCWP: zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona

Planowana inwestycja nie bedzie wykorzystywaé wod z regionu wodnego. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczen do wéd, przez co nie
wplynie na pogorszenie stanu chemicznego wod. Przedsiewziecie takze, nie bedzie miato
negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczgce stanu ilosciowego wod. Zamierzenie
nie przyczyni sie do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych i
powierzchniowych oraz nie bedzie ingerowac w regulacje stanu wod.

Planowane korzystanie z wod nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, tzn. nie wplynie negatywnie na zanieczyszczenia wod
podziemnych i nie zakioci rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych.
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Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkéw korzystania
Zz wéd regionu wodnego ustalonych przez ww. Dyrektora RZGW w Poznaniu. Wykonanie
urzgdzen wodnych nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku
przeptywu wod podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci wod
podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wplywu na ustalone priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

14. PLAN ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA REGIONU WODNEGO

Zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego opracowano ,Plan
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”.

Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig.

Wykonanie urzadzen wodnych, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodziag ani nie zwiekszy ryzyka
powodziowego.

15. PLAN PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”
wnoszg zapisy art. 183 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624).

Stopieh zagrozenia suszg dla omawianego terenu:

atmosferyczna narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym
rolnicza narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym
hydrologiczna narazony na skutki suszy w stopniu znaczgcym
hydrogeologiczna  narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym
glebowa narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym
gruntowa niezagrozona

JCWP narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym
JCWPd narazony na skutki suszy w stopniu znaczgcym

Program dziatan stuzgcych ograniczaniu skutkow suszy:

Wspomaganie naturalnej retencji zlewni

Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachecanie do jej

) . dziatanie priorytetowe
odtwarzania na terenach zurbanizowanych priory

Odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni

o dziatanie zalecane
(zadrzewianie)

Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci

retencyjnych ekosysteméw wodnych i ekosysteméw dziatanie priorytetowe
zaleznych od wod
Zwiekszanie retencji zlewni (mikroretencja) dziatanie zalecane

Powiekszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobéw wodnych

Budowa/rozbudowa systeméw systemdéw zaopatrzenia w

. dziatanie zalecane
wode ludnosci

Budowa/rozbudowa systemdw nawadniajgcych dziatanie zalecane
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Wykonanie urzadzeh wodnych, objetych operatem wodnoprawnym nie utrudni
przeciwdziatania skutkom suszy ani nie zwiekszy zagrozenia susza.

16. PROGRAM OCHRONY WOD MORSKICH

Nie dotyczy.

17.USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Gmina Sulmierzyce nie zostata ujeta w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekow
Komunalnych.

18.PLAN LUB PROGRAM ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy.

19. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Nie przewiduje sie, aby system zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
z analizowanego odcinka drogi jakikolwiek negatywny wptyw na odbiorniki wodne — zatem
nie przewiduje sie jakiegokolwiek negatywnego wplywu na wody powierzchniowe oraz
podziemne. Projektowany system odwodnienia odcinka drogi nie zmieni dotychczasowego
wplywu na istniejgce zagospodarowanie terenu, bedzie mie¢ istotny wptyw na
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych uzytkownikéw drogi. Budowa i rozbudowa drogi
nie wptynie niekorzystnie na srodowisko.

Wody opadowe i roztopowe ujete do projektowanych rowow otwartego z terenu
objetego opracowaniem nie bedg miaty ujemnego wptywu na stan wéd powierzchniowych
jak i podziemnych, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych. Rozwigzania projektowe nie przewidujg zakidcenia i zmiany warunkéw
gruntowo — wodnych, nie oddziatuje na najblizsze obszary ze wzgledu na lokalny charakter.

Docelowa eksploatacja drogi po budowie i rozbudowie spowoduje ztagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych, tj.

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow,

- uporzadkowanie sptywu wod opadowych do rowéw otwartych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych opaddw po rozbiérkach i pracach budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendow po przeprowadzeniu prac budowlano-remontowych.
Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.
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20. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN
ISTOTNYCH DO REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE
ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W
TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM
ICH TRWANIA

W omawianym przypadku inwestycja nie wymaga rozruchu.

Awaria systemu moze nastgpi¢ w chwili jego zamulenia, zanieczyszczenia lub
catkowitego zaniku przepustowos$ci. Aby tego unikng¢ nalezy dokonywac¢ okresowego
przegladu istniejgcych oraz projektowanych urzgadzen. Po obfitych opadach deszczu
inwestor winien przeprowadzi¢ kontrole urzgdzen wodnych.

Sytuacje awaryjne, w ktérych moze powsta¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego to m.in.: sptyw wod opadowych po powierzchni zanieczyszczonej, kolizje i wypadki
drogowe na rozpatrywanych odcinkach drogi — rozlanie paliw ptynnych.

W razie sytuacji awaryjne;j:

o kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego powodujgcego zanieczyszczenie
nawierzchni roznego typu srodkami chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo, oleje,
smary, lakiery, rozpuszczalniki), mogacymi przedosta¢ sie do gleby, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze — w celu podjecia jak najszybszej akcji
prewencyjnej zapobiegajgcej zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego.

e w przypadku uszkodzenie drogi lub jej fragmentow nalezy jak najszybciej usungé
awarie w sposéb pozwalajgcy na bezpieczne uzytkowanie.

21. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Do form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55) w Polsce zalicza sie: parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W zasiegu oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego nie
wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55).

Najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Murowaniec 7.44km
- Rezerwat Luszczanowice 9.99km
- Uzytek ekologiczny ,,Oczko” 6.43km
- Uzytek ekologiczny ,Wolskie Bagno” 9.54km
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22.OKRESLENIE W M*® WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, MAKSYMALNEGO DOBOWEGO, SREDNIEGO ROCZNEGO

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

23. OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW LUB MINIMALNEGO PROCENTU
REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311):

§ 17.1 Wody opadowe i roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,

drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewoddzkich lub powiatowych klasy G,
atakze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, wilosci, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw
o czestosci wystepowania jeden raz wroku iczasie trwania 15 minut, lecz wilosci nie
mniejszej niz powstajgca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdinej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
2. Wody opadowe Iub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne:
Zakazuje sie wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddow
atmosferycznych:

1) bezposrednio do wdod podziemnych;

2) do urzgdzen wodnych, o ile wody te zawierajg substancje szczegdlnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1,
jezeli bytoby to niezgodne z warunkami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie
art. 99 ust. 1 pkt 4.

24.WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW, JEZELI ICH
PRZEPROWADZANIE BYLO WYMAGANE

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.
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25. OKRESLENIE ZAKRESU | CZE,’STOTL'IWOSCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH
ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW ORAZ WOD PODZIEMNYCH LUB WOD
POWIERZCHNIOWYCH POWYZEJ | PONIZEJ MIEJSCA ZRZUTU SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

26.0PIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI,
STANU | SKLADU ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

27.OPIS :JAKOS'CI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA
SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

28. USTALENIA WYNIKACJACE Z ART. 409 UST. 6 PKT 5 USTAWY PRAWO
WODNE

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

29.1LOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO
SYSTEMOW KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH
WYRAZONA W M3

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

30.RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA  WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH | ICH POJEMNOSC

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

31. STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z
TERENOW USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW
USZCZELNIONYCH

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

32. WYKAZ STRON POSTEPOWANIA

Stronami postepowania sa:
—  WAojt Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1; 98-338 Sulmierzyce
— Powiat Pajeczanski, ul. Kosciuszki 76; 98-330 Pajeczno
— Aneta Szczesna, ul. Strazacka 6; 98-338 Sulmierzyce
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Wiestaw Belica, Piekary 27; 98-338 Sulmierzyce
Franciszek Brozyna, os. Okrzei 8/25; 97-400 Betchatow
Matgorzata Kurzynoga, Piekary 12; 98-338 Sulmierzyce
Réza i Artur Gaik, Piekary 19; 98-338 Sulmierzyce
Jozef Parcheniak

Jolanta Pazera, Piekary 18; 98-338 Sulmierzyce

Michat Barasihski, Piekary 14; 98-338 Sulmierzyce
Janusz Kluska, Piekary 7; 98-338 Sulmierzyce
Stawomir Kluska, Piekary 6; 98-338 Sulmierzyce

Julia Przerada; 97-500 Szczepocice Rzagdowe 8

Kinga i Piotr Szustak, Piekary 5; 98-338 Sulmierzyce

33. WNIOSKI KONCOWE

W oparciu o dane zawarte w ,Operacie wodnoprawnym” wnioskuje sie o udzielenie

pozwolenia wodnoprawnego dla Woajta Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1; 98-338
Sulmierzyce na wykonanie urzgdzen wodnych:

budowa rowu otwartego A-B wraz z przepustami pod zjazdami: catkowita dtugosé
rowu 311.41m, szeroko$¢ dna 0.4m, nachylenie skarp 1:1, Sredni spadek podtuzny
dna rowu 2.30%, gtebokos¢ w zakresie 0.60-1.20m; przepusty PP @400 o dtugosci
6.0m kazdy, w ilosci 5szt., scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach
przepustéw, rzedne posadowienia przepustow dostosowane do dna projektowanego
rowu A-B

Wspotrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziatki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka A odcinka B odcinka A odcinka B
X X 71
5672649.51 5672808.02 81/1 Piekary
Row Y Y 0+008.08 0+332.46 82 gmina
A-B 6580816.05 6580972.04 ' ' .
83 Sulmierzyce
229.11 225.33 84

e budowa rowu otwartego C-D: dtugo$é¢ catkowita 8.47m, szerokos¢ dna 0.4m,

nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny dna rowu 0.00%, gtebokos¢ w zakresie
0.40-0.73m

Wspotrzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziafki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec ¢
odcinka C odcinka D odcinka C odcinka D
X X
5672852.86 | 5672846.24 74 Piekary
Row Y Y 0+213.43 0+217.20 mina.
C-D 6580860.66 | 6580862.86 ' ' gm
71 Sulmierzyce
223.65 223.65
PROFIL. Inzynieria Lgdowa 18




e budowa rowu otwartego E-F: dlugos¢ catkowita 37.90m, szerokos¢ dna 0.4m,

nachylenie skarp 1:1,

Sredni spadek podtuzny 0.33%,

gtebokos¢ w zakresie

0.38-0.83m
Wspéirzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna__ . Dzialki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec
odcinka E odcinka F odcinka E odcinka F
X X
o 5672193.04 5672?{00.41 Piekary,
E-F 6581071.16 | 6581107.74 | Ot432.74 0+473.14 9 gmina
Sulmierzyce
227.25 227.38

e budowa rowu otwartego G-H wraz z przepustami pod zjazdami: dtugosc¢ catkowita
rowu 194.26m, szerokos¢ dna 0.4m, nachylenie skarp 1:1, sredni spadek podtuzny
3.39%, gtebokos¢ w zakresie 0.59-1.20m; przepusty PP @400 o dtugosci 6.0m kazdy,
w iloéci 4 szt., Scianki czotowe prefabrykowane na wlotach oraz wylotach przepustow,
rzedne posadowienia przepustéw dostosowane do dna projektowanego rowu G-H

Wspéirzedne geodezyjne i Km+hm drogi
Oznaczenie rzgdne dna Dziatki Obreb
Poczatek Koniec Poczatek Koniec ¢
odcinka G odcinka H odcinka G odcinka H
X X 72
. 5672?(13.48 5672:{40.19 103 Piekary,
G-H 6581123.77 | 658129530 | Ot011:33 0+210.00 104 gmina
105 Sulmierzyce
227.30 233.89 106
e przebudowa przepustu Pd1 pod drogg
Rzedna dna . .
NI [m.n.p.m] : g:n] ['?:]] Wspoirzedne KM | Dziaki Obreb
wlot wylot wlot wylot 9
Piekary,
zelbet X 5672642.85 X 5672646.43 .
Pd1l | 228.60 | 228.50 500 19.0 Y 6580821.18 Y 6580802 50 0+002.47 112 gmlna
Sulmierzyce
e budowa przepustu Pd2 pod drogg
Rzedna dna - .
NI [m.n.p.m] : g:n] [[r’:]] Wspotrzgdne Kg;;him Dziatki Obreb
wlot wylot wilot wylot 9
80 Piekary
zelbet X 5672837.01 X 5672845.73 . ’
Pd2 | 223.65 | 223.65 | "L, 9.0 | § 658086045 | v 658086272 | 0+217.20 74 gmina
81/1 | Sulmierzyce
Informuje, ze:

1. Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

PROFIL. Inzynieria Lgdowa

19




2. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko na
podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o} ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2021 poz. 247 t.}.).

3. Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 tj.).

4. Inwestycja nie wymaga decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie
zart. 11i ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020
poz. 1363 tj.).

Opracowat:

mgr inz. Kamil Ziétkowski

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 20
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Przepust Pd1 pod drogg
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Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, 15cm
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Obsypka

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, 15cm
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PROJEKTANT: - R )

(b. drogowa) mgr inz. Kamil Ziotkowski upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14

DATA: ] STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
Czerwiec 2021 UZGODNIENIA 1:50 OW.3-3




Przekroj typowy rowu

JEDNOSTKA PROJ.:

/A e
i profil

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

WOJT GMINY SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1
98-338 SULMIERZYCE

ZADANIE:

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI PIEKARY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ TYPOWY ROWU
PROJEKTANT: . . .
(b. drogowa) mgr inz. Kamil Ziotkowski upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14
DATA: STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
Czerwiec 2021 UZGODNIENIA 1:50 Oow.3-4




