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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebieg nowych ciggéw komunikacyjnych generuje konieczno$¢ wytgczenia z eksploatacji i budowy nowego odcinka sieci wodociggo-
wej z rur PEHD o $r.125x7,4 SDR17.

Parametry techniczne

- dlugosc¢ proj. sieci wodociggowej PEHD ?125x7,4 SDR17 201.0mb

- hydranty nadziemne DN80 3 kpl.

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PEHD 125x7,4 SDR17. Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacg siecig wodociggowa,
zgodnie z zalgczonymi schematami montazowymi. Wigczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci nastepowac bedzie za po-
moca tréjnikdw kotnierzowych zeliwnych oraz tacznikdw rurowo-kotnierzowych do rur PE. W weztach potaczeniowych nalezy zamonto-
waé nowe zasuwy odcinajgce. W wezle wl - 3 szt. zasuw zeliwnych DN100, w wezle w6 - 1szt. zasuwy odcinajgcej DN80 oraz 2 szt. za-
suw DN100.

Istniejace przytacze wodociggowe PE 32 nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe, w tym samym sladzie z rur PEHD 40x3.7 SDR11. Przy-
tacze potaczy¢ z projektowang siecig za pomoca nawiertki samonakrecanej do rur PE 125/40 z zasuwg gwintowang, bezgniazdowa z
migkkim uszczelnieniem klina. Potgczenie nawiertki i zasuwy dokona¢ odpowiednimi ksztattkami stalowymi OC i zabezpieczy¢ tasma
izolacyjno-antykorozyjng. Zakonczenie przylgcza stanowi¢ bedzie istniejgca studnia wodomierzowa zlokalizowana na dziatce nr 81/3 ob-
reb Piekary.

Przy przejsciach sieci pod drogami nalezy stosowac rury ochronne PEHD o odpowiadajgcych srednicach zakonczonych manszets.

Na projektowanej sieci nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina o srednicy DN100
PN16 .

W celu zabezpieczenia przed pozarem na odcinku przebudowywanej sieci wodociggowej zamontowane zostang hydranty nadziemne
DN80 PN16 o wydajnosci nie mniejszej niz 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0.2MPa.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
analogia
(p0z.7+p0z.8+p0z.9)/1000 km 0.243
RAZEM 0.243
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(poz.7+p0z.9+p0z.8)*0.8*1.5 m3 291.600
RAZEM 291.600
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 4.5
poz.2 m3 291.600
RAZEM 291.600
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
5/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. do 110 mm m
d.1/0124-01
analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
(p0z.7+p0z.8+p0z.9)*0.8 m2 194.400
RAZEM 194.400
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
201 m 201.000
RAZEM 201.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
8.0+8.5+9.5 m 26.000
RAZEM 26.000
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3
d.1/0609-01 bloki oporowe
17*0.1 m3 1.700
RAZEM 1.700
11/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1/1119-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - zasuwa |kpl.
d.1/1105-03 zeliwna DN100
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - zasuwa |kpl.
d.1/1105-02 zeliwna DN80
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1/1014-03 tréjnik DN100
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1/1014-03 trojnik redukcyjny DN100/80
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1/1014-03 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN100
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1/1014-02 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN8O
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-19 Rury ochronne PE o $r. zewn. 160 m
d.1/0119-02
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
19/KNR 2-19 Rury ochronne PE o $r. zewn. 90mm m
d.1/0119-01
analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - montaz na- |szt.
d.1/1012-02 wiertki do rur PE $r. 125/40mm z zasuwg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - OBSYPKA |m2
d.1/0501-01 Krotnosé = 3.8
analogia
(p0z.7+p0z.8+p0z.9)*0.8 m2 194.400
RAZEM 194.400
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - ZASYPKA  |m2
d.1/0501-04 Krotnosé = 4
analogia
(p0oz.7+p0z.8+p0z.9)*0.8 m?2 194.400
RAZEM 194.400
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