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A. STRONA TYTULOWA.

SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

1. Nazwa zamowienia.

2. Adres inwestyciji.

3. Nazwy i kody przedmiotu zamowienia wg CPV.
4. Zamawiajgcy.
5. Opracowujgcy program funkcjonalno-uzytkowy.

B. CZESC OPISOWA.

1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robot.
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do robét budowlano-

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

montazowych.

2.2.1.  Wymagania ogdlne

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy

2.24. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

2.2.7.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

2.2.8. Réwnowaznos$é norm i zbiorow przepiséw prawnych
2.2.9. Materiaty

2.2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.2.11. Sprzet

2.2.12. Transport

2.2.13. Prawo autorskie

2.2.14. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa
2.2.15. Odbidr robot

2.2.16. Szkolenia

2.2.17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
2.2.18. Podstawa ptatnosci

3. Wymagania szczegOtowe Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.
3.1. Zagospodarowanie terenu.
3.2. Wymagania budowlane.
3.3. Wytyczne dotyczgce materiatéw budowlanych i wykohczeniowych.
3.4. Przytgcza i instalacje.

Zataczniki:

1. Zagospodarowanie terenu — lokalizacja inwestycji
2. Dokumentacja geotechniczna

3. Koncepcja
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4. Budynki biurowy i agregatu — rzut stanu istniejgcego
5. Budynek biurowy i agregatu — dach i przekrdj — stan istniejgcy
6. Wytyczne dotyczgce nowopowstajgcych instalacji teletechnicznych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY



UCK IM. PROF. K. GIBINSKIEGO SUM

A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia.
Budowa budynku magazynowo - warsztatowego w konstrukcji lekkiej.

2. Adres inwestycji. ,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35.

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8
71200000-0
45111300-1
45200000-9

45210000-2
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45314310-7
45315100-9
45315600-4
45316000-5
45331100-7
45331200-8
45343000-3
45400000-1
45420000-7

45421111-5
45421131-1
45421146-9
45430000-0
45442100-8
45233260-9
45233223-8
45223300-9

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Ustugi architektoniczne i podobne.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budynkow.

Roboty instalacyjne elektryczne.

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych.

Uktadanie kabli.

Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

Instalacje niskiego napiecia.

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
Instalowanie centralnego ogrzewania.

Instalowanie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

Instalowanie framug drzwiowych.

Instalowanie drzwi.

Instalowanie sufitdw podwieszanych.

Pokrywanie podtdg i $cian.

Roboty malarskie.

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty budowlane w zakresie parkingow
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4. Zamawiajacy. ’
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

Gloéwna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice

Lokalizacja inwestycji: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35; dz. nr 115/13 obreb
Bogucice — Zawodzie, jedn. ewid. miasto Katowice, arkusz mapy 66

5. Opracowat: inz. Adam Sochacki
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogdéiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku
0 przeznaczeniu magazynowo — warsztatowym pofgczonej Kkorytarzem
z sgsiadujgcym budynkiem biurowym oraz zagospodarowanie przylegtego terenu
w obrebie pokazanym w Zatgczniku nr 3. W zakres inwestycji wchodzi rowniez
modernizacja i przebudowa istniejgcego budynku biurowego — stan istniejgcy
i projektowany pokazano odpowiednio w Zatgcznikach nr 4 i 5.

Gtéwne cele realizacji inwestyciji:

o stworzenie powierzchni magazynowej dla potrzeb placéwki,

o stworzenie pomieszczenia 0 przeznaczeniu warsztatowym na potrzeby
napraw sprzetu i wyposazenia szpitalnego,

e utworzenie nowych i podniesienie standardu istniejgcych pomieszczen
biurowych w przylegtym budynku,

e utworzenie przynajmniej 12 dodatkowych miejsc postojowych dla pracownikow
Szpitala wykonanych z kostki betonowej,

e wymiane ok 180 m? nawierzchni drogi dojazdowej na kostke betonows,

e minimalizacja kosztow eksploatacji obiektu poprzez odpowiedni dobdr
materiatdw oraz zastosowanie proekologicznych rozwigzan — fotowoltaika,
pompa ciepta,

e minimalizacja kosztéw inwestycji poprzez dobdér adekwatnej technologii
i rozwigzan technicznych.

Zamowienie obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbednymi pracami
przedprojektowymi obejmujgcymi budowe budynku wyposazonej we wszystkie
niezbedne instalacje wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi w istniejgcym
budynku, zagospodarowaniem przylegtego terenu,

e uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na

budowe,
e wykonanie rob6t budowlano-montazowych, instalacyjnych i drogowych, w tym
przeniesienie istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych

z nowoprojektowanym obiektem i rozbiérkg podziemnego nieczynnego
zbiornika na paliwo,

e uzyskanie odbiorobw w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru
koncowego zakohczonego protokotem.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w PFU moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnic
wykonanie robét zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robét.

Planowana inwestycja przewiduje budowe budynku jednokondygnacyjnej
o powierzchni uzytkowej okoto 400m? i minimalnej wysokosci w $wietle (miedzy
posadzkg a elementami konstrukcji dachowej/okapem) 3,50m wyposazonej
w niezbedne instalacje w tym pompe ciepta i instalacje fotowoltaiczng na dachu.
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Obiekt zaprojektowa¢ nalezy w technologii lekkiej z zastosowaniem ptyt
warstwowych z wypetieniem PIR, dach jednospadowy w celu zmaksymalizowania
ilosci paneli fotowoltaicznych. W ramach zagospodarowania przylegajacego terenu
wykonac nalezy nowy chodnik (ok. 30 m?) i droge dojazdowg do magazynu gtéwnego
(180 m?), ktora wykonana jest z nawierzchni asfaltowej oraz miejsca postojowe (min
12 stanowisk).

Nowoprojektowany budynek nalezy potgczy¢ korytarzem (zatacznik nr 3 - korytarz 1
i korytarz 2) z budynkiem istniejgcym w sposob wskazany w zatgczonej koncepciji.
W budynku biurowym przewidziano roboty majgce na celu podniesienia standardu
pomieszczen i potgczenie wskazanych pomieszczen w celu zwigkszenia powierzchni
biurowej i socjalnej. W budynku agregatu prgdotwérczego znajdujgcym sie pomiedzy
budynkiem biurowym a nowoprojektowanym budynkiem nie przewiduje sie Zadnych
robot budowlanych.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Dtugos¢ gtéwnego ciggu komunikacyjnego (chodnik) wynosi ok. 20 mb, szeroko$é
ok. 1,5 m.

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w Katowicach przy
ul. Ceglanej 35 na dziatce nr 115/13 obreb Bogucice — Zawodzie. Dla przedmiotowej
lokalizacji wydano ,Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
poftozonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach”.

Teren w przewazajgcej czesci porosniety jest trawag, na czesci znajduje sie
nawierzchnia asfaltowa. W miejscu planowanego posadowienia budynku znajduje sie
nieuzywany podziemny zbiornik na olej napedowy, ktéry w ramach inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ i zutylizowaé wraz z pozostatoSciami
nieczynnej instalacji i w razie koniecznosci fundamentami. W archiwalnej
dokumentaciji technicznej z okresu budowy kompleksu Szpitala w latach 70-tych
ubiegtego wieku widnieje informacja ze jest to stalowy, walcowaty zbiornik
o pojemnosci 20m3, dno znajduje sie na poziomie -3,50m.

Zagospodarowanie terenu na bazie inwentaryzacji geodezyjnej z 2012 roku
przedstawiono w Zatgczniku nr 1 — informacje w nim zawarte majg charakter
orientacyjny i nalezy je zweryfikowaé¢ na etapie projektowania. W zatgczniku tym
wskazano planowane miejsce budowy, rozmieszczenie miejsc postojowych
i lokalizacje podziemnego zbiornika.

Dla planowanej lokalizacja budynku wykonano badania gruntu i opracowano
dokumentacje geotechniczng, ktéra stanowi Zatgcznik nr 2.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nowobudowany budynek stuzyt bedzie trzem odrebnym komorkom
organizacyjnym Szpitala dlatego nalezy podzieli¢ go $Scianami petnymi
uniemozliwiajgcymi przejscie pomiedzy pomieszczeniami. W obiekcie nalezy
zaprojektowac nastepujgce pomieszczenia:
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a) MAGAZYN BUDOWLANY

Powierzchnia - minimum 60m?,

Stolarka otworowa - brama wjazdowa rolowana o wymiarach
300x320cm, drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm od wewnatrz
budynku, wyposazone w 2 zamki na wktadke, okna 300x120cm,
2szt, zakratowane

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin,

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — os$wietlenie gtéwne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

b) MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI

Powierzchnia - minimum 45m?,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydtowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, Zamawiajgcy dopuszczg dostep
do pomieszczenia przez MAGAZYN BUDOWLANY, w przypadku
zlokalizowania pomieszczenia przy S$cianie zewnetrznej - okno
zakratowane,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtowne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepfa),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

c) MAGAZYN WODY

Powierzchnia - okoto 15m?,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydiowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep od wewnatrz budynku,
w przypadku zlokalizowania pomieszczenia przy $cianie
zewnetrznej - okno zakratowane,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — os$wietlenie gtéwne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,
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d) MAGAZYN ODZIEZY

Powierzchnia - minimum 20m?,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydiowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep od wewnagtrz budynku,
w  przypadku zlokalizowania pomieszczenia przy Scianie
zewnetrznej - okno zakratowane,

Posadzka — wyktadzina PCV homogeniczna,

Sciany — bez dodatkowych oktadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtowne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

Wyposazenie:

- regat magazynowy szer. 150cm, gteb. 60cm, wys. 200cm — 3szt

e) MAGAZYN BIUROWY

Powierzchnia - okoto 20m?,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydiowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep od wewnatrz budynku,
w przypadku zlokalizowania pomieszczenia przy $cianie
zewnetrznej - okno zakratowane,

Posadzka — wyktadzina PCV homogeniczna,

Sciany — bez dodatkowych oktadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — os$wietlenie gtéwne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepfa),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

Wyposazenie:

- regat magazynowy szer. 150cm, gteb. 60cm, wys. 200cm — 4szt

f) MAGAZYN MEDYCZNY

Powierzchnia - minimum 12m?,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydiowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep od wewnatrz budynku, w
przypadku zlokalizowania pomieszczenia przy scianie zewnetrznej -
okno zakratowane,

Posadzka — wyktadzina PCV homogeniczna,

Sciany — bez dodatkowych okfadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtowne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V $Scienne,

Wentylacja, klimatyzacja

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY



UCK IM. PROF. K. GIBINSKIEGO SUM

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepfa),
Sygnalizacja pozaru,
Temperatura minimalna 12°C,

Wyposazenie:

- regat magazynowy szer. 150cm, gteb. 60cm, wys. 200cm — 3szt

g) MAGAZYN SRODKOW NIETRWALYCH

Powierzchnia - minimum 15m?,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydiowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep od wewnatrz budynku,
w przypadku zlokalizowania pomieszczenia przy Scianie
zewnetrznej - okno zakratowane,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — os$wietlenie gtéwne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

h) MAGAZYN ADMINISTRACYJNY

Powierzchnia - okoto 70m?,

Stolarka otworowa - drzwi dwuskrzydtowe stalowe petne 200x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep z zewnatrz budynku,
okna 300x200cm - 2 szt, zakratowane,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych okfadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtowne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

i) MAGAZYN AIT

Powierzchnia - okoto 40m?2,

Lokalizacja w sgsiedztwie WARSZTATU,

Stolarka otworowa - drzwi jednoskrzydiowe 100x200cm
wyposazone w 2 zamki na wktadke, dostep od wewnatrz budynku,
w przypadku zlokalizowania pomieszczenia przy $cianie
zewnetrznej - okno zakratowane,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin

Sufit — bez sufitu podwieszanego
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Instalacja elektryczna — os$wietlenie gtéwne LED i awaryjne,
3 gniazda 230V Scienne,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Sygnalizacja pozaru,

Temperatura minimalna 12°C,

i) WARSZTAT

Powierzchnia - minimum 40m?,

Stolarka otworowa — drzwi dwuskrzydtowe stalowe petne
200x200cm od zewnatrz budynku, drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm
od wewnatrz, okno zakratowane,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin, $ciany z izolacjg termiczng,
Sufit — bez sufitu podwieszanego,

Instalacja elektryczna — os$wietlenie gtéwne LED i awaryjne,
10 gniazd 230V sciennych na obwodzie pomieszczenia, gniazdo
trojfazowe — 1szt,

Wentylacja mechaniczna,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepfa),

Sygnalizacja pozaru,

Wod-kan — umywalka 50cm, zlewozmywak gospodarczy,
Temperatura 20°C,

Wyposazenie:

stot warsztatowy sktadany, przenoény - 1szt

stot warsztatowy — roboczy, konstrukcja stalowa, blat drewniany,
wymiary okoto 70x150cm — 2szt

szafa warsztatowa/gospodarcza z czterema pétkami, zamykana na
klucz, wymiary okoto 80x50x180cm — 1szt

k) POMIESZCZENIE PRACOWNIKOW OBStUGI MAGAZYNU

Powierzchnia - minimum 15m?,

Stolarka otworowa — drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm wewnetrzne,
okno zakratowane,

Posadzka — wyktadzina PCV homogeniczna,

Sciany — oktadzina z ptyt gk, malowana farbami akrylowymi, fartuch
z wyktadziny zmywalnej przy umywalce i zlewie, Sciany z izolacjg
termiczna,

Sufit — podwieszany kasetonowy,

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtéwne LED i awaryjne,
PEL - 3kpl., 6 gniazd 230V,
Wod-kan - umywalka 50cm, zlewozmywak jednokomorowy

z ociekaczem na szafce,

Instalacja telefoniczna,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),
Wentylacja i klimatyzacja,

Temperatura 20°C,

Sygnalizacja pozaru,
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l) POMIESZCZENIE KIEROWCOW

Powierzchnia - minimum 15m?,

Stolarka otworowa — drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm wewnetrzne,
Zamawiajgcy dopuszcza okno wewnetrzne ze szkleniem statym pod
warunkiem umieszczenia go na wprost okna zewnetrznego (doptyw
Swiatta dziennego),

Posadzka — wyktadzina PCV homogeniczna,

Sciany — oktadzina z ptyt gk, malowana farbami akrylowymi, fartuch
z wykladziny zmywalnej przy umywalce i zlewie, Sciany z izolacjg
termiczna,

Sufit — podwieszany kasetonowy,

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtowne LED i awaryjne,
PEL — 1kpl. 6 gniazd 230V $ciennych na obwodzie pomieszczenia,
gniazdo trojfazowe — 1szt,

Wod-kan — wumywalka 50cm, zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem na szafce,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Wentylacja i klimatyzacja,

Temperatura 20°C,

Sygnalizacja pozaru,

Posadzka — wyktadzina PCV homogeniczna,

Sciany — bez dodatkowych oktadzin/ptyta gk obtozona wyktadzing
zmywalng, sciany z izolacjg termicznag,

Sufit — podwieszany kasetonowy,

Wod-kan — ubikacja, umywalka,

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtéwne LED,

Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepfa),

Temperatura 20°C,

n) POMIESZCZENIE TECHNICZNO-PORZADKOWE
W obrebie budynku Wykonawca zaprojektuje pomieszczenie, w ktérym
nalezy zlokalizowac¢ jednostke wewnetrzng pompy ciepta oraz woézek
porzgdkowy.

Stolarka otworowa — drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm od wewnatrz
budynku,

Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych okfadzin,

Sufit — bez sufitu podwieszanego,

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtébwne LED i awaryjne, gniazda
230V- wedtug wymagan urzadzen,

Wentylacja mechaniczna,

Wod-kan — zlewozmywak gospodarczy,

Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),

Temperatura 12°C,

Sygnalizacja pozaru,
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0) KORYTARZ 1 w nowo powstatym budynku

e Stolarka otworowa — drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne 90x200cm
prowadzgce do budynku istniejgcego, drzwi dwuskrzydtowe
zewnetrzne 100+60x200cm, okna doswietlajgce,
Posadzka — betonowa, przemystowa, utwardzana powierzchniowo,
Sciany — bez dodatkowych oktadzin,
Sufit — bez sufitu podwieszanego,
Instalacja elektryczna — oswietlenie gtéwne LED i awaryjne, punkt
WiFi - gniazdo RJ45 kat. 7 — 1szt + gniazdo 230V DATA — 1szt
Wentylacja,
Instalacja centralnego ogrzewania (pompa ciepta),
Temperatura 20°C,
Na narozach zastosowac ostony chronigce przed zniszczeniem przy
uderzeniu przewozong paleta,

* - PEL = gniazdo RJ45 kat. 7 — 2szt + gniazdo 230V DATA — 2szt

p) DROGA DOJAZDOWA (ok 160 m?)

Zakres robot rozbiorkowych obejmowac bedzie  m.in. frezowanie istniejgcej
nawierzchni asfaltowej oraz rozbiorke kraweznikow z tawami. Przed przystgpieniem
do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia uzbrojenia
podziemnego.

Remontowang nawierzchnie jezdni (drogi dojazdowej) nalezy wykonaé z kostki
betonowej. Rodzaj nawierzchni i jej kolorystyka majg by¢ spojne z istniejgcymi na
wczesniej wyremontowanym terenie Szpitala przy wjezdzie gtdwnym- nawierzchnie
wykonano z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm koloru szarego. Jezdnie nalezy
obramowacC kraweznikami betonowymi na tawie betonowej. Uksztattowanie
wysokosciowe stanowié powinno odwzorowanie istniejgcego terenu
z uwzglednieniem istniejgcych wjazdow i dojs¢ do budynku. Podbudowe,
w zaleznosci od stanu nalezy wymieni¢ lub uzupetni¢é z mieszanki z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, tak by zapewni¢ wymagang nosnosc¢
i mrozoodpornosé, nie mniej niz 20cm. Kostka brukowa uktadana na warstwie
podsypki cementowo- piaskowej lub wysiewki granitowej. Potgczenie nowe;j
nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg kraweznikami najazdowymi. Nalezy
wykonac¢ regulacje wysokosciowg istniejgcego wpustu i studzienki kanalizaciji
deszczowej. W przypadku uszkodzenia murowanych pierscieni pod wlazami nalezy
wymieni¢ je na pierscienie dystansowe prefabrykowane, betonowe oraz osadzi¢ na
nich istniejgce wiazy zeliwne.

q) CHODNIK
Na obszarze przeznaczonym pod budowe ciggu pieszych wystepuje nawierzchnia
trawiasta. Nie wystepujg wieksze spadki terenu, w zwigzku z tym nie przewiduje sie
wiekszych prac ziemnych. Nawierzchnie ciggu nalezy wykona¢ z kostki betonowe;.
Rodzaj nawierzchni i jej kolorystyka majg by¢ spdojne z istniejacymi na wczesniej
wyremontowanym terenie Szpitala przy wjezdzie gtbwnym- nawierzchnie wykonano
z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm koloru szarego.

Zakres obejmuje:

e Budowe chodnika o powierzchni ok 30 m? z kostki betonowej gr. 8 cm
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e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
dobra¢ do lokalnych warunkéw geologicznych na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej oraz tak aby zapewni¢ wymagang nosnos$c¢
i mrozoodpornosc,

o Warstwa odcinajgca z pospétki gr. 10 cm,

o Zastosowac krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem.

Uksztattowanie wysokosciowe stanowi¢ powinno odwzorowanie istniejgcego
terenu. Wzér i kolorystyka kostki majg by¢ spojne z istniejgcymi na wczesniej
wyremontowanych nawierzchni przy Bramie Gtownej szpitala. Chodniki
obramowac obrzezami betonowymi.

r) MIEJSCA POSTOJOWE

Wzdtuz drogi, wykorzystujgc przestrzen zielong nalezy wykonaé min.
12 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz teren utwardzony
o powierzchni tgcznej ok. 220m? z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze
szarym natomiast miejsca postojowe wydzielone kostkg betonowg w kolorze
czerwonym.

Powierzchnie nalezy obramowa¢ z trzech stron obrzezem betonowym
gr. 8 cm. Obramowanie od strony jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik
najazdowy. Grubo$¢ oraz warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
tamanego stabilizowanego mechanicznie dobra¢ do lokalnych warunkow
geologicznych na etapie wykonywania dokumentac;ji projektowe;j.

Rodzaj nawierzchni i jej kolorystyka majg byé spdjne z istniejgcymi na
wczesniej wyremontowanym terenie Szpitala przy wjezdzie gtéwnym-
nawierzchnie wykonano z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm koloru
szarego

Zatgcznik nr 3 stanowi opracowana przez Zamawiajgcego koncepcja
funkcjonalna budynku ale finalna wersja rozktadu pomieszczen moze sie roznic,
zostanie uzgodniona i przyjeta na etapie projektowania. Zaplanowano, ze nowy
budynek potaczony zostanie korytarzem (zat.3 — korytarz 1 i Kkorytarz 2)
z sgsiadujgcym istniejgcym budynkiem. Szerokos¢ korytarza wewnetrznego (korytarz
1) oraz drzwi w obrebie nowego budynku nalezy dobra¢ tak aby umozliwi¢ obstudze
przewdz catych palet do wszystkich pomieszczen magazynowych. Projektujgc
budynek nalezy przyjac, iz gesto$¢ obcigzenia pozarowego ze wzgledu na specyfike
i ilos¢ przechowywanych towaréw nie przekroczy 500MJ/m?2.

W obrebie istniejgcego budynku przewiduje sie do wykonania roboty majgce
na celu powiekszanie istniejgcych pomieszczen i przeksztatcenie w biura a takze
podniesienie ich standardu. Roboty prowadzone bedg w nastepujgcych
pomieszczeniach (oznaczenia wedtug rysunku stanu istniejgcego):
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s) POMIESZCZENIA 2-3

Roboty wynikajgce z rysunku stanu projektowanego,

Odtworzenie zamurowanego wczesniej otworu okiennego wraz
z montazem nowej stolarki PCV o wymiarach 140x119cm
i parapetami, montaz krat okiennych,

Sufit - podwieszany kasetonowy,

Posadzka — wyréwnanie poziomu posadzek, wymiana na
wyktadzine podtogowg homogeniczng,

Sciany — tynk, gtadz gipsowa i malowanie farbami akrylowymi,
Instalacja elektryczna - oswietlenie gtéwne LED i awaryjne, PEL* —
2kpl. 6 gniazd 230V sciennych

Wentylacja i klimatyzacja,

Instalacja telefoniczna,

Szafka ze zlewozmywakiem.

t) POMIESZCZENIE 4

Roboty wynikajgce z rysunku stanu projektowanego,

Roboty tynkarskie i malarskie,

Sufit - podwieszany kasetonowy,

Posadzka — wymiana na wyktadzine podtogowg homogeniczna,
Instalacja elektryczna - oswietlenie gtowne LED i awaryjne, PEL —
1kpl. 2 gniazda 230V Scienne,

Wyposazenie:

Biurko 140x70cm z kontenerkiem 3-szufladowym, zamykanym na
zamek — 1kpl,

Szafa ubraniowa na wieszaki szerokosci 40cm — 1szt,

Szafa z pétkami szer. 80cm, gteb. 40cm, wys. 180cm — 3szt

u) POMIESZCZENIE 6

Roboty wynikajgce z rysunku stanu projektowanego,

Rozbidrka oktadzin z ptytek Sciennych, roboty tynkarskie i malarskie,
Sufit - podwieszany kasetonowy,

Posadzka — wymiana na wyktadzine podtogowg homogeniczna,
Instalacja elektryczna - o$wietlenie gtdwne LED i awaryjne,
Wentylacja i klimatyzacja,

v) POMIESZCZENIE 7/15

Roboty wynikajgce z rysunku stanu projektowanego,

Odtworzenie zamurowanego okna wraz z montazem stolarki PCV
160x119cm i parapetdédw, montaz drzwi stalowych technicznych,
Dostosowanie i przebudowa istniejgcych instalaciji,

Rozbidrka oktadzin z ptytek Sciennych, roboty tynkarskie i malarskie,
Sufit - podwieszany kasetonowy,

Posadzka —wyréwnanie poziomu posadzek, wykfadzina podtogowa
homogeniczna,

Instalacja elektryczna - oswietlenie gtéwne LED i awaryjne, PEL —
2kpl., 4 gniazda 230V,
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Wentylacja i klimatyzacja,

Wyposazenie:

Szafa z pétkami szer. 80cm, gteb. 40cm, wys. 180cm — 2szt
Kontener podbiurkowy 3-szufladowy, zamykany na zamek — 1szt,

w) POMIESZCZENIE 8

Roboty wynikajgce z rysunku stanu projektowanego,

Sufit - podwieszany kasetonowy w czesci korytarzowej,
Instalacja elektryczna - o$wietlenie gtdwne LED i awaryjne,
Wentylacja,

x) POMIESZCZENIE 12

Roboty wynikajgce z rysunku stanu projektowanego,

Sufit - podwieszany kasetonowy,

Instalacja elektryczna - oswietlenie gtéwne LED i awaryjne,
punkt WiFi - gniazdo RJ45 kat. 7 — 1szt + gniazdo 230V DATA — 1szt

y) KORYTARZ 2 (ok 30 m?) w istniejgcym budynku

Stolarka otworowa — drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne 90x200cm
prowadzgce do budynku istniejgcego, okna doswietlajgce,

Posadzka — z kostki betonowej bezfazowej, wzdtuz istniejacego
budynku, wykorzystujgc przestrzen zielong nalezy wykona¢ korytarz
taczacy dwa budynki o tgcznej powierzchni ok. 30m? z kostki betonowe;j
o gr. 8 cm w kolorze szarym. Grubos$¢ oraz warstwy podbudowy
z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie
dobra¢ do lokalnych warunkéw geologicznych na etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;j.

Sciany — bez dodatkowych okfadzin,

Sufit — bez sufitu podwieszanego,

Instalacja elektryczna — oswietlenie gtéwne LED i awaryjne
Wentylacja,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Temperatura 20°C,

Zamawiajgcy dopuszcza obnizenie wysokosci korytarza w przejsciu
do budynku istniejgcego,

Na narozach zastosowac¢ ostony chronigce przed zniszczeniem przy
uderzeniu przewozong palets,

Korytarz zaprojektowac nalezy w technologii lekkiej z zastosowaniem ptyt
warstwowych z wypetnieniem PIR.
Standard stolarki i $Slusarki drzwiowej i okiennej nalezy dostosowac do istniejgce

j w budynku:

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, szklone.
Drzwi wewnetrzne — drewniane, ptycinowe, oscieznice stalowe, kolor popielaty
Okna — PCV, kolor biaty,
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
21. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowg, ktdérg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe.

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca réwniez
przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po
zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu
zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnos$ci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia.

W ramach realizowanych prac projektowych Wykonawca przygotuje
dokumentacje projektowg instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej co najmniej
150 kWp posadowionej na dachach nowopowstatego budynku i budynkow
przylegajgcych - biurowy i agregatu prgdotwérczego, obejmujacej w szczegolnosci
panele fotowoltaiczne o mocy nominalnej pojedynczego panelu minimum 500 W,
falowniki tréjfazowe o mocy znamionowej minimum 50 kW i optymalizatory (jeden
optymalizator na jeden panel fotowoltaiczny). Wykonana dokumentacja projektowa
musi przewidywaé etapowos¢ wykonywania instalacji, przy czym pierwszy etap musi
obejmowaé instalacje o mocy maksymalnej 50 kWp. W ramach przedmiotowego
zadania realizowany bedzie tylko ten pierwszy etap instalacji fotowoltaicznej —
50kWp na dachu nowoprojektowanego budynku.

W celu uzyskania pozwolenia na usuniecie kolidujgcego drzewostanu
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu nasadzen zastepczych
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu na terenie kompleksu Szpitala.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej —
nalezy wykonanie:

e opracowania wielobranzowego projektu budowlanego obejmujgcego catos$¢
zamowienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

e wielobranzowego projektu wykonawczego,

e opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

e dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wymaga, ha podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentac;ji
technicznej, ktéra bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

e Wielobranzowy projekt budowlany
(wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:
3 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie
pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach: dwg., doc.,
xls).

¢ Wielobranzowy projekt wykonawczy
(wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ziozonej
w segregatorze: 2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci
i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja
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zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana
w formatach dwg., doc., xls.

/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepne;j
przed odbiorem kohcowym dokumentacii).

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
(wymagana ilo§¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:
1 egzemplarz; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie
pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.).

¢ Dokumentacja powykonawcza dla realizowanego zakresu,
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawione;j:
2 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie
pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na wiasnos$¢ wraz z przeniesieniem praw
autorskich na Zamawiajgcego.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do
uzytkowania czesci, objetych zamdéwieniem.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajace z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetniaC dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej
dokumentaciji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazac za przyjete przez
Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Projekt budowlany powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz w szczegdlnosci
zawierac:

e projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie
sytuacyjno-wysoko$ciowej, obejmujgcy: okreslenie granic zabudowy,
usytuowanie i obrys istniejgcych i projektowanych obiektéw, sieci uzbrojenia,
sposéb odprowadzenia wod opadowych, uktad komunikacyjny i parkingowy,
ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiaréw, rzednych
wysokosciowych i odlegto$ci.

e projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkcje, forme i konstrukcje
obiektu, jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane
rozwigzania techniczne i materiatowe,

e projekt techniczny.

Projekt budowlany nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegolnosci:
e wykonanie prac przedprojektowych (jesli bedg konieczne): pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe i sporzgdzenie aktualnych map do celéw
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projektowych, ekspertyzy, itp.,

e opracowanie dokumentacji projektowej, kompletnej w zakresie wszystkich
branz (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym
instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-kan., ogrzewanie z pompg
ciepta, wentylacja, p.poz., elektryczna z fotowoltaiczng) spetniajgcej
wymagania polskich przepisbw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkéw sanitarnych, ochrony Srodowiska i ochrony pozarowej oraz
posiadajgca wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, w tym instrukciji
bezpieczenhstwa pozarowego,

e opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na
budowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi, eksploatacji
i konserwacji obiektu,

e opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

e uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz
i decyzji wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych
i zatwierdzania dokumentacji.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia
okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt

budowlany, wykonawczy i szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, ktére muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym.
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajgcego (np. dokumentacja geotechniczna) stanowig sktadniki umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Iub opuszczen w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow powykonawczych zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajagcego w odniesieniu do rob6t budowlano-
montazowych.

2.2.1 Wymagania ogodlne.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z wczesniej opracowang
dokumentacjg projektowg oraz ze sztukg budowlana.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY



UCK IM. PROF. K. GIBINSKIEGO SUM

UWAGA:
Przewiduje sie, iz inwestycja prowadzona bedzie na terenie czynnego
i funkcjonujacego Szpitala, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
w przewidywanej organizacji placu budowy i harmonogramie robét.
Zamawiajacy nie jest w stanie na czas roboét oproznic istniejacego budynku
biurowego dlatego bedzie udostepniat Wykonawcy poszczegolne
pomieszczenia w miare postepu prac.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze byc¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W razie zaistniatej konieczno$ci:
e koszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy
obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzadzen i sieci kolidujgcych z projektowang budowg nalezy
wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Fakt ten zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie
trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy
- jedynie wydzielony fragment terenu. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami skladowymi na
materialty budowlane nie powinno moze zaburzaé wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowacl niszczenia
istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd z terenu budowy powinien by¢ zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu oczyszczaniu
(tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
(Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana
z istniejgcych przytgczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb
budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej opomiarowana
umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy).
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajacych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisdOw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczehstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych
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w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegaé ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdoéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje  odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,
a takze spetnienia wymogéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie
W urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony 2zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatdbw budowlanych jak i gromadzenia odpadéw,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robdt, utrzymanie
w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej:
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e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowa¢ nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdbw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdét beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych
warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwo$ci zwigzanych
z realizacjg inwestyciji, takich jak: hatas, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego
dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej i infrastruktury Zamawiajgcego.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.9 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robo6t, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
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potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatow
badz wyrobéw przez Zamawiajacego.

2.2.10 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg, jakos¢ i wiasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2.11 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdét i ktéry odpowiadac bedzie -
pod wzgledem typdw i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robat.

2.2.12 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdot
i witasciwosci przewozonych materiatébw. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz zakonczenie budowy
w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na os iinnych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.13 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotéw
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploataciji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
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w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego
do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowal bedzie
w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do Kkorzystania
i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami przez
Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.14 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktérg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt techniczny musi
posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.

Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestéw,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia i wyposazenie.

Wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy)
do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
winny zawiera¢ takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub opisaniem swojego stanowiska.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:
e rysunkéw roboczych;
aktualizacji harmonogramu robdét;
dokumentacji powykonawczej;
instrukcji eksploataciji i konserwacji urzgdzen.

2.2.15 Odbiér robot.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy
powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg
inwestyciji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
o odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidér czesciowy,
o odbidr koncowy robét.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow do odbioru
koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
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e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnoéci wykonania rob6t z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru kohcowego robét jest “Protokot
odbioru kohcowego robdt”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niego
nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg,

e dziennik budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

instrukcje obstugi urzadzen,

e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.16 Szkolenia.

W razie =zaistniatej koniecznosci w ramach zamowienia Wykonawca
zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzgdzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na
2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla
uczestnikow szkolenia.

2.2.17 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.18 Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamdwienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru korcowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosc
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdét tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.
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3. Wymagania szczegétlowe zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe, ciggi piesze, sieci i przylgcza infrastruktury technicznej oraz tereny
zielone. Rejon planowanej inwestycji to w przewazajgcej mierze teren zielony
z przylegtymi nawierzchniami drogowymi asfaltowymi a takze nieczynnym
podziemnym zbiornikiem stalowym na paliwo do agregatu prgdotworczego
znajdujgcym sie bezposrednio pod miejscem usytuowania nowego budynku. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie oraz
usunie bezposrednio kolidujgcy z inwestycjg drzewostan a takze zbiornik. Koszt
ewentualnego nadzoru ornitologicznego podczas wycinki lezy po stronie Wykonawcy.

Lista drzew do usuniecia: (w nawiasach Srednice)

Brzoza— drzewo dwupienne ( 115cm i 107cm)
Topola (160 cm)

Klon (45¢cm)

Bez lilak - krzew

PON=

W obrebie wskazanego w Zatgczniku nr 3 terenu w bezposrednim sgsiedztwie
nowoprojektowanego budynku zlokalizowa¢ nalezy mozliwie najwiekszg iloS¢ miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych. Ciggi komunikacyjne wykonac¢ nalezy
z zastosowaniem kostki betonowej prostokatnej gr. 8cm w kolorze szarym
z wydzieleniem miejsc postojowych kolorem czerwonym, krawezniki i obrzeza
betonowe w kolorze szarym.

3.2. Wymagania budowlane.

Przy projektowaniu nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w przepisach
budowlanych, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktéw i wyrobdw itp.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTOW (zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami, a w szczegoélnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
i BHP). Zamawiajagcy nie wymaga dodatkowych oktadzin elewacyjnych — elewacjg
zewnetrzng beda ptyty warstwowe stanowigce $ciany budynku — kolorystyka zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE - zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi
oraz przepisami przeciwpozarowymi i BHP. Parametry techniczne materiatow
opisano poprzez wskazniki wg norm — przedstawione normy sg przyktadowe — przy
doborze materiatbw mozna stosowacC inne rownowazne pod warunkiem, iz
ewentualne zmiany nie pogorszg przyjetych standardow.

3.4. Przylacza i instalacje.
Wykonanie nowych lub przebudowa istniejgcych kompletnych przytgczy do budynku
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wszystkich medidéw oraz wykonanie nowych kompletnych instalacji wewnetrznych od
punktow koncowych do punktéow podigczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

instalacja wody uzytkowej — wykonanie rozprowadzenia instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji od miejsca podtgczenia przyboréw do instalacji
funkcjonujgcej w przylegtym budynku wraz z dostawg i montazem
kompletnego wyposazenia sanitarnego i armatury;

instalacja hydrantowa — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

kanalizacja sanitarna — wykonanie rozprowadzenia instalacji kanalizacji
sanitarnej od projektowanego miejsca podtgczenia przyborow do najblizszej
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej;

kanalizacja deszczowa — wykonanie rozprowadzenia instalacji kanalizacji
deszczowej od projektowanego miejsca podifgczenia rur spustowych,
odwodnien liniowych i wpustow ulicznych do najblizszej istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej;

centralne ogrzewanie — wykonanie rozprowadzenia instalacji centralnego
ogrzewania, jako zrodto zastosowaé nalezy odpowiednio dobrang pompe
ciepta, Zamawiajgcy nie narzuca sposobu ogrzewania pomieszczen, nalezy
przyja¢ optymalny sposéb ze wzgledu na gabaryty i sposob uzytkowania
pomieszczen;

instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja klimatyzacji — wykonanie
kompletnego systemu wentylacji mechanicznej w catym budynku oraz
systemu klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach,

instalacje  elektryczne i oSwietlenia wraz z oSwietleniem
awaryjnym i oswietleniem ewakuacyjnym — wykonanie kompletnej
wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z montazem rozdzielni i jej

podfgczeniem do miejsca zasilania, potozenie gniazd wtykowych, punktow
Swietlnych i wtgcznikow dostosowa¢ do aranzacji pomieszczen i lokalizacji
urzgdzen w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, instalacije wykonaé wraz
z kompletnym osprzetem;

instalacja fotowoltaiczna — wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku nowoprojektowanego o mocy 50 kWp z zastosowaniem paneli
o mocy nominalnej 500W, falowniki tréjfazowe i optymalizatory (jeden
optymalizator na jeden panel fotowoltaiczny);

instalacja sygnalizacji pozarowej — wykonanie kompletnej instalaciji
sygnalizacji pozaru wraz z podtgczeniem wykonanej instalacji do istniejgce;j
centrali sygnalizacji pozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu budynku
Kuchni, Zamawiajgcy posiada trzy centrale sygnalizacji pozarowej stanowigce
system automatycznego wykrywania pozaréw serii POLON 4000;

instalacje teletechniczne - szczego6towe wymagania dla sieci okablowania
strukturalnego wraz z dedykowang instalacjg elektryczng przedstawiono
w ,WYTYCZNYCH DOTYCZACYCH NOWOPOWSTAJACYCH INSTALACJI
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TELETECHNICZNYCH” stanowigcych Zatgcznik nr 6 do niniejszego PFU.

Z uwagi na brak wolnych miejsc w najblizszym punkcie dystrybucyjnej
(zaznaczonym na rys.3) nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz w szafie
dystrybucyjnej dodatkowego przetgcznika sieciowego.
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