FIRMA HANDLOWO UStUGOWA
KINGA ZARZYKA

Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo

Rodzaj opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania inwestycyjnego
Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C

stanowiacej ul. Luczaka w Mogilnie

Zamierzenie budowlane: :
budowa

Obiekt:
droga gminna
Sporzadzit: inz. Barttomiej Ches
BRANZA DROGOWA

Data opracowana
12.12.2022




SPIS ZAWARTOSCI PRZEDMIARU ROBOT

Rodzaj robét

Branza drogowa

Branza sanitarna

Tabela robét ziemnych

Tabela humusu




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie

Element scalony - rodzaj roboét

Lp. . . P . Lo J llosé
P Podstawy Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci m 0s¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 @
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 " - " . . .
11 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég
1.1.1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,12]
12 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej z darning z wywozem na skfadowisko Wykonawcy wraz z 8
121 S m 38,40
utylizacja
13 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW N .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
131 Rongrgme nawierzchni gruntowo-zuzlowej - gr. 10 cm z wywozem na skfadowisko Wykonawcy wraz z m® 496,05
utylizacjg
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm z wywozem na B
1.3.2 X . m 28,05
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
1.3.3. Rozebranie oopornikéw betonowych 12x25 cm na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg 23,30
134 Rozebranie tawy betonowej 1,17
14 D 01.03.03 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG N N
' 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Zabezpieczenie przewoddw telekomunikacyjnych rurg ostonowa dzielong typu A110PS (lub réwnowazna)
14.1 wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg oraz m 173,35
zasypaniem i zageszczeniem wykopu
15 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ . .
' 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
151 Regulacja zaworéw wodociggowych m 1,00
15.2 Regulacja zaworéw gazowychj m 2,00
37742 Regulacja studni knalizacyjnych z wymiana pierscieni odcigzajgcych m 3,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII N .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.1.1 Wykonanie wykopéw z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy m- 215,06
29 D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW N .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
221 Formowanie nasypéw z zakupem i dowozem wraz z zageszczeniem m" 44,53]
& D 04.00.00 |PODBUDOWY o &
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
D 04.01.01 " - . . . .
3.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég
3.1.1 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m 598,75
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 - - - - . .
3.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég
3.2.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cq5 gr. 20 cm m’ 598,75
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 - - - - . . .
3.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég
3.3.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm m 598,75
4 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
D 05.03.23 - - - . . . .
4.1 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég
4.1.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej - nowej na podsypce cem.-piaskowej m” 552,43]
4.1.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarnej - nowej na podsypce cem.-piaskowej m” 46,32
o) D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
D 08.01.01 n - . . . .
5.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostrad, drég
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
5.1.1 X e m 231,62,
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
512 h h m 14,50
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
6 D 09.00.00 [ZIELEN DROGOWA * *
6.1 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
6.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu gr. 10 cm m 216,30
7 GG.00.12.01 [GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
71 GG.00.12.01 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni . .
) 45233000-9 |autostrad, dré
711 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy ha 012

powykonawczej i wtgczeniem jej do zasobéw geodezyjnych




Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie

PRZEDMIAR ROBOT

Branza sanitarna

Nr spec.

Lp. techn. Podstawa Opis j.m. llos¢
2 Kanalizacja
2.1 Sie¢ kanalizacji
2.1.1 Roboty ziemne
29(S.01.02. KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,12
d.2.1.1 01 drdég w terenie rowninnym.
30/S.01.02. KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3 193,00
d.2.11 02 odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
w gruncie kat. |-l - 70% wykop6éw mechanicznie
33|S.01.02. KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 m3 96,50
d.2.1.1 02 cm - przyjeto 50%
341S.01.02. KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich 70cm m3 84,00
d.2.1.1 04
analogia
37]S.01.02. KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 193,00
d.2.11 02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - z
wyporu na 10 km
Razem dziat: Roboty ziemne
21.2 Roboty montazowe przewodow
39|S.01.02. KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm cm 15,00
d.2.1.2 0102-07 technikg diamentowg w betonie niezbrojonym - wigczenie w
istniejgca studnie
42(S.01.02. KNNR 4 1312- |Kanaly z rur PCV SN8 taczonych na uszczelke gumowg o sr. m 121
d.2.1.2 02 300 mm
45(S.01.02. KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |odc. -1 préb. 1,00
d.2.1.2 04 300 mm
Razem dziat: Roboty montazowe przewodow
213 Montaz studni
2.1.31 Roboty ziemne
46(S.01.02. KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3 59,55
d.2.1.3.1 02 odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
w gruncie kat. |-l
49(S.01.02. KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci m3 12,00
d.2.1.3.1 03 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasypka kruszywem
dowiezionym
501S.01.02. KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, m3 47,2
d.2.1.3.1 04 wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
51]S.01.02. KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 59,2
d.2.1.3.1 01 mechanicznymi - dogeszczenie




52(S.01.02. KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 42,00
d.2.1.3.1 02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z
wyporu na 10 km
Razem dziat: Roboty ziemne
21.3.2 Roboty montazowe
541S.01.02. KNR 2-18 0609-{Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - m3 1,30
d.2.1.3.2 01 podbudowa
analogia
55(S.01.02. KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z stud. 2,00
d.2.1.3.2 03 dnem monolitycznym i osadzonymi przejsciami szczelnymi,
analogia witazem typu cigzkiego, pierscieniem odcigzajacym, w
Razem dziat: Sie¢ kanalizacji *
2,2 Przykanaliki
2.21 Roboty ziemne
56]S.01.02. KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,12
d.2.2.1 01 drdég w terenie rowninnym.
57]S.01.02. KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3 30,00
d.2.2.1 02 odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
w gruncie kat. I-Il - 100% wykopdéw mechanicznie
60(S.01.02. KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 m3 15
d.2.2.1 02 cm - przyjeto 50%
61(S.01.02. KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich 45cm m3 9,00
d.2.2.1 04
analogia
63(S.01.02. KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 30
d.2.2.1 01 mechanicznymi - dogeszczenie
64(S.01.02. KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 21,00
d.2.2.1 02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - z
wyporu na 10 km
Razem dziat: Roboty ziemne
222 Roboty montazowe
66(S.01.02. KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m 20,00
d.2.2.2 02
analogia
68]S.01.02. KNNR 4 1424- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z szt. 2,00
d.2.2.2 02 osadnikiem - wpust deszczowy z rusztem zeliwnym D400, z
koszem osadczym
69(ST-00.01 KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych z rur betonowych |odc. -1 préb. 2,00
d.2.2.2 01 lub zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm




POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

04000, 00 0,14 1,63 0,00
10,77 1,88 18,47 1,88 16,60

0+010, 77 0,21 1,80 16,60
4,69 0,97 8,69 0,97 7,72

0+015, 46 0,21 1,91 24,32
14,41 3,54 26,29 3,54 22,75

0+029, 88 0,29 1,74 47,06
10,12 3,41 18,90 3,41 15,49

0+040, 00 0,39 2,00 62,55
4,29 3,52 8,82 3,52 5,31

0+044,29 1,25 2,11 67,86
15,71 10,18 35,78 10,18 25,60

04060, 00 0,05 2,44 93,46
16,15 3,45 35,54 3,45 32,09

0+076,15 0,38 1,96 125,55
10,66 6,18 17,41 6,18 11,23

0+086,81 0,78 1,31 136,78
10,66 4,49 16,12 4,49 11,63

0+097, 47 0,06 1,72 148,41
10,86 3,15 17,55 3,15 14,40

0+108, 33 0,52 1,51 162,81
7,48 3,77 11,49 3,77 7,72

0+115, 81 0,49 1,56 170,53

RAZEM 44,53 215,06 44,53



PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,25 0,13
10,77 3,03 1,51

0+010, 77 0,32 0,15
4,69 1,57 0,74

04015, 46 0,35 0,16
14,41 5,39 2,65

0+029, 88 0,40 0,21
10,12 4,17 2,30

0+040,00 0,43 0,25
4,29 1,96 1,26

0+044,29 0,49 0,34
15,71 5,73 3,56

04060, 00 0,24 0,11
16,15 4,89 2,71

0+076,15 0,36 0,22
10,66 3,71 2,05

0+086, 81 0,33 0,16
10,66 2,92 1,58

0+097, 47 0,22 0,13
10,86 2,62 1,73

0+108, 33 0,27 0,18
7,48 2,41 1,54

0+115, 81 0,38 0,23

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 38,40 PROJEKTOWANY [m3] = 21,63



