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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
oSwiadczamy, Zze opracowanie projektu architektoniczno budowlanego dla obiektu
budowlanego droga gminna nr 140566C realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiacej ul. tuczaka w

Mogilnie” jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RIM-VIU-A5L *

Pani Paulina Katarzyna Olenkowicz-Trempata o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0102/20
adres zamieszkania ul. Bydgoskich Olimpijczykéw 10b/10, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Projekt Architektoniczno Budowlany

Projekt
Plik
skorygowa
Utworzony

ZAEOM
W1
W 2

w3

o U

:C:\PROJEKTY\247-%fuczaka.CMG\247 Ulica\247 Niweleta 2022.12.21

na) .ulc

data: 22.12.2022 godz. 08:29:25

TYP WSPOLRZEDNE :

PLK
STK
KL.K

PLK
STK
KL.K

X (N)

5837043,120
5837053,860

5837073,130
5837058,531
5837072,913
5837086,872

5837126,780
5837116,743
5837126,922
5837137,385
5837148,140
5837155,610

Y (E)

6497005,770
6497004, 930

6497003,220
6497004,515
6497004,837
6497008, 315

6497023,110
6497019, 389
6497022,542
6497024,565
6497026,040
6497026,500

(na trasie
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Projekt

Plik :C:\PROJEKTY\247-%uczaka.CMG\247 Ulica\247 Niweleta 2022.12.21 (na trasie
skorygowana) .ulc

Utworzony : data: 22.12.2022 godz. 08:30:04

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+010,77 L=10,77m
Prosta 0+010,77 0+015, 46 L=4,69m
tuk koltowy 0+015, 46 0+044,29 R=65, 00m T=14, 66m B=1, 63m
L=28,83m g=0,4435rd g=28,2363g
Prosta 0+044,29 0+076,15 L=31,86m
tuk koltowy 0+076,15 0+097,47 R=97,50m T=10, 70m B=0, 59m
L=21,32m g=0,2187rd g=13,9232g
Prosta 0+097,47 0+108, 33 L=10,86m

Prosta 0+108, 33 0+115,81 L=7,48m
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124.t,j. z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 tj. z pdZniejszymi
Zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r w sprawie szczegbéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470i 471 z
pozn. zm.)

e Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

e Badania geotechniczne podtoza i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Celem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcg

fragment ul. tuczaka, miejscowos¢ Mogilno, gmina Mogilno, powiat Mogilenski,
wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie.

Zadanie inwestycyjne stanowi odcinek drogi gminnej o dtugosci 115,94 m.

Odcinek rozpoczyna sie za skrzyzowaniem ul. tuczaka z ul. Niewiadomskiego a konczy

przy wjezdzie na osiedle mieszkaniowe.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez wykonanie nowej konstrukcji

nawierzchni,
- wykonanie pieszojezdni,
- wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury elektroenergetycznej,

- wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej z przykanalikami

3. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym odcinek drogi gminnej objety opracowaniem posiada jezdnie o
nawierzchni mieszanki kruszywa tamanego z gruntem rodzimym o zmiennej szerokosci od
3,4 m do 4,5 m. z obustronnymi zawyzonymi poboczami gruntowymi. Poczgtek opracowania
stanowi fragment ul. Luczaka o nawierzchni z kostki betonowe;j.

W ciggu odcinka objetego opracowaniem nie zlokalizowano zjazdéw. Na
przedmiotowym odcinku nie wystepujg rowy i muldy odwadniajgce. Woda odprowadzana jest

na przylegte tereny zielone.
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Natezenie ruchu pojazdéw i pieszych mate (KR 1) o zréznicowanej strukturze przy
przewazajgcym udziale samochodéw osobowych. Droga znajduje sie
w obszarze zabudowanym. Ruch pojazdow przyjmuje charakter docelowy do znajdujgcych
sie zabudowan mieszkalnych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen

oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

4. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe
na podstawie ktorych stwierdzono grubos$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj
oraz wystepujacy grunt.

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze rodzime odcinka drogi gminne;j
budujg nasypy z piasku drobnego lokalnie przewarstwione gling. W otworach nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Obiekt zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z
§ 4.2, zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, Zze grunty
udokumentowane na analizowanym odcinku nalezy sklasyfikowac jako G2

Powyzsze =zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce
warunki odmienne od =zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza

oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.

5. Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych przeznaczonych do celdw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych.
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Dtugos¢ projektowanej trasy w planie odcinka drogi gminnej poddanej przebudowie:
115,94 m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Parametry

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogowego

— Kategoria obiektu budowlanego: XXV

— Klasa drogi: droga klasy D

—  Przekro;: drogowy 1x2

— Kategoria ruchu: KR1

— Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

— Szerokos¢ pieszojezdni: 5,0 m z lokalnym zwezeniem do 4,5 m

— Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: jednostronne 2%

Projekt przebudowy opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:

o wykonanie pieszojezdnni o nawierzchni z kostki betonowej

o wykonanie humusowania

6.2. Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni wykonanej z mieszanki kruszywa tamanego
z gruntem rodzimym,

- wykonanie wykopow i nasypow pod warstwy konstrukgcji

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznacC sie

Z naniesieniami tych urzadzen.

6.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

e Sieci wodociggowe
e Sieci elektroenergetyczne (ziemne)
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o Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen
oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie
urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokonaé zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzadzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg robét nalezy podczas prac zachowaé szczegdlng ostroznosé
majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementéw
istniejacych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania
napraw we wilasnym zakresie.

6.4. Droga w planie

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe
ptynnosci ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa.
Dzieki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie rowniez czytelnos¢ uktadu drogowego.

W km 0+000,00 do 0+115,94 zaprojektowano pieszojezdnie o szerokosci 5,0 m z
lokalnymi zwezeniem do 4,5 m.

Podczas procesu projektowego trasowanie oparto o zasade wpisania osi
projektowanej w istniejgcy przebieg pasa drogowego — na przewazajgcym odcinku trase

wpisano w istniejgcy uktad geometryczny.

6.5. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych elementéw drogi opracowano przy
zatozeniu dostosowania do istniejgcych jezdni drég na poczatkowym i koncowym odcinku
oraz w nawigzaniu do przylegtych nieruchomosci i wpisaniu drég w istniejgce
uksztattowanie terenu przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowych spadow
poprzecznych i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi gminne;j.

Niwelete skorygowano réwniez pod katem pilynnosci ruchu poprzez eliminacje
lokalnych zanizen lub wzniesien.

Niwelete przebudowywanych zjazdéw oraz wigczen drog podporzgdkowanych nalezy

dowigzac¢ do projektowanych nawierzchni drég.
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6.6. Elementy pasa drogowego w przekroju poprzecznym
Odcinek drogi gminnej w zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostanie
wyposazony:
e Pieszojezdnie o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,0 m z lokalnym

przewezeniem do 4,5 m

6.7. Parametry projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
Jezdnia
o przekrdj 1x2,
e szerokosc 5,0 m z uwzglednieniem zwezenia do 4,5 m
e pochylenie poprzeczne:
- na odcinku prostoliniowym 2%

- na tukach 2%.

Skrzyzowania
e skrzyzowanie DG140566C z drogg wewnetrzng

- promienie wyokrgglajgce przeciecia krawedzi jezdnir = 5,0 m

6.8. Nawierzchnie
Natezenia ruchu na przedmiotowych drogach gminnych sklasyfikowano jako KR1.
Podtoze gruntowe sklasyfikowano na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki
odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac¢ przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci poditoza oraz

zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.

Nowa konstrukcja nawierzchni [konstrukcja A.1]

- warstwa $cieralna kostki betonowej gr. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm

- istnigjgce podtoze gruntowe sklasyfikowane jako G2
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6.9. Obramowania

Krawedz pieszojezdni nalezy obramowacC kraweznikiem betonowym 15x22 cm
(najazdowym) wyniesionym 3 cm w stosunku do powierzchni pieszojezdni, ustawionym
na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm i fawie z oporem z betonu C16/20

Poczatek oraz koniec przebudowywanego odcinka nalezy zamkngé opornikiem

betonowym 12x25 ustawionym na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm i tawie z oporem
z betonu C16/20

6.10. Zmiana organizacji ruchu
Przebudowa na odcinkach objetych niniejszym projektem wymusza koniecznosc
zmian w statej organizacji ruchu - oznakowanie przedstawiono w opracowaniu ,Projekt

statej organizacji ruchu”.

6.11. Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa poprzez spadek poprzeczny bedzie odprowadzana
powierzchniowo do zaprojektowanego scieku. W zakresie opracowania branzowego
zaplanowano budowe kanalizacji deszczowej, wpustow deszczowych wraz z

przykanalikami.

6.12. Rozbiorki

Roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcych nawierzchni jezdni drog gminnych
obejmuja:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z mieszanki kruszywa z gruntem rodzimym

Gruz z rozbiérek i materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystanie

Wykonawca wywiezie na wiasne sktadowisko oraz zapewni ich utylizacje.

7. Zielen drogowa.

Wykonawca robot, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa
oraz krzewy pozostajgce w zasiegu robot budowlanych.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadac
Swiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejsé¢
odpowiednie przeszkolenie i posiadac niezbedne kwalifikacje.

Po zakohczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich

rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w
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trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywroci¢ stan pierwotny wszystkim

elementom

8. Rozwiazania projektowe dotyczace osob niepetnosprawnych
Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych, stosujgc sie do zaleceh podanych w
prawie budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. Infrastruktura techniczna
W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonac regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemnej:
o W zakresie sieci kablowej nalezy:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z

naniesieniem na planie zagospodarowania
o W zakresie sieci wodociggowej:

- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wodociggowego (takie jak zawory
wodociggowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych
modernizowanej nawierzchni

o W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia kanalizacyjnego (takie jak zawory

wodociggowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych

modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie

urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

10. Uwagi koncowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw

zagospodarowania terenu nalezy wykonac geodezyijnie.
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Prace wykona¢ wedlug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego i stosowac¢ zawarte tam
zalecenia

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomic
odpowiednich uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen
infrastruktury podziemnej nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczgcej
typu materiatdw, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekaza¢ jg do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac¢ stosowne decyzje

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakohczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sasiednich nalezy przywrdci¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej
oraz innych obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegodlnosci okreslonych

w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.

mgr inz. Paulina-Olenkowicz
PROJEKTANT Trempata
BRANZA DROGOWA uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
KUP/0221/PBD/19
OPRACOWUJACY mgr inz. Michatl Zarzyka

Data opracowania: 12.12.2022
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