Opis techniczny do projektu
~Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy — Bab
(dziatka nr 42, 48, 49, 35) — jednostka ewid. Mogib — obszar wiejski,
obreb ewid. Szerzawy”

. Dane ogodlne

Projekt obejmuje przebudevdrogi gminnej nr 140229C Szerzawy — Baba (dziatkd2,

48, 49, 35) — jednostka ewid. Mogilno — obszar skigjobeb ewid. Szerzawy na diuga

389,33 mi 281,07 m.

Zakres opracowania:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S)

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S)

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm (kruszywo twarde)

- warstwa odgczapca z piasku o wodoprzepuszczaitipowyzej 8 m/dolg grub. 10 cm

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym grub. 1(harmszerokéci 0,50 m
(kruszywo twarde)

- wykonanie zjazdow na pola, posesje i drogi polne

. Podstawa opracowania

- umowa z Gmig Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

- mapa sytuacyjno — wysokmowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wkasnymi

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- uzgodnienia i wytyczne Gminy Mogilno

. Stan istniejacy
Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdozvegjduje s} droga z kruszywa
réznego rodzaju (kamietamany, gruz betonowypzel wielkopiecowy). Jej istniegy

przebieg nie migi sie w pasie drogowym. Ze tego wedl, istniejcag drog nalezy



rozebra i skorygowa jej przebieg tak aby méeita sk w pasie drogowym.
Woda opadowa sptywa na przylegte tereny zielone.

W pasie drogowym znajdujegsnastpujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ energetyczna

. Podstawowe parametry projektowe:

- klasa drogi — dojazdowa ,D”

- kategoria ruchu KR1

- predkos¢ projektowa 30 km/godz.

- dopuszczalny nacisk na @00 kN

- dwa etapy 389,33 mi 281,07 m

- szeroké¢ jezdni 4,00 m (do 6,0 na tukach)

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%
- pochylenie na tukach — jednostronne 2-7%

- pochylenie poboczy umocnionych i gruntowych — 8%

. Rozwiazania projektowe:

5.1. Sytuacja
Przebieg budowanej drogi przedstawiony jest ngczatku ,Plan sytuacyjny”.
W stosunku do istniggego przebiegu dokonano znacznej korekty tak, gipsowé
sie w pas drogowy.
Szerokd¢ jezdni 4,00 — 6,0 m (na tukach) plus obustronngopae umocnione
kruszywem tamanym szer. 0,50 m plus dodatkowe @ 25gruntu dowiezionego.
Na tukach zastosowano poszerzenie podbudowy ordnije betonu asfaltowego.
W zaleznosci od promienia tuku kotowego w planie zastosowposzerzenie
kazdego pasa ruchu od 0,20 do 1,0 m. Wraz z tym wpilaa@o spadek jednostronny
od 2-7%.Projektowana droga sktad& giarowno z odcinkow prostych jak i tukow
kotowych. Luki te w zalenosci od maliwosci terenowych posiad@apromienie: 15
m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 110 m, 150 m, 250 mz&gatowa lokalizacja

poszczegolnych tukdéw wskazana jest na planie syjoam i przekroju podtanym.

5.2.Niweleta
Niweletc budowanej drogi nawzano do wysokgi statych istniejcych punktow tj.



skrzyzowania z istnigjca drogy gminmg oraz zjazddéw do posesji i na drogi gruntowe.
Zostata ona skorygowana w celu uzyskania ptynnégjszuchu pojazdow.

Zatomy niwelety wyokgglono tukami kotowymi o promieniach wskazanych na
przekroju podtlanym (R=500 m, R=550 m, R=850 m, R=1000 m, R=1750 m,
R=1900 m, R=2300 m, R=5000 m, R=5400 m).

Spadki niwelety wynosg 0,37%, 0,58%, 0,65%, 0,75%, 0,76%, 1,0%, 1,12%801
2,05%, 2,78%, 3,51%.

Niweleta ulegnie podniesieniu max. 0 23 cm wdgin istniejgcego terenu.

5.3. Przekroj poprzeczny
Przekrdj poprzeczny budowanej drogi:
- szerokéc¢ jezdni (warstwdcieralna) — 4,00 — 6,0 m (na tukach)
- pochylenie jezdni na prostej — daszkowe 2%
- pochylenie na tukach jednostronne 2-7%
- pobocze umocnione kruszywem tamanym szer. 0,p0us0,25 pobocza z gruntu —
pochylenie 8%
UWAGA: W miejscach gdzie jestaski pas drogowy i nie méei sic umocnione
pobocze szerokeoi 0,5 m, wowczas natg dokon& umocnienia jedynie do granicy

pasa drogowego.

5.4. Konstrukcja jezdni
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm (kruszywo twarde — nie kamveapienny)
- warstwa odgczapca z piasku o wodoprzepuszczadltiqgpowyzej 8 m/dolg
grub. 10 cm

5.5. Konstrukcja zjazdow
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S grub.4 cm
- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm (kruszywo twarde — nie kamveapienny)

- warstwa odgczapca z piasku o wodoprzepuszczaitippowyzej 8 m/dolg



grub. 10 cm
(UWAGA: Zjazdy na pola pokazane na planie sytuacyjgm po uzgodnieniu
z wiascicielami pél mazna przestawit w bardziej dogodne miejsce — przy

zachowaniu projektowanych parametrow).

6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi odbyéMacdzie s¢ na przylegty teren - pobocza
gruntowe oraz istniege rowy przydrane (w obebie pasa drogowego) a@ki
odpowiednim spadkom poprzecznym i paaiiym. Ze wzgtdu na wyniesienie niwelety

w gOr nie ma potrzeby wykonania dodatkowych rowow praydych.

7. Oznakowanie

Przebudowa drogi nie wie st ze zmianami w organizacji ruchu.

8. Zielen
W miejscu budowy wyspuje ralinnos¢ (drzewa), ktore kolidajze skorygowanym

przebiegiem drogi. Na etapie robot lub bezpdnio przed nimi nafsy drzewa usust.

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robo6t wypuje si€é wodochgowa i energetyczna. Ze wedlu
na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia tyehsieci jest niewielka. Jednakzaleca si
przed rozpoaziem robot ziemnych wykonanie przekopow probnyctelu ustalenia
rzeczywistego poteenia sieci podziemnych.

Nalezy zwrock szczegdéla uwag na znaki geodezyjne podlegeg ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoPowiatowy Grodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

10. Obszar oddziatywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano ok&enia obszaru oddziatywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fid
zmianami)

b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w



sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

c) Rozporzdzenie Mininstra Transportu i Gospodarki WodnepmdB0 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxae drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puiydz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zmianami)

f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagvzedsiwzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdézn. zmianami)

g) Zakcznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pén. zmianami)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)

i) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmké
jakie naley speint przy wprowadzaniaciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)

J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwitk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolngabadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 20887 ze zm.)

10.2 Zaseg oddziatywania obiektu

Przebudowa istniggej drogi gminnej nie dzizie negatywnie wptyw@na otaczaicy ja
teren. Wecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejszie ucigzliwosci
zwigzane z hatasem, zapyleniem przylegtego terenuzaigzvaniem okolicznych
dziatek przez wody opadowe i roztopowe. Projektaavaawierzchnia bitumiczna oraz
odpowiednia geometria drogi spowoduje,znikry problemy z kurzem oraz pytami

powstagcymi podczas przemieszczania gojazdow, a take zlikwidowane zostan



11.

zastoiska wody, ktére wskutek ruchu pojazdow roalg\si na przylegty teren.
Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robét.
Mig¢dzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ructapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w ogolnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otacgago terenu.
Podsumowuyjc, przebudowa drogi wptynie na popkastanusrodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i engigpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégitobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektéwasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige sic w catagci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ograniczaedylko i wytacznie do nieruchonigi Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestycp do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycy nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustaleejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

11.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

Uwagi koncowe.

Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami, wiedg techniczi oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.

Do rob6t naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz norng oraz
uzyska& zgod: Zamawiajcego.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot ongzmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegotowe specyfikacje techniczne.



