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OBLICZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO BUDYNKU

Dane Qu.,= 657,85 GJ/a Audytor 0ZC 7.0
. L Wspotczynniki sprawnosci
Lp. Rodzaj usprawnienia
przed po
Rodzaj systemu zasilania kottownia weglowa kotl.ownla na
biomase
1 |sprawnos¢ wytwarzania Ng = 0,80 Ng = 0,90
2 |sprawnos¢ przesytu Ng= 0,80 Ng= 0,90
3 |sprawnosé regulacji i wykorzystania Ne= 0,88 Ne= 0,88
4 |sprawnos¢ akumulacji Ns= 1,00 Ns= 1,00
5 |sprawnos¢ catkowita systemu n= 0,56 n= 0,71
Roczne zapotrzebowanie na ciepto z uwzglednieniem sprawnosci systemu
energia koncowa przed termo 1174,73 GJ
energia koncowa po termo 926,55 GJ




Wskazniki emisji CO, dla Zzrodet ciepta zgodnie z KOBIZE za rok 2019

jednostka

Wegiel kamienny

Gaz ziemny

Olej opatowy

Biomasa

kg/GJ

94,69

55,33

74,10

0,00

Wskazniki emisji CO, dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE):

781,0 kg CO,/MWh

zgodnie z KOBIZE za rok 2020

Wskazniki emisji TSP dla odbiorcow koncowych pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE):

0,038 kg /MWh

Pyt TSP, ¢giei
Pyt TSPy,

Py* TSP biomasa

zgodnie z KOBIZE za rok 2020

zgodnie z ,,Wskazniki emisji zanieczyszczen za spalania paliw w

f
1000°A"  g/Mg kottach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”
0.0005 m? zgodnie z ,,Wskazniki emisji zanieczyszczen za spalania paliw w
’ g/m kottach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”
zgodnie z ,,Wskazniki emisji zanieczyszczen za spalania paliw w
1500*A" g/Mg 9 ) 4 P P

kottach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”

Wskazniki emisji dla energii cieplnej na c.o. i c.w.u.

Stan przed modernizacja Stan po modernizacji

efekt ekologiczny

Wskaznik llosé Wielkosé¢ | Wskaznik llos¢ Wielkos¢ | Redukcja | Redukcja

Rodzaj zanie-| emisji energii emisji emisji energii emisji emisji emisji
czyszczenia

kg/GJ GJ kg/a kg/GJ GJ kg/a kg/a %
Pyt PM 10 0,0000 0,0 0,0000 0,00 0,00 0,00
Pyt PM 2,5 0,0005 1174,73 0,6 0,0005 926,55 0,46 0,12 21,13
CO, 94,690 111 235,4 0,000 0,0 111 235,39 100,00

kg/Mg Mg kg/Mg Mg Mg
_';gppmo z 07356 | 51,52 | 3,790057 | 11,0340 | 59,39 |0,4587488| 3,3313080 | 87,90

Wskazniki emisji dla energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u.

Stan przed modernizacja Stan po modernizacji

efekt ekologiczny

Wskaznik llosé Wielkos¢ | Wskaznik llosé Wielkos¢ | Redukcja | Redukcja
Rodzaj zanie-| emisji energii emisji emisji energii emisji emisji emisji
czyszczenia
kg/MWh MWh kg/a kg/MWh MWh kg/a kg/a %
Pyt PM 10 0,0280 0,000 0,0280 0,000 0,000 0,00
Pyt PM 2,5 0,0100 0,00 0,000 0,0100 0,00 0,000 0,0 0,00
CO, 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00

Catkowity efekt ekologiczny

Stan przed modernizacja Stan po modernizacji

efekt ekologiczny

Rodzaj ie- - -
oczaj zanle Wielkosé emisji Wielkosé emisji ACLELGH G
czyszczenia emisji emisji
kg/a kg/a kg/a %
Pyt PM 10 3,790 0,459 3,331 87,90
CO, 111 235,39 0,00 111 235,39 100,00
Obliczeniowa ilo$¢ zuzytego paliwa weglowego przed modernizacja
WO (wartos$¢ opatowa)
22,8 MJ/kg
ilos¢ paliwa: 51 523,34 kg
Obliczeniowa ilo$¢ zuzytego paliwa gazowego po modernizacji
WO (warto$¢ opatowa)
48 MJ/kg
Srednia gesto$é gazu: 0,78 kg/m®

ilos¢ paliwa: 19 303,11 kg
ilog¢ paliwa: 24 747,58 m®

Obliczeniowa ilo$¢ zuzytego paliwa (biomasy) po modernizacji
WO (warto$¢ opatowa)
15,6 MJ/kg

ilos¢ paliwa 59 394,19 kg




Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Szkota Podstawowa

Miejscowosé: Kleszczdéw

Adres:

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °c
Stacja meteorologiczna: Katowice
Grunt:

Pojemno$é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1436,0 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 4738,8 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie dg: 78488 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepita Ody: 47047 (W
Catkowita projektowa strata ciepita ®: 125535 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku gy : 125535 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢pr,a: 87,4 |W/m2
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢un,v: 26,5 W/m3

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vg y: 3933,2 |m3/h

Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie Qn,nda:| 657,85 |GJ/rok

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qn,na: | 182737 |kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: | 1436,00 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 4738,8 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 458 ,1 MJ/(mz'rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 127,3 |kWh/ (m? -rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 138,8 MJ/(ma'rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 38,6 kWh/ (m3 ‘rok)
Strona 1
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Wyniki

- Ogdélne

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOpin:

4,0

K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 0j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczernn w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdédw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Strona 2




Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

750 [Grina e7.55)

. QD 540,91 [Gve 515.92]

Ciw 1365 {Gg 14137}

Energia cieplna [GJ]

Qb Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

Bil Miesiac Tem,m Qp Qiw Qve MH,gn Qso1 Qint On,nd
°C | GJ/rok | GI/xrok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GI/rok
Styczen -1,9 84,44 21,36 78,63| 0,993 15,06 46,15 139,75
M  |Luty -2,4 78,01 19,73 80,42 0,992 18,80 41,69 133,26
Marzec 3,0 65,55 16,58 61,03/ 0,964 33,12 46,15 82,89
] Kwiecien 8,2 44,03 11,14 42,370,860 46,41 44,67 33,10
M |Maj 13,4 25,45 6,44 23,70/ 0,579 61,12 46,15 5,46
] Czerwiec 16,0 14,93 3,77 14,36| 0,389 61,62 44,67 1,11
Lipiec 17,8 8,48 2,15 7,90(0,238 64,32 46,15 0,21
Sierpien 17,7 8,87 2,24 8,26/ 0,261 54,83 46,15 0,25
] Wrzesien 13,0 26,12 6,61 25,13| 0,656 44,34 44,67 7,13
Pazdziernik 9,3 41,26 10,43 38,42| 0,886 29,50 46,15 32,72
] Listopad 4,2 58,96 14,91 56,73/ 0,977 16,98 44,67 81,98
] Grudzien -2,0 84,83 21,45 78,99/ 0,994 13,89 46,15 139,99
W sezonie 8,1 540,91 136,80 515,92/ 0,675 459,98 543,43 657,85

Strona 3



Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegolowe zestawienie strat energii cieplnej

[Strop pod nieogrz. 106 %] Padloga na gruncie 10,8 %

Okno zewnetrzne 12,5 %

Drzwi zewngirzne 0.7 %

i
=
. Cieplo na 396 %
\

1 0.7 % Drzwi zewnetrzne 1 12,5 % Okno zewngtrzne 1 10.8 % Podloga na gruncie

[ 10,5 % Strop pod nieogrz. poddaszem [___] 25,9 % Sciana zewngtrzna [ 39,6 % Cieplo na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %

FlDrzwi zewnetrzne 9,65 2680 0,7

[HIOkno zewnetrzne 163,32 45366| 12,5

L5 Podloga na gruncie 141,17 39215 10,8

&4 Strop pod nieogrz. poddaszem 136,80 38000 10,5

|| $ciana zewnetrzna 337,51 93753| 25,9

I Ciepto na wentylacije 515,92 143312| 39,6

3 Razem 1304,38 362327|100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

zyskow energii cieplnej

Zyski od slonca 45,8 %

Zyski wewnelrzne 54,2 %

II:I 45,8 % Zyskiod storica [__] 54,2 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od stohca 459,98 127773 45,8
Zyski wewnetrzne 543,43 150952| 54,2
:Razem 1003,41 278725(100,0

Strona 5



