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Dane: Q0co= 657,85 GJ/a Audytor OZC 7.0

1 ηg = 0,80 ηg = 0,90

2 ηd= 0,80 ηd= 0,90

3 ηe= 0,88 ηe= 0,88

4 ηs= 1,00 ηs= 1,00

5 η = 0,56 η = 0,71

Roczne zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu

GJ

GJ

kotłownia węglowa

OBLICZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU

Lp. Rodzaj usprawnienia
Współczynniki sprawności

sprawność regulacji i wykorzystania

przed po

Rodzaj systemu zasilania
kotłownia na 

biomasę

sprawność wytwarzania

sprawność przesyłu

energia końcowa przed termo

energia końcowa po termo

1174,73

926,55

sprawność akumulacji

sprawność całkowita systemu

2



Wskaźniki emisji CO2 dla źródeł ciepła zgodnie z KOBIZE za rok 2019

jednostka

kg/GJ

Wskaźniki emisji CO2 dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE):

781,0 kg CO2/MWh zgodnie z KOBIZE za rok 2020

Wskaźniki emisji TSP dla odbiorców końcowych pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE):

0,038 kg /MWh zgodnie z KOBIZE za rok 2020

Pył TSPwęgiel 1000*A
f g/Mg

Pył TSPgaz 0,0005 g/m
3

Pył TSPbiomasa 1500*A
f g/Mg

Wskaźniki emisji dla energii cieplnej na c.o. i c.w.u.

Wskaźnik 

emisji

Ilość 

energii

Wielkość 

emisji

Wskaźnik 

emisji

Ilość 

energii

Wielkość 

emisji

Redukcja 

emisji

Redukcja 

emisji

kg/GJ GJ kg/a kg/GJ GJ kg/a kg/a %

Pył PM 10 0,0000 0,0 0,0000 0,00 0,00 0,00

Pył PM 2,5 0,0005 0,6 0,0005 0,46 0,12 21,13

CO2 94,690 111 235,4 0,000 0,0 111 235,39 100,00

kg/Mg Mg kg/Mg Mg Mg

pył PM10 z 

TSP
0,7356 51,52 3,790057 11,0340 59,39 0,4587488 3,3313080 87,90

Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u.

Wskaźnik 

emisji

Ilość 

energii

Wielkość 

emisji

Wskaźnik 

emisji

Ilość 

energii

Wielkość 

emisji

Redukcja 

emisji

Redukcja 

emisji

kg/MWh MWh kg/a kg/MWh MWh kg/a kg/a %

Pył PM 10 0,0280 0,000 0,0280 0,000 0,000 0,00

Pył PM 2,5 0,0100 0,000 0,0100 0,000 0,0 0,00

CO2 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00

Całkowity efekt ekologiczny

Redukcja 

emisji

Redukcja 

emisji

kg/a %

Pył PM 10 3,331 87,90

CO2 111 235,39 100,00

WO (wartość opałowa)

22,8 MJ/kg

ilość paliwa: 51 523,34 kg

WO (wartość opałowa)

48 MJ/kg

Średnia gęstość gazu: 0,78 kg/m
3

ilość paliwa: 19 303,11 kg

ilość paliwa: 24 747,58 m
3

WO (wartość opałowa)

15,6 MJ/kg

ilość paliwa 59 394,19 kg

Węgiel kamienny Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa

94,69 55,33 74,10 0,00

zgodnie z „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w 

kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”

zgodnie z „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w 

kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”

efekt ekologiczny

Rodzaj zanie-

czyszczenia

Rodzaj zanie-

czyszczenia

Stan przed modernizacją Stan po modernizacji

1 174,73 926,55

Stan przed modernizacją Stan po modernizacji efekt ekologiczny

efekt ekologiczny

Wielkość emisji Wielkość emisji

kg/a kg/a

0,00 0,00

Rodzaj zanie-

czyszczenia

Stan przed modernizacją Stan po modernizacji

3,790 0,459

111 235,39 0,00

Obliczeniowa ilość zużytego paliwa gazowego po modernizacji

zgodnie z „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w 

kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”

Obliczeniowa ilość zużytego paliwa (biomasy) po modernizacji

Obliczeniowa ilość zużytego paliwa węglowego przed modernizacją












