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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

L. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzenia robot budowlanych dla zatozenia pt.. ,REMONT RYZALITOW NAROZNYCH
W ELEWACJI FRONTOWEJ (POLNOCNEJ) GLOWNEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. STANISLAWA SZYSZKO W ZABRZU
PRZY UL. 3 MAJA 13-15” zlokalizowanej w ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 13-15, JEDNOSTKA EW.
247801_1 M. ZABRZE, OBREB 0012, DZIALKA EW. NR 3845/14

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. Nr 109, poz.
1156;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 zdnia10.07.2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury szczegotowego dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, p6z. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, péz 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62,
pbz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 79, p6z. 513 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie BHP
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, péz. 912). Ustawa z dnia
24.08 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 81, p6z. 351 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 p6ézn. zm.1860).

- Informacje techniczne od producentéw.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U.
z 2001r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 718, Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr
161 poz. 1279) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10.07.2003r.

+Plan bioz" winien zawierac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych i wykonawca
jest zobowigzany zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych i po ich ukonczeniu nalezy opracowac :

- dokumentacje technologiczna,

- dokumentacje powykonawcza,



- dokumentacje kontroli jakosci,

- deklaracje zgodnosci.

Wszystkie powyzsze fazy dokumentacji winny by¢ opracowane w uzgodnieniach i wspotpracy z
jednostkg autorskg projektu budynku.

[. ZAGROZENIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Do zagrozen w trakcie prowadzenia robét mozna zaliczy¢:

- prace na wysokosci do 20m nad terenem na rusztowaniach;
- roboty rozbiérkowe (czesciowe) na istniejacym budynku;

- wylewanie konstrukcji betonowych i zelbetowych;

- montaz elementéw prefabrykowanych;

- prace murarskie i tynkarskie elewacyjne;

- ryzyko poslizgu i upadku;

- ryzyko skaleczenia;

- prace z substancjami chemicznymi;

- roboty wykonczeniowe: obrébki, opierzenia itp.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robdét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia
statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

V. SRODKI BEZPIECZENSTWA

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania
go w trakcie prowadzenia robét.

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego.

Roboty prowadzone przy montazu konstrukcji stalowej winny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Roboty te winny byé prowadzone z zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw technicznych zapobiegajacych upadkowi z wysokosci.

W trakcie pracy sprzetu dzwigowego w zasiegu jego pracy winny znajdowac sie w jego zasiegu
tylko osoby upowaznione.

Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Do obowigzkdw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane
tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.

Plac budowy musi by¢é odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP.
Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robo6t, kidry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

VL. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej
przewiduje sie wykonywanie robo6t trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oso6b, albo, na ktorej planowany zakres rob6t przekracza 500

osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkoéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

4. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.



5. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektdow organizacji robét. Przy
ustaleniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy
uwzgledni¢ warunki réwnoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajéow robot na
odcinkach przylegajacych do siebie, tak, aby nie stwarzato to wzajemnych kolizji oraz
zagrozenia bhp.

6. Projekt organizacji robét powinien w szczeg6lnosci zawierac :

a) charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

b) projekt zagospodarowania placu budowy,

C) szczego6towe zestawienie ilosci robdt,

d) szczeg6towe rozwigzanie metod i systemédw wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych, oraz opracowaniem instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych,

e) harmonogramy wykonywania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢
powigzan wykonawczych,

f) harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalnosci zatrudnianych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

g) plany pracy maszyn i urzgdzen,

h) zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

i) w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych, w tym rusztowania ochronne,

j) inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego

k) rodzaju robot.

7. Roboty przygotowawcze - rozbiorki. Catos¢ robét rozbidérkowych nalezy wykonaé wg
projektu technologii i organizacji robot.

VII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY.

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
€O najmniej w zakresie :

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody zwanych dalej ,mediami", oraz
odprowadzenia lub utylizacji Sciekow,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,
e) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wtadciwej wentylacji,

g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

h) zapewnienie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

1. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
nieupowaznionym.

2. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

3. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposédb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

4. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

5. Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

6. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mieé
spadkoéw wigkszych niz 10 %,

7. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:
dla wézkdéw szynowych 4 %
dla wézkdéw bezszynowych 5 %
dla taczek 10%

8. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg. Balustrada, o ktérej wyzej mowa sklada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

9. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % =zaopatruje sie¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, 0 ktérym mowa w punkcie
6.8.

10. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.
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VIIL.

Wyijscia z magazyndéw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza
sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w
szczegolnosci labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach
ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych
pojazddw.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
sie daszkami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
ogradza sie balustradami, o ktérych mowa w punkcie 6.8. Strefa niebezpieczna, o ktérej
mowa wyzej, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kitdérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o
ktérej mowa powyzej, moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych Ilub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem
przedmiotéw.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne iodporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego
wynosi, co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$é przejscia lub przejazdu.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrOcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materialy skiaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materialy drobnicowe ukiada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdbw workowych
ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od
ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skitadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatbw lub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢
kabine.

WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE.

1X.

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych,
zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki na odziez oséb
wykonujacych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa wyzej, powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen niz okreslona w §1 ust. 4 zatgcznika nr
3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz
z 2002 r. Nr 91, poz. 811)

Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno - socjalnych jako miejsc
siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

WYMAGANIA DOTYCZACE STANOWISK PRACY PRZY REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.




10.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Odpady nalezy
usuwac w sposoéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo
budynku szkoty.

Na czas uktadania podtdg i podiozy pod posadzki na ciggach komunikacyjnych nalezy
utozyé pomosty wyréwnujgce poziomy robocze. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec
przewroceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Krawedzie stropoéw nie obudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami, o
ktérych mowa w punkcie 6.8.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno - budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce
oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego), w
oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenia oswietlenia, zgodnie z Polskg
Norma. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu
mediéw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa
powyzej, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
powietrza, w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach. Wentylacja nie moze
powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Jezeli
potrzeba ochrony zdrowia os6b wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego, system
ten powinien by¢ uruchamiany automatycznie lub wtgczany przez osoby przed wejsciem w
strefe, w ktérej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo
szkodliwe.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci
osSwietlone Swiattem dziennym. Skrzydia otwieranych czesci okien nie moga stanowié
zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce do
wykonywania rob6t oraz w porze nocnej, nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposo6b zasilania w energie elekiryczng nie mogg powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elekirycznym. Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowaé w
szczegoblnosci: wydtuzonych cieni, olsnienia wzroku, zmiany barwy znakéw lub zaktocen
odbioru i postrzegania sygnatdbw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w przepisach techniczno - budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace
na nich drzwi i bramy oznakowuje sie znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne
powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami Drogi komunikacyjne
i ewakuacyjne powinny mie¢ : trwale ustabilizowane podtoze - trwatg, wytrzymatg i
stabilng konstrukcje nosna.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub sciennych w pomieszczeniach
z zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wtasciwosciach
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtég lakierem Ilub innymi materiatami
podobnych wiasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania rob6t i
wyparowania rozpuszczalnikow: usung¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30
m od tych pomieszczen, zapewni¢ skuteczng wentylacje, uzywa¢ obuwia nie
powodujacego iskrzenia, nie stosowa¢ narzedzi wykonanych z materiatdw iskrzacych.
Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktérych mowa wyzej,
nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem fatwo zapalnym i zakazujgce
palenia tytoniu. Roboty, o ktérych mowa, powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
technicznym. Palenie tytoniu oraz zblizanie sie oséb do otwartych zrédet ognia
w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikéw jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc¢.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji
pomieszczen, uwzgledniajagcej wtasciwosci fizykochemiczne materiatbw. W czasie
wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy zapewnié
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odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktorych sg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytagczyé instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie nie
mogace powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢é dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez
dostepu osdéb postronnych. Stanowiska pracy obrdobki kamieni oddalone od siebie o mniegj
niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w
ktorym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje wydzielanie sie pytu, nalezy
zainstalowaé na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W
czasie stosowania sprezonego powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sa
obowigzani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechaniczne;j
obrébce elementéw kamiennych pracownicy obowigzani sg uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak : gogle lub przyibice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skéra
oraz obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢é dostosowane do wymiaréw przetadowywanych
tadunkoéw i srodkéw transportu.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy
Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé¢ sprawdzeniu pod wzgledem
ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow.
Sprawdzenia nalezy dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy
trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym
wietrze, opadach sniegu lub oblodzeniu.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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Catos¢ robo6t budowlanych winna by¢é wykonana zgodnie z projektem z materiatéw i
wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu
Techniki Budowlanej oraz posiadac¢ atest higieniczno - sanitarny, do ktérego zobowigzany
jest producent.

Wykonawca robét jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania pomieszczen i rob6t wykonywanych, a w szczegdlnosci jest on obowigzany do:
koordynowania rob6t podwykonawcow,

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

ustalania i utrzymywania porzgdku,

Swiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor jest obowigzany
zawiadomi¢ whasciwy organ na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania roboét.

Informacje BIOZ szczegbtowo dotyczgce wykonania elementéw konstrukcyjnych znajdujg sie w
opisie projektu konstrukgji.

Opracowat

mgr inz. arch. Szymon Biela



