1. OPIS TECHNICZNY

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest: ,REMONT RYZALITOW NAROZNYCH
W ELEWACJI FRONTOWEJ (POLNOCNEJ) GLOWNEGO BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF.
STANISLAWA SZYSZKO W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 13-15” zlokalizowane;j
w ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 13-15, JEDNOSTKA EW. 247801_1 M. ZABRZE,
OBREB 0012, DZIALKA EW. NR 3845/14

Kategoria obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym: XI

[I.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie prac projektowych przez Inwestorem;

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz
z pOzniejszymi aktualizacjami);

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami;

- obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego;

- wizje lokalne na obiekcie;

- badania gzymsow betonowych;

- Ekspertyza konstrukcyjna gzymséw betonowych w $cianie frontowej
segmentu gtbwnego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego w Zabrzu.

[ll.  STAN ISTNIEJACY

POLOZENIE DZIALKI

Budynek polikliniki bedacy przedmiotem opracowania stanowi jeden
budynkdéw zespotu budynkéw Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr
1 im. Prof. Stanistawa Szyszko Slgskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.

Zespot szpitala klinicznego w Zabrzu zlokalizowany jest pomiedzy trzema
ulicami: 3 Maja, Bohaterédw Warszawy i Z. Krasinskiego. Kompleks obejmuje
budynki: polikliniki, kliniki pediatrii, poradni, wiezy cisnien, kuchni, pralni i wozowni.
Przedmiotem opracowania jest budynek polikliniki zlokalizowany w centralnej
czesci kompleksu.

Opracowywany obiekt to budynek wolnostojacy od strony pdtnocnej
powigzany dwiema przewigzkami w poziomie pierwszego pietra z budynkiem izby
przyjec.
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Budynek polikliniki
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UKSZTALTOWANIE ZABUDOWY

Budynek wolnostojgcy, zbudowany w stylu neobaroku niderlandzkiego
w latach 1901-1905. Budynek zatozony na planie litery U z segmentem gtéwnym
od strony pétnocnej oraz dwoma skrzydtami wschodnim i zachodnim od strony
potudniowej. Jego dwuspadowy i czesciowo mansardowy dach kryty jest
dachdwka ceramiczng. W Srodkowej czesci skrzydta pétnocnego dach zwienczony
latarnig. Bryte budynku urozmaicajg niewielkie, ale liczne ryzality. Podcienia
z wejsciem do szpitala mieszcza sie miedzy ryzalitami bocznymi i centralnym jego
symetrycznej pétnocnej elewaciji. Partie gorng elewacji zamyka gzyms w ksztatcie
tukéw.

OPRACOWYWANE RYZALITY

Przedmiotem opracowania sg ryzality narozne w elewacji frontowej
(pétnocnej). Pilnych prac naprawczych wymagajg gzymsy betonowe attyki, ktore
wskutek dziatania erozji wodnej i biologicznej oraz brak obrdébek blacharskich
ulegly znaczgcej degradacji oraz powodujg zagrozenie dla uzytkownikow obiektu.
Projektuje sie rowniez naprawe uszkodzonych attyk, przelewow, koputek
naroznych wiehczgcych, nadprozy oraz elewaciji ceglane;j.

Istniejacy stan techniczny opracowywanych fragmentow elewaciji
przedstawiono na dokumentacji fotograficznej.

IV. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY




Nie przewiduje sie zmian w sposobie uzytkowania obiektu. Program
uzytkowy pozostaje bez zmian. Projektowane prace dotyczg jedynie remontu
fragmentdéw naroznych elewacji pétnocne;.

V. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny opracowywanego obiektu nie ulega zmianom.
Projektowana prace remontowe nie zmieniajg formy obiektu pierwotnego.
Wszystkie detale zostang odtworzone w nawigzaniu do istniejgcych pierwotnych
rozwigzan.

VI. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Charakterystyczne parametry opracowywanego obiektu nie ulegaja
zmianie.

Powierzchnia zabudowy BEZ ZMIAN
Powierzchnia uzytkowa BEZ ZMIAN
Powierzchnia catkowita BEZ ZMIAN
Powierzchnia wewnetrzna BEZ ZMIAN
Kubatura brutto BEZ ZMIAN
Liczba kondygnacji BEZ ZMIAN
Gabaryty projektowanego obiektu:

- Wysokosé BEZ ZMIAN

- dtugos¢ BEZ ZMIAN

- szerokos¢ BEZ ZMIAN

Vil.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

Gzyms betonowy.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy [2.4] projektuje sie rozbiorke i odtworzenie
istniejgcych, zdegradowanych gzymsow betonowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci:

» rozbiérka do gtebokosci okoto 5 cm poza lico Sciany na ktérej opiera sie
gzyms. Pozwoli to na przeniesienie sit $cinajagcych ma podpore bez
koniecznosci przenoszenia tych sit przez zbrojenie kotwigce.

* usuniecie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie i odpylenie odstonigtej
powierzchni

» kotwienie zbrojenia zszywajgcego. Projektuje sie zszywanie pozostatej czesci
gzymsu z czescig odtwarzang pretami nierdzewnymi typu STATIBAR:
w gbérnym rzedzie pretami srednicy 10 co 25 cm, w dolnym rzedzie g8 co 25.
Ksztalt pretéw wg czesci rysunkowej.



* Kotwienie dolnego gzymsu skosnie pretami spiralnymi nierdzewnymi typu
STATIBAR srednicy @8 co 30 cm

* pokrycie powierzchni styku zaprawg sczepng np. zaprawg AP HK1 firmy AP
Chemie.

*  Wykonanie zbrojenia gzymsow. Przyjeto strzemiona @6 w rozstawie 20 cm
oraz prety podtuzne @8 w naroznikach strzemion, zgodnie z rysunkiem
zbrojenia.

« Betonowanie nowych gzymséw. Ze wzgledu na dlugos¢ gzymsow zaktada sie
zachowanie istniejgcych podziatdéw dylatacyjnych gzymsu. Szerokos¢ dylatacji
5 mm. Przyjeto beton klasy C30/37 W8 XF3

+ Odtworzenie historycznego ryflowania po rozdeskowaniu zwigzanego betonu

» Hydrofobizacja gzymséw preparatem np. preparatem BOLIX P-H

*  Wykonanie obrdbek blacharskich na gérnych powierzchniach gzymsu.

Naprawa scian murowanych.

Wszystkie zinwentaryzowane pekniecia i zarysowania $cian murowanych
nalezy wzmocnic¢ przez zszywanie spiralnym zbrojeniem do konstrukcji murowych
Srednicy 98 ze stali nierdzewnej typu austenicznego. Prety wklejane beda
w poziomych bruzdach wykonanych wzdiuz pekniecia. Dtugo$¢ preta nalezy
dobra¢ tak aby dtugos¢ zakotwienia wynosita min. 50 cm poza krawedz rysy.
Odlegtos¢ miedzy bruzdami w pionie maksymalnie co 4 warstwy cegiet. Bruzdy
wykona¢ w spoinach na gtebokos¢ okoto 6 cm tak aby nie niszczy¢ cegiet. Prety
zszywajgce nalezy osadzi¢ na gtebokosci pozwalajgcej na wykonanie spoinowania
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Po wykonaniu zszycia, rysy wypetnic¢
bezskurczowg masg zalewows.

Lokalnie, w miejscach gdzie doszto do uszkodzenia lica cegiet wymagane
jest przemurowanie z wymiang cegiet .

W miejscach zszy¢ i przemurowan oraz w miejscach gdzie
zinwentaryzowano degradacje lub wyptukanie zaprawy w spoinach (ponizej
gzymsoOw) nalezy usung¢ starg zaprawe na gtebokos¢ do 3 cm i wykonaé
spoinowanie renowacyjng zaprawg cementowo — wapienng np. REMMERS FM-
SAN

Po wykonaniu wymaganych naprawa konieczne jest przeprowadzenie na
catej powierzchni elewacji zabiegéw:

» czyszczenia metodg chemiczng ze zabrudzen $rodowiskowych np. pastg
czyszczacg REMMERS Clean FP. Dla wiekszych zabrudzen nalezy stosowaé
czyszczenie metodg obrdbki strumieniowo — Sciernej kruszywem o uziarnieniu
0,01-0,06 mm. Przed przystgpieniem do wtasciwych prac nalezy zawsze
wykonac¢ w kilku miejscach reprezentatywne powierzchnie prébne.

» usuwajgcych skazenie mikrobiologiczne np. preparat BOLIX GLO complex
zwalczajgcy wiekszos¢ wystepujgcych w budownictwie grzybdw, glondw,
porostéw i mchow .

» powierzchniowej hydrofobizacji. Zastosowany preparat powinien cechowac sie
wysokg paroprzepuszczalnoscig, odpornoscig na promieniowanie UV, oraz
ogranicza¢ mozliwos¢ powstawania wykwitow solnych, oraz skazenia
mikrobiologicznego np. preparat BOLIX P-H.



Sciany z blokéw betonowych wienczace ryzality.

Wymagane jest usuniecie wszystkich Iluznych fragmentow blokow
betonowych oraz ich reprofilacja specjalistycznymi zaprawami PCC/SPCC do
naprawy ubytkow elementéw betonowych i zelbetowych. Dodatkowo zaktada sie
wypetnienie wszystkich rys, peknie¢ i szczelin.

Zarysowanie sScian biegngce w spoinach wymagajg spoinowania oraz
ponownego fugowania. Dodatkowo projektuje sie potgczenie sgsiednich blokéw
przez zszywanie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej. Kotwy w uktadzie
skosnym wzgledem lica Sciany w odlegtosci poziomej maksymalnie 30 cm (min. 2
rzedy kotew dla pojedynczego bloku).

Po wykonaniu wymaganych naprawa konieczne jest przeprowadzenie na
catej powierzchni elewacji betonowej zabiegdw:

» czyszczenia metodg obrébki strumieniowo — Sciernej kruszywem o uziarnieniu
0,01-0,06 mm. Przed przystgpieniem do wiasciwych prac nalezy zawsze
wykonac¢ w kilku miejscach reprezentatywne powierzchnie prébne

» usuwajgcych skazenie mikrobiologiczne np. preparat BOLIX GLO complex
zwalczajgcy wiekszos¢ wystepujgcych w budownictwie grzybdéw, glondw,
porostédw i mchow .

«  Odtworzenie faktury (ryflowania) blokéw betonowych zaprawami naprawczymi
Bolix T-ND

+ powierzchniowej hydrofobizacji. Zastosowany preparat powinien cechowac sie
wysokg paroprzepuszczalnoscig, odpornoscig na promieniowanie UV, oraz
ogranicza¢ mozliwos¢ powstawania wykwitow solnych, oraz skazenia
mikrobiologicznego np. preparat BOLIX P-H

Koputy.

Projektuje sie usuniecie catosci powtok izolacyjnych na koputach oraz
skucie wszystkich luznych fragmentéw betonu a nastepnie wykonanie reprofilacji
specjalistycznymi zaprawami PCC/SPCC do naprawy ubytkow elementdéw
betonowych i zelbetowych. Uziarnienie zapraw nalezy dobra¢ w zalezno$ci od
grubosci reprofilowanego ubytku. Przed reprofilacjg powierzchnia powinna zosta¢
oczyszczona, odpylona oraz pokryta warstwg szczepng. Do naprawy mozna
zastosowac preparaty typu AP UVM oraz warstwy szczepne AP HK1 firmy AP
Chemie.

Po wykonaniu reprofilacji kopute zabezpieczy¢ zaprawg hydrofobowa,
wodoszczelng i mrozoodporng np. zaprawg BOLIX Z-WOD.

Nadproza okienne.

Projektuje sie wymiane nadproza okiennego stalowego nad parterem
w poétnocno wschodniej czesci budynku. Nowe nadproze z profilu dwuteowego IN
220 ze stali S235. Gtebokos¢ oparcia na podporze min. 20 cm. Po demontazu
istniejacych belek nalezy sprawdzi¢ cegty ponizej oparcia belki. W przypadki
spekan nalezy wymieni¢ ceglty na nowe cegty o klasie 20 MPa na zaprawie
cementowo wapiennej. Po zamontowaniu nadproza nalezy owing¢ siatka rabitza
i odtworzy¢ warstwy tynku elewacyjnego.



UWAGA. Na czas wymiany uszkodzonych belek niezbedne jest podstemplowanie
pozostatych belek budujgcych nadproze okienne.

Dodatkowo ze wzgledu na fakt ze belki stalowe budujace nadproza okienne
w wiekszosci sg zastoniete tynkiem elewacyjnym, wymagane jest ich odstoniecie
w celu dokonania ocena stanu technicznego. Nadproza skorodowane
powierzchniowo nalezy oczySci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie, nadprozy
z korozjg wzerowg oraz korozjg powodujgcg rozwarstwienie profili wymagaja
wymiany na belki o tym samym przekroju ze stali S235.

Stropy nad pierwszym pietrem.

W ramach remontu pomieszczen na drugim pietrze w czesci pétnocno -
zachodniej budynku nalezy sku¢ wszystkie zawilgocone tynki i zastgpi¢ tynkami
renowacyjnymi. Dodatkowo nalezy odstoni¢ stopki wszystkich belek stalowych
stropu oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wymagane jest rowniez
odstoniecie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pionowych kotew
stalowych stabilizujgcych gzymsy.

Obrabki blacharskie.

Po odtworzeniu gzymséw betonowych na ich gornej powierzchni nalezy
wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy aluminiowej. Gérna krawedz obrébek
powinna zosta¢ osadzona w spoinie sciany murowanej powyzej gzymsu.

Odwodnienie tarasow.

Gtébwng przyczyng zawilgocenia scian, stropu nad najwyzszg kondygnacja
oraz gzymsow wienczacych ryzality byto zawilgocenie wynikajgce z niewtasciwego
odwodnienia taraséw zlokalizowanych na dachach ryzalitow. Zawilgocenie
w potgczeniu z dziataniem mrozu doprowadzito do destrukcji betonu budujgcego
gzymsy.

Warunkiem niezbednym dla trwatosci wykonanych naprawa jest wtasciwe
odwodnienie tarasu. Odwodnienie punktowe w $rodku diugosci sciany frontowej
tarasu o Srednicy ponizej 5 cm nalezy uznac za niewystarczajgce.

Projektuje sie zastosowanie systemowego przelewu awaryjnego o srednicy
10 cm zatopionego w warstwach wykonczeniowych tarasu, dajgcego pewnos$c
szczelnego przejscia przez Sciane. Przelew powinien by¢ wydtuzony w formie
zygacza poza krawedz gzymsow.

Zaleca sie aby docelowo, w ramach przysztego remontu taraséw wykonaé
odwodnienie liniowe zatopione w warstwach wykonczeniowych, zamontowane
wzdtuz catej dlugosci sciany podtuznej okalajgcej tarasy.

Roboty dodatkowe.

W trakcie wizji lokalnej zinwentaryzowano jednoroczne pedy samosiejek
brzozy wrastajgce w spoiny miedzy gzymsem i murami oraz pozostatosci
wiekszych samosiejek wrosnietych w spoiny wycietych w trakcie doraznych prac
remontowych. W trakcie remontu nalezy wszystkie samosiejki drzew nalezy



catkowicie zlikwidowaé. W przypadku pozostatosci pod duzych pedach
wrosnietych gteboko w spoiny muru nalezy rozebraé mur w celu usunigcia catosci
uktadu korzeniowego i ponowne przemurowanie fragmentow Scian.

Ze wzgledu na objecie ochrong konserwatorska opracowywanego
obiektu oraz koniecznos¢ uzgodnienia wszelkich prac przy zabytku
z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow w Katowicach zataczono do
opracowania czes¢ konstrukcyjng zawierajaca szczegotowe rozwigzania
techniczne.

Vill. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC
REMONTOWYCH.

Czyszczenie metoda chemiczng watku ceglanego 2z zabrudzen
srodowiskowych

Produkt: Clean FP zuz. ok. 0,3 kg/m?

Paste nalezy nanies¢ pedzlem tawkowcem (na suche podtoze) i pozostawic¢ na 10-
15 min. Przed samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowa¢” ruchami
kolistymi a nastepnie wytwornicg gorgcej pary lub Karcherem-gorgcg wodg zmy¢.

Czyszczenie elementow betonowych metoda mechaniczng

Scierniwem o uziarnieniu 0,01-0,06 mm podawanym niskoci$hieniowym
urzgdzeniem ROTEC, dzieki czemu w minimalnym stopniu ingerujemy w podtoze
Produkt: Bolix C-PG zuz. 2-3 kg/m?.

Dezynfekcja mikrobiologiczna z korozji biologicznej
Produkt: Bolix GLO Complex zuz. ok. 0,3 I/m?

Bakterio- grzybo- i glonobdjczy srodek kompozytowy doczyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych.

Silnie przylegajgce zarodniki nalezy usungé mechanicznie Ilub myjkg
wysokocisnieniowg. Bolix GLO Complex nalezy naktadac¢ wielokrotnie pedzlem
lub urzadzeniem natryskowym doprowadzajgc do obumarcia grzybni (korzeni).
Preparat Bolix GLO Complex powinien dziata¢ na czyszczong powierzchnie
przez ok. 6 godzin, pdzniej nalezy przystgpi¢ do dalszych prac. Nie zmywaé.
Pozostawi¢ Bolix GLO Complex w podtozu jako zapas $rodka biobdjczego.

Spoinowanie watku ceglanego

Uzupetnienie brakujgcych i zbyt gtebokich spoin renowacyjng zaprawg do
spoinowanie w opcji ,miekka“, dla wychwycenia (zmagazynowania) soli zawartych
w murach.

Produkt: FM SAN zuz. ok. 8,0 kg/m?2.



Reprofilacja betonu (zelbetu)

a)

Piaskowanie stali zbrojeniowej do stopnia czystosci 21/2 (metalicznie czysty).
Natychmiast po piaskowaniu natozy¢ anty korozje metoda szlamowania
pedzlem 1x , produkt: Produkt: AP HK1

Po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg warstwe!
Mineralna ochrona antykorozyjna

Fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierajgcg spoiwa hydrauliczne,
mineralne kruszywa i specjalne dodatki.

Teoretyczne zuzycie suchej zaprawy: - jako zabezpieczenie antykorozyjne
zbrojenia ok. 1,7 kg/m? (facznie, na dwie warstwy).

Nasaczy¢ cate podtoze wodg (do zaciemnienia ale bez katuz) i wykonaé
szlamowanie (mostek szczepny) metoda szlamowania,

Produkt: AP HK1 zuz. jako warstwa szczepna ok. 2 kg/m? (w zaleznosci od
stanu podtoza).

Na jeszcze $wiezg warstwe szczepng natozy¢ zaprawe typu PCC, produkt:
zaprawy AP UVM2 Uziarnienie do 2 mm grubos¢ warstwy w jednym cyklu
roboczym 6+40 mm.

Zuzycie suchej zaprawy:
Ok. 2,0 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy czyli ok. 2,0 kg/dm?3.

Wzmocniona wibéknami zaprawa PCC przeznaczona do naprawy zelbetu
metodg reczng lub natryskiem elementow betonowych. Jednosktadnikowa
sucha zaprawa (system PCC) o wysokiej wytrzymatosci, modyfikowana
tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa hydrauliczne, mineralne
kruszywa i specjalne dodatki.

Mase AP UVM2 aplikowa¢ na podioze w zgdanej grubosci (max 4 cm)
| zatrzeC.

Reprofilacja ryflowan

Po zwilzeniu podifoza naciggng¢ mase szpachlowg na zgdang grubos¢ (max. 5
mm) i odpowiednig technikg przeczesa¢ grzebieniem lub wycisng¢ watkiem do
ryflowania (efektu sztruksu).

Produkt: Bolix T-ND zuz. 1,4 kg/m2/1 mm gr.

Sklejanie betonu

Zasklepienie peknie¢ betonu zaprawg kotwigca.

Produkt: Bolix Z- M20KS zuz. ok. 1,85 kg/litr pustki.

Po zwigzaniu zaprawy korkujgcej wykonanie zabiegu iniekcji sklejajacej zaczynem
mikrosuspensji cementowe;.

Produkt: ICS 2K zuz. 1,7 kg/litr pustki.

Zszywanie peknigeé kotwami spiralnymi z stali austenicznej



Kotwy ze stali nierdzewnej sg stosowane w celu przywrécenia konstrukgji
murowanej pierwotnych wiasciwosci statycznych. W wyniku zastosowania kotew
unika sie koniecznosci przemurowania spekanych scian. Jednak aby unikngé
ponownego powstawania spekan nalezy usungc przyczyne ich powstania, ktéra
moga by¢ np. zbyt stabe fundamenty albo zmiana warunkéw gruntowo-wodnych
powodujgca nierdbwnomierne osiadanie. Do wzmacniania spekanych murow
nalezy koniecznie stosowac specjalne kotwy ze stali nierdzewnej. W przypadku
zastosowania zwyktej stali zebrowanej uzywanej do zbrojenia betonu nalezy liczy¢
sie z niewielka trwatoscig naprawy. Zwykta stal zbrojeniowa nie jest odporna na
korozje a dodatkowo zwykie zebrowanie nie zapewnia roztozenia naprezeni na
catg dtugos$c¢ preta.

Sposéb wykonania prac:

Wykona¢ poziome naciecia w murze za pomocg odpowiedniego narzedzia (np.
frezu do wykonywania nacie¢ w murach) lub recznie. Oczysci¢ szczeling z resztek
zaprawy. W miare mozliwosci nie uszkadzac przy tym $cianek spoiny. Nastepnie
przedmucha¢ szczeling nie zaolejonym, sprezonym powietrzem. Zmoczy¢
szczeline wodg. Szczelina powinna mie¢ dtugos¢ co najmniej 1 m i powinna
wychodzi¢ na ok. 0,5 m na obydwie strony spekania. Odstepy miedzy szczelinami
powinny by¢ mniejsze niz 30 cm. Zaleca sie wykonaé naciecia w co czwartej
spoinie (lub ewentualnie co trzeciej). Uktad nacinanych szczelin nalezy
dopasowac do istniejgcej sieci spoin.

Szerokosc¢ nacie¢ ok. 10 mm . Gtebokos¢ nacie¢: 60 mm

Wymieszaé zaprawe do mocowania Bolix Z- M20KS  zgodnie z zaleceniami.
Pierwsza warstwe zaprawy o grubosci okoto 2 cm wprowadzi¢ w tylng czesé
spoiny za pomocg pistoletu do spoinowania. Kotwe ze stali nierdzewnej
o Srednicy np. 8 mm docig¢ na odpowiednia dtugosc i wcisngé w zaprawe. Kotwy
powinny wychodzi¢ na obydwie strony rysy, na ok. 50 cm poza strefe powstawania
rys. Maksymalny odstep miedzy kotwami wynosi 30 cm.

Drugg warstwe zaprawy do mocowania kotew utozy¢é za pomoca pistoletu do
spoinowania pomiedzy kotwg wczesniej umieszczong w szczelinie a powierzchnig,
a w przypadku muru licowego do gtebokosci 1 — 2 cm od powierzchni. Kotwy
musza by¢ catkowicie otoczone zaprawa.




Dla ustalenia ilosci kotwienia nalezy zinwentaryzowaé ilos¢ metrow
biezacych peknie¢ na elewacji. Przyjmuje sie, Zze kotwienie powinno byc¢
przeprowadzone co 35 cm czyli 3x na 1 mb pekniecia.

W przypadku kotwienia w gtgb muru, zaprawe nalezy zarobi¢ wodg z dodatkiem
Bolix EK w stosunku 1:3.

Produkt; Bolix K-KS zuz. 1mb/mb

Produkt: Bolix Z- M20KS zuz. ok. 1,0 kg/mb kotwienia

Produkt: Bolix EK zuz. ok. 0,2 kg/mb kotwienia wgtebnego

Zabezpieczeni powierzchni betonu (koputek betonowych) zaprawa
hydrofobowa

Produkt: Bolix Z-WOD zuz. 1,8 kg/m2/1 mm gr.

Scalenie laserunkowe podiozy betonowych, ceglanych, kamiennych
krzemianowa farba laserunkowa

Produkt: Bolix F-RL zuz. 0,25 I/m?

Impregnacja hydrofobizujagca watek ceglany, kamienny i elementow
betonowych

Produkt: Bolix P-H zuz. 0,3-0,5 I/m?

IX. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU
OBIEKTU

Opracowywana prace remontowe nie wptywajg na warunki posadowienia
obiektu. Nie ma koniecznosci wykonywania opinii geotechnicznej dla niniejszego
zamierzenia inwestycyjnego.

X. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

X|. LICZBA LOKALI DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

XIl. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Obiekt jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

XIll. WPEYW NA SRODOWISKO




Nie przewiduje sie jakichkolwiek zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw. Przedmiotowa inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.

a) ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH | PY+OW
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

c) GOSPODARKA ODPADAMI
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Utylizacja w oparciu
o aktualne umowy zawarte z firmami zewnetrznymi.

d) EMISJA HAtASU | DRGAN ORAZ PROMIENIOWANIA
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

e) WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Bez zmian.

XIV. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMIGZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI!

Nie przewiduje sie zmian w sposobie ogrzewania obiektu. Projektowane
prace dotyczg jedynie remontu fragmentow naroznych elewacji pétnocne;.

XV. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULIJACYCH TEMPERATURE

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

XVI. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE.

Nie projektuje sie zmian w wyposazeniu budowlano-instalacyjnym obiektu.



XVIl. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek wpisany do rejestru decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora
zabytkow nr  KLII-53400/R/68/2/90 z dnia 01.08.1990 oraz Slgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K-RD.5130.143.2021.MB 2z dnia
20.09.2021 r. Nr rejestru: A/874/2021.

XVII. WARUNKI OCHRONY POZAROWE.J.

Opracowywany projekt remontu nie zmienia warunkow ochrony pozarowe;j
istniejgcego obiektu. Ochrona pozarowa jest potwierdzona poprzez kontrole
i przeglady okresowe obiektu.

Parametry i wymagania ochrony pozarowej zostaty zachowane.

XIX. GRANICA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Granica oddziatywania inwestycji pt.:
L,REMONT  RYZALITOW NAROZNYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ
(POLNOCNEJ) GLOWNEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. STANISLAWA SZYSZKO W ZABRZzU
PRZY UL. 3 MAJA 13-15” zlokalizowanej w ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 13-15,
JEDNOSTKA EW. 247801_1 M. ZABRZE, OBREB 0012, DZIALKA EW. NR
3845/14

nie wykracza poza granice opracowania i zawiera sie wewnatrz granicy terenu
objetego opracowaniem (obejmuje dziatke 3845/14).

Podstawa prawna: Warunki techniczne § 12, 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273.

Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Biela



