FIRMA INZYNIERSKA

STATYK

KONSTRUKCJE BUDOWLANE | INZYNIERSKIE

40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10
tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl
NIP: 635-105-88-21

PKO BP Il Oddziat Katowice

89 1020 2313 0000 3902 0022 4634

Temat:

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA GZYMSOW BETONOWYCH
W SCIANIE FRONTOWEJ SEGMENTU GLOWNEGO BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W ZABRZU.

Adres obiektu :

41 — 800 Zabrze
ul. 3 Maja 13-15

Autorzy opracowania :

mgr inz. Wojciech WILCZEK
upr. bud. nr SLK/2355/POOK/08

**  Katowice, marzec 2022 r **



http://www.statyk.pl/

FIRMA INZYNIERSKA STATYK Ek hni ) . h i
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10/7 spertyza stanu technicznego gzymsow wienczgcych ryzality

tel / fax: [032] 201 81 76 sciany frontowej budynku polikliniki Samodzielnego
statvkeL e-mail: statyk@statyk.pl Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.
SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA.

I, CZESC OPISOWA ..ot 3
1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ..., 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... e 3
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .......cooiiiiiiiieeeieeee e 4
3.1 OPIS OGOLNY OBIEKTU .....ocvuiveiieieinseissossessessesses s sessessessessessessssses s ses s ses s sen s 4
3.2 WARUNKI LOKALIZAC ...ttt 5
3.3 OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH. ....cooonirririinirirnnriennens 8
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO......cccuiiiiiiiiiieeeeei e 14
5. WNIOSKI I ZALECENIA. ... e e 31
51 W ramach doraznych prac zabezpieczajacych nalezy: .........ccccooerinininininiecce e 31
5.2 Zalecenia dOtyCZgCe IEIMOMIUL .......covirerrirrirteieieieetete sttt ettt e e renresre e 31
Il. ZALACZNIKI.

Z1. Dokumenty prawne:

Z1.1 - Odpis uprawnien projektowych
Z1.2 - Wpis do izby inzynieréw budownictwa

str. 2




FIRMA INZYNIERSKA STATYK Ek hni ) . h i
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10/7 spertyza stanu technicznego gzymsow wienczgcych ryzality

tel / fax: [032] 201 81 76 sciany frontowej budynku polikliniki Samodzielnego
starvk.pL e-mail; statyk@statyk.pl Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek polikliniki wchodzacy w
sktad zespotu budynkéw Szpitala Klinicznego w Zabrzu. W szczegolnosci
opracowanie dotyczy betonowych gzymsoéw wienczgcych boczne ryzality
frontowe]j elewacji segmentu gtbwnego.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gzymsow wraz z
przylegltymi elementami konstrukcji, oraz przedstawienie propozycji naprawy
uszkodzonych elementéw w aspekcie przewidywanych prac remontowych

W szczegolnosci opracowanie obejmuje :
e Opis techniczny stanu istniejgcego.
e Ocene stanu technicznego.
e Whnioski i zalecenia do projektu remontu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizja lokalna na obiekcie.
2.2 Badania betonéw gzymsow.
2.3 Aktualnie obowigzujgce Polski Normy budowlane
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek polikliniki bedgcy przedmiotem opracowania stanowi jeden budynkow
zespotu budynkéw Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im.
Prof. Stanistawa Szyszko Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres obiektu
41 — 800 Zabrze
ul. 3 Maja 13-15

Polozenie:

Zespot szpitala klinicznego w Zabrzu zlokalizowany jest pomiedzy trzema
ulicami: 3 Maja, Bohaterow Warszawy i Z. Krasinskiego. Kompleks obejmuje
budynki: polikliniki, Kliniki pediatrii, poradni, wiezy cisnien, kuchni, pralni
i wozowni. Przedmiotem opracowania jest budynek polikliniki zlokalizowany w
centralnej czesci kompleksu.

)

[182015]

Budynek polikliniki

|82015))
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Uksztaltowanie zabudowy:

Budynek wolnostojgcy, zbudowany w stylu neobarokowym. Budynek zatozony
na planie litery U z segmentem gtdwnym od strony pétnocnej oraz dwoma
skrzydtami wschodnim i zachodnim od strony potudniowej. Jego dwuspadowy i
czesciowo mansardowy dach kryty jest dachéwkg ceramiczng. W srodkowej
czesci skrzydta potnocnego dach zwienczony latarnig. Bryte budynku
urozmaicajg niewielkie, ale liczne ryzality. Podcienia z wejsciem do szpitala
mieszczg sie miedzy ryzalitami bocznymi i centralnym jego symetrycznej
potnocnej elewacji. Partie gorng elewacji zamyka gzyms w ksztatcie tukow.

Ochrona konserwatorska.

Budynek wpisany do rejestru decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora zabytkdw
nr KI.I11-53400/R/68/2/90 z dnia 01.08.1990 oraz Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr K-RD.5130.143.2021.MB z dnia 20.09.2021 r.

3.2 WARUNKI LOKALIZACJI
Warunki klimatyczne :

e |l — ga strefa obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3
Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie sniegiem

e | — sza strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru

e Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” Hz = 1,00 m.
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Widok elewacji obiektu pokazano na fotografiach:

Fot. 1 Elewacja pétnocno zachodnia.

Fot. 2 Elewacja pétnocna wschodnia.
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Powiagzania z przylegta zabudowa

Budynek wolnostojgcy od strony potnocnej powigzany dwiema przewigzkami w
poziomie pierwszego pietra z budynkiem izby przyjec.

Uktad konstrukcyjny
Budynek o konstrukcji scianowej ze Scianami murowanymi oraz stropami
ceramicznymi. Dach drewniany kryty dachéwkg ceramiczna.

Technologia wykonania, elementy konstrukcji

Konstrukcje obiektu w catosci zrealizowano w technologii tradycyjnej,
charakterystycznej dla okresu budowy. Sciany murowane z cegly petnej, stropy
ceramiczne na belkach stalowych typu klaina oraz kolebkowe.

Sztywnosé przestrzenna

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad scian nosnych budynku. Ze
wzgledu na duzg ilos¢ masywnych $cian nosnych mozna uznaé, ze budynek
posiada dostateczng sztywnos¢ przestrzenna.
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3.30PIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Opis konstrukcji ograniczono do elementéw konstrukcyjnych w bezposrednim
sgsiedztwie gzymsow bedgcych przedmiotem opracowania.

Konstrukcja gzymsow

Gzymsy wienczgce oba ryzality wykonano w formie betonowych
niezbrojonych prefabrykatéw uktadanych na scianach. W przekroju pionowym
prefabrykaty skladajg sie z dwoch niezaleznych czesci, dolnej (bazy)o
wysokosci 16 cm i wysiegu 14 cm oraz gornej (gtdbwnej) o wysokosci 31 cm i
wysiegu 38 cm wzgledem lica sciany nosnej i 25 cm wzgledem gzymsu
dolnego. Styk pionowy gzymsoéw gornych nie pokrywa sie ze stykiem gzymsow
dolnych.

Fot. 3 Gzyms betonowy gorny i doiny.
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Rys. 4 Gzyms betonowy.
W celu stabilizacji gzymsoéw - przeciwdziataniu obrotowi gzymsu

wynikajgcego z jego wspornikowego utozenia od strony wewnetrznej wykonano
kotwienie stalowymi pretami. Kotwy o przekroju kwadratowym 25x25 mm
prawdopodobnie zakotwione lub zabetonowane w prefabrykacie zakonczone sg
hakiem prostym i zakotwione sg w nizszych partiach sciany. W trakcie remontu
pomieszczen w czesci potnocno wschodniej budynku wszystkie kotwy zostaty
oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.
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Rys. 5 Kotwy stalowe stabilizujgce gzymsy.

Stropy nad pierwszym pietrem.

Dach dwéch bocznych ryzalitbw wykorzystane sg jako tarasy dostepne z
pomieszczen na drugim pietrze budynku. Konstrukcje obu stropow stanowi
strop ceramiczny kleina oparty na belkach stalowych IN 120 (pomierzona
szerokosc stopki 58 mm).Belki w rozstawie 107 — 136 cm. Pod Sciang boczng
tarasu belka podwojna. Wypetnienie z pustakéw ceramicznych o wymiarach
15x25x10 cm. Belki stropu oparte na Scianie zewnetrznej (czofo ryzalitu) oraz
na belce podpierajgcej sciane drugiego pietra, wycofang wzgledem S$ciany
czotowej ryzalitu. Belka podpierajgca sciane sktada sie z trzech profili stalowych
IN 380 (pomierzona szerokos$¢ stopki 150 mm)
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Fot. 6 Strop nad pierwszym pietrem (strop tarasu).

Sciany ponizej gzymsoéw.

Sciany, nosne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Sciany ponizej gzymsow 0 grubosci 2 cegiet (51 cm + tynk od
wewnatrz).

Sciany powyzej gzymsoéw.

Na gzymsach betonowych postawione sg sciany murowane okalajgce
tarasy. Do wysokosci okoto 70 cm powyzej warstw wykonczeniowych tarasu
Sciany wykonane z cegty Klinkierowej, powyzej z prefabrykowanych blokow
betonowych. Sciany Sciany te zwienczone sg obrdbkg blacharskg z blachy
stalowej cynkowane;.
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Fot. 7 Sciany tarasu.

Koputy.

Po obu stronach taraséw wykonane sg koputy ozdobne oparte na stropie
nad pierwszym pietrem. Sg to elementy nienosne betonowe prawdopodobnie
wykonane na szalunku traconym.
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Fot. 8 Sciny tarasu.

Nadproza okienne.

Otwory okienne w $cianach frontowych obu ryzalitbw zwienczone
nadprozami stalowymi z profili stalowych IN 200
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Gzyms betonowy.

Wszystkie gzymsy betonowe wienczace ryzality boczne znajdujg sie w
stanie awaryjnym. Degradacja przebiega w sposéb bardzo dynamiczny. W
trakcie dwdch wizji lokalnych przeprowadzonych w odstepie tygodniowym na
podestach rusztowan zabezpieczajgcych znaleziono odpadniete duze
fragmenty betonu gzymsow. W najgorszym stanie znajdujg sie gzymsy
przylegajgce do ozdobnych koput gdzie odspoity sie i odpadty duze ich
fragmenty. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono ze beton budujgcy gzymsy ulegt
rozwarstwieniu. Na catej dtugosci gzymsdéw na gornej i dolnej powierzchni
widoczne sg podituzne zarysowania. W miejscach najwiekszych uszkodzen
przeanalizowa¢ mozna przekréj poprzeczny gzymsoéw. Stwierdzono, ze
zarysowania widoczne na gornej i dolnej powierzchni tgczg sie ze sobg w
przekroju co prowadzi do rozwarstwienia betonu i odpadaniu duzych
fragmentéw.

Gtébwng przyczyng uszkodzen jest bardzo duze zawilgocenie betonu
wynikajgce z braku obrobek blacharskich w pofgczeniu z procesami
zamrazania wody w porach. Procesy zamarzania wody z porach betonu
powoduje zwiekszenie jego objetosci i pojawienie sie duzych naprezen w
przekroju poprzecznym gzymsow co prowadzi do pojawiania sie zarysowan.
Zarysowania z kolei stanowig drogg do dalszej penetracji wody w gtgb przekroju
gzymsow.

Na potrzeby przysztego remontu gzymsow przeprowadzono badania
nosnosci na wyrywanie pretow wklejonych w beton budujgcy gzyms. Prety
wklejono na gtebokosci 20 cm Do badan wybrano miejsca gdzie gzymsy sg
najbardziej zdegradowane tak aby wklejaé sie poza strefg wspornikowg
gzymsoéw . Do badan uzyto helikalnych pretéw nierdzewnych typu STATIbar z
zastosowaniem zapraw systemowych. W trakcie wiercenia otwordw
badawczych stwierdzono ze zwierciny betonu wydobywane z otwordw sg
zawilgocone réwniez w gtebi Scian ryzalitow (poza strefami wspornikowymi
gzymsow).

Ze wzgledu na zty stan techniczny gzymsow, rozwarstwienie struktury
betonu oraz bardzo duze zawilgocenie zaleca sie usuniecie istniejgcych
gzymsow oraz ich odtworzenie. Gzymsy nalezy sku¢ na gtebokosci ~ 5 cm poza
lico scian nosnych na ktérych sg oparte. Do odtworzenia nalezy stosowac
betony odporne na namakanie co najmniej W8 oraz o mrozoodpornosci co
najmniej F75. Nowe gzymsy nalezy zamocowa¢ do podioza betonowego z
zastosowaniem nierdzewnych helikalnych pretdw np. typu STATIbar
wklejanych do podtoza betonowego.
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o ' 4.0
Fot. 10 Rozwarstwienie betonu w przekroju poprzecznym gzymsow.
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Fot. 12 Zawilgocone zwierciny w odwiertach.

i
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Stropy nad pierwszym pietrem.

Stwierdzono duze zawilgocenie stropu oraz Scian zewnetrznych nad pietrem w
obszarze tarasow. Wynika to prawdopodobnie z niewtasciwie wykonanej izolacji
przeciwwilgociowej tarasow oraz niewfasciwego odwodnienia tarasow.

W ramach aktualnie prowadzonych prac remontowych czesci poétnocno-
wschodniej budynku wszystkie zawilgocone tynki w tym obszarze zostaty
skute i zastgpione tynkami renowacyjnymi. Dodatkowo odstonieto stopki
wszystkich belek stalowych stropu w celu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Analogiczne prace nalezy wykona¢ w ramach remontu czesci pothocno -
zachodniej budynku

Fot. 13 Zawilgocenia stropu néd pietrem od strony potnocno wschodniej.
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Fot. 14 Skute tynki oraz odstoniete belki stalowe przygotowane do renowacji.
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Sciany powyzej gzymsoéw.

Na wszystkich $cianach murowanych okalajgcych tarasy zinwentaryzowano
skosne oraz pionowe zarysowania. W wiekszosci zarysowania przebiegajg po
spoinach. Zarysowania pionowe przebiegajgce przez spoiny i cegly
zinwentaryzowano na $cianie podtuznej w $rodku dtugosci. Na Scianach z
blokbw betonowych zarysowania zinwentaryzowano w spoinach pomiedzy
blokami. Wszystkie zinwentaryzowane zarysowania wynikajg z naprezen
termicznych (nagrzewania nieostonietych $cian) a przede wszystkim w
zamarzaniu bardzo mocno zawilgoconej zaprawy cementowo wapiennej w
spoinach.

Zasadniczo stan wiekszosci cegiet licowych nalezy okreslic jako dobry.
Jedynie lokalnie zinwentaryzowano uszkodzenia i spekania cegty licowej
zwigzane z procesem zamarzania wody w zawilgoconych spoinach oraz
samych cegtach. Dodatkowo zinwentaryzowano uszkodzenia cegiet
spowodowane wrastaniem korzeni samosiejek w strukture muru.

Lokalnie zinwentaryzowano roéwniez uszkodzenia struktury blokéw
betonowych, spekanie oraz odpadanie luznych fragmentow betonu.

e I pes:

B, B . |\
Fot. 15 Zarysowanie sciany murowanej, rozwarstwienie blokow betonowych
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Fot. 16 Rozwarstwienie blokéw betonowych
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Fot. 17 Uszkodzenie cegiet, spekanie blokéw betonowych.
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Sciany no$ne ponizej gzymsoéw.

Sciany nosne ponizej poziomu oparcia gzymséw sg w dostatecznym
stanie technicznym.  Stwierdzono lokalne zarysowania przebiegajgce po
spoinach jak rowniez spekanie cegiet. Dodatkowo na wszystkich scianach
ponizej gzymsow stwierdzono duze wykwity soli oraz degradacje i wyptukiwanie
zaprawy ze spoin. Wszystkie te uszkodzenia majg zwigzek z duzym
zawilgoceniem $cian wynikajgcym przede wszystkim z braku obrobek
blacharskich na gzymsach i sciakaniu wody opadowej po gzymsie na Sciany.

. 18 Degradacja cegiet i zaprawy, zarysowanie $ciany ponizej gymsu.
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h'mmaff
Fot. 19 Wykwity soli, zarysowanie

gzymsu.

At ¥ \
wzdtuzne zawilgoconych cegiet ponizej

Koputy.

Stan techniczny koput nalezy oceniono jako zty. Stwierdzono degradacje i
odspojenia duzych fragmentéw betonu budujgcego koputy. Odspojone
fragmenty betonu mogg spadac i stanowig zagrozenie dla ludzi przebywajgcych
w sgsiedztwie budynkéw. Degradacja wynika z duzego zawilgocenia oraz
powigzanego z tym zamarzania — odmarzania rozsadzajgcego strukture
betonu. Wykonczenie koput prawdopodobnie stanowita blacha stalowa lub
miedziana. Aktualnie zabezpieczenie przeciwwilgociowe stanowig warstwy
bitumiczne ktoére réwniez znajdujg sie w stanie niedostatecznym i nie stanowg
wiasciwego zabezpieczenia przeciwwilgociowego koput.

Niezbedne jest skucie wszystkich luznych fragmentdéw betonu i reprofilacja
zaprawami renowacyjnymi. W nastepnej kolejnosci nalezy odtworzy¢
wykonczenie w postaci blachy stalowej lub miedzianej.

Nadproza okienne.

Profile stalowe budujgce nadproza okienne w wiekszo$ci zastoniete
tynkiem elewacyjnym. Jedynie z nadproza okiennego nad parterem od strony
potnocno wschodniej odpadty duze fragmenty tynku odstaniajgc profil
stalowych. Stwierdzono catkowitg korozje belki znajdujgcej sie na krawedzi
muru. Srodnik belki skorodowany na wskro$. Stan tego nadproza nalezy
okresli¢ jako awaryjny wymagajacy natychmiastowego remontu.

Dodatkowo w strefie oparcia nadprozy na murze stwierdzono drobne
zarysowania cegiet moggce swiadczy¢ o korozji belek stalowych, ich pecznienia
co skutkuje naprezeniami w murze i jego pekaniem.
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W trakcie remontu nadprozy zaleca sie skucie tynkéw ze wszystkich
nadprozy w celu okres$lenia ich stanu technicznego i ewentualnej wymiany.

\

e \, ‘ 1 |
Fot. 20 Korozja nadproza okiennego nad pietrem od strony poétnocno
wschodniegj

Fot. 21 Zarysowania sciany w rejonie oarcia nadprozy okiennych.
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Obroébki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie istniejgce wczesniej na gérnej powierzchni
gzymsow sg catkowicie zniszczone. W trakcie wizji lokalnej zinwentaryzowano
jedynie niewielkie fragmenty blachy stalowej w miejscu mocowania obrdbek
blacharskich do gzymsow. Brak obrobek blacharskich nalezy uzna¢ za gtéwng
przyczyne degradacji gzymsow.

Fot. 22 Pozostatosci obrobki blacharkiej na gérnej powierzchni gzymsu

Odwodnienie tarasow.

Oba tarasy odwadniane sg przez przelewy wykonane w $cianach — barierkach
frontowych. Stwierdzono ze przekréj odwodnieni jest bardzo maty ($rednica do
5 cm). Przekroj odwodnienia jest zbyt maty w stosunku do powierzchni tarasu
co skutkuje zaleganiem wody przy intensywnych opadach atmosferycznych.
Zabetonowane w Scianie rury spustowe sg uszkodzone, co powoduje
rozsgczanie wody opadowej w murze oraz przy braku obrobek blacharskich
rozlewanie sie jej na gzymsy i namakanie betonu budujgcego gzymsy.
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Fot. 23 Odwodnienie tarasu poinocno zachodniego od strony tarasu.
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ot. 24 Odwodnienie tarasu pétnocno Wschodniegd od strony tarasu.

T
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Fot. 26 Odwodnienie tarasu od stny zewnetrznej.
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Uwagi dodatkowe.

W trakcie wizji lokalnej zinwentaryzowano jednoroczne pedy samosiejek
brzozy wrastajgce w spoiny miedzy gzymsem i murami oraz pozostatosci
wiekszych samosiejek wrosnietych w spoiny wycietych w trakcie doraznych
prac remontowych. Prowadzg one do bardzo szybkiej degradacji muréw przez
ich rozsadzanie oraz korozje biologiczng (butwienie korzeni wycietych
samosiejek)

I -
SR .*.%- i
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Fot. 28 Pozostatosci samosiejki brzozy wrosniete w spoiny muru ceglanego.

Fot. 29 Pozostato$ci samosiejki brzozy wrosniete w spoiny muru ceglanego.
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W trakcie wizji lokalnej w dniach bezposrednio po przejsciu przez
potudniowg Polske bardzo silnych wiatréow zauwazono Zze cze$¢ dachowek
zostata ,podwiana” i moze zsungcC sie po potaci dachu stwarzajgc zagrozenie
dla przechodnidéw. Po silnych powiewach wiatru zaleca sie przeglad dachéw
oraz usuwanie luznych dachéwek.

Fot. 30. Luzne dachowki na szczycie dachy,

Gzymsy wienczgce sciany w poziomie dachu posiadajg wtasciwie wykonane
obrobki blacharskie co zabezpiecza je przed zawilgoceniem, dzieki czemu
gzymsy te sg w lepszym stanie. Jednak w trakcie wizji lokalnej zauwazono
lokalne zarysowania tych gzymsow. W trakcie kolejnych przegladéw budynku
zaleca sie przeglad stanu obrébek blacharskich oraz samych gzymsoéw.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA.

Obecny stan techniczny gzymsow uznac nalezy jako awaryjny. Degradacja
batonu z ktérego wykonano gzymsy nie pozwala na ich remont i dalsze
bezpieczne uzytkowanie. Zaleca sie ich usunigcie oraz odtworzenie.

5.1 W ramach doraznych prac zabezpieczajgcych nalezy:

- Do czasu wykonania remontu niezbedne jest zabezpieczenie
gzymsow przed spadaniem ich fragmentéw na przylegty teren co
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w tym
terenie osoOb. Zabezpieczeniem takim moze byC rusztowanie z
osiatkowaniem okalajgce ryzality. Rusztowanie powinno posiadaé¢
podest ponizej poziomu gzymsow na ktérym powinny zatrzymac
sie  wieksze fragmenty odpadajgcych gzymsoéw oraz
osiatkowaniem na petng wysokos¢ ktére zabezpieczy przed
drobniejszymi fragmentami spadajgcego betonu.

5.2 Zalecenia dotyczace remontu.

- Ze wzgledu na stan techniczny niezbedne jest wyburzenie i
odtworzenie gzymséw. Gzymsy nalezy odtworzy¢ z betonu
wodoszczelnego oraz odpornego na zamarzanie. Gzymsy nalezy
mocowaé¢ do Scian nosnych za pomocg helikalnego zbrojenia
nierdzewnego stosowanego do napraw elementdw murowych.

- Po odtworzeniu gzymséw niezbedne jest wykonanie nowych
obrobek blacharskich na ich gérnej powierzchni.

- Niezbedne jest wykonanie wiasciwego odwonienia taraséw z
wyprowadzeniem rur spustowych poza obrys gzymsow.

- Wszystkie zinwentaryzowane samosiejki drzew nalezy catkowicie
zlikwidowa¢é. W przypadku pozostatosci pod duzych pedach
wrosnietych gteboko w spoiny muru wymagana jest ich catkowita
likwidacja. Niezbedne jest rozebranie i ponowne przemurowanie
fragmentéw Scian

- Wszystkie zinwentaryzowane zarysowania scian murowanych
nalezy zszy¢ w spoinach poziomych zbrojeniem helikalnym do
naprawy murdw. Zaletg tej metody jest niewielka inwazyjnos$c¢
poniewaz prety mozna zamontowa¢ w spoinach muru bez
uszkodzenia scian. Naprawy sg niewidoczne po odtworzeniu
warstw wykonczeniowych (tynkowanie, fugowanie spoin).

- Przy spekaniach o rozwartosci powyzej 5 mm Sciany nalezy
przemurowac.

- Po wykonaniu niezbednych napraw zaleca sie oczyszczenie i
hydrofobizacje $cian w celu zabezpieczenia przed dalszym
wnikaniem wilgoci w strukture.
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- Sciany nosne budynku nie spetniajg warunkéw obowigzujgce;
normy cieplne. W ramach remontu pomieszczen zaleca sie
ocieplenie scian od wewnatrz z uzyciem systemowych rozwigzan
np. multipor.

Wszystkie prace powinny zosta¢ uzgodnione z Konserwatorem Zabytkéw
i prowadzone pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

Opracowat :

mgr inz. Wojciech WILCZEK
upr. bud. nr SLK/2355/POOK/08
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