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Zdjecie 1. Widok naroza elewaciji od strony p6tnocno-wschodniej przed ustawieniem rusztowan.
Widoczne uszkodzenia gzymséw w attyce ryzalitéw. (zrodto: https://2pos.pl/7866/31402)

Zdjecie 2. Widok naroza elewaciji od strony p6tnocno-wschodniej (po ustawieniu rusztowan
zabezpieczajacych).
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Zdjecie 3. Widok naroza elewaciji od strony p6tnocno

zabezpieczajgcych).

Zdjecie 4. Widok uszkodzonego gzymsu wieniczgcego. Widoczne ryflowania w wykornczeniu

W goérnej czesci zdjecia widoczna koputka narozna.

gzymsow.
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Zdjecie 5. Widok uszkodzonego gzymsu wienczgcego. Widoczne ryflowania w wykonczeniu
gzymséw oraz spekania.
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Zdjeci 6. Widok uszkodzonego gzymsu wienczacego na fragmencie naroznym (tukowym).
Widoczne podziaty pierwotnych gzymsow oraz ryflowane wykonczenia (do odtworzenia w nowych
elementach).



Zdjecie 7. Widok naroznika tukowego. Wyrazne spekanie gzymsu oraz elewacji ceglanej.
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Zdjecie 8. Widok naroznika tukowego. Wyrazne spekanie gzymsu oraz elewacji ceglane;.
Widoczne ubytki w watku ceglanym (do uzupetnienia).



Zdjecie 9. idok gzymu od dotu. Uwidoczniony ryunek ryflowania pierwotnego ( otworzenia
w nowych i naprawianych elementach)
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ytki w gzymsie spowodowane dziataniem erozyjnym
wody opadowej wynikajgcym z braku obrébek blacharskich na gzymsach opracowywanych
ryzalitéw.
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Zdjecie 12. Widok attyki ryzalitow od strony wewnetrznej. Widoczne spekania scian
blokéw betonowych.

¢\

2\
y ceglanej oraz



Zdjeblé 13. Widok attyki ryza |t0\;\7 od strony wewnetrznej. Widoczne odspojenia blokéw
betonowych.
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Zdjecie 16. Widok skorodowanego nadproza okiennego - zblizenie.
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Zdjecie 17. Koputka wienczaca narozna w ryzalicie pétnocno-wschodnim. Widoczne spekanie
erozyjne betonu..

Zdjecie 18. Strop wienczacy ryzality.
Odkrywka tynku wewnetrznego ukazujgca
konstrukcje stalowo-ceglang naroznika. i '
Zdjecie 19. Koputka wienczaca narozna
ryzalit. Widoczne ztuszczone  powtoki
zabezpieczajgce przed wilgocia.
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Zdjecie 22. Badanie gzymsu betonowego.

Zdjecie 24. Badanie gzymsu betnéwégo.

Opracowat
mgr inz. arch. Szymon Biela

Zdjecie 23. Badanie gzymsu betonowego.



