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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek polikliniki wchodzgcy w sktad
zespotu budynkoéw Szpitala Klinicznego w Zabrzu. W szczegdlnoéci opracowanie
dotyczy betonowych gzymséw wienczacych boczne ryzality frontowej elewacji
segmentu gtéwnego.

Celem opracowania jest projekt budowlany i techniczny remontu gzymséw wraz z
przylegtymi elementami konstrukcji, okreslajgcy sposob i technologie naprawy
uszkodzonych elementéw. Zakres niezbednych napraw okreslono w ekspertyzie [2.4]

W szczegdlnosci opracowanie obejmuje :

Opis techniczny stanu istniejgcego.

Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Zatozenia materiatowe

informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
schematy konstrukcyjne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora.

2.2 Wizja lokalna na obiekcie.

2.3 Badania betonéw gzymséw.

2.4 Ekspertyza konstrukcyjna gzymséw betonowych w $cianie frontowej segmentu
gtéwnego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

2.5 Aktualnie obowigzujgce Polski Normy budowlane
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek polikliniki bedgcy przedmiotem opracowania stanowi jeden budynkéw zespotu
budynkéw Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanistawa
Szyszko Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Adres obiektu.

41 — 800 Zabrze
ul. 3 Maja 13-15

Potozenie.

Zespot szpitala klinicznego w Zabrzu zlokalizowany jest pomiedzy trzema ulicami:
3 Maja, Bohaterbw Warszawy iZ. Krasinskiego. Kompleks obejmuje budynki:
polikliniki, kliniki pediatrii, poradni, wiezy ci$nien, kuchni, pralni i wozowni. Przedmiotem
opracowania jest budynek polikliniki zlokalizowany w centralnej czesci kompleksu.

]

[182015]

Budynek polikliniki

{82015

B)
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Uksztattowanie zabudowy.

Budynek wolnostojgcy, zbudowany w stylu neobarokowym. Budynek zatozony
na planie litery U z segmentem gtdwnym od strony pétnocnej oraz dwoma
skrzydtami wschodnim i zachodnim od strony potudniowej. Jego dwuspadowy i
cze$ciowo mansardowy dach kryty jest dachéwka ceramiczng. W srodkowej
czesci skrzydta potnocnego dach zwienczony latarnig. Bryte budynku
urozmaicajg niewielkie, ale liczne ryzality. Podcienia z wejsciem do szpitala
mieszczg sie miedzy ryzalitami bocznymi i centralnym jego symetrycznej
potnocnej elewacii. Partie gorng elewacji zamyka gzyms w ksztatcie tukéw.

Ochrona konserwatorska.

Budynek wpisany do rejestru decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow nr KI.111-
53400/R/68/2/90 z dnia 01.08.1990 oraz Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr K-RD.5130.143.2021.MB z dnia 20.09.2021 r.

Powigzania z przylegta zabudowa.

Budynek wolnostojgcy od strony pétnocnej powigzany dwiema przewigzkami w
poziomie pierwszego pietra z budynkiem izby przyjec.

Uktad konstrukcyjny.

Budynek o konstrukcji scianowej ze S$cianami murowanymi oraz stropami
ceramicznymi. Dach drewniany kryty dachéwkg ceramiczng.

Technologia wykonania, elementy konstrukcji.

Konstrukcj¢ obiektu w catosci zrealizowano w technologii tradycyjnej,
charakterystycznej dla okresu budowy. Sciany murowane z cegty petnej, stropy
ceramiczne na belkach stalowych typu klaina oraz kolebkowe.

Sztywnosé przestrzenna.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad Scian nosnych budynku. Ze

wzgledu na duzg ilos¢ masywnych scian nosnych mozna uznac, ze budynek
posiada dostateczng sztywnos¢ przestrzenna.

Szczegodtowy opis elementow stanowigcych przedmiot opracowania wraz
z oceng stanu technicznego zawarto w opracowaniu [2.4]
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4.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

Gzyms betonowy.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy [2.4] projektuje sie rozbiérke i odtworzenie
istniejgcych, zdegradowanych gzymsow betonowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci:

e rozbiorka do gtebokosci okoto 5 cm poza lico Sciany na ktorej opiera sie gzyms.
Pozwoli to na przeniesienie sit scinajgcych ma podpore bez koniecznosci
przenoszenia tych sit przez zbrojenie kotwigce.

e usuniecie luznych fragmentdéw betonu, oczyszczenie i odpylenie odstonietej
powierzchni

e Kkotwienie zbrojenia zszywajacego. Projektuje sie zszywanie pozostatej czesci
gzymsu z czescig odtwarzang pretami nierdzewnymi typu STATIBAR: w gérnym
rzedzie pretami Srednicy @10 co 25 cm, w dolnym rzedzie @8 co 25. Ksztatt
pretow wg czesci rysunkowe;.

o Kotwienie dolnego gzymsu skosnie pretami spiralnymi nierdzewnymi typu
STATIBAR srednicy @8 co 30 cm

e pokrycie powierzchni styku zaprawg sczepng np. zaprawg AP HK1 firmy AP
Chemie.

e Wykonanie zbrojenia gzymsow. Przyjeto strzemiona @6 w rozstawie 20 cm oraz
prety podtuzne @8 w naroznikach strzemion, zgodnie z rysunkiem zbrojenia.

e Betonowanie nowych gzymsow. Ze wzgledu na dtugos¢ gzymsow zaktada sie
zachowanie istniejgcych podziatéw dylatacyjnych gzymsu. Szerokos¢ dylatacji 5
mm. Przyjeto beton klasy C30/37 W8 XF3

e Odtworzenie historycznego ryflowania po rozdeskowaniu zwigzanego betonu

¢ Hydrofobizacja gzymséw preparatem np. preparatem BOLIX P-H

¢ Wykonanie obrébek blacharskich na gérnych powierzchniach gzymsu.

Naprawa scian murowanych.

Wszystkie zinwentaryzowane pekniecia i zarysowania scian murowanych nalezy
wzmocni¢ przez zszywanie spiralnym zbrojeniem do konstrukcji murowych $rednicy @8
ze stali nierdzewnej typu austenicznego. Prety wklejane bedg w poziomych bruzdach
wykonanych wzdluz pekniecia. Ditugos¢ preta nalezy dobra¢ tak aby dtugosc
zakotwienia wynosita min. 50 cm poza krawedz rysy. Odlegto$¢ miedzy bruzdami w
pionie maksymalnie co 4 warstwy cegiet. Bruzdy wykonaé w spoinach na gteboko$é
okoto 6 cm tak aby nie niszczy¢ cegiet. Prety zszywajgce nalezy osadzi¢ na gtebokosci
pozwalajgcej na wykonanie spoinowania zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Po
wykonaniu zszycia, rysy wypetni¢ bezskurczowg masa zalewows.

Lokalnie, w miejscach gdzie doszto do uszkodzenia lica cegiet wymagane jest
przemurowanie z wymiang cegiet .

W miejscach zszyé i przemurowan oraz w miejscach gdzie zinwentaryzowano
degradacje lub wyptukanie zaprawy w spoinach (ponizej gzymsow) nalezy usungc
starg zaprawe na gteboko$¢ do 3 cm i wykona¢ spoinowanie renowacyjng zaprawg
cementowo — wapienng np. REMMERS FM-SAN
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Po wykonaniu wymaganych naprawa konieczne jest przeprowadzenie na catej
powierzchni elewacji zabiegow:

o czyszczenia metodg chemiczng ze zabrudzen sSrodowiskowych np. pastg
czyszczgcg REMMERS Clean FP. Dla wiekszych zabrudzen nalezy stosowac
czyszczenie metodg obrdébki strumieniowo — Sciernej kruszywem o uziarnieniu
0,01-0,06 mm. Przed przystgpieniem do witasciwych prac nalezy zawsze
wykonac w kilku miejscach reprezentatywne powierzchnie probne.

o usuwajgcych skazenie mikrobiologiczne np. preparat BOLIX GLO complex
zwalczajgcy wiekszo$¢ wystepujgcych w budownictwie grzybow, glondw,
porostow i mchoéw .

o powierzchniowej hydrofobizacji. Zastosowany preparat powinien cechowaé sie
wysokg paroprzepuszczalnoscig, odpornoscia na promieniowanie UV, oraz
ograniczaC mozliwo$¢ powstawania wykwitow solnych, oraz skazenia
mikrobiologicznego np. preparat BOLIX P-H

Sciany z blokéw betonowych wienczace ryzality.

Wymagane jest usuniecie wszystkich luznych fragmentéw blokow betonowych
oraz ich reprofilacja specjalistycznymi zaprawami PCC/SPCC do naprawy ubytkéw
elementow betonowych i Zelbetowych. Dodatkowo zaktada sie wypetnienie wszystkich
rys, pekniec i szczelin.

Zarysowanie Scian biegngce w spoinach wymagajg spoinowania oraz
ponownego fugowania. Dodatkowo projektuje sie potaczenie sgsiednich blokéw przez
zszywanie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej. Kotwy w uktadzie skosnym
wzgledem lica $ciany w odlegtosci poziomej maksymalnie 30 cm (min. 2 rzedy kotew
dla pojedynczego bloku).

brojenie spiralne 08

Rys. 1 Zszywanie blokow betonowych w spoinach.
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Po wykonaniu wymaganych naprawa konieczne jest przeprowadzenie na calej

powierzchni elewacji betonowej zabiegdw:

o czyszczenia metodg obrdbki strumieniowo — Sciernej kruszywem o uziarnieniu
0,01-0,06 mm. Przed przystgpieniem do wiasciwych prac nalezy zawsze
wykonac w kilku miejscach reprezentatywne powierzchnie probne

o usuwajgcych skazenie mikrobiologiczne np. preparat BOLIX GLO complex
zwalczajgcy wiekszoS¢ wystepujgcych w budownictwie grzybow, glondw,
porostow i mchow .

o Odtworzenie faktury (ryflowania) blokéw betonowych zaprawami naprawczymi
Bolix T-ND

o powierzchniowej hydrofobizacji. Zastosowany preparat powinien cechowac sie
wysokg paroprzepuszczalnoscig, odpornoscig ha promieniowanie UV, oraz
ograniczaC mozliwo$s¢ powstawania wykwitow solnych, oraz skazenia
mikrobiologicznego np. preparat BOLIX P-H

Koputy.

Projektuje sie usuniecie catosci powtok izolacyjnych na koputach oraz
skucie wszystkich luznych fragmentow betonu a nastepnie wykonanie reprofilacji
specjalistycznymi zaprawami PCC/SPCC do naprawy ubytkéw elementéw betonowych
i zelbetowych. Uziarnienie zapraw nalezy dobra¢ w zaleznosci od grubosci
reprofilowanego ubytku. Przed reprofilacjg powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona,
odpylona oraz pokryta warstwg sczepng. Do naprawy mozna zastosowac preparaty
typu AP UVM oraz warstwy sczepne AP HK1 firmy AP Chemie.

Po wykonaniu reprofilacji kopute zabezpieczy¢é zaprawg hydrofobows,
wodoszczelng i mrozoodporng np. zaprawg BOLIX Z-WOD

Nadproza okienne.

Projektuje sie wymiane nadproza okiennego stalowego nad parterem w péthocno
wschodniej czesci budynku. Nowe nadproze z profilu dwuteowego IN 220 ze stali
S235. Gtebokos¢ oparcia na podporze min. 20 cm. Po demontazu istniejgcych belek
nalezy sprawdzi¢ cegty ponizej oparcia belki. W przypadki spekan nalezy wymienié
cegty na nowe cegly o klasie 20 MPa na zaprawie cementowo wapiennej. Po
zamontowaniu nadproza nalezy owing¢ siatka rabitza i odtworzy¢ warstwy tynku
elewacyjnego.

UWAGA. Na czas wymiany uszkodzonych belek niezbedne jest podstemplowanie
pozostatych belek budujgcych nadproze okienne.

Dodatkowo ze wzgledu na fakt ze belki stalowe budujgce nadproza okienne w
wiekszos$ci sg zastoniete tynkiem elewacyjnym, wymagane jest ich odstoniecie w celu
dokonania ocena stanu technicznego. Nadproza skorodowane powierzchniowo nalezy
oczy$ci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie, nadprozy z korozjg wzerowg oraz korozjg
powodujgcg rozwarstwienie profili wymagajg wymiany na belki o tym samym przekroju
ze stali S235.

str. 8




FIRMA INZYNIERSKA STATYK , , , A ,
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10;7  PYOjekt budowlany i techniczny gzymséw wienczacych ryzality

tel / fax: [032] 201 81 76 sciany frontowej budynku polikliniki Samodzielnego
starvk.pL e-mail; statyk@statyk.pl Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

Stropy nad pierwszym pietrem.

W ramach remontu pomieszczehh na drugim pietrze w czesci pétnocno -
zachodniej budynku nalezy sku¢ wszystkie zawilgocone tynki i zastgpi¢ tynkami
renowacyjnymi. Dodatkowo nalezy odstoni¢ stopki wszystkich belek stalowych stropu
oczySci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wymagane jest rowniez odstoniecie,
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pionowych kotew stalowych
stabilizujacych gzymsy.

Obrébki blacharskie.

Po odtworzeniu gzymsow betonowych na ich gérnej powierzchni nalezy wykonaé
nowe obrébki blacharskie z blachy aluminiowej. Gérna krawedz obrobek powinna
zosta¢ osadzona w spoinie sciany murowanej powyzej gzymsu.

Odwodnienie tarasow.

Gtéwng przyczyng zawilgocenia $cian, stropu nad najwyzszg kondygnacja oraz
gzymsoOw wienczgcych ryzality bylo zawilgocenie wynikajgce z niewtasciwego
odwodnienia taraséw zlokalizowanych na dachach ryzalitow. Zawilgocenie w
potgczeniu z dziataniem mrozu doprowadzito do destrukcji betonu budujgcego gzymsy.

Warunkiem niezbednym dla trwatoéci wykonanych naprawa jest wiasciwe
odwodnienie tarasu. Odwodnienie punktowe w srodku dtugosci sciany frontowej tarasu
o srednicy ponizej 5 cm nalezy uznac za niewystarczajgce.

Projektuje sie zastosowanie systemowego przelewu awaryjnego o $rednicy 10
cm zatopionego w warstwach wykonczeniowych tarasu, dajgcego pewnosé szczelnego
przejscia przez $ciane. Przelew powinien by¢ wydtuzony w formie zygacza poza
krawedz gzymsow.

Zaleca sie aby docelowo, w ramach przysziego remontu taraséw wykonac
odwodnienie liniowe zatopione w warstwach wykonczeniowych, zamontowane wzdtuz
catej dtugosci sciany podtuznej okalajgcej tarasy.

Rys. 2 Systemowy przelew awaryjny.
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Fot. 3 Propozycja docelowego odwodnienia tarasu.

Roboty dodatkowe.

W trakcie wizji lokalnej zinwentaryzowano jednoroczne pedy samosiejek brzozy
wrastajgce w spoiny miedzy gzymsem i murami oraz pozostatosci wiekszych
samosiejek wrosnietych w spoiny wycietych w trakcie doraznych prac remontowych. W
trakcie remontu nalezy wszystkie samosiejki drzew nalezy catkowicie zlikwidowac. W
przypadku pozostatosci pod duzych pedach wrosnietych gteboko w spoiny muru nalezy
rozebra¢ mur w celu usuniecia catosci uktadu korzeniowego i ponowne przemurowanie
fragmentow Scian.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bl1OZ)

W czasie budowy obiektow bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
b) Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 8,0 m

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

str. 10




FIRMA INZYNIERSKA STATYK , , , A ,
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10;7  PYOjekt budowlany i techniczny gzymséw wienczacych ryzality

tel / fax: [032] 201 81 76 sciany frontowej budynku polikliniki Samodzielnego
starvk.pL e-mail; statyk@statyk.pl Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem
wewnetrznych ciggow komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzeh przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego, oznaczenie
czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

b) zakres robdét i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych etapdw robaot;

c) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbiérce lub
adaptacji

d) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacij;

e) informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robot stwarzajgcych zagrozenie;

f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
zawierajgce:

— okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,

— okreslenie Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

— okreSlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za
nadzor;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
na terenie budowy;

— wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych; wskazanie miejsca
przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych.
— postepowanie z elementami zaoliwionymi i nasgczonymi

substancjami palnymi.

6. Dane materialowe.

e Stal konstrukcyjna S235 (nadproza okienne)

o Stal zbrojeniowa A-IlIN o klasie ciggliwosci C

e Zbrojenie do naprawy konstrukcji murowych ¢8, $10 ze stali
nierdzewnej typu austenicznego klasy 1.4567 np. BOLIX KS lub
STATICAL STATIBar

e Zaprawa do osadzania kotew spiralnych np. BOLIKS K-KL Ilub

STATICAL R30N

Preparat htdrofobizujgcy BOLIX P-H

Zaprawy PCC /SPCC do reprofilacji betonu AP UVM firma AP Chemie

Zaprawa do warstw sczepnych AP HK1 firma AP Chemie

Zaprawa uszczelniajgca do betonu BOLIX Z-WOD

Zaprawa do iniekcji rys w betonie ICS 2K

Beton konstrukcyjny C30/37 W8 XF3
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FIRMA INZYNIERSKA STATYK , , , A ,
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starvk.pL e-mail; statyk@statyk.pl Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

e Cegta petna klasy 20 MPa
e Zaprawa cementowo - wapienna wytrzymatosci na Sciskanie >5,0
MPa (M5)

7. Informacje dla wykonawcy.

o O terminie przystgpienia do prac nalezy powiadomié¢ autorow niniejszego
opracowania.

e Wszelkie zmiany lub niejasnosci w stosunku do zatozen projektowych nalezy
uzgodni¢ z autorami niniejszego opracowania.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

o Poprawnosé¢ wykonywania prac potwierdzi¢ zapisami do Dziennika Budowy.

o Woszystkie prace powinny zosta¢ uzgodnione z Konserwatorem Zabytkow i
prowadzone pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

Opracowat :

mgr inz. Wojciech WILCZEK
upr. bud. nr SLK/2355/POOK/08
Sprawdzajgcy.

mgr inz. Grzegorz KOMRAS

upr. bud. nr 204/90
upr. rzeczoznawcy RZE/X/0017/11
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