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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj: Budowle inzynierskie lgdowe.
Kategorie:
Kategoria VIII - inne budowle;
Kategoria XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddéw, parkingi
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna zamierzenia budowlanego.

a) Zjazd z drogi publicznej (dziatki nr 219/5, 219/6, 219/19).

Od gminnej drogi publicznej ul. Mokrej - dziatka nr 219/9, zaprojektowano przebudowe istniejgcego
zjazdu publicznego dla zapewnienia dojazdu do dziatki nr 219/7 i projektowanych 4 stanowisk
postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz dla zapewnienia dojazdu do pozostatych dziatek
budowlanych.

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej starobruk o wymiarach 12x9/12/18 cm o grubosci 8 cm w
kolorze szarym. Obramowania zjazdu z kraweznika drogowego betonowego o wymiarach 15 x 30 cm
na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,07 m3/m, obustronne pobocza zjazdu z kostki
betonowej starobruk o wymiarach 12x9/12/18 cm o grubosci 8 cm w kolorze szarym. Konstrukcja
poboczy izolowana pionowo od Scian budynkdw folig kubetkowa na gtebokosé min. 0,50 m. Parametry
techniczne zjazdu:

— Szeroko$¢ nawierzchni zjazdu publicznego: 5,50 m;

— Powierzchnia zjazdu publicznego: 136,00 m?;

— Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o R=2,50i 6,00 m;

— Szerokos¢ poboczy zjazdu: 1,35 m i 0,35 m;

— Powierzchnia nawierzchni poboczy: 20,00 m?%;

— Dtugosc izolacji pionowej $cian budynkéw: 21,00 mb;

b) Parking (dziatka nr 219/2)

Zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych oséb niepetnosprawnych oraz
jezdnie manewrowg z kostki betonowej starobruk o wymiarach 12x9/12/18 cm o grubosci 8 cm w
kolorze szarym. Obramowania parkingu z kraweznika drogowego betonowego o wymiarach 15 x 30
cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,07 m3/m.

Parametry techniczne parkingu:

- 2 stanowiska postojowe w wymiarach 3,6x7,2 m, tgczna powierzchnia 51,84 m?;
- jezdnia manewrowa o facznej powierzchni 178,00 m?;

c) Utwardzenia powierzchni dziatek (dziatki nr 218/7, 219/2, 219/3).

Zaprojektowano utwardzenia powierzchni dziatek nawierzchnig z kostki betonowej starobruk o
wymiarach 12x9/12/18 cm o grubosci 8 cm w kolorze szarym oraz nawierzchnig z ptyt azurowych
40x60 cm o grubosci 10 cm, kolor szary. Obramowania utwardzen z krawezinika drogowego
betonowego o wymiarach 15 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,07 m3/m.
Na powierzchni utwardzenia dziatek zaprojektowano miejsca nieutwardzone o szerokosci 1,0 m,
przeznaczone do zagospodarowania zielenig: krzewami i drzewami. Parametry techniczne utwardzen:
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Dziatka nr 218/7:
— Powierzchnia utwardzen ptytg azurowa: 15,00 m?;

Dziatka nr 219/2 — 996 m2:
— Powierzchnia utwardzen kostkg betonowa: 128,20 m?;
— Powierzchnia utwardzen ptytg azurowa: 350,20 m?;

Dziatka nr 219/3 - 1196 m2:
— Powierzchnia utwardzen kostkg betonowa: 314,00 m?;
— Powierzchnia utwardzen ptytg azurowa: 699,00 m?;

d) Nasyp budowlany

Ze wzgledu na réznice wysokosci pomiedzy terenem istniejgcym a obszarem, na ktérym znajdujg sie
budynki przeznaczone do rozbiérki, zaprojektowano nasyp budowlany w celu zniwelowania réznic
terenowych i wyréwnania terenu przeznaczonego dla konstrukcji projektowanych obiektéw
budowlanych. Parametry techniczne nasypu:

— Pochylenie skarp nasypdéw: 1:2;
— Powierzchnia nasypu: 2610,00 m?;
— Objetosé nasypu: 1580,00 m3;

e) Schody terenowe

Zaprojektowano schody terenowe z kostki betonowej starobruk o wymiarach 12x9/12/18 ¢cm o
grubosci 6 cm w kolorze czerwonym o szerokosci 2,0 m i dtugosci 10,12 m (20 stopni) w obrzezach
betonowych 8x30 cm kolor antracytowy i palisadzie betonowej 12x40 cm kolor antracyt. Obramowania
schodow z obrzeza i palisady na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Schody z obustronnymi
metalowymi barierami w kolorze antracytowym.

Konstrukcja balustrady stalowa, zamocowana na sztywno do stop fundamentowych o wymiarach
30x30x60 cm. Potfaczenia elementdw konstrukcyjnych wg PN-EN 1993-1-8:2006, spawane doczotowe
petne i pachwinowe oraz potaczenia srubowe z naktadkg z wewnetrznym profilem tacznikowym.

Projektowane ksztattowniki konstrukcyjne wg PN-EN 10210-2:2000.

- stalowy ksztattownik zamknigty kwadratowy, f, = 235 [#], wykonany na gorgco, 50 x 50 x 3 mm;
- stalowy ksztattownik zamkniety okragty, f, = 235 [#], wykonany na goraco, 48,3 x 2 mm;
Zestawienie stali konstrukcyjnej.

Nazwa elementu Przekréj [mm] Dtugos¢ [m] Masa [kg/m] Waga [kg]
Ksztattownik kwadratowy 50x50x3 31,14 4,35 135,46
Ksztattownik okragty 42,4x2 2,4 1,99 4,78
Ksztattownik okragty 48,3x2 47,28 2,28 107,80

Razem 248,04

Cata metalowa konstrukcje przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe.
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3. Opinia geotechniczna.

W celu okreslenia grupy nos$nosci podifoza gruntowego projektowanych nawierzchni, w dniu
10.03.2022 r., przeprowadzono badania geotechniczne podtoza gruntowego. Odwiercono systemem
mechaniczno - obrotowym wiertnicg hydrauliczng GTC-100 4 szt. otwordw rozpoznawczych o
gtebokosci 3,0 — 12,5 m, facznie 31,5 m wiercen. Ponad to wykonano makroskopowe badania gruntéw
oraz pomierzono poziom zwierciadta wody gruntowe;j i sgczen.
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Na podstawie badan okreslono warunki gruntowo-wodne i grupe nosnosci podfoza na wszystkich
odcinkach projektowanej drogi.

Warunki wodne.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej na gtebokosci 2,5 m ppt. |
ponize;j.

Warunkdéw gruntowe

Od powierzchni terenu w wiekszosci otwordw wystepuje warstwa antropogenicznych nasypéw
niekontrolowanych o migzszosci od 1,4 m do 2,7 m, ktére podlegajg wzmocnieniu.

Warunki wodne: DOBRE.
Warunki gruntowe: PROSTE.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: PIERWSZA.

4, Konstrukcja warstw nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy
zachowa¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zalania lub
zamokniecia odkrytych gruntéw nienosnych w podfozu gruntowym (awaria kanalizacji deszczowej,
opady deszczu).

a) Konstrukcja nawierzchni zjazdu 0+000,00 — 0+023,67 (136,00 m?):
- warstwa $cieralna z kostki betonowej starobruk, gr. 8 cm /kolor szary/.
- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm.
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cog3, gr. 20 cm.

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Ry, = 5,0 MPa, gr. 15 cm
(materiat wytwarzany w wytworni betonow).

b) Konstrukcja nawierzchni poboczy zjazdu (20,00 m?):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej starobruk, gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cogy3, gr. 15 cm.

c) Konstrukcja nawierzchni parkingu 0+023,67 - 0+037,00 (250,00 m?2):

- warstwa z kostki betonowej starobruk, gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm.

- materac z piasku réznoziarnistego gr. 30 cm z geokratg komérkowa wys. 10 cm w geowtdkninie o
masie 300 g/m?,

d) Konstrukcja nawierzchni utwardzen z kostki betonowej 0+037,00- 0+087,73 (439,20 m2):

- warstwa z kostki betonowej starobruk, gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 7 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm.

- materac z piasku réznoziarnistego gr. 30 cm z geokratg komdérkowa wys. 10 cm w geowtdkninie o
masie 300 g/m?,

e) Konstrukcja nawierzchni utwardzen z ptyt azurowych 0+037,00- 0+093,08 (1.064,20 m2):

- warstwa z ptyt azurowych, gr. 10 cm /kolor szary/.

- podsypka piaskowa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm.

- materac z piasku réznoziarnistego gr. 30 cm z geokratg komérkowa wys. 10 cm w geowtdkninie o
masie 300 g/m?,

5. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny.
Dla rejonu Ztotowa gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=0,80 m. Dla KR1 i grupy nosnosci podtoza G4:
minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 0,60:h,.
0,60-0,80=0,48 m.
0,48=0,48 — nawierzchnia odporna na wysadziny

6. Projektowane rozwigzania odprowadzania wéd opadowych i roztopowych

W projekcie sieci kanalizacyjnej, zastosowano elementy i materiaty zapewniajgce sieci catkowitg
szczelno$é. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
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. teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie | przemarzania gruntéow wg
PN-81/B-03020:1981
. strefa przemarzania wynosi 0,80 m
. kategoria gruntu — 1 -l
W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy zachowaé jednolito$¢ technologiczng

stosowanych materiatéw, potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne
producentéw rur i armatury.

Rury kolektoréw deszczowych musza bezwzglednie posiadaé:
e Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
e Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1

a) Roboty ziemne

Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kolektory nalezy sytuowacé ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 20 cm (tj. min. 1.00 m
p.p.t.). W przypadku usytuowania kanatéw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowac cieplnie
otuling styropianowg lub luzng warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze
powietrza zewnetrznego wynoszgcej od 0 do +30°C. Minimalna szerokos¢ wykopdéw powinna wynosié:
- 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,

- 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 —4.00 m.

Kanaty nalezy uktadaé w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatkg zabezpieczajgcy. Nalezy zatozy¢ catkowitg wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na podtoze z zageszczonego piasku. Kolektory wowczas nalezy uktadac
bezposrednio na warstwie podtoza. Nad kolektorami nalezy wykonac zasypke o grubosci min. 30 cm z
piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Wstepne
zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokot kanatéw nalezy wykonac recznie.

Studnie potgczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami $ciekowymi nalezy montowaé w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wtasciwym
dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami
lub deskowaniem. Studnie i wpusty nalezy posadowié na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm i podktadzie z chudego betonu gr. 15cm. Dalszg obsypke wykonywac
kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp przestrzeni wokdt studni i wpustow
— warstwowy z zageszczeniem kolejnych warstw.

Jezeli w wykopach pojawig sie wody gruntowe w formie saczenia, wykopy nalezy odwodnié
powierzchniowo pompami. W przypadku pojawienia sie intensywnego naptywu wéd gruntowych
nalezy rozwazy¢ na czas robdt ziemnych obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomocg
wptukiwanych igtofiltrow.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
kanatow. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie
zostatfa naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego kanatu ani w podfozu sgsiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody powinien by¢ obnizony o co najmniej 50 cm ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu w dnie wykopu. Wykop powinien by¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu
muszg wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu
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powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez
caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w
projekcie gruntdw nienosnych, wdwczas sposdb posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z
projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach budowlanych nalezy przeprowadzaé ze
szczegblng ostroznoscig w taki sposdb, aby nie naruszyé konstrukcji ww. obiektow.

b) Obliczenie ilosci wéd opadowych

W obliczeniach przepustowosci uwzgledniono wody sptywajgce z projektowanych nawierzchni.
Obliczen dokonano na podstawie wytycznych technicznych projektowania miejskich sieci
kanalizacyjnych.

llos¢ wdd opadowych ze zlewni:
Qnom = Gnom " Ezr [dm3/5]

dm3
Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni: @, om = [m .
Powierzchnia zlewni zredukowana:
F =846 m? = 0,085 ha
F =1065m? = 0,107 ha
Y = 0,85 — nawierzchnie z kostki betonowej

Y = 0,30 — nawierzchnie azurowe
F,.=F-4y =0,085-0,854+0,107-0,30 = 0,105 ha

Qnom = 15-0,105=1,58 [dm3/S]

c) Zastosowane materiaty i rozwigzania.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie inspekcyjne
oraz studzienki deszczowe nalezy wykonywac z gotowych elementéw z PVC i PP. Wtazy i ruszty
wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie wtazy i ruszty muszg posiadac klase D400. Wszystkie
materiaty muszg posiadad atest do stosowania ich w budownictwie.

Studnie wpustowe W1, W2, W3, W4 odbierajg wody opadowe z odwadnianych nawierzchni, zbierajg
osady i przekazuja wody opadowe do przykanalikdw. Zaprojektowano facznie 4 szt. studni
deszczowych PP/PVC o $rednicy studni 425 mm z osadnikiem o wysokosci 0,5 m i wpustem zeliwnym
o wym. 50x50 cm z rurg teleskopowa.

Przykanaliki odbierajg wode opadowg z wpustéw i wprowadzajg jg do studni kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano przykanaliki PP/PVC o $rednicy DN160 mm. Szczegdtowy przebieg przykanalikow
przedstawiono na rys. 2. tgczna dtugos¢ przykanalikéw 42,96 m.
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Studnie rewizyjne S1, S2, S3, S4 przekazujg i kierujg wody opadowe do kanatéw rurowych.
Zaprojektowano tgcznie 4 szt. Studni rewizyjnych PP/PVC o $rednicy studni 625 mm w tym 2 szt. (S1,
S2) z osadnikiem o wysokosci 0,5 m. Studnie rewizyjne nalezy zwieniczy¢ wtazem zeliwnym o Srednicy
DN600 z rurg teleskopowa.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PP/PVC o $rednicy 200 i 250 mm
stosowanych do kanalizacji zewnetrznej tgczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowa. Sztywnosé
obwodowa 8kN/m?.

taczna dtugos¢ kanalizacji deszczowej to: 64,74 m w tym:

DN200mm — 22,68 m;

DN250mm — 42,06 m;

d) Odbiornik
Odbiornikiem wdéd opadowych i roztopowych jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej. Miejsce
wpiecia projektowanej kanalizacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 2.

e) Uwagi koricowe
W ramach projektowanej przebudowy sg mozliwe kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemna.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktdra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robdét wykonawca winien uzyskaé informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i
lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prdébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemna, nalezy jg traktowac jako
czynng i zabezpieczy,

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie
rozpoczecia prac,

- wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowag,

- roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadza¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP,

- wszystkie uzyte materiaty powinny miec certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania,

- po wykonaniu robét nalezy wykona¢ badania odbiorcze.

7. Instalacja oswietleniowa

a) Zakres opracowania.
- szafa sterowania oswietleniem ulicznym SO
- linie kablowe L=77 m - oswietlenie, - monitoring 35m
- instalacja uziemienia
- rury ostfonowe L=12 m
- stupy oswietleniowe (3 szt.) i oprawy (6 szt.)
- stup monitoringu (1 szt.).
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b) Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie z wytycznymi inwestora, w celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji
oswietleniowej i monitoringu we wskazanym na planie zagospodarowania terenu miejscu bedzie
zasilanie projektowanych obwodéw z szafki oswietlenia SO.

Dane techniczne zasilania

- uktad sieciowy TN-C-S

- moc zainstalowana 0,6 kW

- moc maksymalna dopuszczona przez inwestora 6,0 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci k>1

- napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

- wspotczynnik mocy 0,94.

c) Préby, badania, odbiory.

Projektuje sie zasilanie z szafy oswietlenia ulicznego, ktdra przeznaczona jest do sterowania
oswietleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej. Szafe jest zasilana kablem YKY 5x10mm?2 ze
ztacza kablowo-pomiarowego. Szyne PEN w szafce nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 potgczong z
uziemieniem ztgcza kablowo-pomiarowego. Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy
zrealizowad poprzez zaciski szeregowe.

d) Obwadd oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi inwestora, zasilanie oswietlenia ulicznego w energie elektryczng
bedzie realizowane z szafki SO na ul. Mokrej. Przewody kabla L1, L2, L3, PEN wprowadzi¢ poprzez
zaciski do projektowanej szafki oswietleniowej SO (zachowac ciggtos¢ przewodu PEN). Rozdziat
przewodu PEN na PE i N wykona¢ w stupie. Instalacja pracuje w uktadzie TN-C. Uziom PEN przy tablicy
rozdzielczej stupa wykonac jako punktowy, sktadajacy sie z trzech ocynkowanych pretéw o dtugosci
3,5m kazdy, lub mierzy¢ rezystancje uziemienia po wbiciu 1 zestawu pretéw. Jezeli rezystancja bedzie
mniejsza od 5[Q], to poprzesta¢ na tym uziemieniu i nie wbija¢ dalej pretdw. Wykonaé uziomy na
koncach obwodu 1.

Instalacje wykonaé w uktadzie TN-C, zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Kabel obwodu
oswietleniowego wprowadzic¢ do zaciskéw szafki SO.

Uktad oswietleniowy zasila obwdd oswietleniowy YAKY 4x25mm?2. Impuls sterowania oSwietleniem z
zegara astronomicznego.

Na trzy dni przed rozpoczeciem prac ziemnych zawiadomié zaktad energetyczny o planowanym
terminie rozpoczecia robét oraz wydziat komunikacji, transportu i drég. Po utozeniu kabla przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ trase kablowg do wstepnego odbioru inwestorowi oraz do
zainwentaryzowania w przedsiebiorstwie geodezyjnym.

e) Stupy i oprawy os$wietleniowe.

Projektuje sie oswietlenie drogi za pomocg 3 latarni rozmieszczonych w terenie zgodnie z pzt.
W projekcie przyjeto oprawy LED typu OW LED 60W 4000K 8800Im. Oprawy nalezy zamontowac na
stupach S-54W stylizowanych typu parkowego o wysokosci nad poziom gruntu h=5m. Dla
posadowienia stupéw projektuje sie fundamenty prefabrykowane typu B-120.

Fundamenty nalezy posadowi¢ w gruncie bezposrednio przy krawedzi projektowanego
opornika. Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy ztgczy kablowych. W
stupach nalezy wykonac potgczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, kablem typu YKY 3x1,5mm?2,
ktory zabezpieczy¢ wktadka topikowg o pradzie znamionowym In=4A.

str. 10.



f) Uktadanie kabli i uziemien

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z
postanowieniami normy PN-76/E-05125. Po odbiorze kabla przez nadzér inwestora, zasypac go 10cm
zasypka z piasku. Nastepnie zasypac piaskiem o grubosci 20cm, potem potozy¢ folie kalendrowang,
niebieskg na catej dtugosci kabla i zasypaé catkowicie réow piaskiem, ubijajgc go warstwami. Przy
zblizeniu projektowanych kabli do innych instalacji i istniejgcych urzgdzen podziemnych, prace ziemne
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem duzej ostroznosci i zabezpieczy¢ kable przed narazeniami zgodnie z
PN-76/E-05125.

g) Pomiar energii elektrycznej.
- Bezposredni, licznikiem C52dz 25A, usytuowanym w bloku kablowo — pomiarowym, tgcznie z
zabezpieczeniem przelicznikowymi - istniejgcy.

- Przewdd PEN rozdzieli¢ na PE i N, przewdd PE uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 50Q.

h) Bilans mocy.
Urzadzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Obwadd oswietleniowy | 0,4 Aparatura sterownicza | 0,2

Moc zainstalowana Pi= 0,6 kW. Wspdtczynnik jednoczesnosci k>1.

i) Ochrona przeciwporazeniowa
Stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji ochronnej); ochrone przez
szybkie wytaczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek) przez wytgczniki typu ,,S”.

i) Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy ZKP nie stosuje sie ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Opracowali

mgr inz. Grzegorz Witkowicz mgr inz. Matgorzata Fertata mgr inz. Wojciech Kosiba

str. 11.



Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLA

1. Oswi

NEGO

adczenie projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, pkt 3d, ppkt 3) Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU Z OSWIETLENIEM | KANALIZACJA DESZCZOWA
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWUNASTU BUDYNKOW

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

303101_1.0093.218/8
303101_1.0093.218/36
303101_1.0093.218/37
303101_1.0093.219/2

303101_1.0093.219/4
303101_1.0093.219/5
303101_1.0093.219/6
303101_1.0093.219/9

Wosewdpzrwo wielkopolskie

Powiat ztotowski

GMINA Miasto Ztotow

Miesscowosc¢ 77-400 Ztotow

ULica Mokra

IDENTYFIKATOR 303101_1.0093.218/7 303101_1.0093.219/3 303101_1.0093.279/2
DZIAtEK

303101_1.0093.221/1
303101_1.0093.224/3
303101_1.0093.266

303101_1.0093.279/1

KATEGORIA OBIEKTU

VIII, XXII, XXVI.

DATA OPRACOWANIA

23.09.2022 r.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE NAzwISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC Pobris
PROJEKTANT | Grzegorz | Witkowicz 731/120/P/2000 Inzynieryjna
drogowa
PROJEKTANT Matgorzata Fertata GP-7342/1931/94 Insta.lacyma
kanalizacyjna
PROJEKTANT | Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07 Instalacyjna
elektryczna
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych.

Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt.1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzynier budownictwa

syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Grzegorz Witkowicz

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej tymi uprawnieniami,
~ sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyre
Architektury i Budownictwa
Gléwny Architekt Wojewédzki
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ZACHODNIOPOMORSKA
O K RE G O W A

1 7 B \
INZYNIEROMW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgeczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kamifiski ....... 8 /& ;

2. Krzysztof Motylak vk IR
3. Daria Kozakowska ..... o e
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II.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z 7astrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:

1) projecktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1.

PRV

Pan Wojciech Jan Kosiba

ul. Kormoranow 32

71-696 Szczecin

Okrggowa Rada Izby

Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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3. Kopie zaswiadczen o wpisie do PIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

=il | suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G15-RMB-EVH *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14/30, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QUB6-IZS-5H5 *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
o zne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDA-V73-SWY *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Profil podiuzny nawierzchni utwardzonych

116.00;
Profil okresla niwelete nawierzchni utwardzonych - nie okresla
niwelely zieleni oraz zmian wysokosci spowodowanych wystajacym
114.001 krawgznikiem drogowym.
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Kilometraz ? ? DenDroGIS INWESTOR

|
V ‘“ MARCIN BATKO MINA MIASTO

ul. Jeziorna 1a, 77-400 Ztotéw ZLOTOW
e-mail. biuro.dendrogis@gmail.com
www.dendrogis.pl, kom. 662 998 220
NIP 767-147-67-79 77-400 Ztotow

DenDroGIS

al. Piasta 1

PARKING | UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU Z OSWIETLENIEM

OBIEKT:I KANALIZACJA DESZCZ. WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH 12 BUDYNKOW
RYSUNEK:  pRrzZEKROJ PODLUZNY NR R:S”NKU
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77-400 ZtOTOW [ 0093 219/5, 219/6, 279/2, 219/9, 221/1, 224/3, 266, 279/1.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUD.| DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Grzegorz Witkowicz 7131/120/P/2000 09/2022
Opracowat mgr inz. Marcin Batko 09/2022
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
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— nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60 cm, gr. 10 cm

— podsypka piaskowa, gr. 5 cm

— warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm

— warstwa mieszanki zwiqzanej cementem Rm=35,0 MPa, gr. 15 cm
— warstwa mieszanki kruszyw naturalnych gr. 10 cm,

— nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 8 cm, kolor szary
— podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPaq, gr. 7 cm

— podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm

— warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm

— materac z piasku réznoziarnistego k>8m/dobe, gr. 30 cm

z geokratq komdrkowg wys. 10 cm w geow!dkninie 300 g/m’
— nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 6 cm, kolor czerwony

72
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1 - nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60 cm, gr. 10 cm - nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60 cm, gr. 10 cm 2 - podsypka piaskowa, gr. 5 cm - podsypka piaskowa, gr. 5 cm 3 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm 4 - warstwa mieszanki związanej cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm - warstwa mieszanki związanej cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm 5 - warstwa mieszanki kruszyw naturalnych gr. 10 cm, - warstwa mieszanki kruszyw naturalnych gr. 10 cm, 6 - nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 8 cm, kolor szary - nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 8 cm, kolor szary 7 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 7 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 7 cm 8 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm 9 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm 10 - materac z piasku różnoziarnistego k>8m/dobę, gr. 30 cm  - materac z piasku różnoziarnistego k>8m/dobę, gr. 30 cm  8m/dobę, gr. 30 cm   gr. 30 cm    z geokratą komórkową wys. 10 cm w geowłókninie 300 g/m² 11 - nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 6 cm, kolor czerwony- nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 6 cm, kolor czerwony
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PRZEKROJ NORMALNY 4-4

Stal konstrukcyjna: S235J

Potaczenia: spawane

/abezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe.
Malowanie: proszkowo kolor RAL antracyt

DenDroGIS

NIP 767-147-67-79

ul. Jeziorna 1a, 77-400 Ztotéw
e-mail. biuro.dendrogis@gmail.com
www.dendrogis.pl, kom. 662 998 220

GMINA MIASTO
ZLOTOW
al. Piasta 1
77-400 Ztotow
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; 1 — nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 6 c¢m, kolor czerwony
2 — podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 ¢m
S oy s 3 — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm
ONOWego Bxalx cm » . . .
i e 4 — warstwa mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm
- 5 — palisada betonowa 12x18x40 cm, kolor antracyt
25 || u 6 — fawa betonowa z betonu C12/15
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Stal konstrukcyjna: S235J Połaczenia: spawane Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe. Malowanie: proszkowo kolor RAL antracyt
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1 - nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 6 cm, kolor czerwony - nawierzchnia z kostki betonowej starobruk gr. 6 cm, kolor czerwony 2 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm 3 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm 4 - warstwa mieszanki związanej cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm - warstwa mieszanki związanej cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm 5 - palisada betonowa 12x18x40 cm, kolor antracyt - palisada betonowa 12x18x40 cm, kolor antracyt 6 - ława betonowa z betonu C12/15- ława betonowa z betonu C12/15
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SZCZEGat KONSTRUKCYJUNY “B”
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SZCZEGaL KONSTRUKCYJNY “C”
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1 — nawierzchnia z plyt azurowych 40x60 cm, gr. 10 cm
2 — podsypka piaskowa, gr. 5 cm
S — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm
4 — warstwa mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm
5 — warstwa mieszanki kruszyw naturalnych gr. 10 cm,
6 — naowierzchnia z kostki betonowej storobruk gr. 8 cm, kolor szary
7/ — podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 7 c¢cm
8 — podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 c¢m
9 — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm
10— materac z piasku réznoziarnistego k>8m/dobg, gr. 30 cm w geowtdkninie 300 g/m?’
11 — kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x30 cm
12— obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
13— tawa betonowa z betonu C12/15
14— humus gr. 15 cm
15— geokrata kombérkowa gr. 10 cm w materacu
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