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Parking i utwardzenia powierzchni gruntu z o$wietleniem i kanalizacjg deszczowa wraz z rozbiorka istniejacych dwunastu budynkow
Nr | Specyfikacja |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
L. Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja ha 0,298
2 | D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm szt 3
3 | D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65cm szt 4
4 | D-01.02.01 |Usunigcie krzewow m2 72
5 D-01.02.01 |Usunigcie zagrazajacych konarow z drzewa szt 2
6 | D-01.02.01 Transport z utylizacja dtuzyc na odlegto$¢ do 2km - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt 4| m3 2,925
7 | D-01.02.01 Transport z utylizacja karpiny na odlegtos¢ do 2km - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt | mp 7
4
8 | D-01.02.01 |Transport z utylizacja gate¢zi na odlegtos¢ do 2km - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt 4 | mp 9,75
2. Roboty rozbiérkowe
9 | D-01.02.03 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22cm m 49
10 | D-01.02.03 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 3,308
11 | D-01.02.03 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 125
12 | D-01.02.03 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 125
kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 3cm
13 | D-01.02.03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 23
14 | D-01.02.03 |Rozebranie murdw i stupdow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na m3 | 497,307
zaprawie cementowej powyzej poziomu terenu
15 | D-01.02.03 |Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty do 15cm m3 161,067
16 | D-01.02.03 |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej m2 162,234
17 | D-01.02.03 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk m2 162,234
18 | D-01.02.03 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 94,327
19 | D-01.02.03 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych wraz z utylizacja m2 67,907
20 | D-01.02.03 |Demontaz, zatadunek i utylizacja zbiornika z instalacja wodociagowa z budynku gospodarczego | kpl 1
21 | D-01.02.03 |Zatadunek gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i mechaniczne m3 | 692,088
wyladowanie
22 | D-01.02.03 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 | 692,088
tadowanego i wyladowanego - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt 4
3. Roboty ziemne
23 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 139,28
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ do
1,0km - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt 4
24 | D-02.01.01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 139,28
transportu gruntu kategorii III-I'V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt 4
25 | D-02.03.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne i pod nasyp do m2 | 1.932,64
uzyskania min. 1s=0,95, E2=30MPa
26 | D-02.03.01 |Formowanie spycharkami nasypow z gruntu i zageszczanie do uzyskania na gornej powierzchni m3 1.580
min. Is=1,0, E2=80MPa
27 | D-02.03.01 |Zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypoéw - z uwzgl. uwagi zawartej w D-00.00.00 pkt 4 m3 1.580
4. Elementy ulic
28 | D-08.01.01b |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 34,44
29 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm m 24
30 | D-08.03.01 Palisada betonowa o wymiarach 12x18x40cm m 40
31 | D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe m 2
32 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace m 438
33 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm skosne na podsypce cementowo-piaskowej m 4

5. Podbudowy
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34 | D-04.05.01a |[Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa, wytwarzana w wytworni betonu, | m2 162,25
grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm

35 | D-04.02.01a |Wzmacnianie materaca geowtokning separacyjno-filtracyjna o masie 300g/m2 sposobemrgcznym| m2 |4.776,42

36 | D-10.10.011 |Wzmacnianie materaca geokratami o wysokosci 10cm z wypetnieniem komor kruszywem m2 2.142
naturalnym

37 | D-04.02.01 |Wypelnienie materaca piaskiem réznoziarnistym k>8m/dobg o grubosci po zageszczeniu 10cmw | m2 2.142
korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie

38 | D-04.02.01 |Wypelnienie materaca piaskiem réznoziarnistym k>8m/dobg w korycie lub na catej szerokosci m2 2.142
drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm

39 | D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 40

40 | D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm m2 1.892,4
6. Nawierzchnie

41 | D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm starobruk, kolor szary, uktadane na m2 845,2
podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5 MPa

42 | D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm starobruk, kolor czerwony, uktadane m2 20
na podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5 MPa

43 | D-05.03.23a |Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych o wym. 40x60 cm, grubosci 10 cm, kolor szary, m2 1.064,2
uktadane na podyspce piaskowej

44 | D-05.03.23a | Wypelnienie otworow plyt azurowych zwirem 2-16 mm m3 53,21
7. Porecze

45 | B-04.02.00 |Wykonanie i montaz porgczy stalowych do schodow, stal ocynkowana ogniowo i malowana m 22
proszkowo kolor grafitowy
8. Tereny zieleni

46 | D-09.01.01a |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 m2 1.451,6

47 | D-09.01.01a Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m2 1.451,6

48 | D-09.01.01a |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm m2 1.451,6
humusu ponad 5cm

49 | D-09.01.01a |Sadzenie drzew Brzoza brodawkowata 'Crispa’ 12 szt i Jarzab maczny 21 szt, obwod pnia 12-18 szt 33
cm w dotach o érednicy i glgbokosci 0,4m z catkowita zaprawa dotow

50 | D-09.01.01a |Sadzenie krzewow Pecherznica kalinolistna 'Luteus' 50m2 i Rokitnik pospolity 70m2 w dotacho | m2 120
Srednicy i glebokoscei 0,4m z catkowita zaprawa dotow

51 | D-09.01.01a |Przesadzenie drzew mtodszych i krzewdw z bryta korzeniowa o $rednicy 0,3m szt 30
9. Pozostale

52 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2

53 | D-03.02.01 Regulacja hydrantow zaworow wodociagowych i gazowych szt 2

54 | D-07.02.01a |Czasowe oznakowanie robot budowlanych kpl 1

55 | D-07.02.01a |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 63mm szt 4

56 | D-07.02.01a |Przymocowanie znakow drogowych z folii pryzmatycznej szt 4

57 | D-07.01.01a |Powierzchnie, linie i symbole malowane recznie m2 39,834
II. Branza elektryczna
1. Linie kablowe o$wietleniowe nn 0,4 KV

58 | D-07.07.01 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 11,55

59 | D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 77

60 = D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do 110mm m 12

61 | D-07.07.01 |Reczne uktadanie kabli o masie do YKY 5x25mm2 w rowach kablowych z przykryciem folig m 100
kalandrowana

62 | D-07.07.01 |Uktadanie kabli YKY 5x25mm2 w rurach m 12

63 | D-07.07.01 Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do SOmm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i szt 8
powtoce z tworzyw sztucznych

64 = D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 77

65 | D-07.07.01 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 50mm2 szt 8

66 = D-07.07.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 11,55

2. Montaz o$wietlenia drogowego
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67 | D-07.07.01 Montaz fundamentéw B-120 i stawianie stupoéw oswietleniowych wys. 5,0 m stylizowanych z 3 szt 4
warstw: stalowej, pianki poliuretanowej, czarnrej powltoki z tworzywa sztucznego
68 | D-07.07.01 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 szt 8
69 | D-07.07.01 Montaz 3 szt stylizowanych wysiegnikow dwuramiennych i 6 szt. stylizowanych opraw szt 6
os$wietlenia LED 60W 4000K 88001m na stupie
70 | D-07.07.01 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe 1 wysiggniki = kpl 4
przy wysokosci latarni do 10m
3. Montaz monitoringu
71 Zakup, dostawa i montaz monitoringu system BCS, 2 kamery 8Mpx, kabel, rejestrator 4K, HDD |  kpl 1
4TB w skrzynce zabezpieczajacej zawieszanej na stupie.
4. Roboty koncowe. Pomiary i badania
72 | D-07.07.01 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia odcinek 4
73 | D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 2
74 | D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar szt 2
75 | D-07.07.01 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego pomiar 2
76 | D-07.07.01 [Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar pomiar 2
77 = D-07.07.01 [Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar szt 2
78 | D-07.07.01 |[Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 2
79 | D-07.07.01 |Wypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za wszystkie rodzaje wykonanych badan kpl. 1
II. Branza sanitarna
1. Roboty ziemne
80 | D-03.02.01 |Wykopy z zasypaniem o glebokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie m3 185,55
D-03.02.01 |kategorii III o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy
2. Roboty montazowe
81 | D-03.02.01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 1,2
82 | D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 425mm z zamknigciem rura szt 4
teleskopowa z wpustem
83 | D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 630mm z zamknigciem rurg szt 2
teleskopowa z wlazem
84 | D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 630mm osadnikiem z zamknigciem szt 2
rurg teleskopowa z wlazem
85 | D-03.02.01 Podtoza pod kanaty z materiatlow sypkich o grubosci 10cm m2 32,31
86 | D-03.02.01 |[Kanaty z rur PCW o érednicy 160mm taczone na weisk m 42,96
87 | D-03.02.01 [Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk m 22,68
88 | D-03.02.01 [Kanaty z rur PCW o érednicy 250mm taczone na weisk m 42,06
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