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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg rozbidrki istniejgcych budynkéw i zagospodarowanie
dziatek budowlanych poprzez budowe parkingu dla oséb niepetnosprawnych oraz utwardzenie terenu
wraz z instalacjg oswietlenia i budowg przytacza kanalizacji deszczowej. Cate zamierzenie budowlane
potozone jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim w miejscowosci Ztotow, obreb
0093, dziatkinr 218/7,218/8, 218/36, 218/37,219/2,219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/9, 279/2, 221/1,
224/3, 266, 279/1.

a) Zakres zamierzenia budowlanego.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej,

- Budowa przyfacza instalacji oswietleniowej;
- Budowa zjazdu;

- Budowa parkingu;

- Budowa utwardzen nawierzchni dziatek,

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdtowymi, ktore sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem nr ZP.272.41.2021 z dnia 04.01.2022 r;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

- Geotechniczne rozpoznanie podfoza gruntowego budowli drogowych;

- Mapa do celéw projektowych.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 07.01.2022 r.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 i Dz. U. 2021 poz. 1169);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 i Dz. U. 2019 poz.
1643);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, Dz. U. 2020 poz. 1608 i 2351);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729, Dz. U. 2019
poz. 2311, Dz. U. 2021 poz. 438 i 2066);
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735, Dz.
U. 2019 poz. 1642);

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XXVI1.210.2021 z dnia 27 stycznia
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa
obejmujgcego nieruchomosci potozone w rejonie ul. Mokrej.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr 1V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa obszaru
obejmujacego rejon Muzeum Ziemi Ztotowskiej oraz na przedtuzeniu ul. Mokrej, wzdtuz ul. KosScielnej
do ul. Grudzinskich.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe dziatki budowlane sg zabudowane garazami i budynkami gospodarczymi
szeregowo rozstawionych wzdtuz strony zachodniej, pétnocnej i wschodniej. Cze$¢ srodkowa przed
budynkami to plac manewrowy i dojazdowy o nawierzchni gruntowej, czesciowo ulepszonej zuzlem i
ttuczniem z gruzu budowlanego. Stan placu jest bardzo zty, ptyngca woda opadowa spowodowata
ubytki i nierownosci. Dojazd do zabudowy o nawierzchni betonowej od ul. Mokrej w Ztotowie
pomiedzy budynkami nr 12 i 13. Wszystkie budynki nie sg juz uzytkowane, stanowig pustostany. Ze
wzgledu na uptywajacy czas, czesé¢ budynkdw zagraza bezpieczenistwu ludzi i mienia w ich otoczeniu,
poniewaz grozg zawaleniem — budynki te sg obecnie wygrodzone i oznakowane tabliczkami
ostrzegajacymi. Wszelkie przytacza do budynkdéw zostaty wczesniej rozebrane lub zdemontowane.
Istniejgca podziemna infrastruktura to przebiegajgcy wodocigg, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

3. Rozbidérki obiektéw budowlanych

a) Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania sg budynki garazowe i gospodarcze. Sg to budynki
niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne z dachem ptaskim. Jedynie budynek nr 1 jest budynkiem
dwukondygnacyjnym. Poziom posadzki pokrywa sie z poziomem gruntu. Sciany gruboéci 25, 27, 30 i 40
cm o konstrukcji murowanej z ceglty petnej biatej, z bloczkdw betonowych oraz z pustakéw
ceramicznych, pokryte tynkiem. Konstrukcja stropodachu z ptyt betonowych. Pokrycie wiekszosci
budynkéw stanowi papa. Budynek nr 6 pokryty jest azbestem. Budynki zlokalizowane sg przy granicy
dziatek. Budynek nr 1 potgczony jest z jednej strony z budynkiem posadowionym na dziatce 218/3.

b) Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

- Nawierzchnie z MMA: 125,00 m?;

- Nawierzchnie z kostki betonowej: 23,00 m?;

- Krawezniki drogowe i obrzeza: 49,00 m;

- Konstrukcje zelbetowe, murki betonowe: 9,00 m3;

- Budynki garazowe i gospodarcze (12 szt.) o tacznej powierzchni zabudowy 951,10 m2.
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c) Podstawowe parametry charakterystyczne budynkéw przeznaczonych do rozbiérki:

Numer -\ Powierzchnia Povyierzchnia Kubatura | Wysokos¢ | Szerokos¢ | Dtugosé llose .
budynku | zabudowy uzytkowa kondygnacji
[m?] [m?] [m’] [m] [m] [m] [szt]
Bud. 1 119,40 181,28 531,85 | 5,75/3,65 4,45 26,83 2
Bud. 2 81,93 64,86 212,87 3,28 6,15 14,65 1
Bud. 3 46,50 36,14 113,67 3,14 6,00 7,75 1
Bud. 4 28,70 20,11 57,52 2,86 4,19 6,85 1
Bud. 5 128,26 107,27 341,2 3,18 6,33 21,84 1
Bud. 6 64,69 56,48 179,61 3,18 6,23 10,90 1
Bud. 7 122,91 100,75 443,30 4,40 7,23 17,00 1
Bud. 8 177,86 145,40 450,74 3,10 6,45 27,58 1
Bud. 9 67,82 56,03 151,29 2,70 6,45 10,52 1
Bud. 10 65,83 53,75 145,13 2,70 7,25 9,08 1
Bud. 11 28,99 24,19 65,32 2,70 4,25 6,82 1
Bud. 12 19,13 14,95 41,86 2,80 3,75 5,10 1
d) Opis elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia budynkéw przeznaczonych do rozbidrki

1. Budynek gospodarczy nr 1

Budynek dwukondygnacyjny i w niewielkiej czesci jednokondygnacyjny.
Wysokos¢ parteru 2,5m, wysokos¢ poddasza 2,35+2,70 m.
Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.
Sciany murowane grubosci 25 cm z cegly ceramicznej, sylikatowe] i gazobetonu — popekane.
Posadzki betonowe —popekane.
Strop nad parterem gestozebrowy typu kleina ceramiczny. Zebra z dwuteownika 160.
Stropodach jednospadowy o pochyleniu okoto 10%. Pokrycie ondulina i papa asfaltowa na
deskowaniu. Konstrukcja stropodachu drewniana. Krokwie 8/16 co 90 cm. Od spodu deskowanie z
tynkiem na trzcinie. Schody na poddasze zewnetrzne stalowe.
Instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne nieczynne.

Stan techniczny budynku nieodpowiedni. Wszystkie elementy sg technicznie zuzyte.
Konstrukcja stropodachu grozi zawaleniem.

2. Budynek gospodarczy nr 2

Budynek jednokondygnacyjny. Wysoko$¢ pomieszczen 2,60+2,90 m.
Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany murowane z cegty silikatowej pokryte tynkiem — popekane.

Stropodach zelbetowy. Pokrycie z papy asfaltowe;.
Drzwi drewniane — technicznie zuzyte.
Okna drewniane — technicznie zuzyte.
Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.
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3. Budynek gospodarczy nr3i4

Budynki jednokondygnacyjne. Oba budynki potgczone ze soba.

Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany murowane z cegty silikatowej pokryte tynkiem — popekane.

Konstrukcja stropu drewniana. Krokwie 8/16 co 90 cm. Pokrycie papg asfaltowg na deskowaniu. Od
spodu podbitka z ptyt pilSniowych.

Drzwi drewniane — technicznie zuzyte.

Okna drewniane — technicznie zuzyte.

Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.

4. Budynek garazowynr5i8

Budynki jednokondygnacyjne. Wysokos$¢ 2,55+2,85 m.

Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany z cegly ceramicznej i sylikatowej, pokryte tynkiem — popekane.

Stropodach z ptyt korytkowych uktadanych ze spadkiem. Pokrycie z papy asfaltowej.
Bramy garazowe dwuskrzydtowe drewniane — technicznie zuzyte.

Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.

5. Budynek garazowy nr 6

Budynek jednokondygnacyijny.

Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany z cegly sylikatowej pokryte tynkiem — popekane.

Konstrukcja dachu: taty drewniane, dwuteowniki 100 co 10 cm. Pokrycie eternitem.
Bramy garazowe dwuskrzydtowe drewniane —technicznie zuzyte.

Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.

6. Budynek garazowy nr 7

Budynek jednokondygnacyjny. Wysokos$¢ pomieszczenia 3,50 m.

Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany z cegly ceramicznej i sylikatowej pokryte tynkiem — popekane.

Strop nad parterem gestozebrowy typu kleina ceramiczny, zebra co 1,20 m. Pokrycie z papy
asfaltowej. Od spodu gtadz.

Bramy garazowe dwuskrzydtowe drewniane — technicznie zuzyte.

Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.

7. Budynek garazowy nr 9

Budynek jednokondygnacyjny. Wysokos¢ 2,27+2,56 m.
Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany z gazobetonu pokryte tynkiem — popekane.

Nadproza stalowe 2x dwuteowniki 100.

Podtuzny podciag stalowy 2x dwuteownik 100, naciggniety.
Stropodach z ptyt korytkowych ze spadkiem. Pokrycie papa.
Bramy garazowe dwuskrzydtowe drewniane i metalowe.
Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.
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8

9

. Budynek garazowy nr 10 i budynek techniczny nr 11

Budynki jednokondygnacyjne.

Fundamenty kamienno-betonowe i betonowe.

Sciany z gazobetonu pokryte tynkiem — popekane.

Stropodach z ptyt korytkowych ze spadkiem. Pokrycie papa.

Bramy garazowe dwuskrzydtowe drewniane oraz jedna brama metalowa podnoszona. Drzwi
metalowe.

Okna z ramkami metalowymi bez oszklenia — technicznie zuzyte.

Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.

. Budynek garazowy nr 12

Budynek jednokondygnacyjny.

Fundamenty betonowe.

Sciany z gazobetonu, niczym niepokryte.

Stropodach o konstrukcji drewnianej — krokwie o przekroju kotowym #10+12 co 70 cm. Pokrycie papa
na ptytach pilsniowych.

Brama garazowa dwuskrzydtowa metalowa.

Stan techniczny budynku zty. Elementy sg zuzyte technicznie.

e) Kolejnos¢ robét rozbiérkowych i odbudowy elewac;i

vk wnN e

No

Rozbidrka pokrycia dachu.

Rozbidrka konstrukcji stropodachu.

Rozbidrka scian poddasza — budynek nr 1.

Rozbidrka stropu nad parterem — budynek nr 1.

Rozbidrka $cian murowanych parteru. Przy budynku nr 1 nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
Nalezy zachowaé $ciane taczaca budynek nr 1 z budynkiem istniejgcym mieszkalnym
zlokalizowanym na dziatce nr 218/3.

Rozbidrka scian fundamentowych.

Rozbidérka fundamentow.

Odbudowa elewacji budynku istniejgcego. Uzupetni¢ ocieplenie:

- $cian fundamentowych — styropian gr. 5 cm, na wysokosci 2,50 m,

- $ciany pietra — styropian gr. 12+14 cm.

Wykona¢ pokrycie tynkiem — kolorystyke dopasowac do istniejgcego budynku:

- $ciany fundamentowe — tynk mozaikowy w kolorze brgzowym,

- $ciany pietra — tynk mineralny w kolorze jasny zotty.

Uwagi szczegdlne
Otwarte roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymadé, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
Do usuwana gruzu w czasie robét rozbidrkowych, nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.
Przewracanie $cian lub innych elementéw obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.
Podczas wykonywania robét rozbiérkowych metodami zmechanizowanymi, wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg zagrozenia.
W przypadku wykonywania prac rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza niz wysokos$é obiektu, a ich mocowanie niezawodne.
Materiaty sztuczne i niebezpieczne nalezy podda¢ utylizacji.
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g) Okreslenie strefy niebezpiecznej

1. Minimalny zasieg strefy niebezpiecznej wynosi 6 m.

2. Minimalny zasieg strefy niebezpiecznej nalezy odpowiednio zwiekszy¢ dla zagrozen wynikajgcych z
pracy sprzetu, wykonywanych robét rozbidrkowych oraz sktadowania materiatow rozbiérkowych.

h) Opis sposobu zapewnienia bezpieczenrstwa ludzi i mienia

1. Teren, na ktérym odbywac sie beda prace rozbiérkowe, nalezy odgrodzi¢ tasmg budowlang
w kolorze czerwono-biatym na wysokosci 80 i 120 cm, oddzielajgc strefe niebezpieczng, teren
prowadzonych prac rozbiérkowych oraz miejsca tymczasowego sktadowania porozbiérkowego
materiatu i uniemozliwiajgc jednoczesnie dostep osobom postronnym.

2. Teren prac rozbidrkowych nalezy oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

4. Podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymad.

5. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej. Przy robotach na wysokosci winni
by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi.

6. Pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym.

i) Sposéb zagospodarowania materiatéw porozbidrkowych

Materiaty porozbidérkowe $cian zostang zagospodarowane przez Wykonawce. Elementy stalowe,
jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu skupu ztomu. Gruz betonowy, elementy drewniane
bedg wywiezione do miejsc przeznaczonych na ten cel, bgdz przeznaczone do recyklingu i ponownego
wykorzystania. Materiaty niebezpieczne (ptyty eternitowe), zostang odpowiednio zutylizowane.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Utwardzenia terenu, parking, zjazd, schody terenowe i nasypy

Po wykonaniu wszystkich rozbiérek obiektéw budowlanych zaprojektowano wyréwnanie terenu i
zniwelowanie réznic wysokosciowych terendw utwardzonych i przylegtych terendw nieutwardzonych
nasypem budowlanym o nachyleniu skarp 1:2.

Nastepnie przyjeto wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego materacem z kruszywa
réznoziarnistego o grubosci 30 cm w geowtdkninie oraz z perforowang geokratg o wys. 10 cm. Podtoze
gruntowe na odcinku zjazdu i pod schodami terenowymi wzmocniono warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm. Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubos¢ 20
cm. Na schodach grubos¢ 15 cm.

Utwardzenia powierzchni dziatek oraz parking zaprojektowano nawierzchnig z kostki
betonowej starobruk grubos¢ 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowe] oraz
nawierzchnig z betonowych ptyt azurowych grubosci 10 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej.

W celu komunikacji projektowanych utwardzen z istniejgcymi szlakami dla pieszych przy rzece
Gtomia, zaprojektowano schody terenowe z kostki betonowej starobruk w kolorze czerwonym w
obrzezach betonowych 8x30 cm kolor antracytowy i palisadzie betonowej 12x40 cm kolor antracyt w
dwdch miejscach, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Schody z obustronnymi metalowymi
balustradami w kolorze antracytowym o szerokosci 2,0 m i dtugosci 10,12 m (20 stopni).

b) Odwodnienie utwardzen.
Budowa uktadu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych obejmuje wszystkie zaprojektowane
nawierzchnie. Zaprojektowano szybkie odprowadzenie wody opadowej i roztopowej przy pomocy
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spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw ulicznych i dalej przykanalikami i
przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.
Elementy sieci kanalizacji deszczowej:

e Kolektor kanalizacji deszczowej PP/PVC DN250 42,06 m,
e Kolektor kanalizacji deszczowej PP/PVC DN200 22,68 m,
e  Przykanaliki kanalizacji deszczowej PP/PVC DN160 42,96 m,
e Studnia wpustowa PP/PVC DN425 z osadnikiem 4 szt,
e Studnia rewizyjna PP/PVC DN630 z osadnikiem 2 szt.
e Studnia rewizyjna PP/PVC DN630 bez osadnika 2 szt.

W projekcie sieci kanalizacyjnej, zastosowano elementy i materiaty zapewniajace sieci catkowity
szczelnosé. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane.

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy zachowaé jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne
producentéw rur i armatury.

Projektowane kolektory deszczowe o sSrednicach 160 i 250 mm, zostang wykonane z rur
niekarbowanych PVC lub PP. taczenie metoda kielichowa z uszczelka wargowa.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne
przylegtych dziatek.

c) Uktad komunikacyjny

Z istniejgcej drogi publicznej ul. Mokrej w Ztotowie, zapewniono komunikacje dla samochoddéw
osobowych i pieszych poprzez zaprojektowanie zjazdu do jezdni manewrowej projektowanego
parkingu. Jezdnia manewrowa parkingu jest zaprojektowana do obstugi stanowisk postojowych i jako
dojazd do dalszych utwardzen powierzchni gruntu. Dla ruchu pieszych od strony pétnocnej, dodatkowo
zaprojektowano komunikacje projektowanego parkingu i utwardzen powierzchni gruntu poprzez
schody terenowe z terenami wypoczynkowo — rekreacyjnymi, znajdujacymi sie wzdtuz brzegu rzeki
Gtomia.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dla dziatek nr 219/3 i 218/7, dostep do drogi publicznej bedzie zapewniony przez dziatki nr 219/2 i
219/6.

Dla dziatki nr 219/2, dostep do drogi publicznej bedzie zapewniony przez dziatke nr 219/6.

Dla dziatki nr 219/6, dostep do drogi publicznej bedzie zapewniony bezposrednio z pasa drogowego
ul. Mokrej, tj. z dziatki nr 219/9.

e) Projektowana instalacja oswietleniowa

Projektuje sie instalacje oSwietleniowg sktadajgcg sie z trzech stupdw i szesciu opraw oswietleniowych.
W celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji oswietleniowej we wskazanym na planie
zagospodarowania terenu miejscu, jest przewidziana szafa oswietlenia ulicznego SO, ktoéra
przeznaczona jest do sterowania o$wietleniem w sieci elektroenergetycznej. Szafe jest usytuowana w
zakresie dziatki nr 219/9 przy granicy dz. nr 219/5 przy istniejgcej szafie zasilajgce]. Szafe nalezy zasili¢
kablem YKY 5x10mma2.
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Z szafy SO nalezy wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy kablem YAKY 4x25mm2 pozostawiajac zapas
kabla przy szafie ok. 2m. Obwéd oswietleniowy o tgcznej dtugosci 77,00 m. Z projektowanej szafy
bedzie réwniez zasilany monitoring miejski obwodem zasilajgcym o facznej dtugosci 35,0 m. Oba
obwody zostang utozone w jednym wykopie i w rurze ostonowej pod utwardzeniem terenowym o
dtugosci 12,0 m.

Stupy i oprawy stylizowane, w nawigzaniu do istniejgcych wzdtuz ul. Mokrej.

f) Projektowany monitoring
Zaprojektowano stylizowany stup do instalacji dwéch kamer wizyjnych oraz do podwieszonej na
stupie skrzynce monitoringu z rejestratorem obrazu.

g) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren przeznaczony na utwardzenia powierzchniowe charakteryzuje sie ciggtym spadkiem podtuznym
wynoszgcym od 3 do 7° w kierunku rzeki Gtomii.

Na zielen wokot utwardzen powierzchniowych sktada sie kilka drzew lisciastych oraz grupy krzewoéw
przy istniejgcych fundamentach murowanych. W celu realizacji zamierzenia budowlanego konieczne
bedzie usuniecie nastepujgcych drzew i krzewdw:

Lp. | Rodzaj Obwdd [cm] | Powierzchnia [m?] | Nr dziatki
1 Klon 80

2 Klon 85

3 Klon 105 219/2
4 Bez 25

5 Leszczyna 72 221/1
6 Leszczyna 50 279/1
7 Bez 10 219/3
8 | Sliwa 71

9 | Sliwa 35

10 | Sliwa 40 218/8
11 | Sliwa 45

W celu wykonania nasypow ziemnych, nalezy przesadzi¢ jedno drzewo i 8 szt. krzewow.
Zagospodarowanie zielenig wysoka i niskg projektowanego zamierzenia budowlanego wedtug
odrebnego projektu.

5. Zestawienie powierzchni.

Dziatka nr 218/7 - 60 m? (powierzchnia biologicznie czynna: 54 m? — 90%):

— Powierzchnia utwardzen ptytg azurowa: 15,00 m?;
— Powierzchnia zieleni: 39,00 m?%;
— Powierzchnia schoddw terenowych: 6,00 m?;

Dziatka nr 219/2 — 996 m? (powierzchnia biologicznie czynna: 590,80m? — 59,32%)
— Powierzchnia utwardzen kostkg betonowa: 128,20 m?;

— Powierzchnia parkingu z kostki betonowej: 250,00 m?
— Powierzchnia utwardzen ptytg azurowa: 350,20 m?;
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— Powierzchnia zieleni: 240,60 m?;

Dziatka nr 219/3 - 1196 m? (powierzchnia biologicznie czynna: 882,00 m? — 73,74%):
— Powierzchnia utwardzen kostkg betonowa: 314,00 m?;
— Powierzchnia utwardzen ptytg azurowa: 699,00 m?;
— Powierzchnia zieleni: 158,00 m?;
— Powierzchnia schodéw terenowych: 10,24 m?;

Dziatka nr 266 - 10747 m*:
— Powierzchnia schodéw terenowych: 4,00 m?;
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 3,00 m%;

Dziatka nr 219/4 — 187 m2:
— Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej: 15,00 m?;
— Powierzchnia zieleni: 172,00 m?;

Dziatka nr 219/5 — 25 m2:
— Powierzchnia zjazdu i pobocza z kostki betonowej: 25,00 m?;

Dziatka nr 219/6 — 109 m2:
— Powierzchnia zjazdu i pobocza z kostki betonowej: 103,00 m?;
— Powierzchnia zieleni: 1,00 m?;

Dziatka nr 219/9 — 235 m2:
— Powierzchnia istniejgcego zagospodarowania: 222,00 m?;
— Powierzchnia projektowanego zjazdu i pobocza z kostki betonowej: 13,00 m?;

Dziatka nr 279/2 — 50 m? (powierzchnia biologicznie czynna: 50,00 m? — 100,00%):
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 50,00 m?;

Dziatka nr 218/8 — 4 m? (powierzchnia biologicznie czynna: 4,00 m? — 100,00%):
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 4,00 m?;

Dziatka nr 218/36 — 4372 m%:
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 346,00 m?;

Dziatka nr 218/37 — 302 m*
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 29,00 m?;

Dziatka nr 279/1 — 195337 m*
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 75,00 m?;

Dziatka nr 221/1 — 1277 m%
— Powierzchnia projektowanej zieleni: 332,00 m?;
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LACZNIE:

Powierzchnia utwardzen azurowych: 1.064,20 m?,

Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej starobruk: 442,20 m?,
Powierzchnia zjazdu i poboczy z kostki betonowej starobruk: 156,00 m?,
Powierzchnia parkingu z kostki betonowej starobruk: 250,00 m?,
Powierzchnia schoddw terenowych: 20,24 m?,

Powierzchnia terenéw zieleni: 1.451,60 m?.

6. Informacje i dane.

a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu wynikajgcych z
miejscowych aktéw prawa.

Obszar projektowanego zagospodarowania terenu jest objety dwoma Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego oraz jedng decyzjg o warunkach zabudowy, tj.:

- Uchwata nr 1IV/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa obszaru obejmujgcego rejon Muzeum Ziemi
Ztotowskiej oraz na przedtuzeniu ul. Mokrej, wzdtuz ul. Koscielnej do ul. Grudzinskich.

- Uchwata nr XXVI.210.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa obejmujgcego nieruchomosci potozone w rejonie
ul. Mokre;j.

- Decyzja nr GPiK-DWZ.6730.11.2022 z dnia 4 maja 2022 r o warunkach zabudowy.

Schody terenowe zaprojektowano w zakresie budowy systemdéw komunikacji dla zachowania ciggtosci
komunikacji pieszej z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym, zgodnie z §11 pkt 1) uchwaty Nr
XXV1.210.2021 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 27 stycznia 2021 r., i zgodnie z §6 pkt 1) uchwaty Nr
IV/21/07 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 30 stycznia 2007 r., oraz zgodnie z pkt |. ppkt c) decyzji nr
GPiK-DWZ.6730.11.2022 z dnia 4 maja 2022 r o warunkach zabudowy.

Zjazd zaprojektowano zgodnie z §13 pkt 1) uchwaty Nr XXVI1.210.2021 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia
27 stycznia 2021 r., i zgodnie z §3 pkt 14) uchwaty Nr 1V/21/07 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 30
stycznia 2007 r.,

Parking zaprojektowano zgodnie z §15 uchwaty Nr XXVI1.210.2021 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 27
stycznia 2021r.,

Utwardzenia powierzchni gruntu zaprojektowano zgodnie z §12 uchwaty Nr XXVI.210.2021 Rady
Miejskiej w Ztotowie z dnia 27 stycznia 2021 r.,

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub o obszarze objetym ochrona konserwatorska.
Zgodnie z decyzjg Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 84/22 z dnia
17.08.2022 r., poza dziatkami nr 279/1 i 266 caly obszar zagospodarowania terenu planowanego
zamierzenia budowlanego jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A — 61/505, decyzjg z dnia
25.11.1965 r. jako ukfad urbanistyczny — obszar historycznego zatozenia urbanistycznego.

c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.

d) Kolizje.
W ramach projektowane] przebudowy nie wystepuja kolizje z infrastrukturg podziemng i naziemna. Na
obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

str. 12.



7. Informacja o obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiegaé¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
placu manewrowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego inwestycja nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce srodowisko. Planowane zamierzenie budowlane
W znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo uzytkownikdw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktére posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co
w znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdzn. zmianami].

Opracowali:

mgr inz. Grzegorz Witkowicz mgr inz. Matgorzata Fertata mgr inz. Wojciech Kosiba

str. 13.



Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU.

1. Oswiadczenie projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, pkt 3d, ppkt 3) Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PARKING | UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU Z OSWIETLENIEM | KANALIZACJA DESZCZOWA

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWUNASTU BUDYNKOW

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

303101_1.0093.218/36
303101_1.0093.218/37
303101_1.0093.219/2

303101_1.0093.219/5
303101_1.0093.219/6
303101_1.0093.219/9

Wosewdpzrwo wielkopolskie

PowiAT ztotowski

GMINA Miasto Ztotow

Miejscowosc 77-400 Ztotow

ULica Mokra

IDENTYFIKATOR 303101_1.0093.218/7 303101_1.0093.219/3 303101_1.0093.279/2
DZIALEK 303101_1.0093.218/8 303101_1.0093.219/4 303101_1.0093.221/1

303101_1.0093.224/3
303101_1.0093.266
303101_1.0093.279/1

KATEGORIA OBIEKTU

VI, XX11, XXVI.

DATA OPRACOWANIA

23.09.2022 r.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE NAzwIsKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Konstrukcyjna
PROJEKTANT | Grzegorz | Witkowicz 731/120/P/2000 budowlana
Inzynieryjna
drogowa
Instalacyj
PROJEKTANT | Matgorzata Fertata GP-7342/1931/94 nstalacyjna
kanalizacyjna
Instalacyj
PROJEKTANT | Wojciech |  Kosiba | ZAP/0067/POOE/07 nstatacyjna
elektryczna
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2.

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych.

Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzynier budownictwa
syn Kazimierza i Natalii

urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Grzegorz Witkowicz

Jjest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

yT
Architektury i Budownictwa
Gléwny Architekt Wojew6dzki
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ZACHODNIOPOMORSKA
O K RE G O W A

1 7 B \
INZYNIEROMW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgeczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kamifiski ....... 8 /& ;

2. Krzysztof Motylak vk IR
3. Daria Kozakowska ..... o e
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1) projcktowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego:;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

[I. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne 1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormorandw 32
71-696 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. Kopie zaswiadczen o wpisie do PIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G15-RMB-EVH *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14/30, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

7

=0

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QUB6-IZS-5H5 *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
o zne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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@ POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDA-V73-SWY *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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