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Świetlik rurowy  D=550mm

Świetlik rurowy  D=550mm

Świetlik rurowy  D=550mm

Świetlik rurowy  D=550mm

Świetlik rurowy (tunelowy) D=550mm

z oprawą źródła światła LED

Zgodnie z specyfikacją producenta należy

przygotować mocowanie pierścienia kopuły.

Uwaga:   Lokalizację świetlików skorygować 

po odkryciu stalowej konstrukcji dachu.
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ścianki aluminiowo-

szklane z drzwiami

dymoszczelnymi EI60

2 x Klapa dymowa  78x140 cm

w formie okna połaciowego o łącznej

powierzchni czynnej nie mniejszej niż 1m ²

rysunek: nr rys.

RZUT  PODDASZA
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RZUT PODDASZA
STAN PROJEKTOWANY

Drabina wyłazowa

mocowana do okna

wyłazowego zabezpieczona

przed użyciem przez osoby

niepowołane.

1:50
Podstawowy zakres opracowania

projektował:

uprawnienia: podpis:

podpis:

skala:

1:50

inż. Lech Janyga

27/72/pm

opracował:

inż. Tomasz Mazur

temat:

Przebudowa i modernizacja

projekt :

BIURO DS. BUDOWNICTWA

MODUŁ

ul. A. Kocjana 6

60-408 Poznań

obiekt:

im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Gmina Opalenica

ul. 3 Maja 1

64-330 Opalenica

ul. Farna 5

64-330 Opalenica

faza:

Projekt achitektoniczno-budowlany

ostatniej kondygnacji budynku

podpis:

sprawdził:

PAB 2.4
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P2

P2 - projektowana warstwa izolacji:

  - tynk mineralny

  - warstwa klejowa zbrojona siatką z wł. szklanych

  - styropian 12 cm 

istniejąca ściana wraz z izolacją

Parametry dla stolarki okiennej podlegającej wymianie:                            .

- Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U g=0,7W/(m2K)

- Współczynnik przenikania ciepła całego okna U w=0,9W/(m²K)

 - Okna połaciowe    > wyposażone w rolety zewnętrzne (poza komunikacją)

  > sterowanie oknami i roletami zdalne elektryczne

 - Klapy dymowe w formie okien połaciowych nad klatką schodową

  wyposażone w siłowniki

  > sumaryczna powierzchnia czynna A a>1,0[m²]
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