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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D-01.00.00 |I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym z wykonaniem mapy
geodezyjnej powykonawczej km 0.294
2 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora szt D)
3 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o srednicy 26-35cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii III-1V - z
uprzatnigciem terenu szt 3
4 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypOw zapor ziemnych o $redniej wysokosci do 10m z ziemi kategorii I-II dostarczonej
samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego samojezdnego - zasypanie wnek po karczach m3 6
5 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - ci¢cie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm m 83
6 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka z wywozem gruzu kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na
rodzaj podsypki , w miejsce wybrane przez Wykonawcg m 160
7 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane
przez wykonawce m 240
8 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem
gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce - 351
9 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej ze ztozeniem na palety i
transportem w miejsce wskazane przez Inwestora kostki brukowej w dobrej jakosci. m2 53
10 | D-01.02.04 [Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm z wywozem kruszywa w miejsce wybrane przez m2 53
11 | D-01.02.04 [Mechaniczna rozbidérka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych JOMB bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i rodzaj podsypki. Wywoz plyt w miejsce wybrane przez wykonawce 2 112
12 | D-03.02.02 [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiang pokrywy na nowa szt 3
13 | D-03.02.02 [Regulacja zaworéw wodociaggowych szt 3
14 | D-01.02.02 [Usunigcie za pomoca koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawce m2 1.152,362
D-04.00.00 |II. PODBUDOWA
15 | D-04.01.01 [Koryta o glgbokosci 20cm na calej szerokosci chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 649
16 | D-04.01.01 [Koryta o glgbokosci 30cm na calej szerokosci zjazdéw i wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI m2 173
17 | D-04.01.01 [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-VI m2 661
18 | D-04.02.01 [Warstwa odcinajaca z piasku zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15cm - 661
19 | D-04.04.02 [Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaty litej stabilizowanych mechanicznie grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 20cm - wjazdy m2 1475
20 [ D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej stabilizowanych mechanicznie grubosé warstwy po
zageszczeniu 10cm- chodnik m2 513.5
D-05.00.00 |III. NAWIERZCHNIE
21 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szary melanz z opaska z dwdch rzedow z kostki w kolorze
grafitowym 8cm (kostka 5/6 elementow) grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - chodnik m2 5135
22 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego (kostka 5/6 elementow) grubosci 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 - wjazdy, - 1475
D-08.00.00 |TV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA
23 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C
12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane m 70
24 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22c¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem j z betonu C 12/15
, na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane . m 65.5
25 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowe;j. m 35
26 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 443
D-07.00.00 |V. OZNAKOWANIE
27 | D-07.02.01 |Porgcze ochronne tancuchowe pojedyncze na stupkach z rur o srednicy 60mm o rozstawie co 1,5m m 4.5
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 | D-06.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 980
29 | D-06.01.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie m2 980
30 | D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm m2 980
31 Remont czastkowy nawierzchni - uzupetnienie nawierzchni przy krawezniku, masa zalewowa bitumiczng na goraco m 135.5
32 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii IV w dotach o
$rednicy i glgbokosci 0,7m z catkowita zaprawg dotdow - nasadzenia o obwodzie pnia na wysokosci 100cm - 8cm, szt P
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techniczna
D-01.00.00 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie | km 0,294
réwninnym z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej
2 D-01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm z wywozem drewna w| szt 2
miejsce wskazane przez inwestora
3 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm koparka podsigbierna w gruntach o szt 3
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV - z uprzatnigciem terenu
4 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych o $redniej wysokosci | m3 6
do 10m z ziemi kategorii I-1I dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca
wibracyjnego samojezdnego - zasypanie wnek po karczach
5 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé m 83
6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem gruzu kraweznikéw betonowych m 160
15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki , w miejsce
wybrane przez Wykonawce
7 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo m 240
piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 351
50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na m2 53
podsypce piaskowej ze ztozeniem na palety i transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora kostki brukowej w dobrej jakosci.
10 D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm z wywozem | m2 53
kruszywa w miejsce wybrane przez Wykonawceg
11 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych m2 112
betonowych JOMB bez wzglgdu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki.
Wywoz ptyt w miejsce wybrane przez wykonawce
12 D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiana pokrywy na nowa | szt 3
13 D-03.02.02 Regulacja zaworéw wodociagowych szt 3
14 D-01.02.02 Usunigcie za pomoca koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci | m2 1.152,362
do 15cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
15 D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci chodnikow wykonywane m2 649
mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI
16 D-04.01.01 Koryta o giebokosci 30cm na catej szerokosci zjazdow 1 wykonywane m2 173
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
17 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 661
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-VI
18 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci po m2 661
zageszezeniu 15cm
19 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej m2 147,5
stabilizowanych mechanicznie grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm -
20 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej m2 513,5
stabilizowanych mechanicznie grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm-
D-05.00.00 III. NAWIERZCHNIE
21 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szary melanz z opaska z | m2 513,5
dwoch rzedow z kostki w kolorze grafitowym 8cm (kostka 5/6 elementow)
grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - chodnik
22 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego (kostka 5/6 [ m2 147,5
elementow) grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - wjazdy,
D-08.00.00 IV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA
23 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30cm, z m 70
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane
24 D-08.01.01 Krawgzniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem m 65,5
tawy betonowej z oporem j z betonu C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane .
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25 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z| m 85
oporem z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowe;.

26 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem z m 443
betonu C 12/15

D-07.00.00 V. OZNAKOWANIE

27 D-07.02.01 Porgcze ochronne tancuchowe pojedyncze na stupkach z rur o srednicy m 4,5
60mm o rozstawie co 1,5m
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

28 D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 980

29 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2 980
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111

30 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm m2 980

31 Remont czastkowy nawierzchni - uzupehienie nawierzchni przy m 135,5
krawezniku, masa zalewowa bitumiczna na goraco

32 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt 2

w gruncie kategorii IV w dotach o srednicy i glebokosci 0,7m z catkowita
zaprawa dotdéw - nasadzenia o obwodzie pnia na wysokosci 100cm - 8cm,

Razem
Razem

Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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